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Interventi diretti a tutelare 'ambiente e i beniltarali,
per la realizzazione di infrastrutture per I'acciagento
dei livelli di sicurezza, per il risanamento delntre

Oggetto: storico e la prevenzione del rischio idrogeologico
nell'isolato compreso tra piazza Marconi - via Roma
via Machiavelli - via Cavour.

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
PREMESSE

La necessita di intervenire per la sicurezza pohbfiell’isolato compreso tra piazza Marconi - via
Roma - via Machiavelli - via Cavour, interessatowtarischio idrogeologico di classe R4, con
dissesto attivo per sprofondamento, unitamente edliatterizzazione sismica dell'area, hanno
indotto '’Amministrazione Comunale di Raddusa, eeste delle gravi condizioni di rischio, a
dotarsi di un Progetto, di livello Esecutivo, chefidisse organicamente gli “Interventi diretti a
tutelare 'ambiente e i beni culturali, per la rezdzione di infrastrutture per I'accrescimento dei
livelli di sicurezza, per il risanamento del censtorico e la prevenzione del rischio idrogeologico
nell'isolato compreso tra piazza Marconi - via Ronvéa Machiavelli - via Cavour” al fine di poter
richiedere i necessari finanziamenti in base atéenhtive vigenti.

A tal fine a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale &addusa, avvalendosi della documentazione
tecnica e geologica nonché delle indagini gia eseqell’area, e stato redatto il presente Progetto
Esecutivo.

Il progetto, che si rifa ai canoni classici degterventi di sistemazione idrogeologica in terndni
stabilita e convenienza economica, ha I'obiettivio ridualificare l'area del centro urbano,
migliorandone le condizioni di sicurezza, con matare attenzione agli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico, anche attraverso laizeakione delle opere di urbanizzazione primaria

complementari alla funzionalita del progetto.

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA pag. 1



LOCALIZZAZIONE DELLINTERVENTO

Raddusa e un comune italiano di 3 174 abitantadztta metropolitana di Catania in Sicilia.
Situato a 38 km da Caltagirone, a 40 km da Ennd@E lan da Catania, al confine con la provincia
di Enna, nella Sicilia centrale, si trova a 350 nmet.m. sulle colline confinanti con la piana di
Catania ed i Monti Erei. L'attivita economica prievde € I'agricoltura, in particolare la coltivaz@

di grano duro.
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Raddusa individuata nel territorio siciliano

Le prime notizie intorno al feudo Raddusa risalg@ahdl300. Nel 1810 il Marchese Francesco
Maria Paterno, ottenne dal Re di Sicilia, Ferdirmatit] la facolta di fondare un villaggio. Sorse
cosi il paese di Raddusa, dove giunsero nuovi ¢ghoovenienti da tutto il calatino. Grazie allaasu
florida industria solfifera Raddusa, nel giro dicpotempo, si sviluppd economicamente tanto da
rivendicare l'autonomia amministrativa, che ottesal® I'L Gennaio del 1860, quando fu elevato a
comune autonomo.

Il comune conserva ancora intatta I'atmosfera eyicie rivive pienamente, con le sue tradizioni e i
suoi riti.

L’area oggetto di intervento, con rimando alle foto e alla planimetria per una visione topologica
dei luoghi, e ubicato nel nucleo storico dellaadiha di Raddusa, prospiciente sia alla Chiesa
Madre che al Municipio Comunale. La centralita 'dela puo essere valutata in rapporto proprio
alla vicinanza con questi due importanti poli deit&a.

Il progetto comprende l'intero isolato compresofrazza Marconi (a sud, lungo la SP20iii) - via

Roma (a sud-est) - via Machiavelli (a nord-estle-@avour (a nord-ovest).
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Piazza Marconi non e altro che uno slargo della 08P2denominata via Garibaldi, in
corrispondenza della Chiesa Madre. Via Roma e awgo(lr si innestano alla suddetta strada in
maniera pressoché ortogonale, definendo i latiHudigll'area di intervento. Via Roma ha come
termine prospettico la Chiesa Madre, mentre viaoOraffianca il Palazzo Municipale. Infine via
Machiavelli e la parallela alla SP20iii, e risultaterrotta al traffico urbano in prossimita
dell'incrocio con via Roma per la presenza di uerapa di scale.

Si tratta quindi di un nodo principale del centtorig€o, attraversato dalla strada provinciale che

collega Raddusa ai comuni limitrofi.

Immagini ©2018 Google,Dati cartografici ©2018 Google 100 m

Area di intervento individuata nel territorio comale di Raddusa
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Area di intervento nel centro urbano di Raddusa
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Come rilevato anche sulle carte tematiche del Ppand’Assetto Idrogeologico (P.A.l.) del Bacino
Idrografico del Fiume Simeto (094), I'area € oggett un dissesto per sprofondamento (Carta dei
dissesti n.88, anno 2013) con un livello di rischlassificato R4 (Carta della pericolosita e del
rischio geomorfologico n. 88, anno 2013).
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I Comune di Raddusa e regolamentato sotto l'aspeftbanistico da un Programma di
Fabbricazione.

Nel Programma sono individuate le varie zone, tral@ zona del “centro storico” in cui ricade
I'area di intervento.

:bS’j‘f&.’Pff
Raddusa

STATO DI FATTO

L’ambito urbano oggetto di recupero ricade in ztrentro storico”. Si tratta di un settore urbano di
piccola dimensione, caratterizzato, sotto I'aspettizio, dalla presenza al suo interno di coripi d
fabbrica in abbandono o fatiscenti.

Lo stato manutentivo del comparto edilizio € melwiegato: rispetto ad una prevalente mediocre o
appena sufficiente conservazione della funzionaitdell'aspetto esterno dei fabbricati, esistono
limitate presenze di buon livello manutentivo, matee casi di fatiscenze o addirittura ruderi.
L’isolato € composto da sette fabbricati di differelevazioni, che vanno da immobili con una sola
elevazione fino a immobili con tre elevazioni futaira. Le destinazioni funzionali degli edifici, a
piani superiori a quello terra, sono esclusivamergsidenziali; ai piani terra, invece, pur
permanendo la destinazione residenziale quale lereea si registra anche la presenza di attivita
commerciali, piccoli depositi e autorimesse.

Si tratta di corpi di fabbrica di impianto tradim@le, di vecchia costruzione e di tipo comune,
quindi privi di interesse formale. In particolarkeuni di essi, dato lo stato di abbandono in cui

versano, alterano con la loro presenza la cortiiezia circostante dotata di un certo decoro.
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Vista dall'alto dell'isolato

L'orografia dell’area é definita da un elevazioneaydota altimetrica in direzione nord, stimata con
una variazione di circa 4,00 m tra il vertice neril vertice sud dell’area di interesse.

Il lotto ha gia visto la demolizione di un fabbricaposto all’interno dellisolato, per le sue
condizioni di vetusta che rappresentavano una roiaad!'incolumita pubblica.

Ad oggi anche gli altri edifici rimasti presentacendizioni di vetusta evidente, e i dissesti calssat
questi fabbricati dalla situazione geomorfologicaaitto sono evidenti ad una semplice analisi
visiva. Tale movimento franoso ha prodotto variiceshti alle strutture ed & potenziale rischio per
le infrastrutture esistenti, in particolare su Ri@ama.

Va rilevato in aggiunta che buona parte dei falattrigsultano essere ormai in disuso e sono poche
le famiglie che vi hanno fissa dimora.

Le condizioni in cui versano ad oggi i fabbricatia di vetusta sia di abbandono, sommate alla
situazione geomorfologica presente nell'area che mad far altro che aggravarne nel tempo lo
stato di conservazione e il grado di sicurezzasicemata anche la centralita dell’area rispetto al
territorio comunale e la vicinanza ad abitaziomlgitutto questo ha fatto propendere la scelta di
guesto Ufficio Tecnico a considerare necessarialdmolizione preventiva dei fabbricati che

possono essere un pericolo per I'incolumita pulblic
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Fabbricati in via Machiavelli

Fabbricato all'incrocio tra via Cavour (a destra)wa Machiavelli (a sinistra)
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Fabbricato all’incrocio tra via Cavour e piazza Marconi, fronte di via Cavour

Fabbricato all’incrocio tra piazza Marconi (a destra) e via Roma (a sinistra)
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Fabbricati in via Roma
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Fabbricati in via Machiavelli

INTERVENTI DI PROGETTO

A sequito dell’'esproprio delle aree e la sussegudemolizione dei fabbricati, I'area urbana verra
riqualificata attraverso la realizzazione di unazp pubblico all'aperto.

La vicinanza al centro urbano con la presenza reglza di uffici pubblici e di edifici privati
ripropone, in termini di sicurezza per la privatpubblica incolumita, la particolare attenzionaall
sistemazione dell'area in modo da garantire unaitieh stabilizzazione.

Stante la necessita di realizzare le prioritarierepdi messa in sicurezza e salvaguardia della
pubblica e privata incolumita e della funzionalitdlle infrastrutture, saranno necessarie opere di

consolidamento per contenere i dissesti nell’area.

1. Risanamento del centro storico e prevenzione de$chio idrogeologico

Primo intervento necessario € il risanamento deliaa seguito dei dissesti geomorfologici in atto.
A tal fine, non appena ripulito il lotto, si reagranno opere di sostegno in tutto il perimetro
dell'isolato, formate da muri di sostegno in catogzzo armato con fondazioni indirette su pali.

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA pag. 10



Con il consolidamento di quest’area si vuole ottenk riduzione del rischio associato R4,
contenendo il processo del dissesto in atto.

Il progetto prevede inoltre opere di drenaggio ietpame su tutto il perimetro del lotto, finalizeat
ad allontanare ed espellere l'acqua superficialdi éerreno, causa unitamente alle scadenti
caratteristiche tettonico - strutturali del terrerdel dissesto. L'acqua raccolta attraverso tubi
drenanti verra convogliata al sistema fognario alsta, in modo da non coinvolgere ulteriormente

il terreno e consentire il suo naturale consolidatme

2. Riqualificazione del centro storico

Soddisfatta la necessita di mettere in sicurezz@d, il progetto prevede la realizzazione di una
nuova area urbana, polo di aggregazione socialetatho del centro urbano della citta.

L’obiettivo che I'intervento si pone e quello diaigenerale riqualificazione del centro urbano con
particolare attenzione alle vie prospicienti altdodi intervento, tendente soprattutto ad un

miglioramento dell’estetica dei luoghi, della fuozalita e fruibilita degli spazi, oltre che ad una

valorizzazione dei manufatti edilizi di valore stor-culturale presenti nella zona.

Il progetto ruota attorno alla configurazione diautarena” gradonata, con una piazza centrale
libera, alla sistemazione della pavimentazioneydede pubblico e delle attrezzature.

L’intervento sottolinea e definisce i bordi rispetill'accessibilita e all’attraversamento pedonale,
nonché rispetto alla necessita di recuperare yporap piu diretto con i fronti stradali.

Con questo intervento, non solo il centro urbarguesta un respiro spaziale piu ampio, ma mette in

relazione in maniera piu decisa e costruttivamfirarbani del contorno.

Geometria

L’intero lotto ha forma trapezoidale, con una stipir totale di circa 1011 mq.

L'impostazione geometrico - spaziale dellarea udban questione prende forma a partire
dall'orografia delle strade che delimitano lo spazZCome gia detto, nel vertice nord si ha la
maggiore quota altimetrica del sito. In funzione ad, sul lato nord ovest del lotto, in
corrispondenza di via Cavour, vengono collocatgreedonate che fungono da sedute continue. |
salti di quota sono gestiti in modo tale da segliamedamento della strada, permettendo I'accesso
ad ogni gradonata dal livello altimetrico corrisgdente sul marciapiede. Questo sviluppo
altimetrico parallelo a quello esistente nelladdrpermette una permeabilita continua della piazza,

senza creare barriere architettoniche come parapitri.
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Le gradonate seguono una linea spezzata: parteadoiadza Marconi (a sud ovest), seguono
parallelamente via Cavour (a nord ovest), fino atvae a meta dell’estensione del lotto. A quel
punto la linea delle gradonate si spezza, prendendairezione obliqua che cammina parallela al
fronte della Chiesa Madre, in modo da creare casiguun dialogo e renderla sfondo scenico della
piazza da queste sedute.

Infine, sempre in funzione delle altimetrie queat#ta che si hanno lungo via Machiavelli (a nord
est), la linea dei gradoni torna a spezzarsi, Ga@zidne parallela a via Roma (a sud est).
Incorniciata dalle gradonate viene creato una piadalzata, occupante circa 1/3 di tutta la
superficie dell'intervento (circa 330 mq). La fornaaparallelogramma €& generata dagli stessi
principi delle gradonate, con le quali si allineelae sul fronte sud-est.

Questa piazza e lasciata volutamente libera, inoroal essere un incentivo all’ utilizzo di tale
spazio in maniera eterogenea, come spazio di giecogiovani, per allestire degli stand espositivi
per la collocazione di piccoli palchi per eventbplici e per ospitare altri eventi diversificati.

Sul lato sud est della piazza, ad incorniciareiézza sul lato di via Roma, viene a crearsi una

“passeggiata lenta” dove trovano posto anche dellieite singole.

Materiali

| materiali utilizzati nella realizzazione dell’a@ubblica sono principalmente di origine lapidea.
Per la realizzazione della pavimentazione sonoigpedti dei blocchi in pietra arenaria/calcarea
conformi alle norme UNI, posti in opera con orditw spina di pesce, di dimensioni 20x40 cm,
spessore minimo 10 cm, squadrati a filo sega, aeordzione di finitura sulle superfici a vistagtal
da assicurare una superficie antiscivolo di classe inferiore a R10; la colorazione dovra essere
simile a quella della pietra presente nel contestmstante.

Alla pietra arenaria/calcarea si alternano blodclpietra lavica, per la realizzazione dei gradini
delle bordature dei salti di quota, conforme altgnme UNI, dimensioni 45x40-60cm, spessore
minimo 11,7 cm, squadrati a filo sega, con lavamaeidi finitura sulle superfici a vista, tale da
assicurare una superficie antiscivolo di classeinfamiore a R10.

La stessa pietra lavica, in blocchi di dimensiobg4® cm spessore minimo 11,7 cm, squadrati a
filo sega, con lavorazione di finitura sulle supgré vista, e utilizzata per la realizzazione plesti

a sedere delle gradonate.

Tutta la pietra sara posta in opera utilizzandoptacedura detta per consuetudine "sistema

tradizionale": essa consiste nel disporre i blosohdi uno "strato di allettamento” che puo esse
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realizzato mediante malta con spolvero di cemeb&oposa con spolvero di cemento avviene
utilizzando una malta composta da cemento Portl2fsl e sabbia con granulometria assortita
compresa tra 0 e 4 mm e acqua, addizionata in rdaditenere una consistenza di semisecca-terra
umida; tale impasto dovra essere infine mescolatocalce idrata, dovra avere uno strato compreso
tra cm. 3 e cm. 6 e verra ricoperto abbondantenmmtespolvero di cemento.

| blocchi di pietra, prima della posa, dovrannceessabbondantemente bagnati e ripuliti sulla faccia
di posa, ed una volta disposte in opera verrantimtbén modo da livellarli alla quota stabilita;
infine per attivarne I'adesione viene eseguitahagnatura superficiale avendo cura di inumidire lo
spolvero senza lavarlo del tutto.

Gli elementi di pietra devono essere disposti iarapn modo tale da farli aderire perfettamente all
"strato di allettamento” senza che restino spamiti; nel contempo occorrera curare che la
giustapposizione degli elementi, avvenga con urgh&zza dei giunti di almeno mm. 5 per le coste
segate, in modo da creare uno spazio sufficientegimare correttamente la giunzione. La posa si
conclude con l'operazione di sigillatura degli iefei con miscela secca di azolo e cemento. Il
pavimento diventa pedonabile soltanto dopo 15 giroa dalla posa e carrabile non prima di 30gg
dalla ultimazione dei lavori di sigillatura.

La finitura delle parti calpestabili sara realizaon puntillo, realizzando in ciascun blocco una
cornice sabbiata di 3 cm per ogni lato, il tuttdiaé di assicurare una superficie antiscivolamento
di classe non inferiore a R10. Le sedute invecaraws una finitura levigata sulle superfici a vista,
in modo da non risultare scomode e laceranti. ¢dilosaranno smussati agli spigoli, con taglio a

45° per 3 mm.

lluminazione pubblica

L’illuminazione della nuova area urbana € compdstiue tipologie di corpo illuminante.

La prima € composto da pali di illuminazione aitistcon modello similare al “Firenze”, con due
bracci simmetrici a sostenere due lanterne a le@s é inserito lungo i perimetri dell'intervento,
illuminando anche la strada tutta attorno.

Il palo € in stile riproducente modelli d'epocanada elementi di decoro sovrapposti e struttura
interna con funzione meccanica portante.

L'anima interna in acciaio S 235JR zincato a caldssata su apposita piastra di base in acciaio
zincato predisposta per tirafondi, completa di fpeo il passaggio cavi.

Gli elementi di decoro esterni sono realizzati imsg G 20 UNI EN 1561. Il palo e costituiti da:

base inferiore in fusione di ghisa G.20 UNI 5007adlima ottagonale dotata di portella di ispezione,
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anch'essa in fusione di ghisa, per l'accesso ab vaarsettiera; un primo elemento a colonna
finemente decorato con motivo a 3 foglie separat8 tlori; un secondo elemento a colonna rigata;
il calice di chiusura a forma di giglio fiorentifimemente decorato. In alto due bracci artisticivcu

in ghisa disposti a 180° ciascuno. Ogni braccipagente 530 mm, finemente decorato con motivi
floreali. Per ogni braccio una lanterna artisticpianta quadrata e riproducente modelli d'epoca
composta da: profilati in acciaio UNI EN 10025 m@siegati ed elettrosaldati; duomo superiore in
lastra di alluminio opportunamente sagomata; sostegquadripede in pressofusione di alluminio;
porta-alimentatore in peralluman estraibile; chregearte superiore in acciaio.

Il gruppo ottico € composto da 2 moduli ottici dee@ per un totale di 18 led. Il modulo ottico base
privo di lenti in materiale plastico esposte, € posto da 9 riflettori, uno per ciascun led, atto ad
ottimizzare il flusso luminoso ed é realizzato ioliparbonato autoestinguente classe V0. La
sorgente luminosa e costituita da LED ad alta ieffiza (150 Im/W -525mA - Tamb=25°C) con
temperatura di colore 4000K (3000K in opzione).

La seconda tipologia di corpo illuminante utilizzaé un sistema luminoso strip led ad alta
efficienza, per esterni con protezione IP65, wdio come illuminazione artistica in corrispondenza

delle gradonate di sedute.

Opere a verde
L’intervento prevede anche la realizzazione di eparverde atte a fornire differenti benefici

all'opera. Oltre al grado estetico, l'inserimentovegetazione migliora il micro-clima nell’area,
purificando l'aria attraverso i processi biologienoltre I'inserimento di alberi a foglia larga
permette di ombreggiare le parti di sosta. Ulterireneficio € dato dalla permeabilita delle

superfici in termini di riduzione del carico di amxjversate.

Gestione e manutenzione

Il progetto non richiede una particolare gestiomaanutenzione e va incontro all’economicita del
progetto visto che sono necessari pochi e picotgrventi di manutenzione per poter mantenere in

ottimo stato la piazza.
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3. Interventi di bio-edilizia (D.A. Infrastrutture e Mobilita del 7 luglio 2010, pubblicato nella
GURS n. 33 del 23 luglio 2010)

1. Area 32 - Materiali

Materiali eco-compatibili: utilizzo di materiali riarali riciclati e/o di recupero che
vengono utilizzati nell'intervento, intendendo peateriale naturale un materiale in
grado di rigenerarsi nel tempo;

Il materiale principale dell’opera e la pietra, itv ed arenaria/calcarea, materiale
100% naturale.

Utilizzo di materiali locali eco-compatibili medita approvvigionamento di
materiali da costruzione pesanti, come aggregatibsa, cemento, etc di produzione
locale nella Regione siciliana;

La pietra utilizzata nell’'opera € locale, in quatd@oproduzione di pietra lavica é
tipica della Sicilia orientale, come anche la @e#éirenaria/calcarea. Inoltre si fa
presente la presenza storica di questi due mateabtontesto dell'opera. Anche le
tecniche di posa, e quindi i materiali complemeradr essa, seguono la tradizione
locale.

Utilizzo di materiali e tecniche costruttive chensentano la costruzione e
'assemblaggio a secco, anche per consentire rispandrico in sede di costruzione
e maggiore facilita di smontaggio in fase di demiolie nonché il recupero dei
materiali da reimpiegare;

La posa in opera della pietra avviene secondoistéma tradizionale”. Il recupero
del materiale per un riutilizzo € sempre possibigto la natura dei blocchi di grandi
dimensioni.

Utilizzo di materiali caratterizzati da assenza €missioni inquinanti in aria,
terreno, acqua e in caso di incendio;

La pietra, in quanto materiale naturale, non presemissioni inquinanti di nessun
tipo.

Limitazione dell’'utilizzo di materiali provenierda sintesi petrolchimica,

Le opere non prevedo l'uso di materiali provenieiatiquesto tipo di lavorazioni.
Utilizzo di materiali e tecniche costruttive chensentono basso consumo energetico
in fase di gestione e manutenzione. Al fine dicasare un basso impatto energetico
dei materiali e componenti nel loro ciclo di vitsi, adottano strategie progettual
mirate alla protezione dellopera dal deteriorament utilizzando materiali
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appropriati in base alle condizioni climatiche asie e altre strategie progettuali il
cui utilizzo garantisce la facile accessibilita aghpianti tecnici e I'efficienza negli
interventi di manutenzione e riparazione;

La scelta di utilizzare blocchi di pietra in altativa ad altre soluzioni possibili &
presa al fine di assicurare maggiore durata alf@peon un carico di manutenzione
molto minore nel tempo. Essendo un’opera di arredgbano, le condizioni
climatiche applicano forti carichi di deterioramerati materiali, e la pietra fornisce

prestazioni a basso impatto energetico nel suo diclita.

2. Area 42 - Rifiuti

Adozione di un piano di gestione dei rifiuti di t@ne con identificazione delle
modalita di separazione e riciclaggio;

In cantiere & applicabile una gestione dei rifiotin separazione del materiale
proveniente dagli scavi e quello proveniente dsfibbricidio. || materiale di scavo
verra riutilizzato in quota parte per il ricoimohrte dell’opera.

Utilizzo di materiali riciclati o riciclabili;

Per la realizzazione dei rilevati, nella parte faleddelle gradonate, verra utilizzata
guota parte del materiale di scavo proveniente wstg stesso cantiere. Inoltre il
materiale lapideo utilizzato, costituente gran @adelle lavorazioni presenti
nell'opera, e riciclabile al 100%.

Utilizzo di materiali e tecniche di costruzione at@nsentano la decostruzione e la
demolizione selettiva ed il recupero dei materiali;

La posa in opera della pietra avviene secondo i$téma tradizionale”. La
decostruzione selettiva con il successivo recuderanateriali € applicabile poiché
il materiale lapideo € posto in opera in blocdhgmndi dimensioni che consentono

una facile gestione della decostruzione.

3. Area 52 - Salute e confort

Utilizzo per linvolucro opaco dell’edificio di nteriali con buona coibenza e
assorbimento acustico, ad alta permeabilita al vaped igroscopici;
L'unico edificio e realizzato con una struttura fpldbricata, fornita delle

certificazioni di contenimento energetico, di rigpedei parametri minimi di
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isolamento acustico e di resistenza al fuoco deéenad, il tutto in adempimento alle
disposizioni legislative vigenti.

» Utilizzo di materiali e prodotti a nulla o bassa issione di radioattivita; a bassa
emissione di composti organici e volatili (VOC)bassa emissione di vapori, odori,
polveri, particelle e microfibre e altre sostanzoguinanti in fase di produzione, di
applicazione e di uso. A tal fine sono da preferineateriali e i prodotti in possesso
di certificazioni per la bioedilizia relative a sdbrita, tossicita e qualita biologica,

Il materiale principalmente utilizzato € di origitepidea, materiale naturale al 100%
che risponde ai principi della bio-edilizia ancimetérmini di emissioni, salubrita,
tossicita e qualita biologica.

e Utilizzo di illuminazione esterna e/o interna copparecchi illuminanti ad alta
efficienza dotati di regolazione automatica detéinsita luminosa in ragione degli
effettivi usi notturni;

Gli apparecchi di illuminazione sono stati prevestiED, con basso consumo e alta
efficienza.
La realizzazione dell’opera dovra rispettare iesritli sostenibilita energetica e ambientale assen
dell’art. 34 del decreto legislativo n. 50 del 204.@lei decreti recanti “criteri ambientali minimi”
applicabili nella fattispecie.

Raddusa, Maggio 2022

Il Progettista
Arch. Liborio Giovanni Pavone
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