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1.1.4.1

1.1.6.1

1.2.4

1.25.2

Voci Finite senza Analis

Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, pesriada eseguirsi in ambito urba
eseguito con mezzo meccanico, anche in presenzgud'aon tirante non superiof
20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture saiad di muri a secco comunc
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie dietisioni inferiori a quelle de
voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagomenitesanche a gradoni, compres
interventi anche a mano per la regolarizzaziondaalo, delle superfici dei tagh Ig
profilatura delle pareti, nonché il paleggiamenta;arico su mezzo di trasporto
trasporto a rilevato o a rinterro nelllambito dahtiere fino alla distanza di 1000 n
ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievei dampioni (da eé#ttuarsi i
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezamento dei cubetti, questo
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capi2d), da sottoporre alle prove
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'openapleta a perfetta gela d'arte
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche telomiobbligatorie previsti dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, gie, detriti e alluvioni anche conteng
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di vaumon supedre a 0,5 m3, sabbie
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapakserhte, di qualsiasi resiste
con superfici di discontinuitd poste a distanza imddina dall'altra fino a 30 ¢
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di amtagpotenzaan inferiore ai 4
kw

EURO OTTO/4

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finapgr, lavori da eseguirsi in amb
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino allaopdifa di 2,00 m dal piano
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo anddi cavo, eseguito a sezi
uniforme a gradoni, anche in presenza di acqua con tinaotesuperiore a 20 ¢
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quellellel voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusar@nti per le pareti, compres
paleggo, il sollevamento, il carico, il trasporto delleatarie nell’'ambito del cantig
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamentdedelaterie riutilizzabili lungo
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzaeiaelle pareti e del fondo eseg
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il preligei campioni (da effettuarsi
contraddittorio tra la D.L. e I'mpresa), il conieaamento dei cubetti questo
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capid), da sottoporre alle prove
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'openapleta a perfetta regola d'a
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche telomiobbligatorie previsti dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, g, detriti e alluvioni ancheontenen
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di vaumon superiore a 0,5 m3, sabb
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapakserhite, di qualsiasi resiste
con superfici di discontinuita poste a distanza imddina dall'altra fio a 30 cr
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di aategpotenza non inferiore ai
kw

EURO DIECI/7¢

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di agii artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.
con materiali idonei provenienti dagli scavi, aessati al bordo del cavo, comp
spianamenti, costipazione a strati non superio30acm, bagnatura e neces
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quantipga, Sia con mezzi meccanici
manuali. - per ogni m3 di materiale costipato

EURO TRE/9

trasporto di materie, provenienti da seadiemolizioni, a rifiuto alle discariche
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discadehcomprensorio di cui fa part
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di t#iuti, o su are
preventvamente acquisite dal Comune ed autorizzate daggind competenti, e pe
ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere di asmedla discarica, da compensal
parte. Per ogni mé di scavo o demolizione misuira&ito e per ogni chilometro.
per materie provenienti dagli scavi o dalle deniotizdi cui alle voci: 1.1.4 — 1.1.6
1.1.7-1.34-1.41.1-1.4.2.1-1.4.3 - 1.4.dequiti in ambito urbano

€/metro cubo

uita

€/metro cubo

€/metro cubo

8,46

10,7¢

3,94
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1.3.1

1.3.5

3.1.1.7

3.1.1.9

3.1.2.5

EURO ZERO/6

Demolizione vuoto per pieno di fabbricatesidui di fabbricati, in anito urbano, |
cui superficie laterale libera o accessibile ai mezeccanici risulti inferiore al 50
dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a onan con l'ausilio di martel
demolitore, escluso le mine, e compresi i seguengri: trasporto aifiuto cor
qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pudi discariche del Comune in cy
eseguono i lavori o alla discarica del comprensatiocui fa parte il Comur
medesimo per distanze non superiori a 5 km, coropiiesltre, I'onere di demiog
con ogni cautela a piccoli tratti le strutture eglite o a ridosso dei fabbricati o f
di fabbricati da non demolire, riparazioni di dararrecati a terzi, interruzione
ripristino di condutture pubbliche e private. (Lasorazione del volume wato pe
pieno sara fatta computando le superfici dei vaenip e moltiplicando det
superfici per le altezze dei vari piani da solaisodaio; per l'ultimo piano demol
sara preso come limite superiore di altezza il pidincalpestio del solaio doperturg
o dellimposta del piano di gronda del tetto; pgriano piu basso si fara riferime
alla quota inferiore di demolizione, intesa find'estradosso della fondazion
L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutedad'incolumita deglioperai e d¢
passanti, segnalazioni diurne e notturne, opereecinzione provvisoria, ponti
servizio interni ed esterni, anche con stuoie, éaimiripari, dovranno computarsi
gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale endr accesso alla starica, d
compensarsi a parte.- per ogni m3 vuoto per pieno

EURO QUINDICI/3f

trasporto di materie provenienti dalle demahi di cui alla voce 1.3.1 — 1.3.21:3.3
a rifiuto alle discariche del Comune in cui si asat i lavori o alla discarica ¢
comprensorio di cui fa parte il Comune medesiméorizrzate al conferimento dali
rifiuti, per distanze superiori a 5 km, esclusovéatuale onere di accesso
discarica da compensarsi a parte.- per ogni m# egré km

EURO ZERO/4

Conglomerato cementizio per strutture non armadelmlmente armate, compres
preparazione dei cubetti, il conferimento in lalor@ per le prove dei materiali,
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce ampdi con malta di cemento puro
ogni altro onere occorrente per dare il congloneeratsito ed il lavoro eseguitd
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggidnaltri additivi, da computarsi g
necessari ed escluse le casseforme e le barrmdiag.
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25

EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/6

Conglomerato cementizio per strutture non armadelmlmente armate, compres
preparazione dei cubetti, il conferimento in lakor@ per le prove dei materiali,
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce ampdi con malta di cemento puro
ogni altro onere occorrente per dare il congloneeratsito ed il lavoro eseguitg
perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggidntltri additivi, da computarsi g
necessari ed escluse le casseforme e le barrmdiaa.
per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25

EURO CENTOCINQUANTAOTTO/2

Conglomerato cementizio per strutture in cementoato in ambiente secco clg
d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umiknza gelo classe d’esposizi
XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza SZonsistenza semi fluig
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, comprescefmnazione dei cubetti,
conferimento in laboratorio per le prove dei matgrila vibraturadei getti, I
lisciatura delle facce apparenti con malta di camepuro ed ogni altro on€
occorrente per dare il conglomerato in sito edailoko eseguito a perfetta regd
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additla computarsi ove necewi e
escluse le casseforme e le barre di armatura.

per opere in fondazione per lavori stradali C25/30

€/metro cubo
per Km

€/metro cubo

€/metro cubo
per Km

ed

€/metro cubo

ed

€/metro cubo

0,6¢

15,3¢

0,44

154,64

158,2(
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10

11

12

13

14

15

3.1.2.13

3.2.1.2

3.2.3

3.2.4

4.1.1.1

4.1.2.12

EURO CENTOSESSANTADUE/

Conglomerato cementizio per strutture in cementoaéo in ambiente secco clg
d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido segelo classe d’esposiziq
XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza SZonsistenza semi fluig
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, comprescefmnazione dei cubetti,
conferimento in laboratio per le prove dei materiali, la vibratura desttg lg
lisciatura delle facce apparenti con malta di camepuro ed ogni altro on€
occorrente per dare il conglomerato in sito edailoko eseguito a perfetta regd
d'arte, esclusa l'eventuale aggau di altri additivi, da computarsi ove necess
escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in elevazione per lavori stradali C25/30
EURO CENTOSESSANTASEI/?

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 B450 A controllato
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, p@roki in cemento armato, dato
opera compreso l'onere delle piegature, il fildalkdgatura, le eventuali saldature
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre paralil lavoro eseguito a perfe
regola d'arte, compreso I'onere per la formazioaepitovini ed il conferimento
laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in cemento armato escluse quekdaiatte

EURO DUE/3(

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armdi qualsiasi forma
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemarmato e le strutture spec
realizzate con legname o con pannelli di lamieranafitica d’acciaio rinforzati, ¢
idoneospessore, compresi piantane (o travi), morsetarasgcia, morsetti tendifilg
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogitro onere e magistero
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamdetamateriale, il tutto eseguitc
perfettaregola d'arte, misurate per la superficie dei gasseontatto dei conglomerg

EURO VENTISETTE/6

Fornitura e collocazione di rete d’'acciaio elettldata a fili nervati ad aderel
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato iralstimento, con diametro n
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi albleme tecniche vigenti, compr
le sddature ed il posizionamento in opera, gli eventtali a misura, legature di f
di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali @@pposizioni anche se non prescritte
disegni esecutivi, compreso I'onere per la formagidei provini ed il confémento ir
laboratorio per le prove dei materiali previstd@abrme vigenti in materia.
EURO TRE/O

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura pereldizzazione di pali, micropg
tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle préscrautorizzazioni, compreg
montaggi ed organizzazione di cantieri con tutt@rga occorre per rendere
apparecchiare pronte alla lavorazione, smontaggi e allonta o a fine lavori. O

4.1.12-41.13-421-431-441-4.51
per trivella autocarrata - gommata
EURO TREMILACINQUANTANOVE/7(

Palo gettato in opera, eseguito con trivelle aziotee, in terreno di qualsiasi natu
consistenza, esdu soltanto i banchi di rocce compatte che richiedduso dell
scalpello; di lunghezza fino a 30 m. Sono compiasformazione degli accessi e
piani di lavoro; il tracciamento della palificataigni onere e magistero; o
attrezzatura inerente lal perforazione; il posizionamento e successivisioen
dell'attrezzatura di perforazione; ogni materiddemano d'opera occorrente; I'ac(
energia elettrica, carburanti e lubrificanti; quied$ macchinario necessa
I'estrazione del materialeatforo; il paleggiamento; il carico del materigstratto dg
foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del méatks di risulta in discariche autorizz
fino ad una distanza di 5 km; il getto con impiedgl tubogetto (da impiegare
I'intera lungheza del palo anche in assenza di falda) e/o deltapg; il maggig
volume del fusto e del bulbo fino al 20% in pitpetto al volume teorico; la vibratt
meccanica del

applicare per la realizzazione delle categorieadoti di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 -

€/metro cubo

€/metro cubo

€/chilogrammo

€/metro

quadrato

€/chilogrammo

€/corpo

162,7:

166,2]

2,3€

27,64

3,01

3.059,71
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16

17

18

19

20

4.1.3.4

5.1.10.2

6.1.2.2

6.3.6

6.3.7

216.4.2.2

calcestruzzo anche in presenza d'armature meglllahposa in opera dell'armatt
ogni altro onere per dare I'opera completa compuypesili derivanti da sospensioni
funzionamento delle attrezzature per qualsiasi asau®ventuale insonorizzaziert
schermatura per l'attenuazione dei rumori proddéile attrezzature, esclusa
scapitozzatura per il congiungimento con le strateoprastanti e la fornitura dei fg
d'armatura. La lunghezza dei pali sara misuratgdalo raggiunto dai palilal quot
sommita della testa dei pali a scapitozzatura aween compreso altresi l'onere pe
predisposizione di quanto necessario per l'effeituee delle prove di collaudo ¢
prove statiche o dinamiche, queste ultime a catebAmministrazione:
diametro di 600 mm - formato da conglomerato ceimen€ 25/30.

EURO NOVANTAUNO/63

Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per atarsamento di banchi di roc
compatta che richiedano l'uso dello scalpello, jreasplicito accertamento de
direzione dei lavori, da applicarsi al solo traiiberessato relativo ai sotedencat
diametri.
diametro di 600 mm

EURO NOVANTAUNO/33

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in congoato cementizio per strutt
non armate o debolmente armate, in ambiente sdassecd’esposizione X0 (U
11104), in ambiente umido senza gelo classe d'&@pos XC1, XC2 (UNI 11104
classe di cosistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spesaonabile da 4 cm)
6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compaegslitivi aeranti, il tiro in alto,
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e l&llatura nonché ogni onere e magis
per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all'esterno degli edifici

EURO QUATTORDICI/2!

Fondazione stradale eseguita con misto granulotneavente dimensione mass
degli elementi non superiore a 40 mm, passanteman2compreso tra il 20% ed
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso4ea id il 10%, granulometria b
assortita, eente da materiale argilloso con l'onere dell'evaletinumidimento per
raggiungimento dell'umidita ottima e del costipatogino a raggiungere il 95% deg
densita AASHO modificata, nonché ogni altro oneceaorente per dare il lavg
completo ed egpiito a perfetta regola d'arte. Misurato a spesdoniéo dopd
costipamento e per distanza dalle cave di prefatiboa 5 km.
per strade in ambito urbano

EURO TRENTASETTE/7

Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti efiegeon mezzo meccanico
qualsiasi profondita o altezza e di qualunque sesson pietrame calcareo, lavic
arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a @, provenienti da siti posti
distanzamassima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuedmlarizzazione fina
effettuata a mano.

EURO TRENTACINQUE/1

Compenso addizionale al prezzo di cui agli art..6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.
6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltimi 5. tale maggiore distan
dovra essere certificata dalla D.L. che dovra mottichiarare I'inesistenzai dave
idonee a distanza inferiore.- per ogni m3 e pei kgn

EURO ZERO/5

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino lireg a grafite sferoidale, confor
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura ptauislla citata norma carico
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferm®, classe di resistenza, mar
fabbricante e sigla dell’'ente di certificazionejestito con vernice bituminosa, mu
di relativa guarnizione di tenuta in elastomeroa#td resistenza, compreso le o
murarie ed ogni altro onere per dare I'opera fiaitagola d'arte.

classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

€/metro

€/metro

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo
per Km

91,63

91,3

14,24

37,7%

35,1¢

0,55
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22

23

24

25

26

27

6.4.3

6.4.6.1

9.1.7

9.1.9.1

13.3.2.1

13.3.2.8

EURO QUATTRO/9

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale amgtomerato cementizio de
dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto comsthra idraulica, compresd
massetto di posa in conglomerato cementizio di sgpesnon inferiore a 10 ¢
escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compesns parte.

EURO CENTOVENTISETTE/9

Fornitura e posa in opera di griglia continua insghsferoidale: costruita second
norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusisposte su due file, marchiata a rili
con norme di riferimento (UNI EN 124), classe dsistenza (C250/D400), marc
fabbricante e sigla dell’ente di certificazionestesma di fissaggio degli elemg
consecutivi su longheroni a sezione t o prdfil30x30x3 mm compresi nel prez
compreso le opere murarie ed ogni altro onere per kbpera finita a regola d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

EURO SETTE/9

Intonaco civile per esterni dello spessore complession superiore a 2,5 ¢
costituito da un primo strato di rinzaffo e da ee@ndo strato sestiato e traversatg
malta bastarda additivata con idrofugo, dosataldgh+ 200 kg.di cemento e 200
di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, ibtdtto su pareti verticali
orizzontali, compreso I'onere per spigoli e angetl, ogni altro onere e magistero
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO VENTICINQUE/3

Strato di finitura per esterni su superfici giaoimacate con malta di rivestime
monostrato colorata in massa, a base di calceatafurementi e inseri selezion
certificati a norma UNi EN 998-1, avenwefficienti di pemeabilita al vapore 1
inferiore a 7 e resistenza a compressione nonidgnéela 2 N/mmg. Dato su pal
verticali od orizzontali, a mano o con inotnacaricompreso l'onere per spigo
angoli, ed ogni altro onere e magistero paredil lavoro finito a perfetta reg
d'arte.
nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore

EURO VENTICINQUE/2

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietdead alta densita” tipo PE 100 (si
80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformitda alorma UNI EN 12202, €
avranno: -Le Strisce Identificative di colore Blu oppure dblore totalmente
colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno cquroisdenti all
prescrizioni igienico — sanitarie del D.M. 174 @é/04/2004 -Ministero della salu
ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso deligficazioni di conformita™ al
norme UNI EN 12202 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accréd#acond
UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. Le Strisce Identificative di colore Marrone opf
di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQREFLUE e riporteranno
marcatura prevista dalle normi@201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accre
secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065,Dovra essere gmies sulla tubazione
marcatura prevista dalle citate norme oltre laesedrrispondente alla PN pressi
massima di esercizio; Le tubazioni vemanprodotte in stabilimento con sistem
gestione con certificazione ISO 9001 (preferenzéiehe ISO 14001 e ISO 450
Sono altresi” compresi: la formazione delle giunze I'esecuzione delle stesse
saldatura di testa o mediante raccordi, iitegpli sfridi, 'esecuzione delle pro
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogtir@ onere e magistero per d
I'opera completa a perfetta regola d’arte.
D esterno 20 mm

EURO QUATTRO/7

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietdead alta densita™ tipo PE 100 (si
80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformitda alorma UNI EN 1220P; ¢
avranno: -Le Strisce Identificative di colore Blu oppure dcblore totalmente
colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno cquroisdenti all
prescrizioni igienico — sanitarie del D.M. 174 @é/04/2004 -Ministero della salu
ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso deligficazioni di conformita™ al
norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622,

€/chilogrammo

€/cadauno

€/chilogrammo

€/metro

quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

4,95

127,95

7,99

25,3(

25,28

4,73
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28

29

30

3]

32

13.3.8.2

13.8.1

14.3.17.2

14.3.17.3

14.3.17.4

rilasciate da organismi accreditati secondo UNI G& ISO/ IEC 17065. Le
Strisce ldentificative di colore Marrone oppure ddilore totalmente Marrone {
trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la méuca prevista dalle norr|
12201 ed ISO 4427lasciate da organismi accreditati secondo UNI CRIIEO/ IEC
17065,Dovra essere presente sulla tubazione laatmacprevista dalle citate nor
oltre la serie corrispondente alla PN pressionesimas di esercizio; Le tubazig
verranno prodotte in stdimhento con sistema di gestione con certificazit®® 900
(preferenziale anche 1SO 14001 e 1SO 45001. Samesal compresi: la formazio
delle giunzioni e I'esecuzione delle stesse patagata di testa 0 mediante raccor|
tagli e gli sfridi, 'eecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e lairfezione e
ogni altro onere e magistero per dare I'opera cetap perfetta regola d'arte.
D esterno 90 mm

EURO VENTIDUE/63

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubaziper, scarichi, in Pead o PP struttu
a doppia parete, interna liscia ed esterna coraygain in pressione, interrati,
classe di rigidita anulare SN 4 kN/m?2, con giunti bacchiere e guarnizio
elastomerica. | tubi dovranno recare le marcature vigte dal pr.EN 13476, doy
essere assicurata la tenuta idraulica del sistanggudzione collaudata a 0,5 bat
pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), cgsnfar fornitura dei materiali per
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagiliesfridi, I'esecuzione delle prg
idrauliche nonché ogni altro onere e magistero dae I'opera completa a perf
regola d'arte, escluso la formazione del letto aigpe del rinfianco con mateg
idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 250 mm - D interno di 217 mm

EURO TRENTAQUATTRO/4

Formazionelel letto di posa, rinfianco e ricoprimento detildazioni di qualsial
genere e diametro, con materiale permeabile arigibbja o pietrisco miy
proveniente da cava, con elementi di pezzaturasoperiori a 30 mm, compresg
fornitura, lo spandimdn e la sistemazione nel fondo del cavo del mdtema i
costipamento.

EURO VENTICINQUE/34

Fornitura e collocazione entro tubi, posati en@oali, o staffati a vista, di condutt
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita83 guaina termoplastica di col
grigio qualita R16, conforme ai requisiti previdélla Normativa Europea ®udotti dé
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,8/1ICca -s3, d1, a3, norma
riferimento CEl EN 2®3.Sono comprese tutte le terminazioni e conneg
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogmi atiere e magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 1x2,5mm2

EURO DUE/3

Fornitura e collocazione entro tubi, posati enoali, o staffati a vista, di condutt
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita63 guaina termoplastica di col
grigio qualita R16, conforme ai requisiti previdtilla Normativa Europea &dotti dg
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,9/1ICca -s3, d1, a3, norma
riferimento CEl EN 2@®3.Sono comprese tutte le terminazioni e conneg
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogmi atiere e magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 1x4mm2

EURO DUE/6¢

Fornitura e collocazionet® tubi, posati entro canali, o staffati a vistagconduttor
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualitd63 guaina termoplastica di col
grigio qualita R16, conforme ai requisiti previdtilla Normativa Europea Prodotti
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,9/1lCca -s3, d1, a3, norma
riferimento CEl EN 2®3.Sono comprese tutte le terminazioni e conneg
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogmi altere e magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 1x6mm?

al

€/metro

€/metro

€/metro cubo

€/metro

€/metro

22,67

34,4¢

25,3¢

2,3(

2,6¢
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33

34

35

36

37

38

14.3.17.5

15.2.3.7

15.4.4

15.4.17.1

16.5.1

16.5.2

EURO TRE/1

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entoali, o staffati a vista, di condutt
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita83 guaina termoplastica di col
grigio qualita R16, conforme ai requisiti previdéilla Normativa Europea ®udotti dé
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,8/1ICca -s3, d1, a3, norma
riferimento CEl EN 2@®3.Sono comprese tutte le terminazioni e conneg
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogmi altere e magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 1x10mm?

EURO QUATTRO/0

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici inigtilene lineare, resistente agli ag
atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecaimento, di forma cilindrica
trapezoidale, orizzontali o verticali, completiadiperchio, erogatore con galléagte
valvola di chiusura, rubinetti passatori per le dmite di entrata e uscita, tubg
troppopieno, compreso il collegamento alle colomrgncipali degli impianti ¢
adduzione e scarico e quanto altro occorre per libgyera completa e funzionarde
perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento
per capienza di 1.000 |

EURO QUATTROCENTONOVANTAOTTO/8

Fornitura e collocazione di rubinetto di arrestattone cromato da 1/2” compr
ogni onere e magistero.
EURO VENTIQUATTRO/4(

Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizaaei per impianto idrico sanita|
costituito da:n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticalh @iranti diffusore
albero in acciaio inox, camera di aspirazione edatmin ghisa e tenuta meccanio
carbonio/ceramica;n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione detopd
pressostati interruttori di sezionamento e manospie di segnalazione, access(
cablaggio pompe pressostatialvole di intercettazione e ritegno per ogni pomy
ottone;- n. 2 serbatoi autoclave a membrana da;24ollettori di mandata
aspirazione in acciaio zincato;-manometriasamento in lamiera di acci
zincato.Compreso il collegamento elettrico e idaylla raccorderia, le opere muri
per il fissag@p su basamento (questo escluso) e quanto altrarrecper dare l'ope
completa e funzionante a perfetta regola d'a@euppo con 2 pompe (1 in funzio
avente:
portata 1-3 m3/h - prevalenza 35+22 m c.a.

EURO DUEMILASETTECENTOTRENTASETTE/(

Fornitura e collocazione di conduttori nudi di raglettrolitico semi crudo per lin
M.T. in filo o corda, di qualsiasi sezione, comurde sfrido, lo stendimento e
tesatura, lifissaggio agli isolatori a semplice o doppia disigione con legature
morsetti, I'esecuzione dei giunti, l'eventuale ag@me di squadrette, ed ogni a
onere e magistero per dare i conduttori collocaedetta regola d'arte.

EURO DIAOTTO/1¢

Fornitura e collocazione di sistema di mess$erra per neutro di lindaT.costituitg
da: n. 1 spandente di messa a terra in profilagcdiaio zincato a T della lunghe
di 1,60 m completo di capicorda di rame a compeessidi bulloni di fissaggio
acciaio zincato e treccia di rame da 35 mm? peoliegamento tra smdente e cay
cavo unipolare di rame isolato con gomma etilenigofra sotto guaina di PVC, ti
G7R/4 della sezione di 50 mm?2 per collegamentd trautro della linea e la treccig
rame; tubo di PVC tipo pesante lungo 3,00 m e tiilsagpalo con nastro baiidper lg
protezione del cavo, morsetto a perforazione diarte, compreso inoltre tutt
collegamenti e quanto altro necessario per daperofinita e funzionante a reg
d'arte; escluso l'onere dello scavo per lintermatoedello spanente fino ad ur
profondita tale che la testa dello spandente risutton meno di 60 cm dal piang
campagna, nonché la scanalatura sul blocco diggasii conseguenti ripristini.

€/metro

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/chilogrammo

3,15

4,0¢

498,84

24,46

2.737,0!

18,1¢
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39

40

41

42

43

44

45

18.1.3.1

18.1.4.1

18.6.1.1

18.6.2.1

18.6.4.1

18.6.5.1

18.7.2.1

EURO CENTODICIASSETTE/Z

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglatercementizio a prestazig
garantita, con classe di resistenza non inferiol€18/20, spessore pareti 15
escluso lo scavo a sezione obbligata da compenaapsirte con le voce 18.1
compreso il sttofondo perdente formato con misto granulometgeo uno spessa
di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidetsuccessiva sigillatura degli st
con malta cementizia, esclusa la fornitura del sihin in ghisa per trans
incontrollato, ed gni altro onere e magistero per dare l'opera commpde perfett
regola d'arte.
per pozzetti da 40x40x50 cm

EURO CENTOVENTITRE/2

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazionefgbbricato in calcestruzzo (
pozzetto incorporato per il sostegno dei pali ldinlinazione con cavo di inghisag
palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fiirpassaggio, esclusa la fornawle
chiusino in ghisa per transito incontrollato, l@gg, ed ogni altro onere e magis
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali finora 8'altezza

EURO TRECENTOTRENTASETTE/

Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezitin@8, effettuata con il metodg
resina colata o con giunto preriempito in gel, pavi unipolari o0 multipolari cg
isolamento fino a 1 kV di sezione da 1x4 mm?2 a Dxh2m2, compresi stam
preformato, esina epossidica o gel polimerico reticolato, miosdi giunzione e
ogni altro onere e magistero per dare 'opera cetap perfetta regola d'arte.
sezione del cavo fino a 16 mm?

EURO TRENTANOVE/2

Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezit?68, effettuata con il metod
resina colata o con giunto preriempito in gel, pavi unipolari o multipolari cg
isolamento fino a 1 kV di sezione da 1x4 mm?2 a Dxh2m2, compresi stam
preformatq resina epossidica o gel polimerico reticolatorsetti di giunzione, nast
ed ogni altro onere e magistero per dare I'openapteta a perfetta regola d'arte.
per cavo principale di sezione fino a 16 mm?2

EURO CINQUANTACINQUE/7¢

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazistegna per esterno con grad
protezione minimo IP 54 e protezione contro glii UK09, equipaggiata an
morsettiera quadripolare con tensione di isolam@&0V/500V, cavo di dorsale
sezione massima fino a 25 mmz? e derivato di seziteesima 4 mmz2.L’insieme do
garantire la classi di isolamento Il. Sono compreaccordi, i passacavo, gli acces|
di fissaggio a palo o a parete e quanto altro reac&sper dare I'opera finita a perfe
regola d’'arte.
cassetta 90x90x50 mm - Morsettiera con dorsaleimassOomm?

EURO VENTINOVE/9(

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazistegna per esterno con grad
protezione minimo IP 54 e protezione contro glii UK09, equipaggiata c(
morsettiera quadripolare con tensione di isolam@&0V/500V, cavo di dorsale
sezione massiafino a 25 mmz? e derivato di sezione massima 4.himsieme dovr
garantire la classi di isolamento Il. Sono compreaccordi, i passacavo, gli acces|
di fissaggio a palo o a parete e quanto altro reac&sper dare I'opera finita a perfe
regola d’'arte.
morsettiera da palo - dorsale 2 poli

EURO QUARANTADUE/6(

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predispaiscavidotto corrugato dopj
parete in PEad alta densita con resistenza alla compressiorggiota o uguale
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicottgidnzione e quanto altro occa
per dare l'opera finita e funzionante a perfettmle d'arte.

cavidotto corrugato doppia camera D=40mm

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

sor

€/cadauno

€/cadauno

117,2¢

123,2]

337,3¢

39,2(

55,7¢

29,9(

42,6(
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46

47

48

18.7.2.2

18.7.2.4

19.10.1.1

EURO QUATTRO/3

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predispadiscavidotto corrugato dopj
parete in PE ad alta densita con resistenza all@p@ssione maggiore o ugual
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicottgidnzione e quanto altro occa
per dare l'opera finita e funzionante a perfettmle d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=50mm

EURO QUATTRO/6

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predispaiscavidotto corrugato dopj
parete in PE ad alta densita con resistenza ali@p@ssione maggiore o ugual
450N, comprensivo di sonda tiracavi € manicottgidhzione e quanto altro occg
per dare l'opera finita e funzionante a perfettmle d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=90mm

EURO SEI/0

Fornitura e posa in opera di tubi dndggioin barre o in rotoli in polietilene ad g
densita microfessurati per la captazione ed evamoe@zdi acqua presente
sottosuolo, e per la captazione ed evacuazioneeateblato in discarica, il tubo s
costituito da due strutture distinte e soliddi cui la parte esterna corrugata in m
da conferire una maggiore resistenza alla compnessinentre la parte interna lis
con un bassissimo indice di scabrezza per unae@wacuazione del liquido capt
Il tubo dovra avere sulla circonferennon meno di 3 fori, corrispondenti ad alm
240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessli@meno 2 mm con una superf
di captazione non inferiore a 31 cm?/m, la resizdeallo schiacciamento (EN 50(
—2 - 4) con una riduzione del diametrgarno inferiore al 5% dovra essere di aln
450 N, completi di manicotto di giunzione. E' coegnm e compensato nel prezzo {
guanto occorre per dare il materiale collocatogara a perfetta regola d'arte.
per un diametro esterno di 110 mm

EURO NOVE/6

€/metro

€/metro

€/metro

€/metro

4,3(

4,6(

6,0(

9,6(
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49

50

APO1

APO2

Voci Finite con Analisi

Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra dayiconformi alle norme UNI, per
realizzazione di pavimentazioni, gradini e cigliménsioni 45x4060cm , spessg
minimo 11,7 cm, squhati a filo sega, con lavorazione di finitura suiuperfici
vista, tale da assicurare una superficie antisoiviil classe non inferiore a R1
smussatura degli spigoli a scelta della D.L. dappatarsi a parte;
compresa la posa utilizzando la prosed detta per consuetudine "sist
tradizionale": essa consiste nel disporre i blosatdi uno "strato di allettamento”
puod essere realizzato mediante malta con spolierendento.La posa con spolver
cemento avviene utilizzando una maltanpmsta da cemento Portland 325 e s
con granulometria assortita compresa tra 0 e 4 nawgea, addizionata in modo
ottenere una consistenza di semisdece umida; tale impasto dovra essere il
mescolato con calce idrata, dovra avere uno st@itpreso tra cm. 3 e cm. 6 e v
ricoperto abbondantemente con spolvero di cemento.
| blocchi di pietra lavica, prima della posa, dovra essere abbondantemente ba
e ripuliti sulla faccia di posad una volta disposte in opera verranno battuthdd
da livellarli alla quota stabilita; infine per atirne l'adesione viene eseguita
bagnatura superficiale avendo cura di inumidirsgolvero senza lavarlo del tutto.
Gli elementi della pavimeazione di pietra lavica devono essere dispostipara i
modo tale da farli aderire perfettamente allodtstrdi allettamento” senza che reg
spazi vuoti; nel contempo occorrera curare cheilatgpposizione degli eleme
avvenga con una largkma dei giunti di almeno mm. 5 per le coste segatmodo d
creare uno spazio sufficiente per colmare corradtaen la giunzione. La posa
conclude con l'operazione di sigillatura degli isfizi con miscela secca di azol
cemento. Il pavimento dliietra lavica diventa pedonabile soltanto dopo ibBnicirce
dalla posa e carrabile non prima di 30gg dallandtiione dei lavori di sigillatura.
Sono compresi i pezzi speciali e ogni altro onemaagjistero utile a fornire l'ope
finita a perfetta regola d'arte.

EURO CENTOOTTANTAOTTO/4

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazioidepgedisposto e compensato a f
di palo artistico modello tipo "Firenze" o similaai due bracci con lanterne, (
composti:

Stelo candelabro Firenze

Palo in stile riproducente modelli d'epoca conpaia elementi di decoro sovrapp
e struttura interna con funzione meccanica portante

L'anima interna in acciaio S 235JR zincato a caldei realizzata: tiges inte
filettata alle estremita avente funzione di serraggementi e passaggio cavi Iug
1860 mm. La tiges viene fissata su apposita piadirébase in acciaio zincg
predisposta per tirafondi. La piastra € complettoh per il passaggio cavi. Elemg

di decoro esterni realizzati in ghisa G 20 UNI BED61 costituiti da: base in fusionk

ghisa G.20 UNI 5007 di forma ottagonale alta mm,18a mm 390, e di diagon
mm 450 con 4 sporgenze laterali di mm 65 x 15 avénbgni lato un bassofondg
mm 380 x 120 profondo mm 6 e dotata di portellasgezione di mm 380 x 1]
anch'essan fusione di ghisa, per l'accesso al vano moesetti primo elemen
colonna finemente decorato con motivo a 3 fogligasate da 3 fiori alto 448 mm ¢
diametro min. 86 mm e max. 145 mm; colonna rigattat di 10 scanalature larg
10 mm alta 1211 mmeon diametro min. 68 mm e max. 82 mm; calice dinditiq
min. 61 mm e max. 165 mm e alto 220 mm a formaigliayfiorentino con 6 petg
larghi 52 mm finemente decorato.

Gruppo bracci superiore per apparecchi in versipogata composto da strutt
interna in acciaio con funzione meccanica portandecori in ghisa EN-GJRO0 UN
EN 1561. Struttura portante: mozzo di serraggianelai colonna in acciaio alto
mm con diametro min. 41 mm e max. 70 mm (il mozzoegk da attacco alla tig
superiore); iges interna in acciaio avente funzione di serragdémenti e passag
cavi lunga 625 mm e diametro 27 mm provvista dlea86 mm x 12 mm, filettate al
estremita. Decori in ghisa:colonnina di diametra.n@8 mm e max. 88 mm alta 2
mm finemente

ng

€/metro
quadrato

188,4(
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decorata in basso da un motivo a 2 fogliefm& e in alto da 6 scanalature larghe
mm; distanziale per attacco bracci in acciaio dintétro 70 mm e alto 80 m
colonnina di diametro min. 45 mm e max. 80 mm fieaete decorato in basso d
scanalature larghe 10 mm e in alto da un motivo faglle alta 275 mm; attac
femmina diametro 45 mm e alto 35 mm filettato ¥2% ger il serraggio del grup
testa; pigna finale in fusione di alluminio cont&min 4 petali alta 100 mm e diame
67 mm.
Due bracci artistici curvi in ghisa disposti a 1&@scuno. Ogni braccio & sporgg
530 mm alto 375 mm finemente decorato con motiorefli e dotato di attac
femmina filettato %2" gas adatto ad accogliere agqaari da illuminazione.

n. 2 lanterne artistiche a pianta quadrata adattajpplicazione ptata e riproducen
modelli d'epoca composta da: Profilati in acciaibllLEN 10025 pressopiegati
elettrosaldati.

Duomo superiore in lastra di alluminio opportunateersagomata. Sostegng
quadripede in pressofusione di alluminio. Portalitatore in pealluman estraibil
Chiusure parte superiore in acciaio.

Pomelli di chiusura in acciaio inox. Guida intepessacavo. Attacco per applicaz
portata @ 1/2" gas.

Ispezione del vano accessori tramite apertura galige superiore della lanterna.
Gruppoottico composto da 2 moduli TABLED da 9 led pertatale di 18 LED.
modulo ottico base, privo di lenti in materiale gilleo esposte € composto d
riflettori, uno per ciascun led, atto ad ottimizzalrflusso luminoso ed € realizzatg
policarbon#o autoestinguente classe VO tramite stampaggiondglastico
successiva metallizzazione sottovuoto ad elevdieiezfza con strato di trattame
protettivo.

Ottiche:

ST: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale

S: Ottica simmetrica per illuminazione urbana .

OC: Ottica asimmetrica per percorsi ciclopedonali.

Ogni modulo TABLED & comprensivo di schermo di chita realizzato in vet

tramite sigillante siliconico. Pressacavi in ottariehelato, M8x1.25 -IP68
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta effiz&e (150 Im/W -525mA
-Tamb=25°C) con temperatura di colore 4000K (3000Kopzione). | LED son
disposti su circuiti stampiatrealizzati con uno strato di supporto in alluijrstrat
di isolamento ceramico e strato conduttivo in raspessore totale di 1,6 mm.
Ciascun TABLED e munito di sistema di dissipaziemeria realizzato con alette
altezza 30 mm e distanziate 8imm che scambiano il calore prodotto dal c
illuminante con I'ambiente esterno in modo da maete la temperatura di giunzig
del LED tale da garantire una durata minima di 0086 LM80 alla temperatu
ambiente di 25°C.

Tra la parte dissipativa @ circuito LED é applicato uno strato di mater
termo-conduttivo atto a migliorare la continuiténtéca tra le parti.

Flusso dell'apparecchio: 2630/3280Im, flusso nahaited 3911/4950Im

Classificazione secondo la norma CElI EN 62471:2008icurezza fotdsiologice
delle lampade e sistemi di lampade": categoria EREMGROUP con certificazio
di ente terzo.

Emissione fotometrica "cut-off* conforme alle légggionali gr l'inquinament
luminoso e alla normativa UNI EN 13201.

Cablaggio composto da alimentatore elettronicoguanale in classe di isolame
2 e marchio ENEC , alloggiato all'interno del vacablaggio su piastra facilme
estraibile.

Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz fattore di potenza >0.9 (a pieno cari
corrente di alimentazione led a 700 mA con protezitermica, protezione contr(
corto circuito e contro le sovratensioni.

Sistema di alimentazione:

F: fisso non dimmerabile;

DA: Dimmerazione automatica con profilo preimpostat

DAC: Profilo DA custom;

piano temperato spessore 4mm, di elevata traspaféseato al telaio del modulo

Il rilevamento fotometrico e' conforme alle normBILEN 13032-1 e IES LM 79-08.
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PLM: scheda di comunicazione ad onde convogliate;
WL: Sistema di comunicazione punto/punto ad ondéra
Connessione alla rete mediante connettore per cdvi sezione mg
2.5mm2.Trattamento nanotecnologico con rivestimamooceramico e success
verniciatura a polvere poliestere colore grigidfiggaad effetto satinato.
Caratteristiche:
Sezione quadrata 420x420 mm.
Altezza 780 mm.
Potenza 30-40W. .
Superficie esposta al vento Laterale mq 0,17.
Superficie esposta al vento in pianta mq 0,18.
Coefficiente di forma: 1,2 come da norma EN 60598-2
Marcatura CE.
compreso nel prezzo i 4 tirafondi di adeguata dsimre cosi come da kit
montaggio da parte del produttore del palo adeguatée annegati nel blocco pald
ogni altro onere e magistero per dare |'opera cetafl perfetta regola d'arte.
EURO TREMILADUECENTOTRENTADUE/Q| €/cadauno 3.232,0(
51AP03 Realizzazione di opere a verde comprensive di
- fornitura, stesura e modellazione, su una superfiti40 mq, di terra di colti
proveniente da strato colturale attivo, priva dlicae di erbe infestanti permane
ciottoli, cocci;
-formazione di prato in operazioni di verde urbacmmpresa laegolarizzazione d
piano di semina con livellamento, sminuzzamentastrellatura della terra, prowvi
delle sementi e semina, carico e trasporto in diszadegli eventuali materiali
risulta, compresa inoltre l'aratura e la fresatlta profondia non inferiore a cm 3
per aree di ambientazione urbana, mq 40;
-fornitura di n. 6 alberi a foglia sempreverde rieati dalla base, altezza 4-5m;
-fornitura di n. 5 specie arbustive autoctone dicpie dimensioni a fogl
sempreverde, in vaso;
-fornitura di n. 10 aiule con piante da fiori;
-messa a dimora di alberi, arbusti e piante complesacuzione dello scavo,
piantagione, il rinterro, la formazione di condarasporto del materiale di risulta ¢
discarica e fornitura di tutti i matali necessari ( tutori in legno; forniturg
distribuzione di ammendante, di concimi g.b. erithp bagnatura con acqua);
compreso ogni altro onere e magistero necessddmae I'opera completa a perfe
regola d'arte.
EURO DUEMILATRECENTOCINQUANTADUE/O{  €/a corpo 2.352,01
52AP04 Fornitura e installazione di parapetto im@dbrmato da montanti verticali con veat
extrachiaro; i montanti sono fissati al gradino lecarrimano tramite elementi
giunzione. Materiale acciaio S235JREN10027/2 INO%IA303 -304.
Corrimano ina acciaio inox satinato & 42.4
Finitura montante in acciaio inox satinato
\Vetro temperato - monolitico spessore 10mm, extraro
Normative UNI 1080-99
Il tutto compreso dei materiali di giunzione e Bégura, raccorderie, e tutto qua
serve a fornire I'opera finita in ogni sua parpedetta regola d'arte.
EURO CINQUECENTOVENTIDUE/2 €/metro 522,21
quadrato
53AP05 Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra dayiconformi alle norme UNI, per

realizzazione di sedute, dimensioni 45x40cm , gpessinimo 11,7 cm, squadra
filo sega, con lavorazione di finitura sulle supgrd vista e smussatura degli splicg
scelta della D.L. da computarsi a parte; compraspolsa utilizzando la proced
detta per consuetudine "sistema tradizionalesa esnsiste nel disporre i blocchi s
uno "strato di allettamento” che pud esserezzstth mediante malta capolvero g
cemento. La posa con spolvero di cemento avviehiezando una malta composta
cemento Portland 325 e sabbia con granulometriartitascompresa tra 0 e 4 mr,
acqua, addizionata in modo da ottenere una congisi#i semisecca-terra uraidalé
impasto dovra essere infine mescolato con calcatadrdovra avere uno str
compreso
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54

55

56

57

APO6

APO7

APO8

IAP09

tra cm. 3 e cm. 6 e verra ricoperto abbondantenmmtespolvero di cemento.
| blocchi di pietra lavica, prima della posa, dovra essere abbondantemente ba
e ripuliti sulla faccia di posa, ed una volta disigoin opera verranno battuti in m
da fvellarli alla quota stabilita; infine per attivarnl'adesione viene eseguita
bagnatura superficiale avendo cura di inumidiredolvero senza lavarlo del tutto.
Gli elementi di pietra lavica devono essere didpimsbpera in modo tale da feg
aderire perfettamente allo "strato di allettaméstmza che restino spazi vuoti.
Sono compresi i pezzi speciali e ogni altro onemaagjistero utile a fornire l'ope
finita a perfetta regola d'arte.

EURO QUARANTAUNO/0¢

Fornitura e collocazione di orlatura per marciap@gavimentazioni, in pietra lavi
conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o cumvgpezzi di lunghezza n
inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntill@ggo nelle facce viste e con spig
smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 @mopera a regola d'a
compreso di materiale legante, su fondazione ingloomerato cementizio
compensarsi a parte.
per elementi di formato 25x25 cm

EURO OTTANTAOTTO/3

Fornitura e posa in opera di pavimentazione percigpiedi formata da elementi
pietra lavica conforme alle norme UNI EN 1342/20fdle dimensioni minime
20x20 cm e dello spessore non inferiore a 5 cnpodis 0 in senso normale all'a
stradale o a 45°, posti in opera con malta cemansz idoneo sottofondo
compensarsi a parte, compreso ogni altro oneredaex il lavoro finio a perfett
regola d'arte.

EURO CENTOUNDICI/3

Fornitura e posa in e di blocchi in pietra arenaria/calcarea, confaate norm
UNI, per la realizzazione di pavimentazioni in gpén senso normale all'asse
spina di pesce, dimensioni 20x40 cm , spessoremirdi0 cm, squadrati a filo se
con lavorazione di finitta sulle superfici a vista, tale da assicurare sugerficig
antiscivolo di classe non inferiore a R10 e smusaadegli spigoli a scelta della D
da computarsi a parte; colorazione a scelta ddllaea[@omunque dai colori di cui
contesto circostanteompresa la posa utilizzando la procedura dettacpnsuetudir
"sistema tradizionale™: essa consiste nel digpérblocchi su di uno "strato
allettamento" che pud essere realizzato mediaatearmon spolvero di cemento.
posa con spolvero diemento avviene utilizzando una malta compostaetiaent
Portland 325 e sabbia con granulometria assortitapcesa tra 0 e 4 mm e acg
addizionata in modo da ottenere una consistenzaediiseccderra umida; ta
impasto dovra essere infine mescolaion calce idrata, dovra avere uno s
compreso tra cm. 3 e cm. 6 e verra ricoperto abdnedhente con spolvero
cemento.
| blocchi di pietra, prima della posa, dovrannoeessabbondantemente bagne
ripuliti sulla faccia di posa, ed una voltamliste in opera verranno battuti in mod
livellarli alla quota stabilita; infine per attivae I'adesione viene eseguita
bagnatura superficiale avendo cura di inumidirsgolvero senza lavarlo del tutto.
Gli elementi della pavimentazione di piettavono essere disposti in opera in n
tale da farli aderire perfettamente allo "strataltkttamento” senza che restino s
vuoti; nel contempo occorrera curare che la giystazione degli elementi, avver
con una larghezza dei giunti di almemmn. 5 per le coste segate, in modo da ¢
uno spazio sufficiente per colmare correttamentgilamzione. La posa si concly
con l'operazione di sigillatura o stuccatura dangji
Sono compresi i pezzi speciali e ogni altro onemaagjistero utile adrnire l'oper
finita a perfetta regola d'arte.

EURO CENTOOTTANTAOTTO/4

Fornitura, posa in opera ed allacciamento di siatkmminoso STRIP LED compre
profilo in alluminio ad alta densita e schermatuma policarbonato, per este
protezione IP65, tonalita a scelta della DL, corpldi di trasformatore da 24W j
ogni 5 mdri lineari, fili conduttori, accessori, materiadii consumo e ogni alt
accessorio necessario per dare l'opera realizzadetta regola

€/cadauno

€/metro

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

41,04

88,3(

111,3(

188,4(
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d'arte.
EURO SESSANTA/O €/metro 60,0(
58AP10 Maygiorazione per lavorazione della pietra, laviggnaria o calcarea, con finitur
puntillo con cornice sabbiata di 3 cm per ogni Jathe assicuri una superfi
antiscivolamento di classe non inferiore a R10.
EURO QUATTORDICI/9] €/metro 14,9
quadrato
59AP11 Maggiorazione per lavorazione della pietra, lavigeenaria o calcarea, con finit
levigata.
EURO DODICI/41 €/metro 12,44
quadrato
60AP12 Maggiorazione per lavorazione della pietra, laviaeenaria o calcarea, con spig
tagliato a 45° per 3 mm, per tutto il perimetro bleicchi.
EURO DUE/4 €/metro 2,4(
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61

62

63

64

65

26.1.26

26.1.29

26.1.33

26.3.1.2

26.3.4

Oneri Sicurezza

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrds polietilene ad alta dens
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita espain opera di altezza non inferi
a m 1,20. Sono compresi: I'uso per tutta la dudstalavori al fine di assicuranens
gestione del cantiere in sicurezza; il tondo didedel diametro minimo di mm 14,
sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50js$iane nel terreno per
profondita non inferiore a cm 50 del tondo di felmlegature per ogni tondo dirfg
con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 postla base, in mezzeria ed
sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglitadeete al fine di garantirne,
tempo, la stabilita e la funzione; tappo di pratez in PVC “fungo” inseri
all'estremita superiore del tondo di ferro; la manatene per tutto il periodo
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le ipadn piu idonee; compreso
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamentiine lavori. tutti i materig
costitueti la recinzione sono e restano di proprieta daffiesa. Misurata a me
quadrato di rete posta in opera, per 'intera dudsi lavori.

EURO DODICI/5¢

Recinzione provvisionale modulare da cantiere @ita200, realizzata in pannelli ¢
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a magftiangolare fissata perimetralme
ad un telaio in profilato metallico anch’esso zilaca sostenuti al piede da elent
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale (asticato, ancorato a
pavimentazione esistente mediante tasselli e/o aroneclusi nel prezzo. Nel prez
sono altresi comprese eventuali controventaturemdintaggio ed il success
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutulata dei lavori.

EURO DICIASSETTE/9

Nastro segnaletico per delimitazione zone di layvapercorsi obbligati, arg
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore biaftosso della larghezza di 75 n
fornito e posto in opera. Sono compresi: 'usotpéta la durata dei lavori; la fornity
di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinziatet diametro di 14 mm e di altez
non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da ipdige nel terreno, a cui ancora
nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” eénsa all'estremita superiore
tondo di ferro; la manutenzione per tutto il pedatl durata della fase di riferimen
sostituendo o riparando le parti non piu idonesgdatastamento e I'allontanamen
fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in @per

EURO TRE/6

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogoadodo da utilizzare all'interno
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triange o quadrata, indicaf
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali diusieza e di salute sul luogo
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigioni previste dal
vigente normativa, forniti e posti in opera. tutsiegnali si riferiscono al D.LGS.81
e al Codice della strada. Sono compresi: I'utilipey 30 gg che prevede il segna
fine di garantire una gestione ordinata del cantiesicarando la sicurezza
lavoratori; i supporti per i segnali; la manutem&aoper tutto il periodo della fase
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e fiefenza; I'accatastamento
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre comprgeanto altro occorre f
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la duratd l@eoro al fine di garantire
sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimemsicm 90,00 x 90,00

EURO SESSANTASETTE/?

Lampeggiante da cantiere a led di colore giall@msso con alimentazione a batt
ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornitp@sto in opera. Sono compresi: I
per la durata della fase che prevede il lampeggiahfine di assicurare un’orditg
gestione del cantiere garantendo meglio la sicar@gi lavoratori; la manutenzid
per tutto il periodo della fase di lavoro al finé garantirne la funzionalita
I'efficienza; I'allontanamento a fine fase di laworE' inoltre compreso quanto a)
occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiaftet la durata della fase di lavc
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

€/cadauno

12,5¢

17,9¢

3,6¢

67,29
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66

67

68

69

70

7]

72

73

26.5.1.1

26.6.1

26.6.2

26.6.6

26.6.7

26.6.10.2

26.7.2.1

26.7.2.2

EURO TRENTADUE/4

Estintore portatile in polvere, tipo omologato,rfibo e mantenuto nel luogo indic
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono cashpheso per la durata della fe
di lavoro che lo richiede al fine di garantire l&cusezza dei lavoratori;
manuenzione e le revisioni periodiche; I'immediata t#ogione in caso d'us
I'allontanamento a fine fase lavoro. || mezzo egtiente € e resta di propri
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro agoeoper I'utilizzo temporang
dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza hvoratori.
da kg 6 classe 34A 233BC

EURO SESSANTAUNO/2

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformitaadidita di utilizzo non scaduta,
polietilene ad alta densita, con bardatura regldabi plastica e ancoraggio
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datalielavoro e usato continuativame
dall'operatore durante le lavorazioni interferei@ono compresi: I'uso per la dur,
dei lavori; la verifica e la manutenzione duraniéta il periodo dell'utilizzo de
dispositivo in presenza di lavorazioni interferepteviste dal Piano di Sicurez#
Coordinamento.

[«

EURO DIECI/4¢

Occhiali protettivi con marchio di conformita pes lavorazione di metalli ¢
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso d#éssibile (frullino), della seg
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal tdee di lavoro e usati dall’operat
durante le lavorazioni interferenti. Sono compre&isd per la durata dei lavori;
verifica e la manutenzione durante tutto il periadiel’utilizzo del dispositivo i
presenza di lavorazioni interferenti previste dahl di Sicurezza e Coordinament

EURO DICIASSETTE/2

Maschera di protezie contro le polveri non nocive fornita dal dataiielavoro ¢
usata dall’'operatore durante le lavorazioni intenféi. Sono compresi: I'uso per
durata dei lavori; la verifica e la manutenzioneaahte tutto il periodo dell'utilizzo d
dispositivo inpresenza di lavorazioni interferenti previste d&nB di Sicurezza
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

EURO UNO/0

Guanti di protezione termica, con resistenza dii,tafje abrasioni ed agli strap
rischi termici con resistenza al calore da contdtimiti dal datore di lavoro e us
dall'operatore durante le lavorazioni interfere®no compresi:l'uso per turata de
lavori; la verifica e la manutenzione durante tuttoperiodo dell'utilizzo de
dispositivo in presenza di lavorazioni interferepteviste dal Piano di Sicurezz
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

EURO TRE/9

Guanti dielettrici in lattice naturale, categorila di rischio, marchio di conformit|
forniti dal datore di lavoro e usati dall’'operatatarante le lavorazioni interfere
Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; &ifica e la manutenziongurants
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo inrpsenza di lavorazioni interfere
previste dal Piano di Sicurezza e CoordinamentstcCdi utilizzo mensile al paio.
con tensione massima di utilizzo 7500 V

EURO CINQUE/6

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimativen 4,00x2,20x2,40, costituito
un monoblocco prefabbricato, comientemente coibentato, completo di impig
elettrico, di adeguati armadietti e panche, cosmgré montaggio e lo smontaggig
trasporto da e per il magazzino, la messa a terralativi impianti esterni
adduzione, nonché gli oneri e i relativi materdilconsumo per la periodica pulizi
Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’'impiego

EURO CINQUECENTONOVE/1

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimativen 4,00x2,20x2,40, costituito
un monoblocco prefabbricato, convenientemente otélte,

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

32,4

61,2¢

10,4¢

17,23

1,04

3,91

5,67

509,1¢
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74

79

76

77

78

79

80

26.7.7

26.8.1.2

26.8.15.3

26.8.26.1

26.8.27

26.8.34

26.8.39

completo di impianto elettrico, di adeguati armé#di@ panche, compreso:
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e pendlgazzino, la messa a ter
relativi impianti esterni di adduzionepmché gli oneri e i relativi materiali di consu
per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti
per ogni mese successivo al primo

EURO DUECENTOTRENTANOVE/9

Bagno chimico portatile costruito in polietilene alia densita conforme alla nor
UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, peola raccolta liquami e l'altro
il contenimento dell'acqua pulita necessaria perisitiacquo del WC, azionab
tramite pedale a pressione posto sulla pedanaoste B compreso il trasporto da e
il deposito, il montaggio ed il successivo smontagd'uso dell'autogru per
movimentazione e la collocazione, la pulizia e gazione interna ed esterna (I
pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad plessione (70 ATM) ed i relat
materiali di consumo, reintegro carta igienicaspieazione reflui e trasporto pre
depuratore autorizzato; assicurazione R.C.T , tasgia e manutenzione. Compre
formulari per il trasporto e oneri di smaltiment@i doottini presso gli impiar
autorizzati.Valutato al mese o frazione di mesetpea la durata del cantiere. pe
ogni mese d'impiego

EURO CINQUECENTOOTTANTACINQUE/1

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirtiog) ad alto pote
filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monoustreastrati, due strati esterni
tessuto non tessuto e uno strato intermedio adffiti@nza filtrante:
tipo Il IR

EURO ZERO/3

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a bae di alcod
etilico denaturato a 70% in dispenser:
da 1000 ml con dosatore

EURO DICIASSETTE/1

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e dellattrezzature impiege
(comandi, volante, portiera, pulsantiere, mani6i,5 h/8h

con igienizzante a base di cloro all'0,1% per manectes. camion, escavatore, ecc.

EURO SEDICI/O

ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRROSS
NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/CE sui dispositi
medici, con temperatura impostabile in Celsius bré&aheit, accuratezza minima (¢
0.3°C (0.6°F) e responsivita pari addc.per controllo temperatura corporea pers
in ingresso al cantiere

EURO SESSANTASEI/4

NOLEGGIO DI BLOCCO INDIPENDENTE DI LAVAGGIO MANI, omprensivo (
noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione
EURO CENTOCINQUANTASEI/9

COSTI PER INFORMAZIONE Al LAVORATORI ATTUAZIONE DELE
INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID19 +ormazion
specifica

EURO QUARANTADUE/5:

RADDUSA li 05/2022

IL PROGETTISTA
Arch. Liborio Giovanni Pavor

)

ne

€/cadauno

€/cadauno

€/cad.

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/mese

€lora

239,9¢

585,1¢

0,37

17,14

16,07

66,47

156,9¢

42,5%






