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Scheda n°1 FASI OPERATIVE |CODICE FO.AC.010
FASE N° 4.27 13.3.2.1 - Fornitura e posa in opera dazidni Area Lavorativa:

FASE N° 4.29 13.3.2.8 - Fornitura e posa in opera dazidni Area Lavorativa:

CATEGORIA: ACQUEDOTTI

FASE OPERATIVA: POSA DELLE TUBAZIONI

Posa tubazioni sul fondo dello scavo sia con mezzeécanici che a mano; la condotta viene poi ridapeon il
materiale di risulta dello scavo aperto in precedemcon altro materiale inerte.

Schede attivita
elementari collegate:
Schede macchine ed ATTREZO018 SALDATRICE OSSIDOACETILENICA
attrezzature collegate: La saldatura & un procedimento usato per realizzasddo
giunzioni stabili tra pezzi metallici, con o serggporto di
materiale fuso.
Macchine ed - Autocarro

attrezzature

- Pala meccanica
- Macchina per compattazione terreno

Rischi per la sicurezza:

Urti, compressioni, impatti, colpi

Seppellimento, sprofondamento

Caduta a livello e scivolamento

Caduta, shilanciamento materiale trasportato

Ribaltamento, perdita di stabilita

Spostamento, caduta del materiale sollevato, cglsganciamento, cedimento di fu
imbracature, ecc.)

Movimentazione manuale dei carichi

n

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- Tuta protettiva

- Scarpe di sicurezza
- Tuta ad alta visibilita

Prescrizioni esecutive:

- Armare le pareti piu alte di mt.1,5 o che noragdiscono stabilita

- Evitare di depositare materiale sul ciglio deficavo se questo non & adeguatam
armato

- Verificare che il personale, durante le operazioon sosti sotto i carichi sospesi, n€
scavo, sotto i bracci dei mezzi meccanici in tira,colonna in sospensione e bordo sca
comunque in posizione di possibile pericolo causaianezzi in movimento

- Sganciare le fasce alzatubo a posa ultimata

- Verificare che limbracatura del carico sia dffata a regola d'arte e che fasce sian
perfetto stato di conservazione

- Isolare la zona interessata dai lavoratori a fihevitare il contatto di persone non add
ai lavori con mezzi meccanici

- Effettuare eventuali riparazioni al mezzo solm@tore spento

- Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azior#iel macchine operatrici

- Spegnere il motore del mezzo prima di scendengsack I'apposita scaletta o altro sistg
equivalente

- Effettuare eventuali riparazioni al mezzo solm@tore spento

cedimenti dello stesso

- Vietare il trasporto di terze persone sulle maeeloperatrici

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eqeedurali concretamente attuabili al fing
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposin®al rumore

- Verificare l'uso costante dei D.P.l da parteudtict il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- Tenere sotto controllo continuamente le condiziba# terreno in relazione a possibili

ente

llo
0, e

0 in

ette

ema

di

le

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08
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Scheda n°1

FASI OPERATIVE | CODICE FO.AC.010

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Alto; Indice Frequenza :Media; Livello del rischio : Alto

Allegato

Scheda n°2 FASI OPERATIVE |CODICE FO.AD.003
FASE N° 3.14 APO3 - Realizzazione di opere a verde ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: OPERE ARREDO PER ESTERNI

FASE OPERATIVA: ELEMENTI DI ARREDO

Lavori di arredo, consistenti nella movimentazienmontaggio di fioriere, fontane, panchine, tawgilichi, cestini ecc

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atexe
telescopico, per movimentazione carichi.
ATTREZ132 RULLO GIARDINAGGIO

Rullo che rassoda il terreno dopo la semina: pséresiempito
con acqua o sabbia, per pressare i semi nel tepembé possand
rimanere al loro posto e crescere in modo ottimale.

Macchine ed
attrezzature

- Attrezzi manuali di uso comune
- Piccone

- Pala

- Compattatore a piatto vibrante
- Autocarro con gru

Rischi per la sicurezza:

Movimentazione manuale dei carichi
Investimento

Postura

Tagli

Urti e compressioni

Rumore

Vibrazioni Mano-Braccio

Inalazione polveri

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- Inserti auricolari modellabili usa e getta

- Scarpe

- Casco

- Gilet

- Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Prescrizioni esecutive:

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di iuavoratori.

- Durante lo scarico del materiale dagli autocaccorrera assistere il conducente
durante I'avvicinamento che durante lo scaricesstaaterrompendo le lavorazioni in att
- Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito persone non addette ai lavg
soprattutto durante l'utilizzo di attrezzi tagliequali falci, decespugliatori, forbici p
potatura, ecc., con segnalazioni e delimitazioon&k.

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, Norme UNI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°3 FASI OPERATIVE |CODICE FO.DE.006
FASEN° 1.4 1.3.1 - Demolizione vuoto per pieno di ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

FASE OPERATIVA: DEMOLIZIONE FABBRICATI IN C.A.

Demolizione di fabbricati con strutture portantidemento armato, compresa la cernita e l'accatastandei materiali

riutilizzabili e I'eventuale puntellamento.

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed

attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER

Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'mmte del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, censatto
ATTREZ030 MINIPALA TIPO SKID

E' costituita sostanzialmente da una benna mostataezzo
gommato ed € usata in genere per lo scavo eddacaento di
materiali incoerenti (per esempio sabbia, ghia@)ec
ATTREZ057 MARTELLO DEMOLITORE

Martello demolitore ad aria compressa o elettricoaano.

Macchine ed
attrezzature

- Pala meccanica

- ruspa

- martello pneumatico o elettrico a percussione
- compressore

- mazza e punta

- flamma ossiacetilenica

- flessibile

- autocarro

- escavatore con martellone

Rischi per la sicurezza:

Caduta di materiale dall'alto

Caduta dall'alto

Schiacciamento

Elettrocuzione

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori

Rumore

Vibrazioni

Contatti con macchinari, organi in movimento
Movimentazione manuale dei carichi
Investimento di persone o cose

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Cintura di sicurezza con fune di trattenuta aatora strutture non interessate d
demolizione.

- Casco

- Tuta protettiva specifica per lavori di demolizé

- Otoprotettori.

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

- Occhiali a tenuta.

- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P3B,in presenza di fibre di amianto).
- Guanti

alla

Prescrizioni esecutive:

- Prima dell'esecuzione delle demolizioni verifeeache all'interno del fabbricato od
prossimita delle strutture da demolire non vi sipecsone.
- Impedire la sosta anche con segnaletica nel oadjgizione delle macchine.

(affidarsi a tecnico specializzato).

- Porre particolare attenzione alle possibili iféasgnze con eventuali servizi (tubazig
cavi, ecc.)

- Impedire altre lavorazioni nei pressi di murigkmolire.

- Redigere verbale sullo stato delle strutture Besprecise modalita di demolizione

n

ni,

- Predisporre idonea segnaletica di sicurezzalisiaa che notturna.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°3 FASI OPERATIVE |CODICE FO.DE.O06
- Procedere con la demolizione dall’alto versoab$o per piccole parti evitando qualsjasi
scuotimento o crollo di materiali.;
- Eseguire demolizione per parti;
- Procedere allimmediato convogliamento del materdi demolizione a terra mediante i
canali di discesa del materiale;
- Tutte le zone dovranno essere adeguatamentellptente protette.
- E’ assolutamente vietata la demolizione per ro@sento o con grandi mezzi meccanici
per opere di altezza superiore a 5.00 m.
- Osservare le ore di silenzio imposte dai regolatimecali.
- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree sottostanti la demolizione
- | pilastri in cemento armato, generalmente, v&ilogdmossi a pezzi, previo imbracaggip e
sostegno in sommita e successivo distacco esegaitomartello demolitore e cannello
ossiacetilenico; come per i solai in ferro-latariza demolizione dei pilastri puo essere
effettuata con l'ausilio di un mini escavatore dotdi martello demolitore oleodinamico.
- Bagnare le polveri derivate dalla demolizione
- Disattivare tutti gli impianti presenti prima tlefecuzione dei lavori
- Valgono tutte le considerazioni gia riportateTéblo IV - Capo Il - Sezione VIII del D
Lgs. n° 81/2008.
Riferimenti normativie | DLgs 81/08
note:
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Alto; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Altissimo
Allegato
Scheda n°4 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.001
FASE N° 4.7 APO09 - Fornitura, posa in opera ed ‘ Area Lavorativa:
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI
FASE OPERATIVA: ALLACCIAMENTI
Approntamento di punto d'utenza, sia provvisorgdgfinitivo.
Schede attivita
elementari collegate:
Schede macchine ed ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
attrezzature collegate:
Schede macchine ed ATTREZ097 TRABATTELLO
attrezzature collegate: Trabattello leggero con altezza fino a 4 m
Macchine ed Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a mandrabatelli;filettatrici elettriche o g
attrezzature mano, mastici e collanti.
Rischi per la sicurezza: | Folgorazione
Elettrocuzione
Dispositivi di Protezione |- Guanti
Individuali (DPI): - Casco
- Scarpe di sicurezza
Prescrizioni esecutive: | - Divieto di lavorazione su impianti elettrici eaplri sotto tensione
- Fornitura elettrica posizionata in luogo asciwgtprotetta dagli agenti atmosferici (grado
di protezione adeguato)
- Utilizzare involucri con grado di protezione adatp al tipo ed al luogo in cui devoho
essere installati
- Le giunzioni e le derivazioni devono essere pzalie allinterno di apposite scatole| di
derivazione (grado di protezione adeguato) cosiliaudi morsetti a mantello
- | cavi devono essere protetti dagli urti meccarigosizionati in maniera conforme a
guanto previsto dalle norme CEl
- Prima di collegare un impianto elettrico allaereli alimentazione occorre controllare ¢he
l'impianto stesso sia realizzato a regola d'art@ edaniera conforme alle vigenti normative
CEl, siano essi impianti fissi 0 provvisori, lern@e devono comunque essere rispettate
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza

Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°4

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.001

- L'installatore che collega un impianto non adégualla rete di alimentazione,

e

responsabile per eventuali incidenti a cose e persthe dovesse derivare dal manc¢ato
controllo o realizzazione dell'impianto a regolart# ed in maniera conforme con le vigenti
norme CEl, la responsabilita € civile e penaleasdalle legge 37/2008
- L'alimentazione deve essere fornita tramite goia@ettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.
- Utilizzare utensili a doppio isolamento (Cl 11)
- | cavi devono essere a norma CEIl di tipo adaéo gosa mobile.Verificare lo stato |di
conservazione dei cavi elettrici
-Verificare che i ponti siano regolarmente alleégtitisati. In presenza di dislivelli superipri
a 2 metri, per la presenza d'aperture, provvedtepplicare parapetti regolamentari
- La salita e la discesa dal piano di lavoro devameenire tramite regolamentari scale a
mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili duranteofgerazioni.E vietato lavorare su un
singolo cavalletto anche per tempi brevi. E altsgstato utilizzare, come appoggio delle
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elemiali fortuna
- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsdl ai montanti e con le estremjta
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono saigei 5 metri di altezza. Verificare
l'efficienza del dispositivo che limita l'apertutalla scala.
- Posizionare le scale e verificarne la stabilitamp di salire.Usare le scale doppie|in
posizione completamente aperta.Non usare le seahpliEi come piani di lavoro senza
aver adottato idonei sistemi anticaduta.
Riferimenti normativie |D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME CEI
note:
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve
Allegato
Scheda n°5 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.008
FASE N° 4.24 16.5.2 - Fornitura e collocazione di sisiedn ‘ Area Lavorativa:
CATEGORIA:; IMPIANTI ELETTRICI
FASE OPERATIVA: IMPIANTO DI MESSA A TERRA
Realizzazione dell'impianto di terra contro il hazdi contatto indiretto
Schede attivita
elementari collegate:
Schede macchine ed ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
attrezzature collegate:
Schede macchine ed ATTREZ097 TRABATTELLO
attrezzature collegate: Trabattello leggero con altezza fino a 4 m
Macchine ed Conduttori e tubi di protezione a marchio IMQ; quaaettrici a norma CEl; cavi elettridj,
attrezzature attrezzature d'uso comune, scale a mano.
Rischi per la sicurezza: | Elettrocuzione
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Dispositivi di Protezione |- Guanti
Individuali (DPI): - Casco
- Scarpe di sicurezza
Prescrizioni esecutive: | - Verificare preventivamente I'eventuale presenzsedizi (tubazioni, cavi, ecc.)
- Verificare con frequenza le condizioni degli etizi con particolare riguardo alla solidjta
degli attacchi dei manici di legno agli elementitafiéci.Per il sostegno del dispersare
mantenersi a distanza di sicurezza mediante appatsiezzatura.
- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operatimovimento.Prestare attenzione alle

segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaldiisicurezza.

- Il battitore deve operare su adeguato pianowtirtarialzato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza

Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°5

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.008

- Fornire scale doppie o rialzi appositi per il thate.Verificare I'efficacia, nelle sc
doppie, del dispositivo che impedisce 'apertutdadzala oltre il limite di sicurezza.

doppia.E vietato lavorare su un singolo cavalleitehe per tempi brevi. E altresi viet
utilizzare, come appoggio delle tavole, le scalg@acchi dei forati o altri elementi
fortuna.

- Rispettare le istruzioni impartite per una esa&ttaorretta posizione da assumere
movimentazione dei carichi. Per carichi pesantiiegmmbranti la massa va moviment
con l'intervento di piu persone al fine di ripaetér diminuire lo sforzo.

- L'impianto di terra sara realizzato all'atto teditallazione degli apparecchi elettrici.

dispersori di terra di protezione dai contatti neti saranno collegati con i dispersori
terra di protezione dalle scariche atmosferiche.

- Le giunzioni tra i conduttori saranno ridottenaihimo indispensabile e protette contrg
corrosione
- | conduttori di terra devono essere protetti ooiitdanneggiamento ed il deterioramer
le loro connessioni alle parti metalliche da cdlega terra ed al dispersore devono es
eseguite mediante saldatura o serraggio con bullorgon altri sistemi egualmen
efficienti.

compressa e simili; sono invece ammesse, per ifmpmatensione non superiore a 1(

terra sia riportato a monte delle eventuali delitvaiz

- Non sono ammesse come dispersori per le preserdi le tubazioni di gas, arfia

e

- La scala deve poggiare su base stabile e pianschia doppia deve essere usata
completamente aperta.Non lasciare attrezzi o naditexiil piano di appoggio della scala

ato
di

ella
ata

- | picchetti saranno posti a distanza non inferiatla somma delle loro lunghezze; i

di

a
to;

sere
te

00

Volt, le tubazioni d'acqua, purché facciano paitestl estese e l'attacco del conduttore di

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME CEI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°6 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.011
FASE N° 4.13 18.6.1.1 - Esecuzione di giunzione drigtado ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA: MORSETTI

Provvista e posa in opera di morsetti unipolari

Schede attivita
elementari collegate:
Schede macchine ed ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
attrezzature collegate:
Schede macchine ed ATTREZ097 TRABATTELLO
attrezzature collegate: Trabattello leggero con altezza fino a 4 m
Macchine ed Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a martcabatelli; trapano, filettatrici elettriche
attrezzature 0 a mano, cacciaviti, spellafili.
Rischi per la sicurezza: | Elettrocuzione
Caduta dall'alto da scala portatile
Caduta dall'alto da opera provvisionale
Caduta di materiale dall'alto
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Dispositivi di Protezione | - Guanti
Individuali (DPI): - Casco
- Scarpe di sicurezza
Prescrizioni esecutive: | - Verificare preventivamente I'eventuale presenzedizi (tubazioni, cavi, ecc.)
- In caso di lavoro sotto tensione, il preposttagori deve individuare e delimitare la zgna
di lavoro, apporre un cartello monitore, seziodarparti attive e mettere in sicurezza tytte
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza

Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°6

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.011

le parti che possono interferire con la zona dotav

- Se l'altezza del lavoro € superiore a 2 m., deessere utilizzati trabatelli con postazione

superiore dotata di parapetto perimetrale.
- Prima dell'utilizzo dei trabatelli controllarna ¢torretta stabilizzazione della base.

- Curare la corretta inclinazione della scala digdnso, posizionando il piede della sdala

ad 1/4 della lunghezza della stessa,; vietareitmtildella scala oltre il terzultimo piolo, se

necessario ricorrere a scala piu lunga.

- Utilizzare utensili ed attrezzature in buonoata¢r eseguire i montaggi.
- Eliminare gli utensili difettosi od usurati; vat I'uso improprio degli utensili;
programmare una sistematica manutenzione preveaigt utensil

- Durante la posa in opera dei quadri elettricgldapparecchi di comando e di quelli|di
connessione (mobili e fissi), attenersi agli schegfattrici progettuali per i necessari

collegamenti degli stessi. realizzare inoltre tebaidi cablaggio "ad opera d'arte”

- Rispettare gli standard riguardanti le colorazitei conduttori ed attenersi alla loro esatta

numerazione
- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruotéolocate durante le operazioni
- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.

- E' vietato eseguire lavori su elementi in tensiemelle loro immediate vicinanze quando

la tensione supera i 25 V in corrente alternat@ & 3n corrente continua. Pud derogarsi
suddetto divieto per tensioni non superiori a 190@urché:

- l'ordine di eseguire il lavoro su parti in termsiosia dato dal capo responsabile;
- siano adottate le necessarie misure atte a gardimcolumita dei lavoratori

al

- E' vietato esegquire lavori elettrici su condwgtar tensione non di sicurezza (superiore a
44V per c.a. e 600V per c.c.), e nelle immediatinginze se non si &€ provveduto ad aprire

il circuito nei punti di possibile alimentazionesp®sto i cartelli monitori, isolato e messp
terra la parte sezionata; nei lavori di particolaexicolo su conduttori elettrici la cu
esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, desgere presente un'altra persona

- Durante il lavoro su scale, gli utensili non iahti devono essere tenuti in guain
assicurati in modo da impedirne la caduta

- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati aintanti con estremita antisdrucciolo

- Verificare I'esistenza dell'impianto di terrarpa dell'uso delle attrezzature elettriche;

1%

permesso derogare dall'obbligo della presenza detéadi terra utilizzando utensili con

doppio isolamento.

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME CEI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza

Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°7 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.012
FASE N° 4.14 18.6.2.1 - Esecuzione di giunzione derivgtado | Area Lavorativa:
FASE N° 4.15 18.7.2.1 - Fornitura e posa in opera estevo Area Lavorativa:
FASE N° 4.16 18.7.2.2 - Fornitura e posa in opera estavo Area Lavorativa:
FASE N° 4.17 18.7.2.4 - Fornitura e posa in opera estavo Area Lavorativa:
FASE N° 4.18 14.3.17.2 - Fornitura e collocazione ehtin Area Lavorativa:
FASE N° 4.19 14.3.17.3 - Fornitura e collocazione ehiin Area Lavorativa:
FASE N° 4.20 14.3.17.4 - Fornitura e collocazione entin Area Lavorativa:
FASE N° 4.21 14.3.17.5 - Fornitura e collocazione entin Area Lavorativa:
FASE N° 4.23 16.5.1 - Fornitura e collocazione di cotwhit Area Lavorativa:
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA: POSA CAVI ELETTRICI

Posa in opera di cavi elettrici e prolunghe.

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed
attrezzature

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a mandrabatelli; tagliatubi, filettatric
elettriche o a mano, saldatrice ossiacetileniagaiubi, mastici e collanti.

Rischi per la sicurezza:

Elettrocuzione

Caduta dall'alto da scala portatile
Caduta dall'alto da opera provvisionale
Caduta di materiale dall'alto

Abrasioni, ferite, punture, tagli
Dermatiti, reazioni allergiche

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- La sezione dei conduttori deve essere adeguatarao e protetta a monte contrg
surriscaldamento (in alcuni casi anche contro itatinindiretti con apposito interrutto
magnetotermico differenziale)

- Utilizzare solo cavi non propaganti la fiammairckendio a doppio isolamento

- Non utilizzare cavi sbucciati, deteriorati o cheesentino un invecchiamento tale
dovere essere sostituiti

- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruotdolscate durante le operazioni.

- Durante il lavoro su scale, gli utensili non iahti devono essere tenuti in guain
assicurati in modo da impedirne la caduta.

- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati @inmanti con estremita antisdrucciolo

- Verificare preventivamente I'eventuale presenzeizi (tubazioni, cavi, ecc.)

- Evitare il contatto con i collanti, in caso dintatto lavare con acqua e sapone.

- Non utilizzare scale a mano per l'esecuzioneedtticce in elevato: la lavorazio
richiede un luogo di lavoro sicuro e protetto subto

- Utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ e suovi con marchio CE

e

da

1%

ne

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME CEI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°8 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.014
FASE N° 4.9 APO2 - Fornitura e posa in opera in blocco d ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA: MONTAGGIO DI PALI, MENSOLE

Montaggio di pali e/o mensole prefabbricati in rakktt o c.a. per realizzazione di opere di eletisifione o impianti d

illuminazione

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ008 AUTOGRU

Macchine ed
attrezzature

Gru a torre/Autogru

Scale a mano

Saldatrice elettrica

Smerigliatrice, flessibile

Attrezzi manuali: martello, tenaglie.

Rischi per la sicurezza:

Caduta di materiale dall'alto

Ribaltamento, perdita di stabilita

Caduta dall'alto

Movimentazione manuale dei carichi
Schiacciamento

Elettrocuzione

Proiezione di schegge e materiali

Ustioni

Contatti con macchinari, organi in movimento

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Tuta di lavoro

- Scarpe di sicurezza

- Guanti

- Otoprotettori

- Schermi o occhiali protettivi
- Cinture di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi cthevono avere impressa la portata massin
- Verificare l'efficienza del dispositivo di sicaza del gancio, per impedire l'accident
sganciamento del carico.

- Segnalare o segregare l'area interessata.

- Non permanere sotto o in prossimita dei carioBpgsi.

- Organizzare adeguati percorsi pedonali e di tAzione con relativa segnaleti
interdicendo la zona di operazione.

ed utilizzando una fune guida manovrata da un operalavorare sempre con carichi
valore inferiore alla portata massima riportatatsakcio della gru.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli. Posizionare le scale in modm su base stabile e piana. Non usal
scale semplici come piani di lavoro senza avertattotdonei vincoli.

- Verificare l'efficienza del dispositivo che impsce I'apertura della scala doppia oltr
limite di sicurezza.

- Prevedere il distacco dell'attrezzatura di imbtaa dal gancio del mezzo
movimentazione solo quando la stabilita dell'elefm@nassicurata.

- Nelle fasi transitorie di posizionamento dei patipiegare i contrasti in modo tale che
assicurata la stabilita degli stessi.

- Interdire le zone d'operazione.

- Predisporre adeguate opere provvisionali (pontguarapetti) nelle parti della struttu
prospiciente il vuoto.

- Le manovre devono essere eseguite cercandoutigidl minimo I'oscillazione del cari¢

na.
ale

sia

ra

- Predisporre procedure di lavoro che prevedanguida dell'elemento in sospensid

ne
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza

Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°8

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.014

mediante funi o aste e, nella fase finale, diretiat® con le mani solo quando l'eleme
stesso e sulla verticale di posa a minima distanza.

- Vincolare saldamente le funi di trattenuta dellgture di sicurezza solo nei punti che s
stati indicati. Indicare i punti d'attacco dellenfdi trattenuta delle cinture di sicurezza.

- Non tenere mai le mani, neppure per brevi periatidi sotto dell'elemento in fase
posa.

- Per la centratura dei fori non usare mai le dita.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite ragotjuadro elettrico collegato a terra.

- | cavi elettrici devono essere rispondenti athenne CEI e adatti alla posa mobile.

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteie.

nto

DNo

di

- Posizionare i cavi in modo che non siano oggditezioni meccaniche e non costituiscano

intralcio alla movimentazione.

- Segnalare immediatamente eventuali danni risabitei cavi.
- Verificare l'integrita della pinza portaelettrodella saldatrice.
- Verificare che gli utensili siano dotati dellaopgzione del disco e di comando ad ug
presente. Per la levigatura non usare mai il ditctaglio.

- Non indossare abiti svolazzanti e non rimuoverprbtezioni.
- Verificare con frequenza le condizioni degli exizi con particolare riguardo alla solid
degli attacchi dei manici di legno agli elementitafiéci.

mo

a

—

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°9 FASI OPERATIVE |CODICE FO.FO.011
FASE N° 4.4 13.3.8.2 - Fornitura, trasporto e posa ieragli ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: FOGNATURE

FASE OPERATIVA: TUBI IN MATERIALE PLASTICO

Posa di canalizzazioni in materiale plastico pes§molietilene, P.R.F.V. etc..)

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atexe
telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed
attrezzature

- Attrezzi manuali per adattamento degli elementi
- Attrezzi elettrici per adattamento elementi

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, tagli
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Elettrocuzione

Rumore

Ustioni

Contatti con macchinari, organi in movimento
Cadute in scavi

Seppellimento, sprofondamento
Crollo opere provvisionali

Caduta di materiale dall'alto

Rischio chimico

Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori

- Indumenti protettivi e rifrangenti
- Scarpe di sicurezza

- Maschere antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- Fornire idonei dispositivi di protezione indivigle con le relative informazioni sull'uso.
- Fornire utensili di cl. 1l (con doppio isolamejto

tramite quadro elettrico collegato a terra e mumd dispositivi di protezione.l ca
devono essere a norma CEl di tipo per posa mobile.

- Segnalare le parti a temperatura elevata

- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazianil®rdi dello scavo. Predisporre scal
pioli per la salita e la discesa.

- Oltre m 1,50 di profondita allestire armaturelelglareti se queste non offrono sufficie
garanzie di stabilita .Per profondita inferiori aInb0 valutare in ogni modo Il'eventu
necessita di armare le pareti dello scavo, nonrgl@ardo alla natura del terreno, ma an
alla posizione lavorativa di coloro che devono apesul fondo

- Vietare il deposito di materiali di qualsiasi mat in prossimita dei cigli dello scavo

- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesafdf usare attrezzature meccaniche.
casi di movimentazione manuale dei carichi, imparéigli addetti le istruzioni necessa
affinché assumano delle posizioni corrette e ini @gso la movimentazione manuale
carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire coriefvento di piu persone al fine
ripartire e diminuire lo sforzo

immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

- Per scendere e risalire dal fondo dello scavlizrgire i camminamenti appositame
predisposti o scale regolamentari

- Non uscire dalle zone protette

- Verificare lo stato di conservazione dei cavittelei.L'alimentazione deve essere forni

nti
hle
che

Nei
rie

dei
di

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni pesura meccanica.Segnalare

nte

- Non accumulare terreno o materiali in prossinit cigli dello scavo.Usare idonei
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza

Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°9

FASI OPERATIVE | CODICE FO.F0.011

dispositivi di protezione individuale.

- Non fumare né usare fiamme libere.
- Lavarsi accuratamente le mani in modo particodart® curato prima di consumare i pal
- Il nastro di segnalazione deve essere collocdeg@atamente arretrato dal ciglio de
scavo
- Le scale a mano devono essere vincolate, i mtirderono sporgere per almeno 1
oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire atiteno
- Il tipo d'armatura ed il metodo di posa devongees progettati in relazione alla profond
dello scavo per non esporre i lavoratori al risatiiseppellimento

- Le eventuali tavole d'armatura devono sporgerejmeno 30 cm oltre il bordo
- Per lavori eseguiti in presenza di traffico stdadseguire le indicazioni dettate dal Cod
della Strada.

Sti.
2llo

m

ita

ice

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato

Scheda n°10 FASI OPERATIVE |CODICE FO.FP.004
FASE N° 2.7 4.1.2.12 - Palo gettato in opera, eseguito ¢ Area Lavorativa:

FASE N° 2.8 4.1.3.4 - Sovrapprezzo ai pali di cui all'dr Area Lavorativa:

CATEGORIA:; FONDAZIONI, SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO TERRENO

FASE OPERATIVA: PALI DI FONDAZIONE IN C.A.

Realizzazione di pali di fondazione in c.a.gefiatpera di sezione da mm 200 fino a mm.1200, dppamente armati
con gabbie d'acciaio e con getto del calcestruzzpera.

Schede attivita AEQ008 GETTO DI CALCESTRUZZO DA AUTOBETONIERA
elementari collegate:

Schede macchine ed ATTREZ024 AUTOBETONIERA (fino a mc. 10 di portata
attrezzature collegate:

Macchine ed - Compressore
attrezzature - Autobetoniera

- Attrezzatura per il getto
- Autogru

- Autocarro

- Utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone o cose
Caduta a livello e scivolamento
Cadute in cavita, fossati, pozzi
Ribaltamento, perdita di stabilita
Polveri, rumore

Abrasioni, ferite, punture, tagli

Urti, compressioni, impatti, colpi
Caduta di materiale dall'alto
Contatto con servizi interrati o murati
Elettrocuzione

Esposizione a polveri

Rumore

Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, casco di proteziont ta lavoro, stivali impermeabi
maschere monouso, otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

pubblico e abitazioni Salire e scendere dal mezeocanico utilizzando idonei dispositiv
solo a motore spento

- Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti amtigolare in prossimita d'aree di transi

- Effettuare eventuali riparazioni del mezzo soloamdo ha il motore spento
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza

Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°10 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.FP.004

limitatamente ad interventi d'emergenza

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eqeedurali concretamente attuabili al fing
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposin®al rumore

- Shatacchiare, se necessario, le pareti dellocsipaento ed eseguire parapetto.

- Verificare la stabilita del terreno sull'areacdilocamento della autobetoniera

- Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azionBedmacchine operatrici.

- Vietare al personale di sostare in prossimitéadwbcca foro.

- Non depositare materiale di risulta a bordo dedaca foro.

- Effettuare linserimento della gabbia d'armatwagetto del calcestruzzo appe
completato il foro (se possibile).

- Il sollevamento della gabbia d'armatura deveresstettuato con mezzo meccanico (g
escavatore, trivella ecc.) a causa della dimensenel peso elevato, usando partico
cura nell'imbracatura della struttura metallica.

- Recintare e segnalare tutti i fori aperti e leargita della gabbia d'armatura sporgent
particolare in prossimita d'aree di transito delleestranze.

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire.

- Non posizionare la gabbia di armatura se l'aiggedorazione risulta allagata (aspett
prosciugamento naturale).

- Quando si opera in prossimita di linee elettri¢heree o interrate), impartire prec
istruzioni di comportamento agli addetti alla autog

- Ogni operazione della fase lavorativa deve eseseguita da personale competen
specializzato.

- Il movimento del canale di scarico del calcestoudeve essere fatto tenendo presen
possibile presenza di altre personale nelle vidaan

- Predisporre accertamento preventivo atto a #t@bé condizioni statiche delle struttu
degli edifici circostanti e I'eventuale presenzéedioni sugli stessi edifici

- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata diona

- Segnalare anche con dispositivo acustico le mandegli automezzi.

di

Pna
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Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°11

FASI OPERATIVE | CODICE FO.FP.010

FASE N° 2.9

6.3.6 - Costituzione di drenaggi a tergo di ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA:

FONDAZIONI, SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO TERRENO

FASE OPERATIVA:

DRENAGGIO IN PIETRAME

Realizzazione di spessore drenante in pietrameaaulgrmetria variabile, da posizionarsi alle spalld muro di
sostegno in c.a., con interposte tubazioni drepariti generale all'interno di scavi.

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'mmte del cantiere o

su strada di materiale quale terra, sabbia, censatto

Macchine ed
attrezzature

- Attrezzi manuali
- Scala
- Dumper

Rischi per la sicurezza:

Caduta dall'alto

Abrasioni, ferite, punture, tagli
Urti, compressioni, impatti, colpi
Seppellimento, sprofondamento

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Occhiali protettivi

- Mascherina antipolvere

- Calzature di sicurezza con suola antisdruccidloperforabile e puntale d'acciaio
- Otoprotettori.

Prescrizioni esecutive:

- Devono essere forniti, al lavoratore, adeguatpdsitivi di protezione individuale.
- Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici dev&sere vietata la presenza degli opg
oltre che nel campo di azione dell'escavatore, @atla base dello scavo.
- Verificare la portanza del terreno interessatditzrvento.

- Per le misure di prevenzione dei ponteggi faferimento alla relativa scheda nei me
d'opera.

- Non effettuare le operazioni di scarico materaktergo muro da posizione con pericol
caduta (ad esempio dalla "testa" del muro, ecetyirsi di ponteggi regolamentari.

- Sospendere le attivita in caso di forti pioggaresenza di neve e/o ghiaccio.

- Delimitare un'area di terreno stabile per levaétidi carico.

brai,

ZZi

di

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°12 FASI OPERATIVE |CODICE FO.FS.002
FASE N° 4.3 6.4.6.1 - Fornitura e posa in opera di grigl Area Lavorativa:

FASE N° 4.12 6.4.2.2 - Fornitura e posa in opera dideda Area Lavorativa:

CATEGORIA: FOGNATURE STRADALI

FASE OPERATIVA: CHIUSINI O GRIGLIE IN GHISA

Provvista e posa in opera di fusioni di ghisa greéunsini, griglie, bocche di chiavica, caditoie, ecc

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atexe
telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed
attrezzature

Attrezzi d'uso comune, autocarro

Rischi per la sicurezza:

Elettrocuzione

Contatti con macchinari, organi in movimento
Interferenze con linee elettriche aeree
Interferenze con servizi (tubazioni, cavi, ecc.)
Caduta di materiale dall'alto

Schiacciamento

Rumore

Vibrazioni

Ribaltamento, perdita di stabilita
Investimento di persone o cose
Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori (in presenza di rumore)

- Indumenti protettivi e rifrangenti (in preserdiaraffico)
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Evitare la movimentazione manuale dei carichepés
- Verificare I'efficienza di tutti i dispositivi dcomando e di sicurezza delle macch
operatrici
- Il personale addetto all'uso delle suddette maectieve essere adeguatamente format
- Gli stabilizzatori del mezzo di sollevamento dee@ssere correttamente posizionati

costruttrice

- Controllare che il carico non venga a contatto strutture o cavi aerei

- Su percorsi in discesa il carico deve esserepodis sulle ruote con quota maggiore

- Se non si esegue alcuna manovra bloccare itlordel mezzo di sollevamento

- Non lasciare carichi sospesi

- Gli imbracatori devono rispettare gli appositjseli

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinarifimi dell'inquinamento acustico

- Rispettare le istruzioni riportate nel libretioudo e manutenzione del mezzo

- Fornire idonei dispositivi di protezione indiviglie con le relative informazioni sull'uso
- Verificare con frequenza le condizioni degli etti

- Vietare lo stazionamento di persone nel raggaidhe del mezzo

- Predisporre sistemi che consentano la guidaat&aa distanza di sicurezza (funi o a
impartendo disposizioni agli addetti

- Esporre le norme per l'imbracatura dei carichi

- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalaziahi®rdo dello scavo

- Nei casi di movimentazione manuale dei carichipartire agli addetti le istruzio
necessarie affinché assumano delle posizioni ¢ertet movimentazione manuale
carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire coriefvento di pitu persone al fine

- Devono essere rispettate le pressioni di gonftagigi pneumatici indicate dalla ditta

ine

(0]

ste)

jei
di

ripartire e diminuire lo sforzo.
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°12 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.FS.002

scavo
- Quando si opera in prossimita di linee elettrieleece si devono dare precise e dettagd
informazioni e disposizioni agli addetti alle man@degli apparecchi di sollevamento.

- Il nastro di segnalazione deve essere collocdtywatamente arretrato dal ciglio dello

liate

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°13 FAS|I OPERATIVE | CODICE FO.FS.003
FASE N° 4.2 6.4.3 - Fornitura e posa in opera di caditoi ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: FOGNATURE STRADALI

FASE OPERATIVA: POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atere

telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed
attrezzature

Attrezzi d'uso comune (pala,badile,carriola) .Estare. Mezzo di movimentazione de
elementi.

gli

Rischi per la sicurezza:

Elettrocuzione

Allergeni

Contatti con macchinari, organi in movimento
Movimentazione manuale dei carichi
Abrasioni, ferite, punture, tagli

Rischio biologico

Rumore

Vibrazioni

Esposizione a polveri

Cadute in scavi

Dermatiti, reazioni allergiche

Irritazioni cutanee, oculari e respiratorie

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori

- Scarpe di sicurezza

- Indumenti protettivi specifici

Prescrizioni esecutive:

- Controllare il corretto posizionamento delle eaasure

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di sicirea delle macchine

- Non rimuovere le protezioni dalle parti meccaridét movimento

- Scollegare le macchine durante ogni pausa mea fiavoro

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinarifiai dell'inquinamento acustico

- Per quanto riguarda le misure di prevenzioneadaditoniera fare riferimento alla relati
scheda nei mezzi d'opera

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento.

- Fornire idonei dispositivi di protezione indiviglie con le relative informazioni sull'uso

- Verificare con frequenza le condizioni degli etizi

- Vietare lo stazionamento di persone nel raggigidhe del mezzo

- Predisporre sistemi che consentano la guidaat&aa distanza di sicurezza (funi o a
impartendo disposizioni agli addetti

- Esporre le norme per l'imbracatura dei carichi

ste)

- Allestire parapetti, sharramenti o segnalaziahi®rdo dello scavo
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza

Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°13 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.FS.003

- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesafdi usare attrezzature meccaniche.

- Predisporre scale a pioli per la salita e lagisc ~ Non rimuovere le protezioni allestite.

Nei

casi di movimentazione manuale dei carichi, imparéigli addetti le istruzioni necessarie
affinché assumano delle posizioni corrette. La maritazione manuale dei cari¢hi
ingombranti e/o pesanti deve avvenire con l'intetweli piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
- Il nastro di segnalazione deve essere collocdemw@atamente arretrato dal ciglio dello
scavo
- Quando si opera in prossimita di linee elettrieleece si devono dare precise e dettagliate
informazioni e disposizioni agli addetti alle man@degli apparecchi di sollevamento.
Riferimenti normativie |D.Lgs. 81/08
note:
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve
Allegato
Scheda n°14 FASI OPERATIVE |CODICE FO.FS.006
FASE N° 4.5 13.8.1 - Formazione del letto di posa, @infio ‘ Area Lavorativa:
CATEGORIA:; FOGNATURE STRADALI
FASE OPERATIVA: SOTTOFONDO E RINFIANCHI
Getto del calcestruzzo di sottofondo e dei rinflareon autobetoniera
Schede attivita
elementari collegate:
Schede macchine ed ATTREZ024 AUTOBETONIERA (fino a mc. 10 di portata
attrezzature collegate:
Macchine ed Attrezzi d'uso comune:badili, carriole. AutobetaaieVibratore.
attrezzature
Rischi per la sicurezza: | Contatti con macchinari, organi in movimento
Investimento di persone o cose
Elettrocuzione
Vibrazioni
Caduta a livello e scivolamento
Allergeni
Getti, schizzi
Movimentazione manuale dei carichi
Dispositivi di Protezione |- Casco
Individuali (DPI): - Guanti
- Otoprotettori
- Indumenti protettivi e rifrangenti
- Scarpe di sicurezza
- Maschere antipolvere
Prescrizioni esecutive: | - Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di laviarmodo agevole e sicuro
- Fornire dispositivi di protezione individuale clmrelative informazioni sull'uso
- Verificare periodicamente le condizioni deglira#izi
Controllare la pressione del pneumatico e lo stfitconservazione della ruota della
carriola.
- Organizzare percorsi adeguati e segnalati in mat che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo ed agli addetti
- Vietare la presenza di persone nelle manovretddmarcia
- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi opgiiatimovimento
- Prestare attenzione alle segnalazioni acustidbe lleminose ed alla segnaletica | di
sicurezza.
- Assicurarsi che il canale di scarico del caleesto sia assemblato secondo le istruzioni
- Il movimento del canale di scarico deve esseigttahto tenendo presente la presenza di
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°14 | FASI OPERATIVE | CODICE FO.FS.006
personale.
- L'alimentazione deve essere fornita tramite ragentare quadro elettrico collegato
elettricamente a terra
- | cavi elettrici devono essere rispondenti athenne CEI e adatti per la posa mobile
- Verificare lo stato di conservazione dei caviteie
- Posizionare il convertitore/trasfor-matore in dooprotetto da getti d'acqua e da Urti
meccanici
-Posizionare i cavi elettrici in modo da evitarediedovuti a urti 0 a usura meccanica ed in
modo che non costituiscano intralcio.Segnalare idiatamente eventuali danni riscontrati
nei cavi elettrici.
- Non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago vilbean funzione.
- Prevedere percorsi stabili realizzati anche @sllio di tavole da ponte. Segquire | i
percorsi predisposti e distribuire sempre il prof@rico su punti stabili.
- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesaantiUfsare attrezzature meccaniche|Nei
casi di movimentazione manuale dei carichi, imparéigli addetti le istruzioni necessarie
affinché assumano delle posizioni corrette e ini @gso la movimentazione manuale dei
carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire coriefvento di piu persone al fine (di
ripartire e diminuire lo sforzo
- Non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago vilbean funzione.
- Nelle lavorazioni allinterno di scavi, in trirkeo nei pressi di scarpate, verificarg le
condizioni di stabilita del terreno affinché nonsieéno possibili franamenti
Riferimenti normativie |D.Lgs. 81/08
note:
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Alto;  Indice Frequenza :Media; Livello del rischio : Alto
Allegato
Scheda n°15 FASI OPERATIVE |CODICE FO.ID.004
FASE N° 4.30 15.4.17.1 - Fornitura e collocazione dipgr di ‘ Area Lavorativa;
CATEGORIA:; IMPIANTI IDRAULICI
FASE OPERATIVA: INSTALLAZIONE POMPE, AUTOCLAVE
installazione dell'autoclave, dei gruppi pompalatia allacciamenti ed opere accessorie.
Schede attivita
elementari collegate:
Schede macchine ed ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
attrezzature collegate:
Macchine ed Attrezzi manuali di uso comune
attrezzature Utensili elettrici portatili
Autocarro con gru
Ganci
Fune
Rischi per la sicurezza: | Elettrocuzione
Urti e compressioni
Rumore
Movimentazione manuale dei carichi
Fiamme ed esplosioni
Tagli
Dispositivi di Protezione | - Guanti
Individuali (DPI): - Scarpe di sicurezza
Prescrizioni esecutive: | - Verificare I'uso costante dei DPI da parte di iuawvoratori.
- La movimentazione manuale dei carichi & stateoraizzata al fine di non richiedere pn
eccessivo impegno fisico del personale addettogini caso sono previsti accorgimenti
quali la ripartizione del carico e [l'effettuaziordi turni di riposo nel caso di
movimentazione intensiva e continuativa.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
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Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°15 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.1D.004

- Curare gli allacciamenti delle tubazioni ai sedb@ la corretta disposizione delle valvg
come da scheda tecnica della ditta fornitrice.
- Installare i serbatoi su piani di posa pianegiidinellati e stabili.

efficienti ed integre nei collegamenti attraverdoriei cavi elettrici.

le,

- Verificare periodicamente che tutte le attrezmatelettriche ed elettroniche siano

- Tutti i lavoratori addetti sono stati correttarteerinformati e formati, conoscono |le
procedure di maneggio degli impianti e sono adeguante istruiti sui rischi derivanti dai
sistemi in pressione.
- Ai lavoratori € raccomandato di evitare sempre efalvole, regolatori, indicatori di
livello, ed accessori entrino in contatto con ghassi, lubrificanti organici, gomma o alfre
sostanze combustibili.
- Il personale é stato istruito sulle procedurerdergenza e di spegnimento e/o mitigazione
degli incendi.
" E' vietato utilizzare attrezzature che possprapagare scintille
€ non é consentito fumare.
Riferimenti normativie |D.Lgs. 81/08, C.M.17/1984
note;
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile
Allegato
Scheda n°16 FASI OPERATIVE |CODICE FO.IN.011
FASE N° 10 Impianto elettrico e messa a terra ‘ Area Lavorativa:
CATEGORIA: INCANTIERAMENTO
FASE OPERATIVA: PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO INTERRATO DI
CANTIERE
Realizzazione dell'impianto elettrico interratocdintiere compresa la messa a terra per le macelirsimentazione
elettrica e per le strutture metalliche espostésahio elettrocuzione
Schede attivita
elementari collegate:
Schede macchine ed ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
attrezzature collegate:
Macchine ed - Attrezzi d'uso comune: mazza, piccone, martglioze, tenaglie, chiavi
attrezzature - Escavatore
Rischi per la sicurezza: | Abrasioni, ferite, punture, tagli
Urti, compressioni, impatti, colpi
Caduta a livello e scivolamento
Elettrocuzione
Movimentazione manuale dei carichi
Rumore
Dispositivi di Protezione | Guanti isolanti, scarpe di sicurezza, Casco pietettimbracatura di sicurezza (oye
Individuali (DPI): necessaria), tuta da lavoro, otoprotettori
Prescrizioni esecutive: | - Verificare periodicamente I'isolamento dei dispeisdi protezione individuale contro le
scariche elettriche
- Sensibilizzazione periodica al personale operaglf@ivamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire
- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da partéutto il personale operante
- Segnalare le zone d'operazione. Tenersi a dstdnsicurezza dai mezzi operativi|in
movimento.
- Prestare attenzione alle segnalazioni acustidbelleninose ed alla segnaletica |di
sicurezza.
- | percorsi non devono avere pendenze trasveesalessive e devono sempre essere
rispettati.
- In base alla valutazione del livello di esposiEgersonale fornire idonei dispositivi|di
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cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza

Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°16

FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.011

protezione individuale (otoprotettori) con relatiméormazioni all'uso.

- Nella posa di tubi incollati evitare il contati@retto con il collante.

- Sorreggere il dispersore con pinza a manico lungo

- Lavorare senza tensione o facendo uso di mergopali di protezione isolanti

- Interconnettere le terre dell'impianto per otterleequipotenzialita

- Tenere lontane le persone non addette ai lavori

- Le strutture di notevoli dimensioni, situate akrto, devono essere collegate a terr
modo da garantire la dispersione delle scaricheosfemiche. tali collegamenti devo
essere periodicamente controllati per accertarnestido di efficienza. I'esecuzio
dell'impianto elettrico va affidato a personale estdato.

- Installare interruttore generale

- Installare protezione mediante interruttori vadip magnetotermici, differenziali ad a
sensibilita

- Identificare i circuiti protetti dai singoli inteuttori mediante cartellini

- Schermare le parti in tensione

- Eseguire collegamenti elettrici a terra

- Predisporre linee d'alimentazione per utensiti tt]nsione non superiore a 50 Volt ve|
terra

- Utilizzare trasformatori di sicurezza a doppiol@nento

- Collocare un numero adeguato di dispersori (pitEfenente calcolato da tecnig
abilitato) ed allacciare a questi le macchine etdte e le parti metalliche di una ce
dimensione (ponteggio, silo, box, ecc.).

- La sezione del cavo o treccia di collegamentoedessere dimensionata da tec
abilitato.

- L'installatore dovra rilasciare dichiarazioniitter che Iimpianto elettrico e di terra so
stati realizzati conformemente alle norme UNI, aflerme CEl e nel rispetto de
legislazione tecnica vigente in materia.

- Prima della messa in esercizio dellimpianto aecsi dellosservanza di tutte
prescrizioni e del grado d'isolamento.

- Dopo la messa in esercizio controllare le corrastorbite, le cadute di tensione €
taratura dei dispositivi di protezione.

- Predisporre periodicamente controlli sul buorzfanamento dell'impianto.

- Schermare le parti in tensione con interruttamipolari di sicurezza;

- Lavorare senza tensione e fare uso di mezzi palisth protezione isolanti;

- Gli impianti di messa a terra e contro le scarieimosferiche devono essere omolo
dall'lSPELS o denunciati al'lUSL competente peritimio entro 30 gg. Dalla loro messa
servizio, verificati da personale qualificato prirdal loro utilizzo e periodicamente
intervalli non superiori a due anni, allo scopo alicertarne lo stato d'efficienz
L'installatore deve rilasciare dichiarazione sarithe I'impianto elettrico é stato realizz
conformemente alle Norme UNI, alle Norme CEI e ngbetto della legislazione tecni
vigente in materia. Copia de tale dichiarazionecainformita deve essere allegata
schede di denuncia che si devono presentare atjoresultizonale dellUSL competen
per territorio

a in
ho

ta

rso

ra

ico

gati
in
ad
a.
ato
ca
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te

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, NORME CEI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Lieve

Allegato

Pagina 23
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°17 FASI OPERATIVE |CODICE FO.IN.013
FASE N° 9 Creazione viabilita del cantiere ‘ Area Lavorativa:
CATEGORIA: INCANTIERAMENTO

FASE OPERATIVA:

VIABILITA' INTERNA

Realizzazione e sistemazione di percorsi intermratéli e/o pedonali, di piazzole di sosta, di afisse per le
lavorazioni procedendo alla pulizia, delimitazianeostipazione con attrezzature e mezzi meccangardiere.

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ030 MINIPALA TIPO SKID

E' costituita sostanzialmente da una benna mostataezzo
gommato ed € usata in genere per lo scavo edéaraento di
materiali incoerenti (per esempio sabbia, ghia@)ec

Macchine ed
attrezzature

- Pala meccanica

- Piccone, badile, mazza, martello, pinze, tenaglie
- Martello demolitore

- Scale

- Compressore

- Utensili di uso comune

Rischi per la sicurezza:

Contatti con macchinari, organi in movimento
Caduta a livello e scivolamento

Vibrazioni

Rumore

Schiacciamento

Elettrocuzione

Esposizione a polveri

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Otoprotettori

- Tuta da lavoro

- Mascherina antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- E' necessario recintare il cantiere lungo tuttperimetro al fine di segnalare la zona

da materiali robusti e duraturi corredati di righiadi divieto e pericolo nonché sistemi [
la visibilita notturna;

- Livellare il terreno dell'area di installazione;

- Realizzata la recinzione di cantiere si affiggenaluogo chiaramente visibile, il relati
cartello di identificazione, conforme alle attudiposizioni di legge.

- Il terreno deve essere preparato in modo da gerata dispersione delle acq
meteoriche

- Particolare attenzione sara posta della indivddree degli accessi al cantie
realizzandone preferibilmente almeno due, uno peugomezzi e l'altro per i lavoratori.

- | percorsi interni destinati agli automezzi dewomssere chiaramente individuat
dovranno presentare una carreggiata di sezioniisatle a consentire il passaggio late
dei lavoratori.

- La recinzione realizzata deve avere carattehistdi robustezza e visibilita

- Occorre apporre la normale cartellonistica corvidenza il divieto di ingresso ai n
autorizzati

- Devono essere apposte segnalazioni per ingonibritedi pericolo (segnalazioni a ban
bianco-rosse per il giorno e luci per la notte)

- llluminare il cantiere durante la notte

- Per quanto riguarda la recinzione agli scavi eksa essere posizionata ad una dist
tale dal bordo da non costituire pericolo di caduta

di

svolgimento dei lavori e impedire I'accesso adliaa®i, la recinzione deve essere costituita

er

(0]

f'e,

ale

de

anza

- Durante i lavori deve sempre essere assicurateanderi la viabilita delle persone e ¢
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Scheda n°17

FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.013

veicoli;

- Le rampe di accesso degli scavi devono averecan@&ggiata, solida, atta a resister
transito dei mezzi di trasporto di cui € previsimpiego ed una pendenza adeguata
possibilita dei mezzi stessi;

- Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi norotpggibili devono essere adottate
disposizioni necessarie per evitare la cadutaatti tfal terreno a monte dei posti di lavor

con barriere o protetto con I'adozione di misuoagtele adeguate
attivita pericolose limitrofe;

imporre il limite massimo di velocita degli autormein cantiere ( si consiglia la velocita
15 Km/h);

- Le vie di accesso ed i percorsi interni al cantiéchiedono una indagine preliminare
scegliere in maniera adatta i mezzi da usare pemdporto dei materiali, le stesse dev
essere illuminati secondo le necessita;

- le varie zone in cui si articola un cantiere enodo particolare le zone di lavoro, impia
depositi, uffici non devono interferire fra loro edsere collegate mediante itinerari il
possibile lineari;

- le vie di transito vanno mantenere curate e remdo essere ingombrate da materiali
ostacolano la normale circolazione;

- Il traffico pesante va incanalato lontano dai gmairdi scavo, dagli elementi di base
ponteggi e impalcature e, in linea di principio,tdti i punti pericolosi;

mezzi compresi quelli dei visitatori;

- La segnaletica da apporre deve essere sufficithtevitare comportamenti scorrett
pericolosi e la posa della cartellonistica fa pde#a razionale organizzazione del cantie
- L'operatore specializzato della macchina movimenérra dovra provvedere
tracciamento ed alla costipazione delle superficddstinare a strade, piazzole di lavo
stoccaggio e di sosta con l'assistenza di un apergrra che provvedera alla sistemaz
delle zolle uscite dalle sagome e a dare le indboaper le manovre del mezzo.

- Predisporre rampe solide e ben segnalate laacghézza deve essere tale da conse

piazzole di rifugio ogni 20 m.
- Prevedere a ridurre la polvere irrorando con acgementando, asfaltando o sparge
ghiaia.

- Segnalare le zone d'operazione. Tenersi a dstdnsicurezza dai mezzi operativi
movimento.

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustidbenmose ed alla segnaletica di sicurez
- | percorsi non devono avere pendenze trasveesakssive prestando molta attenzi
alle condizioni del terreno.

- L'operatore a terra sara vigile ed attento ghlerazioni che saranno eseguite.

- Verifica dei dispositivi di segnalazione in ratrarcia del mezzo;

- Adottare provvedimenti idonei a diminuire I'inggt& di rumori e vibrazioni;

- Non collocare materiali ed attrezzature sullediieircolazione.

- Le passerelle pedonali devono essere muniterdpp#i idonei e tavole di fermo al pied
- Le vie pedonali devono avere larghezza idoneac(G(er il passaggio di sole perso
120 cm per il passaggio di persone e materiali).

- Le rampe inclinate dovranno presentare inclim@ioon superiore al 50% e pianerot
ogni 6 m di lunghezza di passerella pedonale.

- | passaggi devono essere sufficientemente illathate. luce naturale o artificiale.

- Verificare con frequenza le condizioni degli exizi con particolare riguardo alla solid
degli attacchi dei manici di legno agli elementitaiéci.

- Verificare che le macchine utilizzate siano detdt tutte le protezioni sugli organi

movimento.

- Non eseguire gli accessi al cantiere in prossirdégli ingressi di altri cantieri o di alfre

- Prevedere, ove tecnicamente realizzabili, laidgzgione di aree a parcheggi per tutt

uno spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d'ingordbi mezzi che possono transitare.
- Qualora il franco fosse limitato ad un solo lasodevono realizzare, lungo l'altro lato,

2 al
alle

le
.

- Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a shalzcale aeree e simili deve essere impedito

- Occorre studiare percorsi interni, sia degli maazi che dei pedoni e di conseguenza
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Scheda n°17 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.013

- Non indossare abiti svolazzanti.
- Non rimuovere le protezioni dalle macchine.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite goia@ettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.
- | cavi devono essere a norma CEI di tipo per poshile.
- Verificare lo stato di conservazione dei caviteie.
- Predisporre tubazioni interrate per il passagdale linee di alimentazione delle
macchine, la profondita deve essere tale da impedinneggiamenti meccanici per il
passaggio dei mezzi;
- Segnalare immediatamente eventuali danni ai&attrici.
- Verificare I'efficienza e I'efficacia dei D.P.I..
Riferimenti normativie |D.Lgs. 81/08
note;
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve
Allegato
Scheda n°18 FASI OPERATIVE |CODICE FO.IN.015
FASE N° 8 Realizzazione recinzione ‘ Area Lavorativa:
CATEGORIA:; INCANTIERAMENTO
FASE OPERATIVA: MONTAGGIO RECINZIONE E CANCELLO DI CANTIERE
Realizzazione della recinzione di cantiere sia paletti di ferro o di legno e rete di plastica aniane, sia con pannelli
prefabbricati in alcune zone del cantiere. | palsdtranno infissi nel terreno per mezzo d'idoneazaali ferro. S
prevede linstallazione di idoneo cancello reali@az@uori opera, in legno o in ferro, idoneo a gairenla chiusura
(mediante lucchetto) durante le ore di inattivithilefacile accesso ai non addetti. Si prevedan@fla collocazione dei
cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., iti fipunti necessari.
Schede attivita
elementari collegate:
Schede macchine ed ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
attrezzature collegate: Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'mmte del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, ceneatto
Macchine ed - Autocarro
attrezzature - Piccone
- Attrezzi manuali di uso comune
Rischi per la sicurezza: | Elettrocuzione
Tagli
Scivolamenti
Urti e compressioni
Investimento
Dispositivi di Protezione | - Elmetti di protezione
Individuali (DPI): - Guanti per rischi meccanici
- Gilet ad alta visibilita
- Scarpe
Prescrizioni esecutive: | - Verificare I'uso costante dei DPI da parte di iuawvoratori.
- Accertarsi che l'area di lavoro e di infissiongi galetti sia sgombra da sottoservizi di
gualunque genere.
- Prima di eseguire i lavori, accertarsi dell'agsedi linee elettriche interrate.
- In presenza di automezzi in circolazione nelladecantiere o nelle immediate vicinange,
occorrera installare idonea cartellonistica di ®eaa, indossare indumenti ad alta visibilita
e, se del caso, predisporre una persona per ldamgoe del traffico e le segnalazigni

necessarie.

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve
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Scheda n°18 | FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.015
Allegato |

Scheda n°19 FASI OPERATIVE |CODICE FO.1S.008
FASE N° 4.28 15.4.4 - Fornitura e collocazione di rubime ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

FASE OPERATIVA: POSA DI SANITARI

Posa in opera di sanitari (vasca da bagno,ecc¥eamico e sifone, opere murarie e assistenzateises

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
attrezzature collegate:

Macchine ed Utensili da idraulico, carriola, cazzuola, leganti,
attrezzature Utensili elettrici portatili: tagliatubi, filettaitte, trapano, flessibile

Rischi per la sicurezza: | Schiacciamento

Abrasioni, ferite, punture, tagli
Dermaititi, reazioni allergiche
Contatti con macchinari, organi in movimento
Proiezione di schegge e materiali
Esposizione a polveri

Rumore

Elettrocuzione

Incendio

Ustioni

Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Radiazioni non ionizzanti

Dispositivi di Protezione |- Guanti
Individuali (DPI): - Tuta protettiva
- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori
- Occhiali
- Maschere

Prescrizioni esecutive: | - Evitare la movimentazione manuale di carichi pésa

- Prestare particolare attenzione durante le fgsosh in opera della vasca
- La movimentazione dell'apparecchio sanitario ¢gagcc.) dovra tener conto del
dimensioni e del peso della stessa

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.
- Fornire idonei dispositivi di protezione indivigle con le relative informazioni d'uso,|in
funzione della valutazione del livello d'esposia@ersonale.
- L'alimentazione deve essere fornita tramite qoiadettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione
- Utilizzare utensili a doppio isolamento (ClI lichvi devono essere a norma CEl di tipo
adatto per posa mobile

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteie
- Verificare che gli utensili siano dotati delleopgzioni regolamentari e che l'avviamento
sia del tipo ad uomo presente.

- La macchina deve essere usata in ambiente ventila

- Predisporre appositi carrelli contenitori perblembole di gas compresso. Verificare
condizioni delle tubazioni e delle valvole contrdoritorno di fiamma.Predisporre un
estintore nelle vicinanze.

- Mantenere in ordine il luogo e sgombro di matecdambustibili.
- Verificare che i ponti siano regolarmente alkestiusati. In presenza di dislivelli superiori

e

e
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Scheda n°19 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.1S.008

a 2 metri, applicare parapetti regolamentari

- La salita e la discesa dal piano di lavoro devameenire tramite regolamentari scal
mano

- Bloccare le ruote dei ponti mobili durante leecgwioni

- E vietato lavorare su un singolo cavalletto anglee tempi brevi. E altresi vietato

utilizzare, come appoggio delle tavole, le scalg@acchi dei forati o altri elementi
fortuna.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli

- Le scale doppie non devono superare i 5 mettiedza. Verificare l'efficienza d
dispositivo che limita I'apertura della scala. Pmsiare le scale e verificarne la stabi
prima di salire.Usare le scale doppie in posizioompletamente aperta.Non usare le s
semplici come piani di lavoro senza prima aver tadotidonei sistemi anticaduta.

- La salita e la discesa dal piano di lavoro devameenire tramite regolamentari scal
mano

- Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le @zoni.E vietato lavorare su un sing
cavalletto anche per tempi brevi

- E altresi vietato utilizzare, come appoggio dédleole, le scale, i pacchi dei forati o a|
elementi di fortuna.

- Il sollevamento deve essere effettuato da petsmmnpetente
- Fornire ganci idonei aventi riportata la portatassima

- Utilizzare per il sollevamento del materiale aamp alti dell'edificio cestoni metallig
abilitati

- Impartire e rispettare le necessarie informazpmrila corretta movimentazione di cari
pesanti e/o ingombranti

- Verificare periodicamente la condizione degliegti

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni péreuusura meccanica

- Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere letgzmni.La zona di lavoro deve ess
mantenuta in ordine e liberata da materiali diltésu

- Mantenere le bombole di gas compresso in posizigerticale e legate negli appo
contenitori

- Mantenere in ordine il luogo e sgombro di matecambustibili

i
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Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, C.M.17/1984

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°20 FASI OPERATIVE |CODICE FO.IT.001
FASE N° 3.12 9.1.7 - Intonaco civile per esterni dello Area Lavorativa:

FASE N° 3.13 9.1.9.1 - Strato di finitura per esterni su Area Lavorativa:

CATEGORIA: INTONACI

FASE OPERATIVA: INTONACO ESTERNO

Esecuzione di intonacatura esterna di tipo civilsugerfici verticali ed orizzontali.In particolaséprevede:

Schede attivita AEO017 PREPARAZIONE DI INTONACO
elementari collegate: Preparazione di intonaco in cantiere eseguito caltem
cementizia, sabbia di fiume e calce idrata
Schede macchine ed ATTREZ027 MOLAZZA
attrezzature collegate: Macchinario utilizzato per frantumare e renderestithe le maltg
per murature ed intonaci.
Schede macchine ed ATTREZ120 INTONACATRICE
attrezzature collegate: Macchina azionata da motore elettrico monofasa#eifo diesel,
dotata di pompa a pistone per la posa in openataiaci
tradizionali o premiscelati a base di cemento agesl intonaci
termoisolanti.
Schede macchine ed ATTREZ071 PONTEGGIO TUBOLARE
attrezzature collegate: Completo di legname per piani di lavoro, conforatie norme
antinfortunistiche vigenti.
Macchine ed - Molazza
attrezzature - Intonacatrice

- Attrezzi manuali di uso comune
- Ponte su cavalletti
- Ponteggio metallico

Rischi per la sicurezza:

Caduta dall'alto

Getti e schizzi

Rumore

Tagli

Caduta di materiale dall'alto
Scivolamenti

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Elmetti di protezione
- Guanti per rischi meccanici
- Scarpe

Prescrizioni esecutive:

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di iuavoratori.

- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riptetaelle schede di sicurezza dei prod
impiegati.

- Per la realizzazione degli intonaci non sono isigffiti i ponti al piano dei solai;
necessario costruire dei ponti intermedi (mezzegiel poiché non € consentito utilizz
i ponti su cavalletti sui ponteggi esterni; i pomtermedi devono essere costruiti co
medesimi criteri adottati per i ponti al piano delai, con intavolati e parapetti regolari.
- Verificare l'integrita degli impalcati e dei paetti dei ponteggi prima di ogni inizio
attivita sui medesimi. Per molte cause essi porabbssere stati danneggiati o manom
(ad esempio durante il disarmo delle strutture gseguire la messa a piombo, etc.).

- Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo réz@ dei materiali che non devo
diventare dei depositi. Il materiale scaricato degsere ritirato al piu presto sui so
comunque sempre prima di effettuare un nuovo staric
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Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°21 FASI OPERATIVE |CODICE FO.LA.003
FASE N° 3.6 6.1.2.2 - Fondazione stradale eseguita dstom ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: LAVORI STRADALI

FASE OPERATIVA: FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE

Sottofondo stradale costituito da materiale di #umdi cava (tout-venant), steso a strati, moderatde innaffiato
compattato e cilindrato con rullo da 14-16 tonriella

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed

attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER

Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'mmte del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, censatto
ATTREZ029 MONTACARICHI

Apparecchiatura completa delle relative linee aldte per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e la mes&ratcompresa
la costruzione di sottoponte di lavoro

ATTREZ045 LIVELLATORE - GRADER

E' usato per spandimenti e spostamento di terra\eellistanza e
per il livellamento del terreno. Pud essere rim@ithda un
trattore o dotato di motore proprio ed € costitdiéoun telaio a
ponte, su quattro ruote indipendenti.

Macchine ed
attrezzature

- Attrezzi manuali

- Autocarro

- Pala meccanica

- Grader

- Rullo compressore.

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone o cose

Contatti con macchinari, organi in movimento
Rumore

Vibrazioni

Esposizione a polveri

Carico e scarico materiale

Cadute in scavi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Scarpe di sicurezza
- Guanti

- Tuta protettiva

- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

- Non sostare nel raggio di azione della macchina

- Verificare I'efficacia di tutti i dispositivi dsicurezza delle macchine operatrici

- Il personale addetto all'utilizzo delle macchioperatrici deve essere adeguatam
formato

- Rispettare gli orari di utilizzo delle macchingeratrici ai fini dell'inquinamento acustic
- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eqeedurali concretamente attuabili al fing
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposia®al rumore

- Deviare il traffico a distanza di sicurezza daflona dellintervental fine di evitare
ogni possibile interferenza e posizionare la segital di sicurezza

- Evitare pericolosi travasi di carburante

- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata diona

- Rispettare le istruzioni d'uso e manutenzionertigie nel libretto dei mezzi

- Rispettare le disposizioni locali per il caridegli automezzi e per lo smaltimento

rifiuti

- Per lavori eseguiti in autostrada rispettarepecefiche norme e le disposizione impar
dalle societa concessionarie

ente

D
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dei
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- Per quanto riguarda le misure di prevenzionerdezzi utilizzati fare riferimento all

e

Pagina 30



Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°21 | FASI OPERATIVE | CODICE FO.LA.003

relative schede nei mezzi d'opera

- Vietare l'avvicinamento, la sosta e |'attraversato alle persone non addette

- Utilizzare dispositivi che riducono al minimorischio derivante dalle vibrazioni
- Verificare periodicamente I'efficienza dei cammdei macchinari a motore

- Tenersi strettamente sul bordo estremo dellaeeggrata e porre la segnalazione a distanza
adeguata alla visibilita.

- Ove esistano linee aeree elettriche mantenetisitanza di sicurezza.

- Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (afiusassonetti, pozzetti, ecc.).

Riferimenti normativie | D.Lgs. 81/08, Codice della Strada
note:

Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato

Scheda n°22 FASI OPERATIVE |CODICE FO.0C.002
FASE N° 4.8 18.1.4.1 - Fornitura e posa in opera didxoai Area Lavorativa:

FASE N° 4.11 18.1.3.1 - Formazione di pozzetto per ragiedi | Area Lavorativa:

CATEGORIA: OPERE IN C.A.

FASE OPERATIVA: REALIZZAZIONE DI OPERE IN FONDAZIONE

Preparazione e getto per opere in c.a. da readizizaiondazione.

Schede attivita AEQ008 GETTO DI CALCESTRUZZO DA AUTOBETONIERA
elementari collegate:

Schede attivita AEQ009 CASSEFORMI IN LEGNAME
elementari collegate: Preparazione di casseformi in legname, compresingri di

esecuzione, compreso disarmo e pulizia del legrnsend
contenimento del getto di cls.

Schede attivita AE014 POSA IN OPERA DI ARMATURA IN BARRE
elementari collegate: Approvvigionamento al piano di lavoro del ferro gggomato e
relativa posa in opera entro i casseri opportunaeneredisposti,
mediante legatura con filo di ferro ricotto ad a@pdr carpentieri

specializzati.
Schede macchine ed ATTREZ024 AUTOBETONIERA (fino a mc. 10 di portata
attrezzature collegate:
Schede macchine ed ATTREZ026 POMPA PER IL CALCESTRUZZO
attrezzature collegate: Si tratta di un'apparecchiatura a scoppio o etetfpéer il
pompaggio di calcestruzzo fino al piano di lavordi getto.
Macchine ed Attrezzi d'uso comune: badili, carriole
attrezzature Apparecchi di sollevamento
Betoniera
Vibratore

Rischi per la sicurezza: | Investimento di persone o cose
Caduta dall'alto

Elettrocuzione

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori

Rumore
Vibrazioni
Movimentazione manuale dei carichi
Getti, schizzi
Dispositivi di Protezione | Guanti, scarpe di sicurezza, casco di proteziana,da lavoro dispositivi per la protezigne
Individuali (DPI): delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore
Prescrizioni esecutive: |- Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti amtigolare in prossimita di aree di transito

pubblico e abitazioni
- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eqeedurali concretamente attuabili al fing di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposin®al rumore
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Scheda n°22

FASI OPERATIVE | CODICE FO.0C.002

- Sensibilizzazione periodica al personale operagkativamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- Verificare periodicamente I'efficienza dei mactwri a motore ed elettrici

- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da partéutto il personale operante

- Utilizzare attrezzature dotate di dispositivisdiorzamento delle vibrazioni

- Utilizzare andatoie dotate di parapetto su erniairiati e scale di accesso regolar
vincolate

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°23 FASI OPERATIVE |CODICE FO.OP.02
FASE N° 3.17 APO04 - Fornitura e installazione di parépet ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: OPERE DA FABBRO

FASE OPERATIVA: MONTAGGIO RINGHIERE SCALE E BALCONI

Montaggio ringhiere scale e balconi IN METALLO

Schede attivita AEQ003 CARICO E SCARICO ATTREZZATURE
elementari collegate: Carico e scarico di attrezzature e macchine decauice/o altri
mezzi di trasporto
Schede macchine ed ATTREZ003 AUTOCARRO-FURGONE
attrezzature collegate: Vengono utilizzati per il trasporto di materialiglialsiasi genere
in genere imballato (furgoni) o sciolto (autocarri
Schede macchine ed ATTREZ113 TRABATTELLI
attrezzature collegate: Realizzazione ed utilizzo di un ponte di lavoro iit@bu ruote
costituita da una struttura metallica detta casiglle pud
raggiungere anche i 15,00 m di altezza.
Schede macchine ed ATTREZ127 FILIERA ELETTRICA
attrezzature collegate: Attrezzatura portatile per la lavorazione di tubgienere.
Schede macchine ed ATTREZ055 SALDATRICE ELETTRICA
attrezzature collegate: La saldatura & un procedimento usato per realizzasddo
giunzioni stabili tra pezzi metallici, con o serggporto di
materiale fuso.

Macchine ed
attrezzature

- Apparecchio di sollevamento carichi

- Ponteggio

- Trabattelli

- Ponte su cavalletti

- Scale a mano semplici o doppie

- Attrezzi manuali d'uso comune

- Utensili elettrici portatili (trapano, avvitatijecc.)

Rischi per la sicurezza

Caduta a livello e scivolamento
Abrasioni, ferite, punture, tagli

Urti, compressioni, impatti, colpi
Elettrocuzione

Movimentazione manuale dei carichi
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Proiezione di schegge e materiali
Vibrazioni
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Scheda n°23 | FASI OPERATIVE | CODICE FO.OP.02
Rumore
Dispositivi di Protezione | - Guanti
Individuali (DPI): - Scarpe di sicurezza
- Elmetto

- Tuta protettiva e indumenti rifrangenti (in prasa di traffico)
- Mascherina con visiera

Prescrizioni esecutive: | Eseguire i lavori procedendo dall'alto verso ildmaal fine di ridurre al minimo il rischio di
caduta in zona non protetta da parapetto.
Segregare la zona sottostante al montaggio.
| parapetti provvisori allestiti sulle scale e pianerottoli vanno rimossi esclusivamente al
momento della posa di quelli definitivi. La rimomi® comunque deve essere graduale e il
pit possibile limitata.
Per la posa delle ringhiere dei balconi accertdefia presenza del ponteggio e della [sua
regolarita alle norme (presenza di parapetti regelgari, di sottoponte di sicurezza
realizzato allo stesso modo del ponte, condiziemegali di stabilita , verifica ancoragg| e
delle basi).
L'ultimo impalcato dovra avere i montanti alti nameno di m 1,20 rispetto all'ultimo
piano di lavoro.
E vietato adottare scale, ponti su ruote o su tettiadui ponti di ponteggio. Eventualmente
predisporre le mezzepontate (impalcati intermedi).

Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluggidavori.
In tutte le postazioni di lavoro (dislivello supangé a m 0,50) deve sempre essere garantita
la protezione verso il vuoto con parapetto solidoezzi equivalenti.
Nei lavori sopraelevati con pericolo di caduta wabto, nella impossibilita di allestire
parapetti o altre opere provvisionali, utilizzatatere di sicurezza con bretelle, cosciali e
fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 ancoratanéopsicuro.

Gli addetti alla posa della ringhiera del balcoegaho lavorare dall'interno.
Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente dantiere e i preposti devono sempre
accertarsi dello stato e del funzionamento delieeztature di lavoro e dei dispositivi |di
sicurezza d'adoperare. (stato d'usura, proteziotegrita dei cavi elettrici, prova di
funzionamento con avviamento a uomo presente tiglbile)
E' consentito l'uso, in deroga al collegamentoediat, di utensili elettrici portatili e di
attrezzature elettriche mobili purché dotati di piopisolamento e certificati tali da istituto
riconosciuto.

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere tegg@oco ingombranti.
Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentaziomdettrica, predisporre le linee in modo |da
non poter essere danneggiati meccanicamente dufasézuzione dei lavori, utilizzafe
prolunghe a norma e collegarli correttamente aldgo di cantiere protetto da interruttore
magnetotermico.
Se vengono eseguite opere di saldatura il cavoatisene quello portaelettrodo devono
essere integri e garantire il necessario isolamento

Le operazioni di saldatura devono essere eseguitkidgo aerato prendendo tutte
necessarie precauzioni contro I'innesco dell'ineend

Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatspegnere la macchina agendo
sull'interruttore generale.
Le ringhiere devono essere imbracati sull'autogayuindi sollevati fino al piano di sbar¢o
del materiale, tramite gru a torre, gru a braccédl'alitocarro o altro apparecchio |di
sollevamento dei carichi.
Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbtacada adottare e verificarne l'idoneita
Impartire istruzioni particolari sulla sequenzal@@perazioni da doversi eseguire.
Verificare il sistema d'attacco degli elementi.

Verificare le condizioni dei ganci e dei dispodittentro lo sganciamento accidentale.
Verificare frequentemente le condizioni della futisollevamento e quelle di imbracatur
Impartire tempestivamente agli addetti le necessanformazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.
Gli addetti all'imbracartura dei carichi devono @ivarsi ai carichi, per le operazioni [di

e

o
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Scheda n°23 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.0P.02

imbracatura e slegatura delle funi, esclusivameqt@ndo sono in prossimita ¢
pavimento.

L'area sottostante il sollevamento dei materialiedessere opportunamente recintata
permangono lavoratori o terzi sotto il percorso daealrico, il manovratore dov
interrompere l'operazione fino al loro allontanatoen

el

Se
a

Se nell'area sono presenti addetti a diverse lai@racoordinare gli interventi e assicurare

spazio e viabilita che consentano i movimenti mémovre necessarie alla lavorazione.
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza,isiaache notturna.

Attenersi alla normativa relativa ai limiti di ergisne di rumore ammessi negli ambie
abitativi e nell'ambiente esterno, con riguarde alttivita cosiddette temporanee qug
cantieri. Nel caso di riscontrato o prevedibile enggmento dei valori & possibile chied
deroga al sindaco, dimostrando che tutto € stato feer rendere minima I'emissione
rumore.

In questa fase i lavoratori devono indossare cage@nti, scarpe antinfortunistich
occhiali o visiera di protezione degli occhi, reapire con filtro specifico.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai laatori ed utilizzati in base alla valutazio
del rischio rumore

nti
li i
ere
di
e,

ne

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°24 FASI OPERATIVE |CODICE FO.PA.009
FASE N° 3.7 APO1 - Fornitura e posa in opera di blodchi Area Lavorativa:

FASE N° 3.8 APO5 - Fornitura e posa in opera di blodchi Area Lavorativa:

CATEGORIA: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

FASE OPERATIVA: PAVIMENTI IN LASTRE DI PIETRA

Provvista e posa in opera di pavimento in lastr@idira, con malta di cemento, escluso il sottoflgntbmpreso i
cemento liquido per la stuccatura dei giunti, l&izia finale e tutte le assistenze occorrenti.

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed ATTREZ027 MOLAZZA
attrezzature collegate: Macchinario utilizzato per frantumare e renderestithe le maltg
per murature ed intonaci.
Macchine ed - Molazza
attrezzature - regoli
- taglierina elettrica
- staggie

- betoniera a bicchiere
- attrezzi d'uso comune
- apparecchi vibratori

Rischi per la sicurezza:

Dermatiti, reazioni allergiche

Abrasioni, ferite, punture, tagli

Urti, compressioni, impatti, colpi

Caduta dall'alto

Elettrocuzione

Rumore

Vibrazioni

Schiacciamento

Contatti con macchinari, organi in movimento
Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Otoprotettori.

- Casco.

- Guanti.

- Scarpe antinfortunistiche.
- Occhiali protettivi.

Prescrizioni esecutive:

- E' consentito, in deroga al collegamento eletdtuc terra, I'uso di macchine elettric
mobili purché dotate di doppio isolamento certificda istituto riconosciuto dallo stato;
- E' obbligatorio, nel caso di uso di sostanzeitbgs (preparati chimici, pitture, coll
vernici, solventi) consultare le relative schedsesicologiche delle ditte produttrici
successivamente, formare ed informare i lavoratairrischi che le sostanze comportan
le corrette modalita di utilizzo

- Usare andatoie regolamentari conformi alla noiaatigente

- Le aperture lasciate nei solai devono esseremilate da normale parapetto e da ta
fermapiede o devono essere coperte con tavolattasmnte fissato;

- Fare riferimento alla scheda specifica per ldsiba molazza.

- Fare estrema attenzione al rischio elettrico, eatt@to dallambiente di lavo
particolarmente umido. Controllare l'integrita édihee e dei collegamenti. Assicurarsi
le prese a spina siano del tipo con pressacavi;

- Ripristinare I'eventuale protezione dei vuotssiai rimossa provvisoriamente

- Porre particolare attenzione nell'uso della &agia per il taglio delle piastrelle

- Deve essere evitato il contatto del corpo dedfajore con elementi taglienti o pungen
comunque in grado di procurare lesioni

- Per quanto riguarda la produzione di polveri dglib deve essere ridotta al minir
utilizzando tecniche ed attrezzature idonee

he

o

oe

vole

ro
che

.

0

no

- L'uso degli apparecchi mobili e portatili & com#® solo a personale addestrato
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Scheda n°24 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.PA.009

conoscenza dei possibili rischi durante l'uso

- Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubaizioimpianti segnalare immediatame
la situazione al responsabile di cantiere

- Gli apparecchi mobili e portatili devono essetditpfrequentemente soprattutto quar
sono esposti all'imbrattamento ed alla polvere

- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezadisiaa che notturna.
- Rispettare le ore di riposo previste nei regolatirlecali.

- Verificare I'effettiva stabilita della betoniera.

- Evitare il trasporto manuale di carichi eccedeBt kg.

- Verificare la totale assenza di personale noretiddhell'area interessata dall'interventol

nte

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile

Allegato

Scheda n°25 FASI OPERATIVE |CODICE FO.PA.012
FASE N° 3.9 APO6 - Fornitura e collocazione di orlatura Area Lavorativa:

FASE N° 3.10 APOQ7 - Fornitura e posa in opera di Area Lavorativa:

FASE N° 3.11 APO08 - Fornitura e posa in opera di bloachi Area Lavorativa:

FASE N° 3.15 AP10 - Maggiorazione per lavorazione della Area Lavorativa:

FASE N° 3.16 AP12 - Maggiorazione per lavorazione della Area Lavorativa:

FASE N° 3.18 AP11 - Maggiorazione per lavorazione della Area Lavorativa:

CATEGORIA: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

FASE OPERATIVA: PAVIMENTI IN PIETRA

Sola posa in opera di

cementizia, compresa sigillatura dei giunti,contendi sabbia e cemento,su sottofondo di cls, guestiuso.

pavimenti ad "opus incert{m" porfido, arenaria, ardesia o simili) eseguitan malta

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed ATTREZ027 MOLAZZA
attrezzature collegate: Macchinario utilizzato per frantumare e renderestthe le maltg
per murature ed intonaci.
Macchine ed - Molazza
attrezzature - regoli
- taglierina elettrica
- staggie

- attrezzi d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

Dermatiti, reazioni allergiche
Abrasioni, ferite, punture, tagli

Urti, compressioni, impatti, colpi
Caduta dall'alto

Elettrocuzione

Vibrazioni

Schiacciamento

Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Otoprotettori.

- Casco.

- Guanti.

- Scarpe antinfortunistiche.
- Occhiali protettivi.

Prescrizioni esecutive:

- E' consentito, in deroga al collegamento eledtuc terra, I'uso di macchine elettric
mobili purché dotate di doppio isolamento certificda istituto riconosciuto dallo stato;
- E' obbligatorio, nel caso di uso di sostanzeitbgs (preparati chimici, pitture, coll

he

D

vernici, solventi) consultare le relative schedssicologiche delle ditte produttrici
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Scheda n°25 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.PA.012

successivamente, formare ed informare i lavoratairrischi che le sostanze comportan
le corrette modalita di utilizzo

- Usare andatoie regolamentari conformi alla noiaatigente

- Le aperture lasciate nei solai devono esseremi@te da normale parapetto e da ta
fermapiede o devono essere coperte con tavoldttasente fissato;

- Fare riferimento alla scheda specifica per ldslta molazza.

- Fare estrema attenzione al rischio elettrico, eat@to dallambiente di lavo
particolarmente umido. Controllare l'integrita édihee e dei collegamenti. Assicurarsi
le prese a spina siano del tipo con pressacavi;

- Ripristinare I'eventuale protezione dei vuotssiai rimossa provvisoriamente

- Porre particolare attenzione nell'uso della &gia per il taglio delle piastrelle

comunque in grado di procurare lesioni

- Per quanto riguarda la produzione di polveri dglib deve essere ridotta al minir
utilizzando tecniche ed attrezzature idonee

- L'uso degli apparecchi mobili e portatili & com$® solo a personale addestrato
conoscenza dei possibili rischi durante l'uso

- Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubaizioimpianti segnalare immediatame
la situazione al responsabile di cantiere

- Gli apparecchi mobili e portatili devono essetditpfrequentemente soprattutto quar
sono esposti all'imbrattamento ed alla polvere

- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezadigiaa che notturna.
- Rispettare le ore di riposo previste nei regolatiriecali.

- Verificare I'effettiva stabilita della betoniera.

- Evitare il trasporto manuale di carichi eccedeBf kg.

- Deve essere evitato il contatto del corpo dedfappre con elementi taglienti o pungenti

- Verificare la totale assenza di personale noretiddhell'area interessata dall'interventol.

oe

vole

ro
che

nte

do

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°26 FASI OPERATIVE |CODICE FO.PA.026
FASE N° 3.5 5.1.10.2 - Massetto di sottofondo per ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

FASE OPERATIVA: SOTTOFONDI E SPIANATE IN MALTA

Formazione di sottofondi con impasto costituitotalatvenant e malta cementizia o esclusivamenteattiancementizia
0 malta fine di calce, livellato e finemente fratato.

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ027 MOLAZZA
Macchinario utilizzato per frantumare e renderestithe le maltg
per murature ed intonaci.

Macchine ed
attrezzature

- Attrezzi d'uso comune
- autocarro

- molazza

- staggie

- regoli

- apparecchi vibranti

Rischi per la sicurezza:

Esposizione a polveri
Movimentazione manuale dei carichi
Rumore

Vibrazioni

Abrasioni, ferite, punture, tagli
Urti, compressioni, impatti, colpi
Elettrocuzione

Dermatiti, reazioni allergiche
Caduta a livello e scivolamento
Rischio biologico
Schiacciamento

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Otoprotettori

- Casco

- Guanti

- Scarpe antinfortunistiche

- Mascherina con filtro specifico

Prescrizioni esecutive:

- E' consentito 'uso, in deroga al collegamenatteéto di terra, di utensili elettrici portat
purcheé dotati di doppio isolamento certificato skituito riconosciuto

- Prima dell'inizio delle operazioni programmaren dbDirettore dei lavori la procedure
verifica della consistenza e della stabilita deleeo.

- E' obbligatorio predisporre idonea segnaleticsiclirezza, sia diurna che notturna, vie
lavvicinamento, la sosta ed il transito delle pees non addette mediante avvis
sbarramenti.

- Deve essere predisposto l'uso di compressoezatiti con valvola di sicurezza tarata
massima pressione di esercizio, e relativo dispositi arresto automatico al s
raggiungimento

- Le trincee piu profonde di m 1,50, quando si tgmea la stabilita del terreno, devo
essere opportunamente armate con rivestimentovimletacon parti sporgenti dai bor
almeno 30 cm

- Le scale a mano di accesso allo scavo devonoeedsktipo a pioli incastrati ai montar
con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi, @@ essere disposte con vincoli che
consentano lo slittamento o il rovesciamento e dew&porgere oltre il piano di accessa
almeno un metro

- tenere lontane, anche con cartelli segnala®pgrsone non addette al lavoro specificg

pit possibile e comunque in osservanza dei lirtatbisiti

are
e

alla
Ite}

no
di

t-y
non
di

- la velocita dei mezzi in entrata, uscita e tremsell'area di cantiere deve essere ridofta il

- i manovratori dei mezzi devono avere la compltibilita dell'area lavorativa
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Scheda n°26

FASI OPERATIVE | CODICE FO.PA.026

- il personale a terra addetto all'assistenza rewe égéssere presente nel campo di az
degli automezzi

- se € necessario rimuovere le delimitazioni dsgdivi occorre seguire le indicazioni
responsabile di cantiere rimuovendo solamentdti tracessari

- & vietato utilizzare per riempimenti materie, lqgaelle argillose, che rammolliscono
aumentano di volume con l'assorbimento di acqua

- occorre procedere per esecuzione di strati gdirah modo da non generare pu
cedevoli

- se i lavori si svolgono in centro abitato, rigpet le ore di silenzio imposte d
regolamenti locali

- ventilare i locali durante I'esecuzione dei laadlinterno di fabbricati

- segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

mezzo
- i lavoratori devono segnalare immediatamenteeaponsabile di cantiere o al prepag
gualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzleglattrezzature utilizzate

- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezzdigiaa che notturna.

- Evitare il trasporto manuale di carichi eccedeBt kg.

- Movimentare i materiali con idonei mezzi.

- Evitare il contatto diretto con il terreno onder gcongiurare possibili infezioni.

- Quando il costipatore con motore a combustioe@e/iutilizzato in luogo chiuso il loca
deve essere adeguatamente ventilato.

- Tenere a disposizione una pompa idrovora peerdale allontanamento di acque
risalita.

- controllare i percorsi e le aree di manovra veaifido le condizioni di stabilita per|i

ione

el

nti

ai

sto

le

di

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°27 FASI OPERATIVE |CODICE FO.RB.001
FASE N° 12 ATTIVITA DI CANTIERE CON RISCHIO Area Lavorativa:
BIOLOGICO
CATEGORIA: RISCHIO BIOLOGICO
FASE OPERATIVA: RISCHIO COVID-19

La presente scheda analizza il rischio da Coronaviel luogo di lavoro ed integra il Documento dilMazione de

Rischio (Art. 17 e 28 del

sofferma sulle diverse misure di prevenzione chespoo essere adottate a fronte delle indicaziohDde.C.M. 11
Marzo 2020. Tale scheda e funzionale anche peroghialkischi da malattie infettive (SARS-CoVs, Calddae,
Filoviridae, Flaviviridae, etc.).

D.Lgs. 81/2008) a seguittia diffusione del coronavirus nel territoriozi@ale. L'analisi

Schede attivita
elementari collegate:

Schede attivita
elementari collegate:

AEO064 USO MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE

AE065 LAVAGGIO MANI

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Macchine ed
attrezzature
Rischi per la sicurezza: | Infezioni virali polmonari
Febbri virali
Dispositivi di Protezione | - Mascherina facciale FFP2 o FFP3
Individuali (DPI): - Guanti

- Occhiali protettivi o visiera

Prescrizioni esecutive:

L'Impresa, attraverso le modalita piu idonee et&€f, informa tutti i lavoratori e chiunq
entri in azienda circa le disposizioni delle Autariconsegnando e/o affiggendo all'ingre
del cantiere, cartellonistica informativa. Talionfnazioni riguardano tra l'altro I'obblig

influenzali e di chiamare il proprio medico di fagl@ e I'autorita sanitaria (le persone
tale condizione saranno momentaneamente isolatendéef di mascherine, non dovran
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermeriessetie, ma dovranno contattare nel
breve tempo possibile il proprio medico curanteguire le sue indicazioni o, comung
l'autorita sanitaria), la consapevolezza di norepddre ingresso o di poter permanere
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamentdddae, anche successivame|
allingresso, sussistano le condizioni di pericggntomi di influenza, temperatur
provenienza da zone a rischio o contatto con pergmsitive al virus nei 14 gior
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autarimpongono di informare il medico
famiglia e I'Autorita sanitaria e di rimanere abprio domicilio, I'impegno a rispettare tu
le disposizioni delle Autorita e del datore di lawonel fare accesso in cantiere
particolare, mantenere la distanza di sicurezzsereare le regole di igiene delle mar
tenere comportamenti corretti sul piano dell'igletiBnpegno a informare tempestivame
e responsabilmente il datore di lavoro della preaedi qualsiasi sintomo influenzg
durante l'espletamento della prestazione lavoraivando cura di rimanere ad adegy
distanza dalle persone presenti, I'obbligo del @atlh lavoro di informare preventivamer
il personale, e chi intende fare ingresso nel eamtidella preclusione dell'accesso a
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti conggetti risultati positivi al COVID-19
provenga da zone a rischio secondo le indicazieliQiMS.

Inoltre:

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oatoriani a base di alcol per eliminarg
virus dalle mani;
- mantenere una certa distanza (almeno un metiig) alre persone, in particolare quar
tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbreh@él virus & contenuto nelle goccioli
di saliva e pud essere trasmesso col respiro adstravvicinata;

- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con lairea presenti febbre, tosse o difficg

di rimanere al proprio domicilio in presenza di beb (oltre 37.5°) o altri sintom
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- se presenti febbre, tosse o difficolta respiiatarontattare il numero gratuito 15(
istituito dal Ministero della salute;

- starnutire o tossire in un fazzoletto o con i flesso, utilizzare una mascherin
gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiusnmediatamente dopo l'uso e lavarg
mani.

Nell'ambito dell'attivita di cantiere, il datore ldvoro provvedera a:

Adottare tutte le possibili precauzioni nei trasfenti del personale da e per il cantig
evitando la concomitanza di piu persone sui veiadlbiti a trasporto del personale e
guesto non sia possibile, che sia garantita lanizst tra ogni persona di almeno 1,0 m,
i finestrini siano parzialmente aperti in modo @daamntire la ventilazione e la circolazio
dell'aria nel veicolo, che lo stesso adotti tudeplotezioni necessarie come ad eser
l'uso di mascherine e guanti monouso.

Ove sia presente un servizio di trasporto orgatizeal datore di lavoro, va garantitg
rispettata la sicurezza del personale lungo ogostspnento, se del caso facendo ricor

come da contrattazione collettiva, per l'uso dekzoneproprio. In ogni caso, occof
assicurare la pulizia con specifici detergenti@@lianiglie di portiere e finestrini, volan
cambio, etc. mantenendo una corretta areaziongeziio del veicolo;

Predisporre postazioni di lavaggio delle mani evited con acqua corrente pulita, soluzi
idroalcoliche per il lavaggio e rotoloni di cartal dipo usa e getta, prescrivendo almeng

pranzo o sigaretta ed al termine della giornatin gurticolare:
-Dopo avere tossito o starnutito

-Dopo avere assistito una persona malata

-Prima, durante e dopo la preparazione di cibo

-Prima di mangiare

-Dopo essere andato in bagno

-Se hai le mani visibilmente sporche

Predisporre distributore di guanti in lattice dglot monouso affinché ogni addetto

l'utilizzo di guanti da lavoro. | guanti monousovdanno essere poi raccolti entro
contenitore da smaltire quotidianamente attravéesprocedure usuali relative ai rifiy
speciali;

Formare ed informare il personale sorvegliando neffé le disposizioni sian
costantemente rispettate, per evitare il contatvicinato tra gli operatori, mantenen
sempre una distanza interpersonale mai inferiongnatietro;

Formare ed informare il personale al mantenimepttadgiene respiratoria nello starnut
elo tossire in un fazzoletto evitando il contatédlel mani con le secrezioni respiratorie
non si dispone di fazzoletti usa e getta versooinigo piegato. A tal fine appront

nell'area di cantiere un contenitore di fazzolettati, da smaltire quotidianamente co
procedure d'uso, vietando che essi vengano dispeediarea di cantiere e
accidentalmente toccati; istruire il personale dou@lora siano sprovvisti di fazzoletti

tossire o starnutire coprendo la bocca con il goteihuto flesso

Evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri evéaglioli occasionalmente perven
allinterno del cantiere vietando che essi vengapersi nell'area di cantiere ¢
accidentalmente toccati;

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani aselpotette dai guanti;

cantiere possa indossare gli stessi anche quandattiléta lavorative prevedano (i
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Predisporre la pulizia con disinfettanti a basecldro o alcol di tutte le attrezzature
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cantiere nelle parti che entrano in contatto combmni: impugnature, manici, manig|
interruttori, pulsanti, deviatori, volanti, clocHeye ed attrezzi vari;

Formare ed informare tutto il personale sulle regohdamentali di igiene per prevenire
infezioni virali nonché informarli che, nel caso mianifestassero sintomi quali febb
tosse, difficolta respiratorie, & necessario ch#attino sia il datore di lavoro che il prop
medico curante e, in caso di impossibilita, chiaminnumero 1500 o il numero 112,
ancora il numero verde della protezione civile sgglone le indicazioni conseguenziali;

Prescrivere a tutto il personale di utilizzare gbamenti e dotazioni di sicurez
frequentemente lavati e rinnovati suggerendo dibiarsi le scarpe prima di entrare ne
rispettive abitazioni al termine di ogni giornaidavoro;

Individuare una persona di riferimento in aziendaindicare come primo referente |
aggiornamenti e informazioni sul tema;

Divulgare tra gli addetti ai lavori i contenuti telscheda in oggetto e confrontarsi co
proprio medico di lavoro per apportare eventuatjlimramenti specifici su sua indicazio
promuovendo la divulgazione su come gestire al meblrischio per la persona e p
l'azienda;

scarsa tolleranza a sforzi minimi, tosse, mal dagdolori muscolari, malessere gener
scarso appetito, vomito, mal di testa) il lavorate/o dipendente resti a casa e chiar
numero telefonico 1500 per essere assistito a ¥&s2a recarsi presso gli ambulatori
medico di famiglia o il pronto soccorso Pertantonaudendo, I'avvio delle attivita di ¢
trattasi, risulta condizionato dal ricevimento dartp dello scrivente delle precede
attestazioni, di tale ricevimento si dara opportoomunicazione a tutti i soggetti in cam
e solo dopo le attivita possono avere inizio.
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Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08 - D.P.C.M. 11 Marzo 2020

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Alto; Indice Frequenza :Media; Livello del rischio : Alto

Allegato
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FASE N° 13 ACCESSO IN CANTIERE - GREEN PASS ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: RISCHIO BIOLOGICO

FASE OPERATIVA: ACCESSO IN CANTIERE - GREEN PASS

Schede attivita
elementari collegate:

Schede attivita
elementari collegate:

AEO064 USO MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE

AE065 LAVAGGIO MANI

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Macchine ed
attrezzature

Misuratore di temperatura

Rischi per la sicurezza:

Rischio biologico

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Mascherina di protezione
- Guanti in lattice protettivi
- Visiera protettiva

Prescrizioni esecutive:

Come € noto, il 21 settembre 2021 & stato pubblitiaD.L. 127/2001 che ha esteso
I'obbligo del Green Pass a tutto il mondo del layauindi anche ai cantieri.
L'entrata in vigore, fissata al 15 ottobre 202guerda tutti i lavoratori, compreso titolari,
soci, amministratori, somministrati, che svolgomo,qualsiasi titolo, la propria attivifa
lavorativa o di formazione (tirocini/stage) o dileotariato nei luoghi di lavoro anche sulla
base di contratti esterni, ivi compresi i lavoramatonomi (professionisti/artigiani) ed i
collaboratori non dipendenti.

1) Green pass: cosa prevede la norma
Dal 15 ottobre 2021 I'accesso al luogo di lavorooésentito solo al personale in possesso
del green pass (rilasciato per vaccinazione, gigerigo tampone negativo) o del certificato
di esenzione dalla vaccinazione sulla base di id@eetificazione medica.
L'obbligo di verifica rimane in capo al datore divbro (0 a suo delegato) che doyra
stabilire le modalita operative per I'organizzazatelle verifiche entro il 15 ottobre.
Qualora il datore di lavoro non provveda entro tdiea all’adozione delle misure
organizzative potra essere sanzionato in via ansinativa.
E opportuno che i controlli vengano fatti al monwedell'accesso ai luoghi di lavoro, ma
ove cio risulti di difficile attuazione, sara pdsife che siano fatti nel corso dell'attivita
lavorativa.
Premettendo che il rischio di contagio c’'é semfinelal momento in cui si entra nei luoghi
accessibili al personale lavorativo, € consiglekdare una interpretazione estensiva| del
concetto di luogo di lavoro, pertanto anche i eangdili o luoghi al di fuori del perimetio
produttivo, luoghi per il deposito di materiali mhiti ai quali accedono i fornitori esterni o
nel caso di consegne preso terzi, € ovvio che guesthi diventano area di lavoro anche se
esterni all'azienda stessa.

E altresi importante che venga formalizzato con atritto chi sia il soggetto incaricgto
delle verifiche del Green Pass.

La verifica della validita del certificato deve ess fatta mediante la scansione del QR ¢ode
apposto sullo stesso, utilizzando la App “Veriflca9” e deve limitarsi alla sola autenticjta
e validita del certificato stesso.

La normativa in materia di privacy NON CONSENTE rdccogliere i dati relativi alle
informazioni specifiche su come é stato ottenut@iiken Pass, se per vaccinazione o
tampone o guarigione né e consentito raccoglidediidell'intestatario ivi compresa la data
di scadenza del certificato né, tanto meno & caitsaichiedere copia delle certificazioni
oggetto della verifica.

Nel caso in cui il lavoratore si presenti al lavgmivo del Green Pass viene considerato
assente ingiustificato sino alla presentazionead®ll detta certificazione e, comunque, hon
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oltre il 31 dicembre 2021 senza conseguenze disaiple con diritto alla conservazio
del rapporto di lavoro. La sospensione dalla préste lavorativa e dalla retribuzione €
ogni altro compenso o emolumento € OBBLIGATORIA.

Il lavoratore privo di Green Pass, ha I'obbligo phrte sua di comunicare che ne € p
PRIMA del suo ingresso in azienda: se non lo faoofd successivamente diver
sanzionabile e non si tratterebbe piu di assengastificata, ma di violazione al
normativa.

E’ dunque opportuno che l'eventuale comunicazioed ldvoratore di non essere |i

possesso del Green Pass sia preventiva rispettmrmkento di accesso ai luoghi di lavc
ed é consigliabile che la stessa sia previstantfno della procedura formale di verifi
che il datore di lavoro ha predisposto entro ibifobre 2021.

AGGIORNAMENTO 14.10.21: Si segnala che il successidecreto 139/202
dell'8.10.2021 ha inserito una nuova norma checpkes l'obbligo per i lavoratori i d
comunicare anticipatamente il possesso 0 menordehgoass in caso di richiesta da p

ne
di

[ivo
ta

arte

del datore di lavoro motivata da esigenze di omadione aziendale. La comunicazione

deve essere effettuata con preavviso congruo.
E' stato inoltre specificato dai DPCM del 10 e i®lare che :
. i controlli a campione devono riguardare almér2®% del personale
. i lavoratori per i quali il green pass non siggiagnato alla situazione attug
possono accedere esibendo le certificazioni riddscdla autorita sanitarie e farmacie
vaccinazione, test negativo o avvenuta guarigione
La norma prevede anche la possibilita che il Giieass venga rilasciato a seguito di e
negativo del tampone e, anche per supplire a gitniadi emergenza e consentire I'acce
al luogo di lavoro. In questo caso la validita ésdie quarantotto ore dall’'esecuzione
test antigenico e 72 ore per quello molecolareettificato € rilasciato in formato cartac
o digitale, dalle strutture pubbliche, da quellevae autorizzate o accreditate e d
farmacie.
Quanto al costo del test del tampone, poiché lgelggevede il divieto di accesso nel lug
di lavoro senza Green Pass valido, essendo una lgmelta del lavoratore quella di n
vaccinarsi (gratuitamente), sara a suo carico om daell'azienda - il pagamento de
stesso.
AGGIORNAMENTO DEL 21 OTTOBRE 2021 Si segnala chePBl ha messo
disposizione sul proprio portale il servizio onliper le verifica automatizzata dei certifici
dei dipendenti attraverso i codici fiscali, pealgende con piu di 50 dipendenti.
2) Modalita di organizzazione delle verifiche solspesso di green pass ai sensi dell’a
septies, comma 4, D.L. 52/2021 —
1 AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO

La presente Procedura viene predisposta al fingefinire le modalita operative per

le
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5SSO
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lo

svolgimento delle verifiche previste dall'art. 9pses, comma 4, d.l. 52/2021 (come

modificato dal d.l. 127/2021) in ordine al possedsbGreen Pass (o certificazione ve
Covid 19) da parte di dipendenti e fornitori estétipendenti o lavoratori autonomi) ¢
accedono al luogo di lavoro.

Per Green Pass si intende la certificazione conamtayv

. - lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SAR0V-2 o
. - la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, exv
. - I'effettuazione di un test molecolare o antigenrapido con risultato negativo

virus SARS-CoV-2.
Il disposto di cui all'art. 9 septies citato preeedhe a chiunque svolge un’attiv

lavorativa nel settore privato € fatto obbligo,fiai dell’accesso nei luoghi in cui defta

attivita viene svolta, di possedere e di esbireichiesta la certificazione verde COVID
19.
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Analoga previsione vale anche per quei lavoratbg svolgono, sulla base di contratti

esterni, attivita lavorativa nei luoghi sopra iratic Lo scopo del presente documentd
quindi, definire le modalita attraverso le quali $acieta pud svolgere direttamente
confronti dei dipendenti e dei fornitori esterra\bratori dipendenti o autonomi) i contrg
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sul possesso della certificazione verde Covid 19.
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2 MODALITA’ DI CONTROLLO DIPENDENTI
2.1. All'interno dell'lmpresa, il possesso del @nePass da parte dei lavoratori dipend
verra verificato quotidianamente a campione suatldt popolazione aziendale, all'a

enti
[to

dellingresso in cantiere nel corso della giorniaeorativa, da parte di apposito soggetto

incaricato con atto formale di nomina.

2.2. 1l soggetto incaricato effettuera i contreicondo le modalita previste dal DPCM
giugno 2021. A tal fine, verranno messi a dispasieidella Societa telefoni cellulari in ¢
é installata I'APP Verifica C19.

3 INFORMATIVA Al DIPENDENTI

3.1 | lavoratori della Societa verrano resi edinétmite apposita informativa delle moda
di verifica e di trattamento dei dati che non vema raccolti, limitandosi la verifica al so
controllo della validita della certificazione ver@®VID 19

4 DIPENDENTE NON IN POSSESSO DEL GREEN PASS

4.1 Laddove all'atto del controllo il dipendentelld Societa non esibisse un Green |
valido, lo stesso verra allontanato dal luogo dbfa e considerato assente ingiustific
senza diritto alla retribuzione sino all’'esibiziodeun certificato valido e comunque n
oltre il 31 dicembre 2021.

5 CONTROLLO LAVORATORI FORNITORI ESTERNI

5.1. In ottemperanza alla previsione di cui all'& septies, comma 4, D.L. 52/202]
controlli in ordine alla verifica del possesso d&leen Pass da parte dei lavorator
fornitori esterni, verranno effettuati dai rispeitilatori di lavoro e dagli incaricati da pa
della Societa la quale effettuera i controlli deeqetti soggetti all’atto dell'ingress
nell'area di lavoro.

3) Green pass: violazioni e sanzioni a lavoratatawri di lavoro

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, addp quinto giorno di assenz
ingiustificata, il datore di lavoro puo sospendiétavoratore per la durata corrispondent
quella del contratto di lavoro stipulato per latgagione, comunque per un periodo 1
superiore a dieci giorni, rinnovabili per una setdta (quindi per un massimo di 20 gior
e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

E pertanto possibile per le aziende con meno diifidndenti, sostituire temporaneame
il lavoratore privo di Green Pass, stipulando umt@ito a tempo determinato [
sostituzione anche se di durata molto limitata.

SANZIONI

1. L'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro wiolazione dell’obbligo de
possesso della Green Pass & punito con la sardao®@0 a 1.500 euro, raddoppiata in g
di recidiva.

2. Ai datori di lavoro che non svolgono le dovueifiche, ovvero che non adotta
le misure organizzative entro il 15 ottobre si &@#pluna sanzione da 400 a 1.000 e
raddoppiata in caso di recidiva.

Le sanzioni possono essere accertate da tuttrggind di controllo, nonché dal verificato
dell’Azienda e sono irrogate dal Prefetto.
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Riferimenti normativi e
note:

Decreto Legge n. 127/2021 e s.m.ed i.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Alto; Indice Frequenza :Media; Livello del rischio : Alto

Allegato
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FASE N° 1.1 1.1.4.1 - Scavo di shancamento per qualsiasi | Area Lavorativa:

FASE N° 6 Scavi di pulizia dell'area di cantiere Area Lavorativa:

CATEGORIA: SCAVI

FASE OPERATIVA: SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

Scavo generale a cielo aperto eseguito con l'ausidi pala meccanica e/o di escavatore in tertrualsiasi natura
carico e trasporto a rifiuto del materiale.

2

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'mmte del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, censatto
ATTREZ019 ESCAVATORE (oleodinamico)

Macchina usata per lo scavo ed il movimento dated altro
materiale incoerente.

Originariamente erano concepiti per piccoli lavwell'ingegneria
civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologiei @omponenti
oleodi

Macchine ed
attrezzature

- Pala meccanica cingolata o gommata
- Escavatore con benna e con martellone
- Autocarro

Rischi per la sicurezza:

Contatti con macchinari, organi in movimento
Investimento di persone o cose

Urti, compressioni, impatti, colpi

Esposizione a polveri

Rumore

Ribaltamento, perdita di stabilita
Seppellimento, sprofondamento

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta da lavoro

- Casco

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

Prima di iniziare i lavori deve essere effettuatosepralluogo pit accurato per rilevare
presenza nell'area interessata dai lavori di pkiiitininseci al cantiere, quali i sottoserv
cittadini (condutture gas e acqua, linee eletrieitea o interrata, telefono, ...), interfere
con le operazioni da eseguire.

Delimitare I'area di scavo con nastro di segnatainianco-rosso, collocato adeguatam
arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o camgpetto regolamentare.

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi nastro di segnalazione bianco-ross
fine di evitare possibili contatti con le partinmovimento.

Appositi cartelli devono avvertire i pericoli pregienell'area di lavoro e vietare I'access
non addetti ai lavori.

Adottare le precauzioni previste per escavaziotiienenmediate vicinanze di corpi
fabbrica esistenti.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i niafizscavo e di trasporto e regolamenta
il traffico.

Se necessario, il fondo delle vie di transito desgsere costituito da massicci
opportunamente livellata e costipata.

La circolazione dei mezzi allinterno dell'area ldvoro deve essere opportuname
regolata, evitando, se possibile, il doppio sensoaicia.
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Scheda n°29 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.SC.01

di impedire ribaltamenti a seguito di cedimentilel@lareti degli scavi.

La velocita dei mezzi all'interno del cantiere desgsere adeguata alle caratteristiche delle

percorso e comunque contenuta entro i 30 km/h.
Predisporre solide rampe di accesso degli autoai scavo con larghezza de
carreggiata che garantiscano un franco di cm 78 @tsagoma del veicolo.

Predisporre I'armatura delle pareti dello scavoferire alle pareti dello scavo un ang
pari all'angolo di declivio naturale del terrenprocedere al consolidamento del terren
relazione alle caratteristiche geotecniche deétarr

L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 3tineetni oltre il bordo.

Vietare la costituzione di depositi di materialepso il ciglio degli scavi. Se le condiziq
di lavoro obbligano a tale deposito & necessamwv@dere allarmatura delle pareti de
scavo.

Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato dicefnza tecnica e di sicurezza, |i

conformita alle norme specifiche di appartenenza.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo différela quelli stabiliti dal costruttore e da
norme.

Le macchine operatrici devono essere provviste tdittara di protezione in caso
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oge@PS), dotate di marcatura CE.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici veela presenza degli operai nel can
di azione della macchina operatrice e sul ciglipesiore del fronte d'attacco.

In caso di formazione di polvere eccessiva bagih#eereno.

Per l'accesso al fondo degli scavi &€ necessaritizaatie scale a mano di tipo

regolamentare, ancorate e sporgenti di almeno trorobtre il piano d'accesso.

In questa fase i lavoratori devono indossare cascaype di sicurezza con su
imperforabile, guanti, maschere antipolvere.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati drzaiti in base alla valutazione d
rischio rumore
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Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato
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Scheda n°30 FASI OPERATIVE |CODICE FO.SC.03
FASE N° 1.2 1.1.6.1 - Scavo a sezione obbligata, per ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: SCAVI

FASE OPERATIVA: SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI

Scavo a cielo aperto o all'interno di edificigusi¢o a sezione ristretta con l'ausilio di escarata mano in terreno di
gualsiasi natura, carico e trasporto a rifiutordateriali.

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
attrezzature collegate: Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'ime del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, censatto
Schede macchine ed ATTREZ019 ESCAVATORE (oleodinamico)
attrezzature collegate: Macchina usata per lo scavo ed il movimento dated altro

materiale incoerente.
Originariamente erano concepiti per piccoli lavwell'ingegneria
civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologiei @domponenti

oleodi
Macchine ed Escavatore, pala meccanica con benna e con masgll@ventuale pompa somme
attrezzature eventuali casseri componibili prefabbricati, utéribuso comune, autocarro.

Rischi per la sicurezza: | Investimento di persone o cose
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Esposizione a polveri
Movimentazione manuale dei carichi
Rumore

Urti, compressioni, impatti, colpi
Proiezione di schegge e materiali
Infezioni da microorganismi

Caduta di materiale dall'alto

Dispositivi di Protezione | - Tuta da lavoro
Individuali (DPI): - Casco
- Occhiali protettivi
- Guanti
- Scarpe di sicurezza
- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive: | Prima di iniziare i lavori deve essere effettuatosopralluogo piu accurato per rilevare la
presenza nell'area interessata dai lavori di pkiitiinseci al cantiere, quali i sottoserv|zi
cittadini (condutture gas e acqua, linee eletfrieitea o interrata, telefono, ...), interferenti
con le operazioni da eseguire.
Delimitare I'area di scavo con nastro di segnatazisianco-rosso, collocato adeguatamente
arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o camgpetto regolamentare.
Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi nastro di segnalazione bianco-rosso al
fine di evitare possibili contatti con le partinmovimento.
Appositi cartelli devono avvertire i pericoli pregenell'area di lavoro e vietare I'accesso ai
non addetti ai lavori.
Adottare le precauzioni previste per escavaziotlienenmediate vicinanze di corpi d
fabbrica esistenti.
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mefizscavo e di trasporto e regolamentgrne
il traffico.
Se necessario, il fondo delle vie di transito deagsere costituito da massicciata
opportunamente livellata e costipata.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area ldivoro deve essere opportunamegnte
regolata, evitando, se possibile, il doppio sensoaicia.
La viabilita in vicinanza degli scavi deve essetterdamente studiata e disciplinata al fine
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Scheda n°30

FASI OPERATIVE | CODICE FO.SC.03

di impedire ribaltamenti a seguito di cedimentil@l@lareti degli scavi.

Se l'escavatore € utilizzato per il sollevamenticcdsseri tramite ganci o altri dispositivi
trattenuta del carico deve essere omologato arae autogru.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici veela presenza degli operai nel can
di azione della macchina operatrice e sul ciglipesiore del fronte d'attacco.

Nello scavo di trincee profonde piu di m 1.50, qimfa natura e le condizioni del terre
non diano sufficienti garanzie di stabilita, si deprevedere, man mano che proced
scavo, alle necessarie armature di sostegno dalgipsporgenti dai bordi almeno cm 3(
meno che non si preferisca conferire alle pardtodEavo un'inclinazione pari all'angg
di declivio naturale del terreno.

La larghezza della trincea, al netto di eventubhtacchiature, deve essere sufficien
consentire il lavoro al suo interno.

L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 3tneetni oltre il bordo.

Vietare la costituzione di depositi di materialepso il ciglio degli scavi. Se le condizig
di lavoro obbligano a tale deposito € necessamwvadere all'armatura delle pareti de
scavo.

In caso di formazione di polvere eccessiva bagihéeereno.

Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato dicefnza tecnica e di sicurezza,

conformita alle norme specifiche di appartenenza.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo différela quelli stabiliti dal costruttore e da
norme.

Le macchine operatrici devono essere provviste tdittara di protezione in caso

ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oge@PS), dotate di marcatura CE.

Per l'accesso al fondo degli scavi & necessarilizzatie scale a mano di tipo

regolamentare, ancorate e sporgenti di almeno trorokre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavidimgorre idonee passerelle (di larghe
non inferiore a cm 60 per il passaggio di sole gaese di cm 120 per il passaggio anch
materiali) munite di parapetti regolamentari coresto al piede su entrambi i lati.

Lo scavo, se lasciato incustodito, deve essereatmgncon idonei cartelli monitori
circoscritto con opportuni tavolacci per impedivertuali cadute all'interno.

In questa fase i lavoratori devono indossare, cascarpe di sicurezza con Ssu
imperforabile, guanti, mascherine antipolvere.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati dizzaiti in base alla valutazione d
rischio rumore

Prima di iniziare i lavori deve essere effettuatosepralluogo pit accurato per rilevare
presenza nell'area interessata dai lavori di pkiiitininseci al cantiere, quali i sottoserv
cittadini (condutture gas e acqua, linee eletrieitea o interrata, telefono, ...), interfere
con le operazioni da eseguire.

Delimitare I'area di scavo con nastro di segnatainianco-rosso, collocato adeguatam
arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o cangpetto regolamentare.

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi nastro di segnalazione bianco-ross
fine di evitare possibili contatti con le partinmovimento.

Appositi cartelli devono avvertire i pericoli pregienell'area di lavoro e vietare I'access
non addetti ai lavori.

Adottare le precauzioni previste per escavaziotiienenmediate vicinanze di corpi
fabbrica esistenti.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i niafizscavo e di trasporto e regolamenta
il traffico.

Se necessario, il fondo delle vie di transito degsere costituito da massicci
opportunamente livellata e costipata.

La circolazione dei mezzi allinterno dell'area ldivoro deve essere opportuname
regolata, evitando, se possibile, il doppio sensoaicia.

La viabilita in vicinanza degli scavi deve essetterdamente studiata e disciplinata al f
di impedire ribaltamenti a seguito di cedimentilel@areti degli scavi.

Predisporre I'armatura delle pareti dello scavoferire alle pareti dello scavo un ang
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Scheda n°30

FASI OPERATIVE | CODICE FO.SC.03

relazione alle caratteristiche geotecniche.

L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 3tneetni oltre il bordo.
Vietare la costituzione di depositi di materialepso il ciglio degli scavi. Se le condizig
di lavoro obbligano a tale deposito € necessamwvadere all'armatura delle pareti de
scavo.
Quando la parete del fronte di attacco superazzdt di metri 1,50, vietare il sistema
scavo manuale per scalzamento alla base e consedtmramento della parete.

Le scale a mano di accesso allo scavo di tipolaeggntare devono essere disposte
vincoli che non consentano slittamenti o rovesciatime devono sporgere almeno un me
oltre il piano d'accesso.

parapetto, quando il dislivello superi due met® &lzate, se ricavate in terreno friab
devono essere sostenute con tavole e robustiipalett

Impartire le istruzioni necessarie per la correttavimentare manualmente dei carichi.
In caso di formazione di polvere eccessiva bagihéeereno.

Per l'accesso al fondo degli scavi & necessarilizzatie scale
regolamentare, ancorate e sporgenti di almeno trorakre il piano d'accesso.

a mano di tipo

ni
llo

di

con
ptro

| viottoli e le scale con gradini ricavate nel &aro o nella roccia devono essere dotati di

ile,

In questa fase i lavoratori devono indossare casoaype di sicurezza con supla
imperforabile, guanti, maschere antipolvere.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati dizzaiti in base alla valutazione del
rischio rumore
Riferimenti normativie |D.Lgs. 81/08
note:
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto
Allegato
Scheda n°31 FASI OPERATIVE |CODICE FO.SC.06
FASE N° 1.6 1.2.4 - Compenso per rinterro o ricolmo deg| ‘ Area Lavorativa:
CATEGORIA:; SCAVI
FASE OPERATIVA: RINTERRO CON MEZZI MECCANICI
Rinterro con mezzi meccanici utilizzando la steese dello scavo o altre terre.
Schede attivita
elementari collegate:
Schede macchine ed ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
attrezzature collegate: Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'ime del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, censatto
Schede macchine ed ATTREZ019 ESCAVATORE (oleodinamico)
attrezzature collegate: Macchina usata per lo scavo ed il movimento dated altro
materiale incoerente.
Originariamente erano concepiti per piccoli lavwell'ingegneria
civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologiei @omponenti
oleodi
Schede macchine ed ATTREZ046 VIBROCOMPATTATORE
attrezzature collegate: Si tratta di un'apparecchiatura utilizzata perdmpattazione di
massetti in cls e sottofondi in genere
Macchine ed Pala meccanica, rullo compattatore, attrezzi mandaiso comune (piccone, badilg),
attrezzature carriola, autocarro.
Rischi per la sicurezza: | Investimento di persone o cose
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Esposizione a polveri
Movimentazione manuale dei carichi
Rumore
Urti, compressioni, impatti, colpi
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Scheda n°31 | FASI OPERATIVE | CODICE FO.SC.06

Proiezione di schegge e materiali
Infezioni da microorganismi
Caduta di materiale dall'alto

Dispositivi di Protezione | - Tuta da lavoro
Individuali (DPI): - Casco
- Occhiali protettivi
- Guanti
- Scarpe di sicurezza
- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive: | Prima di iniziare i lavori deve essere effettuatosopralluogo piu accurato per rilevare la
presenza nell'area interessata dai lavori di pkeiiiciinseci al cantiere, quali i sottoservjzi
cittadini (condutture gas e acqua, linee elettiaitea o interrata, telefono, ...), interferenti
con le operazioni da eseguire.
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mefizscavo e di trasporto e regolamentgrne
il traffico.
Se necessario, il fondo delle vie di transito deagsere costituito da massicciata
opportunamente livellata e costipata.
La circolazione dei mezzi allinterno dell'area ldivoro deve essere opportunamente
regolata, evitando, se possibile, il doppio sensoaicia.
La viabilita in vicinanza degli scavi deve essetterdamente studiata e disciplinata al fine
di impedire ribaltamenti a seguito di cedimentilel@areti degli scavi.
Il rinterro deve essere eseguito in modo tale dicasare il costipamento. E buona norma
eseguire il rinterro per strati successivi di 30ama di spessore, accuratamente costipati.
Mantenere in opera la delimitazione di proteziodet&ta per lo scavo da rinterrare fino
all'ultimazione dei lavori di rinterro.

Vietare I'accesso alle persone non addette aiilavor

| mezzi meccanici non devono avvicinarsi all'arebrthterro.

Rimuovere I'eventuale armatura dello scavo grademaienal progredire del rinterro.
Vietare la costituzione di depositi di materialepso il ciglio degli scavi anche se in fase di
rinterro.
Le scale a mano di accesso allo scavo di tipolaeggntare devono essere disposte|con
vincoli che non consentano slittamenti o rovescistime devono sporgere almeno un metro
oltre il piano d'accesso.
| viottoli e le scale con gradini ricavate nel &aro o nella roccia devono essere dotati di
parapetto, quando il dislivello superi due metre &lzate, se ricavate in terreno friahjle,
devono essere sostenute con tavole e robustiipalett
Vietare il transito delle macchine operatrici imeccon pendenza trasversale pericolosa per
il possibile rischio di ribaltamento del mezzo.
Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato dicefnza tecnica e di sicurezza, |in
conformita alle norme specifiche di appartenenza.
E fatto divieto di usare i mezzi per scopo différela quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.
Le macchine operatrici devono essere provviste tdittara di protezione in caso (di
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oge@PS), dotate di marcatura CE.
Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici vietdeepresenza degli operai nel campg di
azione della macchina operatrice.
In questa fase i lavoratori devono indossare casoaype di sicurezza con supla
imperforabile, guanti, maschere antipolvere.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati drzaiti in base alla valutazione del
rischio rumore

Riferimenti normativie |D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10
note:

Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato
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Scheda n°32 FASI OPERATIVE |CODICE FO.VE.001
FASE N° 7 Taglio di alberi ed arbusti ‘ Area Lavorativa:
CATEGORIA: OPERE A VERDE E FORESTALI

FASE OPERATIVA:

TAGLIO PIANTE

Fase operativa relativa al taglio di piante ad altnedio fusto (anche in prossimita di linee algit).

Schede attivita
elementari collegate:
Schede macchine ed ATTREZ056 MOTOSEGA
attrezzature collegate: Macchina di peso contenuto azionata da un motomydustione
interna sostenuta manualmente dall'operatore gdsspmente
progettata per essere utilizzata da operatori addieger effettuare
operazioni di potatura sezionatura o taglio depiea.
Schede macchine ed ATTREZ119 CESOIE
attrezzature collegate: Le cesoie, che possono essere ad azionamentdcelettr
pneumatico o idraulico,
nel settore agricolo e forestale vengono impiepateipalmente
per la potatura di
allevamento e mantenimento delle piante, soprattittami
giovani o comunque
con diametro in media non superiore ai 35 mm.
Schede macchine ed ATTREZO11 SCALA AEREA (tipo sfilo manuale)
attrezzature collegate:
Macchine ed - Motoseghe;
attrezzature - Cesoie;

- Autocarro con gru;
- Cestelli elevatori;

Rischi per la sicurezza:

Caduta dall'alto

Interferenze con linee elettriche aeree
Punture, morsi di insetti o rettili
Elettrocuzione

Schiacciamento

Abrasioni, ferite, punture, tagli

Urti, compressioni, impatti, colpi
Proiezione di schegge e materiali
Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI):

- Guanti, scarpe di sicurezza, tuta, elmetto, kasiecchiali.

Prescrizioni esecutive:

- Assicurarsi che nell'area di caduta dell'albayp sosti alcuna persona

- Utilizzare le opere provvisionali e la segnaletieecessaria

- Il personale addetto si posizionera a monte deltidetta area

- Avvisare verbalmente tutto il personale presgniima dell'abbattimento dell'albero

- Utilizzare macchine ed attrezzature dotate depabitivi di segregazione delle p3
mobili

- Verificare che nellarea non vi siano opere copaificazioni, linee elettriche
telefoniche aeree, tubazioni, abitazioni, strade.,eche potrebbero essere dannegg
dall'abbattimento dell'albero

- Quando gli operatori, la pianta o i rami da tagdi sono posti ad una distanza di m.
inferiore dal conduttore di media o alta tensiomg ypcino, prima di qualsiasi interven

da collocare almeno a m. 5 dai conduttori, che alibhensioni tali da garantire adegu
sicurezza agli operativi, anche in caso d'utilidzanezzi meccanici (autogru con ceste
braccio con pinza ecc.);

deve essere disattivata la tensione sull'eletttogudr tutta la durata della fase lavorativa;

50
[0

Come sopra, ma adiacente a linea di bassa tensiopeo adottare uno schermo protettivo

ata
llo,

- Guidare la caduta degli alberi tramite funi;
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Scheda n°32

FASI OPERATIVE | CODICE FO.VE.001

- Utilizzare attrezzature di sollevamento operatispondenti alle corrispondenti norn
UNI;

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eqeedurali concretamente attuabili al fing
ridurre i rischi derivati dall'esposizione al rurapr

- Verificare l'uso costante dei D.P.I da parte ditat il personale operante, c
sensibilizzazione periodica sui rischi specificle®perazioni eseguite.

- Assicurarsi che i pezzi che andranno accatastatipossano cadere o rotolare sugli
inferiori propri o dei lavoratori a stretto contatt

- Verificare che il punto in cui si effettua la peesia il pit sicuro possibile;

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire.

- Tutti i macchinari costruiti dopo il 1995 devoressere conformi alla "Direttiv
macchine".

arti

le

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, Norme UNI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°33 FASI OPERATIVE |CODICE FO.VE.007
FASE N° 7 Taglio di alberi ed arbusti ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: OPERE A VERDE E FORESTALI

FASE OPERATIVA: TAGLIO ERBA

Rasatura con rasaerba a motore con finiture a

ajcrescita periodica.

Schede attivita
elementari collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ085 TAGLIAERBA

Mezzo d'opera fornito di barra utilizzato per sisézioni a verde

Macchine ed
attrezzature

- Tosaerba a motore

- Tosaerba manuale

- Rastrello

- Utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

Proiezione di schegge e materiali

Abrasioni, ferite, punture, tagli

Rumore

Vibrazioni

Rischio biologico

Elettrocuzione

Contatti con macchinari, organi in movimento
Investimento di persone o cose

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Visiera con casco, grembiule protettivo, guarsttarpe di sicurezza, tuta, cufi
antirumore.

Nel caso di pulizia di aiuole spartitraffico o stedi
- Giubbetto ad alta visibilita

fia

Prescrizioni esecutive:

- Verificare I'efficacia di tutti i dispositivi dsicurezza della macchina operatrice

- Eseguire le operazioni in condizioni di adegusitdilita

- Non rimuovere le protezioni alle parti meccéeién movimento

- Controllare il corretto fissaggio degli orgaavbratori del tosaerba

- Controllare lo stato di conservazione della lamdebrocchetto portafilo al termine
ogni lavorazione

- Scollegare la macchina operatrice durante ogmépa& alla fine di ogni lavorazione

- Rispettare gli orari di utilizzo delle macchingeratrici ai fini dell'inquinamento acustic
- Porre particolare attenzione alla posizione iieldon rasaerba elettrico

- Controllare la chiusura del serbatoio di carbtearel rasaerba con motore a scoppio
- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.

- Nessuna persona puo sostare nel raggio di adielfemacchina;

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eqeedurali concretamente attuabili al fing
ridurre i rischi derivati dall'esposizione al rurapr

- Verificare l'uso costante dei D.P.I da parte ditat il personale operante, c
sensibilizzazione periodica relativamente ai risgecifici delle operazioni eseguite;

- Evitare il contatto con siringhe o altro mategiaifetto.

Nel caso di pulizia di aiuole spartitraffico:

- Predisporre idonea segnaletica nella zona diviatgo

- Evitare di ingombrare la carreggiata con mezatamali e/o personale

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento.

- Non ingombrare la carreggiata

D

di

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, Norme UNI.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°34 FASI OPERATIVE |CODICE FO.VE.008
FASE N° 7 Taglio di alberi ed arbusti ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: OPERE A VERDE E FORESTALI

FASE OPERATIVA: RIMOZIONE DI CEPPAIA

Rimozione e asportazione di ceppaia di piante &d faisto, compreso lo scavo a mano, il taglio diici il
sollevamento e carico della ceppaia e dei matetialsulta dello scavo, il riempimento della buggn terriccio vegetale

Schede attivita
elementari collegate:

AEQ01 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON CARRIOLA
Trasporto di materiale di cantiere mediante caaréan relativo
carico e scarico.

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU

Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atexe
telescopico, per movimentazione carichi.

ATTREZ056 MOTOSEGA

Macchina di peso contenuto azionata da un motemdbustione
interna sostenuta manualmente dall'operatore edssgmente
progettata per essere utilizzata da operatori addieger effettuare
operazioni di potatura sezionatura o taglio depkea.

Macchine ed
attrezzature

- Motoseghe;

- Badile;

- Autocarro con gru;
- Utensili a mano.

Rischi per la sicurezza:

Proiezione di schegge e materiali
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Rumore

Investimento di persone o cose
Schiacciamento

Vibrazioni

Infezioni da microorganismi
Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti, scarpe di sicurezza, tuta, Casco.

Prescrizioni esecutive:

- Verificare I'efficacia di tutti i dispositivi dsicurezza delle macchine operatrici

- Il personale addetto all'uso delle macchine dssere adeguatamente formato

- Gli stabilizzatori dell'autocarro con gru devassere totalmente estesi e bloccati
- Se il sollevamento avviene su pneumatici rispetta pressioni di gonfiaggio consigli
dalla casa costruttrice e inserire il freno dzgtaamento prima dell'inizio dei lavori

- Non rimuovere le protezioni delle parti meccaridét movimento

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.
- Assicurarsi che i rami tagliati non cadano suagti inferiori propri o dei lavoratori
stretto contatto;

- Utilizzare attrezzature di sollevamento operattspondenti alle corrispondenti norn
UNI;
- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eqeedurali concretamente attuabili al fing
ridurre i rischi derivanti dall'esposizione al rur@o

- Verificare l'uso costante del D.P.l da parteutlictil personale operante;

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire;

- Se si lavora con le motoseghe €& necessario giersbnale impiegato possieda adeg
conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro feEggiamento) e di tecniche di lavg
(esecuzione e tecniche di taglio, conoscenze direditura). Per eseguire tali lavg
occorre rivolgersi a specialisti (ad es. arbormole selvicoltori);

La zona di pericolo a terra viene protetta in mobe le persone non addette ai lavori

possano

ite

di

le

uate

=

on

essere colpite dalla caduta di oggetti (rami, pdrtialbero, attrezzi), ad es. media
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°34 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.VE.008

segnaletica, sbarramenti o presenza di un sorveglia loco;
Anche gli operatori a terra si mantengono al drifdella zona di pericolo, ossia dalla zg
che potrebbe essere investita dalla caduta di bgget
- Tutti i macchinari costruiti dopo il 1995 devoressere conformi alla "Direttiv
macchine".

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, Norme UNI.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°35 FAS|I OPERATIVE | CODICE FO.VE.010
FASE N° 2.11 19.10.1.1 - Fornitura e posa in opera i di ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: OPERE A VERDE E FORESTALI

FASE OPERATIVA: TUBI DRENANT]I

Posa in opera di tubi drenanti in PVC nudo corrudessurati e flessibili eventualmente rivestitincfiltro geotessile di
tessuto non tessuto o propilene.

Schede attivita AE001 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON CARRIOLA
elementari collegate: Trasporto di materiale di cantiere mediante caaréan relativo
carico e scarico.
Schede macchine ed ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
attrezzature collegate: Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'ime del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, censatto
Schede macchine ed ATTREZ030 MINIPALA TIPO SKID
attrezzature collegate: E' costituita sostanzialmente da una benna mostataezzo
gommato ed € usata in genere per lo scavo edéaraento di
materiali incoerenti (per esempio sabbia, ghia@)ec
Macchine ed - Autocarro
attrezzature - badile

- terna 0 miniescavatore
- utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

Seppellimento, sprofondamento

Infezioni da microorganismi

Caduta, shilanciamento materiale trasportato
Esposizione a polveri

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Tuta protettiva

- Mascherine antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- Non sostare nel raggio di azione delle macchine

- Evitare il contatto diretto con il terreno

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.
- Coordinare le fasi di azione delle macchine

- Effettuare la manutenzione programmata dei mezzicanici

- Fare molta attenzione per periodi prolungatesfiosizione del sole avendo cura di cog
il capo e di proteggersi da eventuali scottature

- Verificare l'uso costante dei D.P.l. da partéutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- A causa del rischio di infezioni prevedere unafifassi medica preventiva

- Controllare la stabilita del fronte di scavo edisporre idonee "armature" delle pa
dello scavo stesso

- Utilizzare idonei mezzi per la movimentazionegbsa dei tubi drenanti

Riferimenti normativi e

D.Lgs. 81/08, Norme UNI.
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°35 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.VE.010

note:

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°36 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE001
FASE N° 2.11 19.10.1.1 - Fornitura e posa in opera i di Area Lavorativa:

FASE N° 7 Taglio di alberi ed arbusti Area Lavorativa:
Operazione: MOVIMENTAZIONE CARICHI CON CARRIOLA

Trasporto di materiale di cantiere mediante caaramn relativo carico e scarico.

Macchine ed
Attrezzature:

Carriola

Rischi per la sicurezza:

Movimentazione manuale dei carichi
Caduta, sbilanciamento materiale trasportato
Investimento di persone o cose

Dispositivi di - Scarpe antinfortunistiche
Protezione Individuali - Guanti di pelle
(DPD):

Prescrizioni esecutive:

- Verificare preliminarmente l'idoneita fisica daloratore all'attivita.

- Evitare il trasporto manuale di materiali eccader80 Kg.

- Effettuare opportune soste ed evitare turnidbfa prolungati senza interruzioni.
- Controllare l'idoneita del percorso ove si opaga la carriola.

- Rispettare le disposizioni e le procedure di simeinto imposte dalle vigenti leggi nel c3
di rifiuti tossici e speciali.

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree circostanti i percorsi
- Verificare la pressione di gonfiaggio del pneurwtella carriola

- Evitare percorsi difficoltosi in salita e/o disee

1SO

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°37 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE002
FASE N° 1.3 1.2.5.2 - trasporto di materie, provenieati Area Lavorativa:

FASE N° 1.5 1.3.5 - trasporto di materie provenientielal Area Lavorativa:

FASE N° 2.6 4.1.1.1 - Trasferimento in cantiere di Area Lavorativa:

FASE N° 2.12 1.2.5.2 - trasporto di materie, provenidati Area Lavorativa:
Operazione: TRASPORTO MATERIALI CON MEZZO MECCANICO

Trasporto di materiali eseguito da autocarro cdatix® carico e scarico effettuato con mezzi meagan

Macchine ed
Attrezzature:

Autocarro, Gru/Pala meccanica

Rischi per la sicurezza:

Carico e scarico materiale

Ribaltamento, perdita di stabilita

Investimento di persone o cose

Inalazione gas di scarico

Presenza di persone estranea in zona a rischio
Esposizione a polveri

Errata manovra operatore

Scarsa manutenzione mezzi meccanici

Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali
Rumore

Vibrazioni

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

Casco protettivo
Guanti di pelle
Scarpe di sicurezza
Tuta protettiva
Mascherina

Prescrizioni esecutive:

- Le macchine devono essere mantenute in efficisazando il programma di manutenzione

del produttore.

- Prima di utilizzare i macchinari devono comungessere verificate le condizioni
efficienza dell'impianto frenante, dei dispositilii segnalazione acustica e luminosa e d
specchi retrovisori.

- Il numero di passeggeri trasportati dall'autazateve essere quello consentito dal libr
di circolazione.

- E' vietato trasportare passeggeri nel cassone.

- Il percorso degli automezzi deve essere sepagategnalato dal percorso pedor
nell'ambito del cantiere.

- Le manovre che possono presentare rischi (ren@majaccosti, ecc.) devono essere ass
da personale a terra.

- Il carico dell'automezzo non deve oltrepassate?za delle sponde del cassone.

- Lo stazionamento del mezzo in luoghi chiusi dessere compatibile con le caratteristi
di areazione dei locali.

- L'operatore deve essere stato sottoposto ad atdefprmazione.

- Prima di effettuare le operazioni con I'escavateerificare che non vi siano persone
raggio di azione della macchina e pericoli di adntro strutture fisse, mobili e cavi elettrig
posizionare idonea segnaletica in presenza didoaff

- Non utilizzare I'escavatore come gru di cantiere.

- Il braccio dell'escavatore va bloccato se nastaino eseguendo manovre.

- Dovranno essere adottati accorgimenti e misunéradl rumore.

- La pulizia degli automezzi deve essere effettuata regolarita ed affidata ad
responsabile della manutenzione.

- Rispettare le disposizioni e le procedure di simeinto imposte dalle vigenti leggi nel c3
di rifiuti tossici e speciali.

- Controllare che non ci sia personale non addetteaggio di azione delle macchine

egli

etto

ale

stite
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- Bagnare le polveri derivanti dalle operazioncdiico e scarico
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°37

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE002

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato
Scheda n°38 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE003
FASE N° 3.17 APO4 - Fornitura e installazione di parapet ‘ Area Lavorativa:
Operazione: CARICO E SCARICO ATTREZZATURE

Carico e scarico di attre

zzature e macchine dacatrice/o altri mezzi di trasporto

Macchine ed
Attrezzature:

Autocarro, Gru/Autogru

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone o cose

Contatti con macchinari, organi in movimento
Ribaltamento, perdita di stabilita
Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

Casco protettivo
Guanti di pelle
Scarpe di sicurezza
Tuta protettiva

Prescrizioni esecutive:

- Predisporre adeguati percorsi con relativa segical

- Segnalare la zona interessata all'operazione.

- Vietare ai non addetti alle manovre l'avvicinamaealle rampe ribaltabili.

- Fornire idonei dispositivi di protezione indivigie (guanti, calzature di sicurezza e ca
con relative informazioni all'uso.

- Vietare la presenza di persone presso le macahimanovra.

- Le estremita delle funi devono essere provvistendiombatura o legatura o morsettatu
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefeldei fili elementari;

- Le funi e i fili elementari devono essere pratetintro gli agenti corrosivi esterni media
ingrassaggio;

- Le funi e le catene usate devono essere contnaatee dal fabbricante e siano fornite
momento dell'acquisto, di regolare dichiarazionendedesimo, nella quale vengano forn
le indicazioni e i certificati previsti (direttival/368/CEE).

- Occaorre verificare che i ganci siano dotatimlibcco di dispositivo di chiusura funziona
o che siano conformati in modo da impedire la fuscita delle funi o delle catene.

carico massimo ammissibile (direttiva 91/368/CEE).
- Gli imbrachi devono essere predisposti da ditie garantiscono la portata indicata, la fa
deve essere utilizzata solo per operazioni di soategli autocarri di approvvigionamentd
comungue senza mai superare con il carico alteazéexda superiori a 2,00 m, per
sollevamento di materiali minuti si devono obblmy@mente utilizzare cassoni metallic
dispositivi equivalenti tali da impedire la caddtl carico.

- L'angolo al vertice tra i tiranti dell'imbraca&unon deve essere normalmente superio
60°, per evitare eccessive sollecitazione negtisst@nfatti a parita di carico la sollecitazig
delle funi cresce con l'aumentare dell'angolo atic&). Gli accessori di sollevamer
immessi sul mercato comunitario dopo il 1993 devassere marcati CE (diretti
91/368/CEE).

- Le funi metalliche devono essere sostituite radocin cui il numero di fili rotti in un
lunghezza pari a 8 volte il diametro sia maggiofase € rotto un trefolo, se l'usura di
elementari € superiore a 1/3 del loro diametro iafez e se vi sono sfasciatu
schiacciamenti, piegature ecc. (norma UNI-ISO 43D492.84).

- La catena deve essere sostituita quando si &cetoi un allungamento superiore al §
delle maglie o dell'intera catena, oppure una i@he del diametro degli anelli superiore

- Essi devono portare in sovrimpressione od indisearchio di conformita alle norme e|i

5C0)

nte

al
ite

nte

rca

, e
il
0

re di
ne
to
a

a
fili
e,

5%
al

10%, oppure quando la catena risulti deformataterib@ata (norma UNI 9467 01.10.89).
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°37 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE002
- Nel caso di formazione di anello mediante capdapmorsetti e redance, i morsetti vanno
posizionati con il bullone nella parte interna estpo a 6 cm, o0 10 cm o0 16 cm l'uno dall'altro
e in numero di 3, 4 0 5 a seconda del diametradefie (fino a 9 mm, da 10 mm a 16,5 mm
e da 18 mm fino a 26 mm) (norma UNI 6697 01.10.70).
- Impartire agli addetti le necessarie informazipar la corretta movimentazione di carichi

pesanti e/o ingombranti.

Riferimenti normativi e | D.Lgs. 81/08
note;
Allegato
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Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°39 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE004
FASE N° 2.2 3.1.2.5 - Conglomerato cementizio per siratt Area Lavorativa:

FASE N° 2.3 3.1.2.13 - Conglomerato cementizio per &trat Area Lavorativa:
Operazione: PREPARAZIONE CALCESTRUZZO DA IMPIANTO DI BETONAGGIO

Rifornimento inerti e leganti, pompaggio del censentl silos, confezionamento e sollevamento detesatuzzo ¢
malte, asporto della cementificazione per puligfimpianto.

Macchine ed
Attrezzature:

Impianto di betonaggio

Rischi per la sicurezza:

Contatti con macchinari, organi in movimento
Urti, compressioni, impatti, colpi

Esposizione a polveri

Getti, schizzi

Rumore

Movimentazione manuale dei carichi
Elettrocuzione

Caduta a livello e scivolamento

Caduta di materiale dall'alto

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

guanti

scarpe di sicurezza
elmetto

tuta di protezione
occhiali
otoprotettori
maschere monouso

Prescrizioni esecutive:

- Utilizzare macchinari dotati di dispositivi digtezione delle parti in movimento

- Effettuare interventi di manutenzione e pulizisclasivamente a macchinario spent
disinserito

- Verificare periodicamente l'integrita dei macdrirelettrici e relativi cavi

- Allestire impalcato (se necessario) sul postsdfigi lavoro atti a impedire possibili caduts
- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi egqeedurali concretamente attuabili al fine
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposia®al rumore

- Verificare l'uso costante dei D.P.l. da partéutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operaatativamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- Segregare l'area d'azione del raggio raschiameédonee barriere.

- Verificare periodicamente il funzionamento dedpbisitivi di sicurezza.

- Realizzare una barriera di protezione, alta abr2metri tra il posto di manovra e la zg
di carico degli inerti.

- Non indossare abiti svolazzanti.

- Vietare alle persone non autorizzate di avvignall'impianto.

- Munire di parapetto il piano di lavoro sopraeleva non rimuovere le protezioni.

- In base alla valutazione del livello di esposiEopersonale fornire idonei dispositivi
protezione individuale (otoprotettori) con relatiméormazioni all'uso.

- Effettuare periodica manutenzione.

- Durante il rifornimento del silo adottare sistatnriduzione delle polveri.

- Fornire idonei dispositivi di protezione indivigle (guanti e maschere antipolvere).

N.B.: Il sollevamento del cls verso l'area di @il viene analizzato in altra scheda

di

le

na

di

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°40 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AEQ005
FASE N° 2.1 3.1.1.7 - Conglomerato cementizio per siratt Area Lavorativa:

FASE N° 3.1 3.1.1.7 - Conglomerato cementizio per siratt Area Lavorativa:

FASE N° 3.2 3.1.1.9 - Conglomerato cementizio per siratt Area Lavorativa:
Operazione: PREPARAZIONE CALCESTRUZZO CON BETONIERA

Preparazione di conglomerato cementizio in cantiapastato con betoniera a bicchiere o ad invees@imarcia.

Macchine ed
Attrezzature:

Betoniera

Rischi per la sicurezza:| Dermatiti, reazioni allergiche

Irritazioni cutanee, oculari e respiratorie
Investimento di persone o cose
Elettrocuzione

Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di - Casco
Protezione Individuali - Guanti
(DPI): - Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

gestuali.

- Seguire il programma di manutenzione del costrattiei mezzi meccanici.

- Per quanto riguarda le misure di prevenzioneadeditoniera fare riferimento alle relat
schede nei mezzi d'opera.

- Controllare che non ci sia personale non addwilie aree interessate dall'intervento

- Utilizzare sacchi per cemento da Kg. 25 anzich&d. 50

- Verificare che la macchina sia dotata di tuttprietezioni degli organi in movimento.

- Realizzare una barriera di protezione, alta abr2metri, tra il posto di manovra e la zg
di carico degli inerti.

- Non indossare abiti svolazzanti.

- Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchiergahte la rotazione.

- Non rimuovere le protezioni.

- Evitare bruschi strappi agli organi di caricanzent

- L'alimentazione deve essere fornita tramite goiaettrico collegato a terra e munito
dispositivi di protezione.

- | cavi devono essere a norma CEl di tipo per poshile.

- Verificare lo stato di conservazione dei cavitei@.

- Collegare la macchina all'impianto elettrico gsenza di tensione.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni peura meccanica e cosi che 1
costituiscano intralcio.

- Segnalare immediatamente eventuali danni aieattrici.

- In base alla valutazione del livello di esposiEiopersonale fornire idonei dispositivi
protezione individuale (otoprotettori) con relatiméormazioni all'uso.

- Le fosse per il carico dellimpasto devono esgeoetette con un parapetto o segnalate
un nastro opportuna-mente arretrato dai bordi. &tiape le protezioni allestite.

- Fornire idonei dispositivi di protezione individle (guanti, maschere antipolvere
indumenti protettivi con relative informazioni alo.

- Quando la postazione della betoniera si troveudaghi dove vi sia il pericolo di caduta
materiali dall'alto occorre predisporre un solidtpalcato di protezione alto non piu di 3
dal piano di lavoro.

- Lavorare rimanendo sotto l'impalcato di proteeioh'impalcato sovrastante il luogo
lavoro non esonera dall'obbligo di indossare itoas

- Posizionare la macchina su base solida e piana.

- Sono vietati i rialzi instabili. Non spostarenfecchina dalla posizione stabilita.

- Segnalare le manovre degli automezzi con idorgaaletica e, se necessario, con segnali

na
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°40 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE005
Riferimenti normativi e | D.Lgs. 81/08

note:
Allegato
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cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°41

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE008

FASE N° 2.7 4.1.2.12 - Palo gettato in opera, eseguito ¢ Area Lavorativa:
FASE N° 4.8 18.1.4.1 - Fornitura e posa in opera didxoai Area Lavorativa:
Operazione: GETTO DI CALCESTRUZZO DA AUTOBETONIERA

Macchine ed
Attrezzature:

Autobetoniera, Pompa per getto o gru con secchione

Rischi per la sicurezza:

Ribaltamento, perdita di stabilita

Urti, compressioni, impatti, colpi

Spostamento, caduta del materiale sollevato, cals@anciamento, cedimento di fu
imbracature, ecc.)

Contatti con macchinari, organi in movimento

Caduta a livello e scivolamento

Allergeni

Getti, schizzi

Rischio chimico

hi

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPD):

Guanti, scarpe di sicurezza, Casco di proteziout tli protezione, dispositivi per
protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappiiumore

la

Prescrizioni esecutive:

- Permettere il transito delle autobetoniere svecmyiata solida e con pendenza adeguata
- Verificare periodicamente I'aggancio del secchienl congegno di sicurezza del gancio
- Accertarsi del regolare funzionamento delle attature di pompaggio.

- Allontanare i non addetti mediante segnalazicsti@&ramenti

- Effettuare visite mediche secondo la periodisttbilita dalla legge

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eggedurali concretamente attuabili al fine
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposin®al rumore

- Verificare I'uso costante dei D.P.I. da partéutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operaatativamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavarmodo agevole e sicuro.

- Fornire i dispositivi di protezione individualguanti e calzature antinfortunistiche) cor
relative informazioni sull'uso.

- Vietare la presenza di persone nelle manovretdbmarcia.

- Assicurarsi che il canale di scarico del caleesto sia posizionato secondo le istruzioni.
- | cavi elettrici devono essere rispondenti atbenne CEI e adatti per la posa mobile.

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteie.

- Prevedere percorsi stabili realizzati anche tausllio di tavole da ponte.

- Nei casi di movimentazione manuale dei carichipartire agli addetti le istruzio
necessarie affinché assumano delle posizioni ¢erret

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi opéiiatmovimento.

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustidbemimose ed alla segnaletica di sicurezza.

- I movimento del canale di scarico deve essefettafito tenendo presente la presenz
altre persone.

- Posizionare i cavi elettrici in modo da evitasndi dovuti a urti 0 a usura meccanica e
modo che non costituiscano intralcio.

- Seguire i percorsi predisposti e distribuire seampproprio carico su punti stabili.

- Indossare indumenti protettivi.

- La movimentazione manuale dei carichi ingombrasftt pesanti deve avvenire c
I'intervento di piu persone al fine di ripartirelieninuire lo sforzo.
- Nelle lavorazioni all'interno di scavi, in trirceo nei pressi di scarpate, verificare

di

le

h

a di

d in

condizioni di stabilita del terreno affinché nomsiano possibili franamenti.
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°41 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE008

- Verificare che l'autopompa abbia completamentiesesgli stabilizzatori.

- Impartire precise istruzioni per chi sorreggeualg la tubazione flessibile della pompa.
- Fino a quando la pompa € in azione interdireot@azdi getto.

- L'addetto al getto deve seguire le istruzionevigte affinché non subisca colpi di frusta
dovuti a sban-dieramenti laterali della tubazidesdibile.
- Durante il funzionamento della pompa € vietatei@marsi alla zona interessata dal gettq.
- Nelle pause non abbandonare I'estremita delflebsibile nel getto.

Riferimenti normativi e | D.Lgs. 81/08
note:

Allegato
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
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Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°42 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE009
FASE N° 4.8 18.1.4.1 - Fornitura e posa in opera didxoai ‘ Area Lavorativa:
Operazione: CASSEFORMI IN LEGNAME

Preparazione di casseformi in legname, compresirgdii di esecuzione, compreso disarmo e pulizideg@ame per i
contenimento del getto di cls.

Macchine ed
Attrezzature:

Mezzi di sollevamento, autocarro con gru, puntédijole, utensili d'uso comune, ponteg
attrezzature per la pulizia del legname (pulisatayspazzole, spatole, ecc.)

jgi,

Rischi per la sicurezza:

Caduta di materiale dall'alto
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Danno, crollo strutturale
Incendio

Caduta dall'alto

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

- Casco

- Guanti

- Tuta protettiva

- Scarpe antinfortunistiche

Prescrizioni esecutive:

- Controllare le condizioni statiche e di sicuredeaponteggi.

- Assicurare correttamente i carichi prima delksefdi sollevamento.

- Controllare i tempi di maturazione dei getti pgmsentire con corrette operazioni
disarmo (anche in relazione alle condizioni atmaste).

- Fare rispettare il divieto di fumare.

- Tenere a portata di mano idonei mezzi di egimzi

- Proteggersi dall'eventuale contatto con il cement

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione pimiteggi e dei mezzi d'opera fa
riferimento alle relative schede nei mezzi d'opera.
- Eventuali aperture lasciate nei piani orizzontidivono essere circondate da parap
rettangolare e tavole fermapiede o devono ess@erteocon tavolato

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato

di

Are

etto
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Scheda n°43 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AEO010
FASE N° 2.5 3.2.3 - Casseforme per getti di conglomerati Area Lavorativa:
FASE N° 3.4 3.2.3 - Casseforme per getti di conglomerati Area Lavorativa:
Operazione: CASSEFORMI METALLICHE

Preparazione di casseformi metalliche costituitepdanelli modulari di varia dimensione con costdienervatura ¢
accessori di montaggio e d'uso compreso il disa&molizia, per il contenimento del getto di cls

Macchine ed
Attrezzature:

Mezzi di sollevamento, autocarro con gru, utendiliso comune, puntelli, ponteg
attrezzature per la pulizia delle casseformi (spiezzpatole, ecc.)

=

Rischi per la sicurezza:

Caduta di materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Errata manovra operatore
Ribaltamento, perdita di stabilita
Schiacciamento

Seppellimento, sprofondamento
Dermatiti, reazioni allergiche

Irritazioni cutanee, oculari e respiratorie
Danno, crollo strutturale

Interferenze con linee elettriche aeree

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

- Casco

- Guanti

- Tuta protettiva

- Scarpe antinfortunistiche

Prescrizioni esecutive:

- Verificare le corrette condizioni di posa in opelelle casseforme.
- Controllare la corretta imbracatura dei carictlidoneita statica del sito ove si posizion
mezzo di sollevamento.

A il

- Evitare manovre che possono comportare rischmfditunio per il personale addetto o per

terzi (non sostare nel raggio d'azione dei mezgotlevamento).

- Controllare e segnalare il divieto di accesscaailtiere di persone non autorizzate.

- Non trasportare manualmente carichi ecceder@tiK@.

- Per quanto riguarda i ponteggi ed i mezzi dies@mento fare riferimento alle relati
schede nei mezzi d'opera.

- Evitare la movimentazione contemporanea di nusigrannelli

- Evitare manovre affrettate

- Controllare le condizioni di stabilita del mezgicsollevamento e la portanza del terreno
- L'imbracatura dei pannelli deve essere eseguitaado da evitare movimenti tra le funi
trattenuta ed il pannello stesso

- Attendere la maturazione dei getti prima del diga

- Eventuali aperture lasciate nei piani orizzontidivono essere circondate da parap
rettangolare e tavole fermapiede o devono ess@erteocon tavolato

di

etto

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°44

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE013

FASEN° 2.4

3.2.1.2 - Acciaio in barre a aderenza migta ‘ Area Lavorativa:

Operazione:

PREPARAZIONE DI ARMATURA D'ACCIAIO IN BARRE TONDE

Fornitura e lavorazione di acciaio per cemento &maclusi gli sfridi di lavorazione, in barre t@ lisce o ad aderen

migliorata

Macchine ed
Attrezzature:

Gru/autogru, macchina piegaferri, flessibile, utéd&iso comune

Rischi per la sicurezza:

Investimento, caduta per materiali in movimento
Schiacciamento

Abrasioni, ferite, punture, tagli

Movimentazione manuale dei carichi

Caduta dall'alto

Elettrocuzione

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI);

Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, tuta da lavoro

Prescrizioni esecutive:

- Assicurarsi della corretta manutenzione dei metfizisollevamento e degli organi
imbracatura (v. schede relative alla movimentazione

- Evitare la movimentazione manuale di carichi decdi i 30 Kg.

- Controllare che non ci sia personale non addwilie aree interessate dall'intervento

- Utilizzare carpentieri specializzati

- Fornire i dispositivi di protezione individualguanti e calzature antinfortunistiche) cor
relative informazioni sull'uso.

- Autorizzare solo personale competente all'utilidelle macchine.

- La cesoia e la piegaferri devono possedere iodispi di protezione degli organi
movimento

- L'alimentazione deve essere fornita tramite r@g@ntare quadro elettrico colleg
elettricamente a terra. | cavi elettrici devonoeessispondenti alle norme CEIl e adatti
posa mobile.

- Collegare la macchina piegaferri all'impiantatteleo di cantiere, in assenza di tensione.
- Posizionare i cavi elettrici in modo da evitaendi dovuti a urti 0 a usura meccanica.

- Verificare lo stato di conservazione dei cavitei@.

- La zona di lavoro deve essere mantenuta in owliiteera dai materiali di risulta.

- In base alla valutazione del livello di esposiEopersonale fornire idonei dispositivi
protezione individuale (otoprotettori) con le ratatinformazioni sull'uso.

- Nella fase di tranciamento delle barre allontadarmani dalla cesoia .

=]

ato
per

di

- Verificare che smerigliatrice sia dotato dellaterione del disco e che I'organo di comando

sia del tipo ad uomo presente. Non indossare ahitilazzanti, non rimuovere
protezioni.Seguire le istruzioni sul corretto usdl'dtensile.

- Effettuare le manutenzioni previste.

- Utilizzare la piegaferri conformemente alle sfiebe tecniche riportate nel libretto di us
manutenzione.

- Quando la postazione si trova in luoghi doveiaiilspericolo di caduta di materiali dall'al
occorre predisporre un solido impalcato di proteaialto non pit di 3 m dal piano di lavor
- Lavorare rimanendo nella zona protetta dalliropel ed usare idonei dispositivi
protezione individuale. L'impalcato non esonerdiaabligo di indossare il casco.

le

D e

to
0.
di

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°45 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE014
FASE N° 4.8 18.1.4.1 - Fornitura e posa in opera didxoai ‘ Area Lavorativa:
Operazione: POSA IN OPERA DI ARMATURA IN BARRE

1%

Approwvvigionamento al piano di lavoro del ferro gagomato e relativa posa in opera entro i casgp@ortunament
predisposti, mediante legatura con filo di feramtio ad opera di carpentieri specializzati.

Macchine ed Gru/Autogru, Utensili manuali vari
Attrezzature:

Rischi per la sicurezza:| Abrasioni, ferite, punture, tagli

Urti, compressioni, impatti, colpi
Caduta di materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto

Dispositivi di Casco, guanti, scarpe di sicurezza, tuta di lavoro
Protezione Individuali
(DPD):

Prescrizioni esecutive: |- Tenere lontano le persone non addette durargealioco

- Allestire impalcati di servizio atti ad impedioeridurre I'altezza di possibili cadute
- Verificare l'uso costante dei D.P.l da parteudlict il personale operante

- Fornire i dispositivi di protezione individualguanti e calzature antinfortunistiche) con le
relative informazioni sull'uso.
- Verificare con frequenza le condizioni degli etizi con particolare riguardo alla solidjta
degli attacchi dei manici di legno agli elementitatiéci.
- Fornire scale semplici con pioli incastrati o dsdi ai montanti e con le estremjta
antisdrucciolevoli.
- Le scale doppie non devono superare i 5 metliedza. Verificare l'efficienza del
dispositivo che impedisce I'apertura della scatiee dl li-mite di sicurezza.

- Posizionare le scale in modo sicuro su baselstalgiana.

- Le scale doppie devono sempre essere usate damglete aperte.

- Non usare le scale semplici come piani di la\a@oza aver adottato idonei vincoli.

- Il sollevamento deve essere eseguito da personaipetente.

- Accertare il carico di rottura delle funi

- Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi cthevono riportare la loro portata massima.
- Effettuare una corretta ed idonea imbracaturarggeriale da sollevare.

- Verificare l'efficienza del dispositivo di sicamza sul gancio per impedire l'accidentale
sganciamento del carico.
- Non sostare nella zona delle operazioni, avvisingolo quando il carico € ad un'altezza
tale da permettere in modo sicuro la movimentazioaauale.

- La zona di lavoro deve essere mantenuta libarendteriali di risulta.
- | percorsi e i depositi di materiale devono essgganizzati in modo sicuro e tale da evitare
interferenze con gli altri addetti. Non ostacolapercorsi con attrezzature o materiali.
- Per la posa impartire disposizioni precise pepéddire che I'armatura metallica possa
procurare danni agli addetti. Gli addetti devoneotare in modo coordinato con idonee
attrezzature (leva).
- Proteggere o segnalare le estremita dell'armaatallica sporgente con appositi cappucci
di protezione o con nastro vedo.
- Sensibilizzazione periodica al personale operaatativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

Riferimenti normativi e | D.Lgs. 81/08
note:

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°46 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE015
FASE N° 3.3 3.2.4 - Fornitura e collocazione di rete ‘ Area Lavorativa:
Operazione: POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA

Fornitura e posa in

consolidamento e ristrutturazione.

opera di rete elettrosaldata er la costruzione di piazzali, pavimentazionpe di

Macchine ed
Attrezzature:

Gru/Autogru, Utensili manuali vari

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, tagli

Urti, compressioni, impatti, colpi
Caduta di materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI);

Casco, guanti, scarpe di sicurezza, tuta di lavoro

Prescrizioni esecutive:

- Tenere lontano le persone non addette durargeslaco.

- Allestire impalcati di servizio atti ad impedioeridurre I'altezza di possibili cadute .
- Verificare 'uso costante dei D.P.l da parteudict il personale operante.

- Fornire i dispositivi di protezione individualguanti e calzature antinfortunistiche) cor
relative informazioni sull'uso.
- Verificare con frequenza le condizioni degli etizi con particolare riguardo alla solid
degli attacchi dei manici di legno agli elementitatiéci.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati o dsdl ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli.

- Le scale doppie non devono superare i 5 metiliedza. Verificare l'efficienza d
dispositivo che impedisce I'apertura della scatiee dl li-mite di sicurezza.

- Posizionare le scale in modo sicuro su baselstalgiana.

- Le scale doppie devono sempre essere usate damglete aperte.

- Non usare le scale semplici come piani di la\a@oza aver adottato idonei vincoli.

- Il sollevamento deve essere eseguito da personaipetente.

- Accertare il carico di rottura delle funi.

- Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi cthevono riportare la loro portata massima.
- Effettuare una corretta ed idonea imbracaturarggeriale da sollevare.

- Verificare l'efficienza del dispositivo di sica@a sul gancio per impedire l'accident
sganciamento del carico.

- Non sostare nella zona delle operazioni, avvisinsolo quando il carico & ad un'alte
tale da permettere in modo sicuro la movimentazioaauale.

- La zona di lavoro deve essere mantenuta libarendteriali di risulta.

- | percorsi e i depositi di materiale devono essgganizzati in modo sicuro e tale da evi
interferenze con gli altri addetti. Non ostacolapercorsi con attrezzature o materiali.

- Per la posa impartire disposizioni precise pepddire che I'armatura metallica po
procurare danni agli addetti. Gli addetti devoneotare in modo coordinato con idon
attrezzature (leva).

- Proteggere o segnalare le estremita della retalllma sporgente con appositi cappucc
protezione o con nastro vedo.

- Sensibilizzazione periodica al personale operaatativamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

ale

rza

are

5Sa

di

le

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°47

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE017

FASE N° 3.12

9.1.7 - Intonaco civile per esterni dello ‘ Area Lavorativa:

Operazione:

PREPARAZIONE DI INTONACO

Preparazione di intonac

0 in cantiere eseguito caltancementizia, sabbia di fiume e calce idrata

Macchine ed
Attrezzature:

Betoniera/molazza, cazzuola, utensili di uso comune

Rischi per la sicurezza:

Elettrocuzione

Rischio chimico

Ribaltamento, perdita di stabilita
Rumore

Esposizione a polveri

Contatti con macchinari, organi in movimento
Proiezione di schegge e materiali
Abrasioni, ferite, punture, tagli

Urti, compressioni, impatti, colpi
Movimentazione manuale dei carichi
Cesoiamento

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

- Tuta protettiva

- Casco

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

- Non rimuovere i dispositivi di sicurezza e le f@zoni della betoniera (organi
trasmissione e manovra, corona, tazza).

- Seguire il programma di manutenzione previsto | dastruttore (libretto di uso
manutenzione del mezzo).

- Evitare la movimentazione manuale di carichi p&s@utilizzare sacchi di cemento da
KQ).

- Rispettare le istruzioni di sicurezza riportatd libretto di uso e manutenzione dei me
utilizzati.

- Verificare che sia presente la tettoia di praieeidella postazione di manovra.

- Verificare l'idoneita del quadro generale, ddlegamenti elettrici e dell'impianto di terra,
- Nel caso di prodotti preconfezionati rispettaeespecifiche di sicurezza riportate st
scheda tecnica del prodotto.

- Lasciare la macchina in perfette condizioni dicefnza e manutenzione.

- Segnalare eventuali malfunzionamenti della bet@ni

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione rdekzi utilizzati fare riferimento all
relative schede dei mezzi d'opera.

ZZi

illa

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato
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Scheda n°48 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE064

FASE N° 12 ATTIVITA DI CANTIERE CON RISCHIO Area Lavorativa:
BIOLOGICO

FASE N° 13 ACCESSO IN CANTIERE - GREEN PASS Area Lavorativa:

Operazione: USO MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE

Macchine ed

Attrezzature:
Rischi per la sicurezza:| Infezioni virali polmonari
Febbri virali
Dispositivi di Mascherine facciali FFP2 - FFP3
Protezione Individuali
(DPI);

Prescrizioni esecutive: | Le maschere facciali ad uso medico EN 14683 dewwsere marcate CE in accordo gon
Direttiva 93/42/CEE o Regolamento (UE) 2017/745(mpbile a decorrere dal 26 maggio
2020, entrato in vigore il 25 Maggio 2017). Le nfase facciali ad uso medico specificate
nella presente norma europea sono classificateua tpi (Tipo | e Tipo IlI) secondo
l'efficienza di filtrazione batterica, mentre ilph Il € ulteriormente suddiviso a seconda [che
la maschera sia resistente 0 meno agli spruzZiRLandica la resistenza agli spruzzi.

Mascherine EN 149
Le semimaschere filtranti antipolvere EN 149 sotassificate in base alla loro efficienza
filtrante e della loro perdita di tenuta versotéimo totale massima.
Sono previste 3 classi:

- FFP1 - FFP2 - FFP3

La perdita di tenuta totale verso l'interno & ¢og# da tre componenti:
- perdita di tenuta facciale; - perdita di tenutdlal valvola di espirazione (se presente
penetrazione del filtro.
Per le semimaschere filtranti antipolvere indossateconformita alle informazioni de
fabbricante, i risultati di almeno 46 dei 50 esaroidividuali (cioé 10 soggetti x 5 esercizi
per la perdita di tenuta totale verso l'interno dexono essere maggiori di:
- 25% per FFP1 - 11% per FFP2 - 5% per FFP3

e, in aggiunta, almeno 8 delle 10 medie aritmetieh&tive a ciascun portatore per la perdita
di tenuta totale verso l'interno non devono esswggiori di:
- 22% per FFP1 - 8% per FFP2 - 2% per FFP3

~
1

=

Come indossare la mascherina (v. immagine allegata)

Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. | iegpri non devono essere indossati in presenza
di barba, baffi e basette che possono impedirdbunaa aderenza al viso.
Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietraan ci siano gioielli che interferiscono con il
bordo di tenuta del respiratore
1. Con il rovescio del respiratore rivolto versatt, aiutandosi con la linguetta, separare il
lembo superiore ed inferiore del respiratore finoti@nere una forma a conchiglia. Piegare
leggermente il centro dello stringinaso.

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'intednoiascun lembo.
3. Tenere il respiratore in una mano, con il laperéo rivolto verso il viso. Afferrare cqn
I'altra mano entrambi gli elastici. Posizionaree$piratore sotto il mento con lo stringinaso
rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopracdpo.
4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommiiacdpo e quello inferiore sotto le orecchie.
Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggare i lembi superiore e inferiore fino jad
ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.
5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringirfasendolo aderire perfettamente a naso
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e guance.
6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il resfpire con entrambe le mani facer
attenzione a non modificarne la tenuta

Se si usa un respiratore senza valvola - espimarelecisione
Se si usa un respiratore con valvola - inspiraredgcisione
Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naggiustare lo stringinaso. Se si percepisq
perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, rig@mare gli elastici e ripetere la prova
tenuta.

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08 - D.P.C.M. 11 Marzo 2020

Allegato
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FASE N° 12 ATTIVITA DI CANTIERE CON RISCHIO Area Lavorativa:
BIOLOGICO

FASE N° 13 ACCESSO IN CANTIERE - GREEN PASS Area Lavorativa:

Operazione: LAVAGGIO MANI

Macchine ed
Attrezzature:

Rischi per la sicurezza:

Infezioni virali polmonari

Febbri virali
Dispositivi di Guanti protettivi
Protezione Individuali
(DPI);

Prescrizioni esecutive:

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantireadeguata pulizia e igiene delle m
attraverso una azione meccanica.

Per ligiene delle mani & sufficiente il comune @& ma, in assenza di acqua si
ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le maratld sanitizers), a base alcolica. Si ricorda
una corretta igiene delle mani richiede che sidddi questa operazione non meno di 4(
secondi se si operiamo per il lavaggio con acgsap®ne e non meno di 30-40 second
invece si & scelto l'uso di igienizzanti a baselala.
Questi prodotti vanno usati quando le mani sonautie¢ altrimenti non sono efficaci e se
usano frequentemente possono provocare secchdizawte.
In commercio esistono presidi medico-chirurgiciieckdi autorizzati con azione battericid
ma bisogna fare attenzione a non abusarne.
L'uso prolungato potrebbe favorire nei batterivduppo di resistenze nei confronti di que
prodotti, aumentando il rischio di infezioni.
Lavare frequentemente le mani € importante, sajtatjuando si trascorre molto tempo
luoghi pubbilici.

Il lavaggio delle mani & particolarmente importaimt@lcune situazioni, ad esempio:
PRIMA DI

0 mangiare

0 maneggiare o consumare alimenti

0 somministrare farmaci

0 medicare o toccare una ferita

0 applicare o rimuovere le lenti a contatto

o usare il bagno

0 toccare un ammalato

DOPO

0 aver tossito, starnutito o soffiato il naso

0 essere stati a stretto contatto con persone atenal

0 essere stati a contatto con animali

0 aver usato il bagno

0 aver toccato cibo crudo, in particolare carnscpgpollame e uova

0 aver maneggiato spazzatura

0 aver usato un telefono pubblico, maneggiato selut.

0 aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, &¢o.)

0 aver soggiornato in luoghi molto affollati

ani
puo
che
-60
i se
Si

a,

in

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08 - D.P.C.M. 11 Marzo 2020

Allegato
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Scheda n°50 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZO0O1
FASE N° 1.1 1.1.4.1 - Scavo di shancamento per qualsiasi | Area Lavorativa:
FASE N° 1.2 1.1.6.1 - Scavo a sezione obbligata, per Area Lavorativa:
FASEN° 1.4 1.3.1 - Demolizione vuoto per pieno di Area Lavorativa:
FASE N° 1.6 1.2.4 - Compenso per rinterro o ricolmo deg| Area Lavorativa:
FASE N° 2.9 6.3.6 - Costituzione di drenaggi a tergo di Area Lavorativa:
FASE N° 2.11 19.10.1.1 - Fornitura e posa in opera lii di Area Lavorativa:
FASE N° 3.6 6.1.2.2 - Fondazione stradale eseguita dstom | Area Lavorativa:
FASE N° 8 Realizzazione recinzione Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

AUTOCARRI - DUMPER

Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'ime del cantiere o su strada di materiale quala,teabbia, cemento ec

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone o cose

Errata manovra operatore

Caduta di materiale dall'alto

Cedimento parti meccaniche della macchine
Vibrazioni

Rumore

Caduta a livello e scivolamento

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

guanti, scarpe di sicurezza, tuta, casco, dispositprotettori

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO

verificare I'efficienza dei dispositivi frenantidé tutti i comandi in genere

verificare I'efficienza delle luci e dei dispositdi segnalazione acustica e luminosa
controllare che i percorsi in cantiere siano adége la stabilita del mezzo
DURANTE L'USO

azionare il girofaro

non trasportare persone all'interno del cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiee transitare a passo d'uomo in prossimita
posti di lavoro richiedere l'aiuto di personalteaa per eseguire le manovre in spazi rist
0 quando la visibilita & incompleta

non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizdnclinata

non superare la portata massima

non superare lingombro massimo posizionare erésadeguatamente il carico in modo
risulti ben distribuito e che non possa subire &groenti durante il trasporto

non caricare materiale sfuso oltre l'altezza dsilende

durante i rifornimenti di carburante spegnere itone e non fumare

DOPO L'USO

eseguire le operazioni di revisione e manutenzammeparticolare riguardo per i pneumatici

per l'impianto frenante, secondo le indicazionildektto
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire il mezzo e gli organi di comando

- Le macchine di movimento terra devono essere \istes di segnalatore a luce gia
intermittente sul tetto del posto di guida e diiaatore acustico all'innesto della retromarc
- Devono essere dotate di strutture di proteziowiaso di ribaltamento (ROPS).

- Devono essere inoltre dotate di strutture digmimne in caso di caduta di oggetti (FOPS).

- Tutte le macchine devono essere dotate di mai€ki@ conformi alle norme seconddg
"Nuova direttiva macchine" (D.Lgs. 12/2010)

L dei
retti

che

lla
ia.

a

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs.81/08, D.Lgs.17/10, Codice Strada
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Scheda n°51 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ003

FASE N° 3.17 APO4 - Fornitura e installazione di parapet ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

AUTOCARRO-FURGONE

Vengono utilizzati per il

trasporto di materialiglialsiasi genere in genere imballato (furgonigiolto (autocarri

Rischi per la sicurezza:

Errata manovra operatore

Caduta di materiale dall'alto

Cedimento parti meccaniche della macchine
Vibrazioni

Rumore

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori

Caduta a livello e scivolamento
Investimento di persone o cose
Ribaltamento, perdita di stabilita

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPD):

Prescrizioni esecutive:

Assegnare il mezzo solo al personale autorizzato

Controllare prima della messa in funzione la péafefficienza del mezzo
Dotare il mezzo di appropriata e completa cassiett@ronto soccorso

Caricare il mezzo in modo tale che il carico nonitii la visibilith del conducente
Assicurare la stabilitd del carico

Assicurarsi che il carico non sporga posteriormgiiiedei 3/10 della lunghezza del mezz
segnalarlo con pannello riflettente con dimens&in50 cm.

In caso di sosta lasciare almeno 70 cm. per ilggage dei pedoni
Non trasportare persone

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posimoinclinata

Durante i rifornimenti spegnere il motore e non &

E' compito dell'addetto al mezzo, segnalare evéirguasti

In caso di scarsa visibilita munire i mezzi di fasa strisce rifrangenti
In cantiere segnalare I'operativita del mezzo egmnale luminoso

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Codice Strada

Allegato
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Scheda n°52 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ004
FASE N° 3.14 APO3 - Realizzazione di opere a verde Area Lavorativa:

FASE N° 4.2 6.4.3 - Fornitura e posa in opera di caditoi Area Lavorativa:

FASE N° 4.3 6.4.6.1 - Fornitura e posa in opera di grigl Area Lavorativa:

FASE N° 4.4 13.3.8.2 - Fornitura, trasporto e posa ieragli Area Lavorativa:

FASE N° 7 Taglio di alberi ed arbusti Area Lavorativa:

Descrizione macchina: | AUTOCARRO CON GRU

Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atexe telescopico, per movimentazione carichi.

Rischi per la sicurezza: | Folgorazione per contatto linee aeree
Investimento di persone o cose

Errata manovra operatore

Caduta di materiale dall'alto

Cedimento parti meccaniche della macchine
Mancato funzionamento dispositivi di sicurezza

Dispositivi di -guanti
Protezione Individuali - calzature di sicurezza
(DPI): - casco

- cuffie o tappi auricolari
- indumenti protettivi

Prescrizioni esecutive: | -Verificare che nella zona di lavoro non vi siaitek elettriche aeree che possano interferire

con le manovre di rotazione, allungamento o sotteto del braccio

-controllare i percorsi e le aree di manovra

-verificare l'efficienza dei comandi

-applicare le apposite piastre per aumentare, seigo, la superficie di appoggio deg

stabilizzatori

verificare che la macchina sia posizionata in mdddasciare uno spazio sufficiente e siduro

per il passaggio delle persone o delimitare la zmperativa con transenne, cavalletti 0 nastri

segnatori

-azionare il girofaro

-preavvisare con segnalazione acustica l'inizieedabnovre

-prestare attenzione alle segnalazioni prima digdere con le manovre

-possibilmente evitare, nella movimentazione deicoa di passare sopra i posti|di

lavoro e di transito

-eseguire le operazioni di sollevamento e scaraole funi in posizione verticale;

-i tiri in diagonale sono assolutamente vietati

-durante il lavoro notturno illuminare le zone dogzione

-segnalare eventuali funzionamenti irregolari aaioni ritenute a rischio

-non effettuare alcun intervento sugli organi inminoento

-mantenere puliti i comandi

-non lasciare nessun carico sospeso

-posizionare la macchina ove previsto, arretrabeatcio telescopico ed azionare il freng di

stazionamento

-eseguire le operazioni di revisione e manutenzattenendosi alle indicazioni del librefto

della macchina fornito dal fabbricante
Riferimenti normativi e | D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Codice Strada

note:
Allegato
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FASE N° 4.9

APO2 - Fornitura e posa in opera in blocco d ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

AUTOGRU

Rischi per la sicurezza:

Ribaltamento, perdita di stabilita
Investimento di persone o cose

Caduta di materiale dall'alto

Rumore

Vibrazioni

Interferenze con linee elettriche aeree
Interferenze con servizi (tubazioni, cavi, ecc.)
Contatti con macchinari, organi in movimento

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

guanti, scarpe di sicurezza, tuta, casco, imbrezaiusicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Tutti gli apparecchi di sollevamento non manudiliportata superiore ai 200 kg so
soggetti a omologazione ISPESL.

- Il datore di lavoro o chi per esso deve effettular verifica trimestrale delle funi e de
catene degli organi di sollevamento.

- Gli apparecchi di sollevamento non manuali cortgia superiore a 200 kg devono ess
sottoposti a verifica annuale da parte degli Ispettelle USL (ex ENPI) locali.

- L'ISPESL assieme al libretto di omologazionesgia una targhetta di immatricolazione

deve essere apposta, a cura del proprietario, malzhina in posizione ben visibile.

- Per gli apparecchi di sollevamento di portateesigpe a 200 kg, immessi sul mercato co
marcatura CE, il datore di lavoro & tenuto allaastlasmissione all'ISPESL, all'a
dell'acquisto, della dichiarazione di conformit&€B redatta dal costruttore (D.Lgs. 17/201
- Nel caso la gru sia comandata mediante radiocdmamecessario che questo sia confg
a quanto previsto dal D.Lgs.81/08, che ne normeoktruzione, l'installazione e l'uso.
momento dell'acquisto di questo dispositivo & bemdicare che sia omologato dall'ISPES
quindi provvisto di targhetta riportante il numerdornito di libretto di istruzione tecnica,

tenere sempre in cantiere.

- L'alimentazione della gru dovra avvenire tramitavo di alimentazione flessibi
multipolare; la gru dovra essere dotata di intéoret generale ed interruttore differenzi
ubicati sul quadro elettrico, tutte le apparecehi@telettriche dovranno essere conformi

norme C.E.I.

- | componenti dell'impianto elettrico devono pmsee un grado di protezione minimo
44, anche se & comunque consigliabile, quandoesi apambienti soggetti a getti d'acq
adottare un grado di protezione di almeno IP 55.

- Si ricorda infine che tutte le prese e le spiaeaho essere conformi a quanto previsto ¢
norma C.E.I. 23-12.

no
le
sere
che

nla
to
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- Occaorre verificare le distanze da linee elet&iéh tensione in modo che la gru durante |l

suo utilizzo non possa mai arrivare a meno di 5angdeste, sia con la struttura che cg
carico. Quando ci0 non sia tecnicamente possikilelosranno prendere le opportu
precauzioni, previo avviso all'ente gestore détled elettriche.

- Devono inoltre essere installati i sequenti désfdd di sicurezza:
- arresto automatico della gru e del carico in adisoterruzione dell'energia elettrica anc
Su una sola fase;

- dispositivo di frenatura per il pronto arrestla@osizione di fermo del carico e del mezz
- dispositivi acustici di segnalazione del mota éldminazione del campo di manovra ;

- funzionamento del motore innestato anche dudardéscesa del carico.

- La gru non deve mai essere utilizzata per:

portate superiori a quelle previste dal librettmufiologazione;

sradicare alberi, pali 0 massi o qualsiasi altrerafnterrata;

strappare casseforme di getti importanti;

n il
ne

he

trasportare persone anche per brevi tratti.
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approvvigionamento, e comunque senza mai supeoaré carico altezze da terra superiofi
metallici o dispositivi equivalenti tali da impeeifa caduta del carico.

all'ancoraggio supplementare della gru ed allocsiziggio del braccio lasciandolo cosi libg
di ruotare.
- Tutte le macchine idevono essere dotate di marChi e conformi alle norme armonizza
secondo la "Nuova direttiva macchine" (D.Lgs. 17420

Prima dell'Uso:

interferire con la rotazione del braccio
-controllare la stabilita della base d'appoggio
-nel caso di gru a base rotante, verificare la leggoapplicazione della  protezione s
perimetro del carro di base

-verificare la chiusura dello sportello del quadro
-nel caso di gru traslante su rotaie, verificare Ehvie di corsa siano libere e sbloccare
ancoraggi alle rotaie

-verificare l'efficienza di tutti i fine corsa elgti e meccanici

-verificare il corretto funzionamento della puldera

-verificare il corretto avvolgersi della fune dilswamento sul tamburo e le sue condizion
-verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurea

Durante I'Uso:

-manovrare la gru da una postazione sicura o dabina

-avvisare con le segnalazioni acustiche l'inizibbed@anovre

-attenersi alle portate indicate dai cartelli

-eseguire con gradualita le manovre

-durante lo spostamento dei carichi evitare, pdssimte, di passare sulle aree di lavoro
transito

-non eseguire il sollevamento di materiale maleranato o accatastato scorrettamente
contenitori
-nel caso di possibile interferenza con altre gnittofe, attenersi alle disposizioni ricevute
Dopo I'Uso:

segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale diacshéunzionamento
-rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre

-scollegare elettricamente la gru

1%}

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Norme CEl

Allegato

Pagina 79

- La forca deve essere utilizzata solo per operaziti scarico degli autocarri di

a

2 m. Per il sollevamento di materiali minuti si dee obbligatoriamente utilizzare casspni

- Nel caso in cui il vento superi i 45 km/h, si dee interrompere le operazioni e provvedere
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FASE N° 7 Taglio di alberi ed arbusti ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

SCALA AEREA (tipo sfilo manuale)

Rischi per la sicurezza:

Caduta dall'alto da scala portatile

Caduta di materiale dall'alto

Impatti, investimenti con opere provvisionali
Presenza di persone estranea in zona a rischio

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

Tuta protettiva
Scarpe di sicurezza
Guanti

Casco

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO
Controllare le condizioni di sicurezza della scala
Il posizionamento della scala deve essere precediita posa in opera di segnaletica

sicurezza e, ove necessario, il transito dei peéellandegli autoveicoli dovra essere deviatg.

Porre particolare attenzione alle possibili intexfee con le linee elettriche aeree.

Non usare la scala oltre il terzultimo scalino.

Posizionare il piede della scala ad 1/4 dellaha@zga della scala stessa.

L'integrita, all'estremita inferiore dei montanéidlispositivi antisdrucciolevoli.
L'esistenza, quando necessaria, dei dispositivis@micciolevoli di appoggio e/o d
dispositivi di trattenuta dell'estremita superidedla scala e la loro integrita.

L'efficienza degli innesti delle scale a elememméstati e delle staffe di scorrimenta
aggancio delle scale a sfilo.

L'integrita dei pioli e il loro incastro nei montan

Questi ultimi dovranno apparire privi di fessuragjscrepolature od altro.

La scala deve appoggiare su superfici piane, eggist non sdrucciolevoli evitando 'uso
mezzi di fortuna che possano pregiudicarne la lgabi

di

di

Su terreno cedevole va inserita sotto i montant idonea tavola di legno, per evitare

sprofondamenti.

Se esiste dislivello tra i due montanti occorre pensarlo con un apposito piedi
antisdrucciolevole regolabile.

La sommita della scala deve essere appoggiata @honstcuro e con giusto angolo
inclinazione.

no

di

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato
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FASE N° 4.7 APO09 - Fornitura, posa in opera ed Area Lavorativa:
FASE N° 4.13 18.6.1.1 - Esecuzione di giunzione drigtado Area Lavorativa:
FASE N° 4.14 18.6.2.1 - Esecuzione di giunzione derivgtado | Area Lavorativa:
FASE N° 4.24 16.5.2 - Fornitura e collocazione di sistatn Area Lavorativa:
FASE N° 4.28 15.4.4 - Fornitura e collocazione di rubime Area Lavorativa:
FASE N° 4.30 15.4.17.1 - Fornitura e collocazione dipgr di Area Lavorativa;
FASE N° 10 Impianto elettrico e messa a terra Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, tagli
Elettrocuzione

Rumore

Caduta a livello e scivolamento
Caduta di materiale dall'alto

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

-guanti

- calzature di sicurezza
- casco

- cuffie o tappi auricolari
- occhiali

Prescrizioni esecutive:

- Gli utensili elettrici portatili devono esserénaéntati a bassa tensione: un impianto elettrico

e ritenuto a bassa tensione quando la tensioneugleu® minore a 400 volt efficaci p
corrente alternata e a 600 volt per corrente caatin
- Gli utensili elettrici devono disporre di un iaatento supplementare che viene defi

er

nito

doppio isolamento: esso € riconoscibile dal simtdbdoppio quadrato ed &€ accompagmnato

dal marchio del laboratorio che ne attesta l'id@angid esempio IMQ).

- Le prese e le spine di corrente devono esser®mronalle norme CEl 17, CEl 23-12, d
tipo CEE-17 di colore blu (220 V), verde (50 V) iola (24 V).

- Si ricorda che se l'alimentazione degli utensilie operano all'aperto o in luoghi ma
umidi, e fornita da una rete a bassa tensionevatsa un trasformatore, questo deve a
I'avvolgimento primario separato ed isolato pesafettnte dall'avvolgimento secondario.

- Tutte le macchine devono essere dotate di maiCkie conformi alle norme armonizz
secondo la "Nuova direttiva macchine” (D.Lgs. 17420

Prima dell'uso:

verificare la presenza e la funzionalita delle praini

verificare la pulizia dell'area circostante

verificare la pulizia della superficie della zondaVoro

verificare l'integrita dei collegamenti elettrici

verificare il buon funzionamento dell'interruttatemanovra

verificare la corretta disposizione del cavo direntazione

Durante l'uso:

afferrare saldamente I'utensile

non abbandonare I'utensile ancora in moto

indossare i dispositivi di protezione individuale

Dopo l'uso:

lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero datariali

lasciare la zona circostante pulita

verificare I'efficienza delle protezioni segnalare le eventuali anomalie di funzionam

el

Ito
ere

nte

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, NORME CEI

Allegato
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FASE N° 4.27

13.3.2.1 - Fornitura e posa in opera dazidni ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

SALDATRICE OSSIDOACETILENICA

La saldatura € un procedimento usato per realizaado giunzioni stabili tra pezzi metallici, corsenza apporto di
materiale fuso.
Rischi per la sicurezza: | Incendio
Esplosione
Radiazioni non ionizzanti
Caduta a livello e scivolamento
Schiacciamento
Rumore
Dispositivi di guanti contro le ustioni, scarpe di sicurezza,a,adchiali o schermo ,cuffie o tappi auricolari
Protezione Individuali
(DPI):
Prescrizioni esecutive: | PRIMA DELL'USO:
verificare I'assenza di gas o materiale infiamneahbéll'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi
sui quali si effettuano gli interventi
verificare la stabilita e il vincolo delle bombdlal carrello porta bombole
verificare l'integrita dei tubi di gomma e le suergioni con le bombole
controllare i dispositivi di sicurezza contro itaino di fiamma: all'impugnatura, dopg i
riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe @i m.
verificare la funzionalita dei riduttori di presa®e dei manometri
in caso di lavorazione in ambienti confinati prgdige un adeguato sistema di aspirazione
fumi e/o di ventilazione
DURANTE L'USO:
trasportare le bombole con 'apposito carrello
evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispemza delle bombole e delle tubazioni (del

gas

non lasciare le bombole esposte ai raggi solad altae fonti di calore
nelle pause di lavoro spegnere la famma e chiuldefrisso del gas

€ opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro

segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'affludslayas

collocare il tutto in luogo apposito e lontano delgiasi fonte di calore
segnalare eventuali anomalie di funzionamento

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10

Allegato

Pagina 82



Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°57 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ019
FASE N° 1.1 1.1.4.1 - Scavo di shancamento per qualsiasi | Area Lavorativa:
FASE N° 1.2 1.1.6.1 - Scavo a sezione obbligata, per Area Lavorativa:
FASE N° 1.6 1.2.4 - Compenso per rinterro o ricolmo deg| Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

ESCAVATORE (oleodinamico)

Macchina usata per lo scavo ed il movimento dated altro materiale incoerente.

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone o cose

Errata manovra operatore

Caduta di materiale dall'alto

Cedimento parti meccaniche della macchine
Vibrazioni

Rumore

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori

Caduta a livello e scivolamento
Ribaltamento, perdita di stabilita
Folgorazione per contatto linee aeree
Interferenze con servizi (tubazioni, cavi, ecc.)

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

calzature di sicurezza,guanti, indumenti protettiviffie o tappi auricolari,tuta

Prescrizioni esecutive:

- Le macchine di movimento terra devono essere yistes di segnalatore a luce gia
intermittente sul tetto del posto di guida e diiaatore acustico all'innesto della retromarc
- Devono essere dotate di strutture di protezioncaso di ribaltamento (ROPS) (D.
28.11.1987, n° 593).

- Devono essere inoltre dotate di strutture diguxioine in caso di caduta di oggetti (FO
(D.M. 28.11.1987, n° 594).

- Per quel che riguarda il rumore emesso dalle himeanovimento terra, sono validi il D.N
n. 588 del 28.11.1987 ed il D.Lgs n.135 del 27.21.9

- Tutte le macchine devono essere dotate di maxCki@ conformi alle norme armonizz
secondo la "Nuova direttiva macchine" (D.Lgs. 17420

PRIMA DELL'USO:
controllare le aree di lavoro per evitare pericobssicinamenti a strutture pericolanti g
superfici cedevoli

controllare la chiusura di tutti gli sportelli dedino motore

verificare l'integrita dei tubi flessibili e deftipianto oleodinamico in genere

controllare l'efficienza dell'attacco della pinzdedle connessioni dei tubi

garantire la visibilita del posto di guida

controllare l'efficienza dei comandi

verificare che l'avvisatore acustico ed il girofafano regolarmente funzionanti
DURANTE L'USO:

segnalare l'operativita del mezzo col girofaro

chiudere gli sportelli della cabina

non ammettere a bordo della macchina altre persone

mantenere sgombra e pulita la cabina

mantenere stabile il mezzo durante la demolizione

nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurekbeaccio dai lavoratori

per le interruzioni momentanee di lavoro, primaaindere dal mezzo azionare il disposi
di blocco dei comandi

durante i rifornimenti di carburante spegnere itone e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

posizionare la macchina ove previsto, abbassareefma a terra, inserire il blocco
comandi ed azionare il freno di stazionamento

lla
ia.
M.
DS)
/.

ate

tivo

lei

pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
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Scheda n°57 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ019

eseguire le operazioni di revisione e manutenziseguendo le indicazioni del libretio,
segnalando eventuali guasti

Riferimenti normativi e | DLgs 81/08, D.Lgs.17/10, Codice Stradale
note:

Allegato
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Scheda n°58 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ024
FASE N° 2.7 4.1.2.12 - Palo gettato in opera, eseguito ¢ Area Lavorativa:
FASE N° 4.5 13.8.1 - Formazione del letto di posa, @infio Area Lavorativa:
FASE N° 4.8 18.1.4.1 - Fornitura e posa in opera didxoai Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

AUTOBETONIERA (fino a mc. 10 di portata)

Rischi per la sicurezza:

Carico e scarico materiale
Ribaltamento, perdita di stabilita
Investimento di persone o cose

Errata manovra operatore

Scarsa manutenzione mezzi meccanici

Allergeni
Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali
Dispositivi di Casco
Protezione Individuali Guanti
(DPD): Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO

Definire le aree ed i percorsi interni al cantipeg i mezzi

Realizzare aree di terreno stabile per posiziolzabetoniera in fase di scarico

I mezzo di trasporto deve essere mantenuto incieffea secondo il programma
manutenzione della casa costruttrice.

Prima di utilizzare il mezzo devono comunque esserdicate le condizioni di efficienz
dellimpianto frenante, dei dispositivi di segnéde®e acustica e luminosa e degli spec
retrovisori.

DURANTE L'USO

Sospendere le attivita in caso di forti piogge @spnza di neve e/o ghiaccio

I numero di passeggeri trasportati deve esserkoguensentito dal libretto di circolazione.
Il percorso degli automezzi deve essere separategnalato dal percorso pedon
nell'ambito del cantiere.

Le manovre che possono presentare rischi (retraajaccosti, ecc.) devono essere assi
da personale a terra.

Il carico dellautomezzo non deve oltrepassareaiico massimo consentito dal libre
dell'automezzo.

DOPO L'USO

di

chi

ale

stite

tto

La pulizia degli automezzi deve essere effettuataregolarita ed affidata ad un responsabile

della manutenzione.

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Codice della Strada

Allegato
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Scheda n°59

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ026

FASE N° 4.8

18.1.4.1 - Fornitura e posa in opera didxoai ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

POMPA PER IL CALCESTRUZZO

Si tratta di un'apparecchiatura a scoppio o etetper il pompaggio di calcestruzzo fino al piantadoro o di getto.

Rischi per la sicurezza:

Carico e scarico materiale

Ribaltamento, perdita di stabilita

Investimento di persone o cose

Errata manovra operatore

Scarsa manutenzione mezzi meccanici

Problemi connessi con il posizionamento del mezraddai o superfici con portanza n
adeguata alle caratteristiche del mezzo.

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

guanti, calzature di sicurezza, casco, indumeotigptivi

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare accuratamente l'efficienza dei dispw@sftienanti e di tutti i comandi in genere
verificare I'efficienza delle luci, dei dispositiacustici e luminosi

garantire la visibilita del posto di guida

verificare I'efficienza della pulsantiera

verificare I'efficienza delle protezioni degli orgali trasmissione

verificare l'assenza di linee elettriche aereepd®sano interferire con le manovre
controllare che i percorsi in cantiere siano adégqe la visibilita del mezzo
posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori

DURANTE L'USO:

segnalare 'operativita del mezzo col girofarorieeadi cantiere

non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca

dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobé&tmalla pompa

segnalare eventuali gravi malfunzionamenti

DOPO L'USO:

pulire convenientemente la vasca e la tubazione

eseguire le operazioni di manutenzione e revisineeessarie al reimpiego, segnala
eventuali anomalie

ndo

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Codice della Strada

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°60 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ027
FASE N° 3.5 5.1.10.2 - Massetto di sottofondo per Area Lavorativa:

FASE N° 3.7 APO1 - Fornitura e posa in opera di blodgchi Area Lavorativa:

FASE N° 3.9 APO06 - Fornitura e collocazione di orlatura Area Lavorativa:

FASE N° 3.12 9.1.7 - Intonaco civile per esterni dello Area Lavorativa:

Descrizione macchina: | MOLAZZA

Macchinario utilizzato per frantumare e renderesiithe le malte per murature ed intonaci.

Rischi per la sicurezza:

Cesoiamento

Elettrocuzione

Allergeni

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Caduta di materiale dall'alto

Dispositivi di guanti, calzature di sicurezza, casco, maschahaaadontro la polvere, indumenti protettiv,
Protezione Individuali cuffie o tappi auricol
(DPD):

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare l'integrita delle parti elettriche vigdib

verificare la presenza del carter copri motorenggianaggi
verificare I'efficienza della griglia di proteziosella vasca
verificare l'integrita dell'interruttore di comando

verificare la presenza della tettoia di protezideéposto di lavoro
DURANTE L'USO:

non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca

non intralciare i passaggi con il cavo di alimeriag
DOPO L'USO:

disinserire l'alimentazione elettrica

eseguire le operazioni di revisione, manutenziongulkzia, necessarie al reimpiego de
macchina a motore fermo e secondo le indicaziamiti® dal fabbricante
segnalare eventuali guasti

non inserire attrezzi per pulire o rimuovere materdalla vasca con gli organi in movimento

lla

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Norme CEI

Allegato
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Scheda n°61

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ029

FASE N° 3.6

6.1.2.2 - Fondazione stradale eseguita dstom ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

MONTACARICHI

Apparecchiatura completa delle relative linee gtdte per forza motrice, illuminazione, segnalaeiela messa a ter
compresa la costruzione di sottoponte di lavoro

a,

Rischi per la sicurezza:

Carico e scarico materiale

Ribaltamento, perdita di stabilita

Errata manovra operatore

Scarsa manutenzione mezzi meccanici

Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

- Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie

- Casco

- Guanti

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

Prescrizioni esecutive:

Effettuare la messa in servizio di gru e apparecihéollevamento (argani, paranchi)
portata superiore a 200 kg., esclusi quelli azioaatnano e quelli gia soggetti a spec
disposizioni di legge.

Dovra essere predisposto:

eun comando da terra con dispositivo ad azione ematé (a uomo morto)
euna zona di carico con due tubi scorrevoli

euna stazione di terra recintata con passaggiahtocsotto la zona di carico

-I montacarichi messi in circolazione dopo il 1tikEgp2001:
SN EN 12158-2 (vale lo stato della tecnica). Il tnatsore deve fornire la relatiy
dichiarazione di conformita!
Con questo tipo di montacarichi il costruttore dévmire le barriere che delimitano la bas
i cancelli presso la zona di carico.

-I montacarichi messi in circolazione tra il 1° gaio 1997 e il 31 marzo 2001:

Il costruttore deve fornire la relativa dichiaramodi conformita!

Se il montacarichi viene consegnato gia munitoairibre alla base e di cancelli press
zona di carico, bisogna rispettare le indicazialiabstruttore per l'installazione.

I montacarichi sprovvisti di cancelli presso la @odi carico devono essere installati
cantieri come indicato nell'immagine.

-I montacarichi messi in circolazione prima degghnaio 1997:

I montacarichi devono soddisfare i requisiti di ali artt. 24-32 dell'Ordinanza sul
prevenzione degli infortuni (OPI).

Se il montacarichi viene consegnato gia munitoatribre alla base e di cancelli press
zona di carico, bisogna rispettare le indicazia@liabstruttore per l'installazione.

I montacarichi sprovvisti di cancelli presso la @odi carico devono essere installati

cantieri come indicato nell'immagine.

di
iali

D la

Sui

la
D la

Sui

Riferimenti normativi e
note:

D. Lgs. 81/08
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Allegato

Scheda n°62 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ030
FASEN° 1.4 1.3.1 - Demolizione vuoto per pieno di Area Lavorativa:
FASE N° 2.11 19.10.1.1 - Fornitura e posa in opera liidi Area Lavorativa:
FASE N° 9 Creazione viabilitd del cantiere Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

MINIPALA TIPO SKID

E' costituita sostanzialmente da una benna morsiatanezzo gommato ed € usata in genere per lo sedvib
caricamento di materiali incoerenti (per esemplab&a ghiaia ecc.).

Rischi per la sicurezza:

Cesoiamento

Elettrocuzione

Allergeni

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Caduta di materiale dall'alto

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

guanti - calzature di sicurezza - casco - cufftagpi auricolari - indumenti protettivi

Prescrizioni esecutive:

- Le macchine di movimento terra devono essere \istey di segnalatore a luce gia
intermittente sul tetto del posto di guida e diiaatore acustico all'innesto della retromarc
- Devono essere dotate di strutture di proteziowiaso di ribaltamento (ROPS).

- Devono essere inoltre dotate di strutture diguioine in caso di caduta di oggetti (FOPS).

- Per quel che riguarda il rumore emesso dalle haecmovimento terra, sono valid
riferimenti al D. Lgs. n° 81/08

- Tutte le macchine devono essere dotate di mar€ki@ conformi alle norme armonizz
secondo la "Nuova direttiva macchine” (D.Lgs. 17420

PRIMA DELL'USO:

garantire la visibilita del posto di manovra (mezan cabina)

verificare I'efficienza dei gruppi ottici per leviarazioni in mancanza di illuminazione
controllare l'efficienza dei comandi

verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatati retromarcia ed il girofaro sial
regolarmente funzionanti

controllare la chiusura degli sportelli del vanotare

verificare l'integrita dei tubi flessibili e deftipianto oleodinamico in genere
controllare i percorsi e le aree di lavoro verifida le condizioni di stabilita per il mezzo
DURANTE L'USO:

segnalare l'operativita del mezzo col girofaro

non ammettere a bordo della macchina altre persone

non utilizzare la benna per sollevare o traspontarsone

trasportare il carico con la benna abbassata

non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna

lla
ia.

nte

no

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteed in prossimita dei posti di lavoro transit

are
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MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ030

a passo d'uomo

mantenere sgombro e pulito il posto di guida

durante i rifornimenti di carburante spegnere itone e non fumare

segnalare eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

posizionare correttamente la macchina, abbassantierina a terra e azionando il freng
stazionamento

pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.

pulire il mezzo

eseguire le operazioni di revisione e manutenziseguendo le indicazioni del libretto
segnalando eventuali guasti e segnalare evenh@halie di funzionamento

Riferimenti normativi e
note:

DLgs 81/08, D.Lgs.17/10, Codice della Strada

Allegato
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Scheda n°63

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ045

FASE N° 3.6

6.1.2.2 - Fondazione stradale eseguita dstom ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

LIVELLATORE - GRADER

E' usato per spandimenti e spostamento di terra\eldistanza e per il livellamento del terrenad Bsisere rimorchiat
da un trattore o dotato di motore proprio ed éito&t da un telaio a ponte, su quattro ruote iedigenti.

o

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone o cose

Errata manovra operatore

Cedimento parti meccaniche della macchine
Vibrazioni

Rumore

Caduta a livello e scivolamento
Ribaltamento, perdita di stabilita

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

calzature di sicurezza - casco - guanti - cufftagpi auricolari - indumenti protettivi

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

garantire la visibilita del posto di guida
verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatati retromarcia ed il girofaro siamo
regolarmente funzionanti

verificare l'integrita dei tubi flessibili e deftipianto oleodinamico in genere
controllare la chiusura di tutti gli sportelli dedino motore

DURANTE L'USO:

segnalare l'operativita del mezzo col girofaro

mantenere sgombra e pulita la cabina

non ammettere a bordo della macchina altre persone

chiudere gli sportelli della cabina

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiee transitare a passo d'uomo in prossimita dei
posti di lavoro

durante i rifornimenti di carburante spegnere itone e non fumare
segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

posizionare correttamente la macchina abbassandtania e azionando il freno (i
stazionamento

pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.
eseguire le operazioni di revisione e manutenziseguendo le indicazioni del libretio,
segnalando eventuali guasti

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Codice Strada

Allegato

Pagina 91



Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°64

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ046

FASEN° 1.6

1.2.4 - Compenso per rinterro o ricolmo deg| ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

VIBROCOMPATTATORE

Si tratta di un'apparecchiatura utilizzata perdmpattazione di massetti in cls e sottofondi inegen

Rischi per la sicurezza: | Vibrazioni
Rumore
Inalazione gas di scarico
Incendio
Dispositivi di guanti - calzature di sicurezza - cuffie o tappi@lari - indumenti protettivi
Protezione Individuali
(DPD):

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare la consistenza dell'area da compattare

verificare I'efficienza dei comandi

verificare I'efficienza dell'involucro coprimotore

verificare I'efficienza del carter della cinghiatdismissione
DURANTE L'USO:

non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza

non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e @oentilati

durante il rifornimento di carburante spegneredkone e non fumare
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionament

DOPO L'USO:

chiudere il rubinetto della benzina

eseguire le operazioni di revisione e manutenziweessarie al reimpiego della macchir
motore spento

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10

Allegato
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Scheda n°65

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ055

FASE N° 3.17

APO04 - Fornitura e installazione di parépet ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

SALDATRICE ELETTRICA

La saldatura € un procedimento usato per realizasddo giunzioni stabili tra pezzi metallici, corsenza apporto

materiale fuso.

Rischi per la sicurezza:

Ustioni

Uso errato attrezzatura o macchina
Esplosione

Incendio

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori

Scarsa manutenzione mezzi meccanici

Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

pedane o stuoie isolanti dove € possibile,
grembiule di cuoio

Casco

Scarpe sicurezza con suola imperforabile
Guanti anche nella sostituzione degli elettrodi,
Otoprotettori

Mascherine antipolvere

Occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

- Gli utensili elettrici portatili devono esserénadntati a bassa tensione: un impianto elett

e ritenuto a bassa tensione quando la tensioneualeu® minore a 400 volt efficaci per

corrente alternata e a 600 volt per corrente caatin

=

rico

- Gli utensili elettrici devono disporre di un iaatento supplementare che viene defipito
doppio isolamento: esso € riconoscibile dal simtdbdoppio quadrato ed &€ accompagmnato

dal marchio del laboratorio che ne attesta l'idi@angid esempio IMQ).
- Le prese e le spine di corrente devono esser®mronalle norme CEl 17, CEl 23-12, d
tipo CEE-17 di colore blu (220 V), verde (50 V) iola (24 V).
- Si ricorda che se l'alimentazione degli utensilie operano all'aperto o in luoghi ma
umidi, e fornita da una rete a bassa tensionevatsa un trasformatore, questo deve a
I'avvolgimento primario separato ed isolato pesafettnte dall'avvolgimento secondario.

el

Ito
ere

- Tutte le macchine devono essere dotate di maiCki@ conformi alle norme armonizzate

secondo la "Nuova direttiva macchine” (D.Lgs. 17420

- Divieto di lavorare con la macchina sprovvistad@ipositivi di sicurezza, dei ripari, o
rimuovere gli stessi.

- Utilizzare apparecchiature e pinze portaelettiddnee allo scopo.

- Esposizione di segnaletica di sicurezza.

- Vietato I'uso ai non addetti ai lavori.

- Operare in ambienti ben aerati o applicare aspigadi fumi.

- Delimitare con idonei schermi i posti di saldatusoprattutto all'interno dei reparti
lavoro, per evitare abbagliamenti per chi si troelle adiacenze.

- | collegamenti al circuito di saldatura vannoeétifiati con la saldatrice fuori tensione.

- Gli operatori devono calzare i guanti anche nelinutenzione, pulizia e sostituzione dg
elettrodi .

- Le pinze portaelettrodi non devono avere parthdedtrici accessibili e non vanmo

raffreddate immergendole in acqua.
- | residui degli elettrodi non vanno gettati o abtonati, ma raccolti in apposito contenitg
PRIMA DELL'USO:

verificare l'integrita dei cavi e della spina dina¢ntazione

verificare l'integrita della pinza porta elettrodo

non effettuare operazioni di saldatura in presetzaateriali infammabili
DURANTE L'USO:

non intralciare i passaggi con il cavo di alimeigag

allontanare il personale non addetto alle operaziosaldatura

di

2gli

re.

nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazielettrica
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in caso di lavorazione in ambienti confinati, pegdirre un adeguato sistema di aspiraz
fumi e/o di ventilazione

DOPO L'USO:

staccare il collegamento elettrico della macchina

segnalare eventuali malfunzionamenti

Eseguire i lavori sempre con altre persone in gdidiisinserire tempestivamente la sorge
d'energia, e prestare i primi soccorsi

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10

Allegato
Scheda n°66 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ056
FASE N° 7 Taglio di alberi ed arbusti ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

MOTOSEGA

Macchina di peso contenuto azionata da un motocenabustione interna sostenuta manualmente daliitper eg
espressamente progettata per essere utilizzatpatatori addestrati per effettuare operazioni dapwa sezionatura

taglio degli alberi.

one

nte

Rischi per la sicurezza:

Contatti con macchinari, organi in movimento
Errata manovra operatore
Proiezione di schegge e materiali
Caduta dall'alto

Urti, compressioni, impatti, colpi
Ustioni

Elettrocuzione

Rumore

Vibrazioni

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Ergonomia

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

- Visiera con casco

- Grembiule protettivo

- Scarpe di sicurezza

- Guanti contro le aggressioni meccaniche
- Cuffia antirumore

Prescrizioni esecutive:

- Prima di mettere in esercizio la motosega, leg@ecuratamente le istruzioni contenute
libretto di uso e manutenzione (manuale d'istrugion

- Usare sempre entrambi le mani, nei limiti delgiioiée, quando si lavora con la motosega
- Evitare che la punta della lama venga a contattoqualche oggetto.

- Il contatto con la punta della lama puo causagdtisimprovvisi verso l'alto e all'indietr

L.

(contraccolpo), cid pud comportare gravi lesioni.
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In generale per tutte le tipologie di lavorazioocorre:
- evitare di lavorare in condizioni di tempo sfaaaoli,
- usare sempre un abbigliamento protettivo idoneo;

- evitare il taglio di rametti sottili e di cespugpiu rametti in una volta), poiché i rametti

possono essere afferrati dalla catena, posti ariate e causare lesioni.

Inoltre si deve sempre:

- fermare la catena agendo sul freno della catesegnere il motore prima di trasferirsi
un luogo allaltro;

- trasportare la motosega mantenendo la lama atéma in posizione posteriore. In cas
spostamenti lunghi usare il coprilama;

da

D di

- non abbandonare mai la motosega con il motoradto e bloccare sempre la catena can il

freno della catena. In caso di “parcheggi” piu pngjati, spegnere il motore;

- fare particolare attenzione ai rami o ai fustitémsione. Un ramo o un fusto in tensione
potrebbe, sia prima sia dopo I'operazione di segatmuoversi bruscamente all'indietro per

riprendere la posizione originale. Se la vostrazimse, o quella della motosega, interferi

5Ce

con il movimento del ramo, questo potrebbe colpioe o la motosega, facendovene gosi

perdere il controllo. Entrambe le situazioni pogsefociare in lesioni gravi alle persone;

- tenere in considerazione che i gas di scarico s@btenosi e quindi usare la motosega in

ambienti ben ventilati;

- durante il lavoro con la motosega, non conseatjpersone di avvicinarsi;

- tenere animali o utensili ad una distanza dirsizza,;

Le motoseghe portatili da potatura devono esserenggagnate da un manuale d'istruzi

oni

contenente istruzioni ed informazioni dettagliatetwti gli aspetti di manutenzione da parte

dell'operatore/utilizzatore e sull'uso sicuro deftatosega, ivi inclusi i requisiti relati
all'abbigliamento e ai dispositivi di protezionelividuale e la necessita di un addestram
a tutte le operazioni manuali da eseguire con lesema, in particolare la potatura di albe
La motosega deve essere conforme alle norme CE.

L'esposizione eccessiva alle vibrazioni pud causdes@ni neuro-vascolari a chi soffre
disturbi circolatori. In caso di sintomiriferibikd un’esposizione eccessiva alle vibraz

i
ento
ri.

di
oni

(torpore,perdita di sensibilita, prurito, riduzioogerdita delle forze),riscontrabili soprattytto

nelle mani, nei polsi o alle dita, rivolgersiad medico.

L’esposizione eccessiva a rumore puo causaretiesfedcifici a carico dell'organo uditiv
effetti neuro-endocrini a carico del sistema neovesntrale e periferico edella psiche
genere, effetti di tipo psico-somatico a carico detemacardiocircolatorio, digeren

)1
in
te,

respiratorio, visivo e genitale, affaticamento ivited ipoacusia (abbassamento della saglia
uditiva), che possono assumere caratteretransibari@versibile, aumento della frequenza di

pulsazione delle arteriecerebrali con insorgenzacefialee, stordimenti, affaticament

spossatezza edirritabilita, diminuzione della cépati concentrazione.

Nel caso in cui si debbano segare rami o similiagitad un’altezza superiore a quella d
spalle, & consigliabile usare una piattaforma ét@stollegata ad un braccio idraulico
sollevamento con i comandi rispondenti ai requditegge, o un'impalcatura.

Quando tali operazioni devono effettuarsi con llkasli corde ed imbracature, gli operat
non devono mai lavorare da soli e deve essere mieess operatore a terra che si
conoscenza delle procedure per il soccorso di esnegey

Per tali modalita di utilizzazione, inoltre, la meega deve essere “fissata” all'imbracal
dell'operatore.

elle
di

DI
A a

fura

Riferimenti normativi e
note:

DLgs 81/08, D.Lgs.17/10, Norme UNI

Allegato
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FASEN° 1.4

1.3.1 - Demolizione vuoto per pieno di ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

MARTELLO DEMOLITORE

Martello demolitore ad aria compressa o elettricnaano.

Rischi per la sicurezza:

Rumore

Vibrazioni

Urti, compressioni, impatti, colpi
Esposizione a polveri
Elettrocuzione

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPD):

guanti, scarpe di sicurezza, tuta, dispositivi odtgttori, occhiali, mascherina, elmetto

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare la presenza e l'efficienza della cuffigirumore

verificare I'efficienza del dispositivo di comando

controllare le connessioni tra tubi di alimentag@u utensile
segnalare la zona esposta a livello di rumoro$itéato

DURANTE L'USO:

impugnare saldamente l'utensile

eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adegau

utilizzare il martello senza forzature

evitare turni di lavoro prolungati e continui

interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause @ol® e scaricare la tubazione
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionament

DOPO L'USO:

disattivare il compressore e scaricare il serbadeibaria

scollegare i tubi di alimentazione dell'aria

controllare l'integrita dei tubi di adduzione dwila

Verificare I'uso costante dei D.P.I. da parte ttiotil personale operante

Sensibilizzazione periodica al personale operaptativamente ai rischi specifici de

operazioni da eseguire

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10

Allegato
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FASE N° 3.12

9.1.7 - Intonaco civile per esterni dello ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

PONTEGGIO TUBOLARE

Completo di legname per piani di lavoro, conforiie norme antinfortunistiche vigenti.

Rischi per la sicurezza:

Caduta di materiale dall'alto
Caduta dall'alto

Abrasioni, ferite, punture, tagli
Urti, compressioni, impatti, colpi

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

Casco

Scarpe sicurezza con suola imperforabile
Guanti

Otoprotettori

Mascherine antipolvere

Occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

Sospendere le attivita in caso di vento forte

Controllare la stabilita del terreno su cui si iza il montaggio del ponteggio

Montaggio del ponteggio riservato solo al persoaaléestrato

Utilizzare dispositivi di protezione individuale

Devono essere predisposte idonee opere provvisipaal lavori che si eseguono oltre i 2
di altezza

Il ponteggio deve essere realizzato secondo lecaadini contenute negli schemi
montaggio del fabbricante

Il ponteggio deve essere opportunamente controierge in senso longitudinale c
trasversale (secondo relazione tecnica)

Le interruzioni di stilata del ponteggio devongooadere agli schemi allegati alla copia
autorizzazione

L'estremita inferiore di ogni montante deve esseitenuta da una piastra metallica di k
(basetta)

Il ponteggio deve essere ancorato a parti stadiiliedificio

Gli ancoraggi devono essere in numero sufficienteadizzati in conformita alla relaziof
tecnica

| montanti devono superare di almeno 1.20 m |'dtimpalcato o il piano di gronda

Il peso dei materiali depositati sugli impalcatinndeve superare il carico massimo preyv,
nel libretto del ponteggio

| ponti, le andatoie e le passerelle posti ad z#tesuperiore ai 2 m, devono essere muni
parapetto normale completo di corrente supericveseate intermedio e tavola fermapis
alta almeno cm 20

Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere swttoponte di sicurezza costruito com
ponte a distanza non superiore a m 2.50

di

di

ase

ne

isto

ti di
de

e il

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10

Pagina 97



Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°68

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ071

Allegato

Traverso
Irrigidimento
telaso preffabricato

Impalcato
Controventi
in planta

Montante
\

Controventi
di facciata

Tavola
fermapiede

Corrente
parapelo

Corrente o

parapetio
intermedio Passo carraio
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FASE N° 7 Taglio di alberi ed arbusti ‘ Area Lavorativa:
Descrizione macchina: | TAGLIAERBA

Mezzo d'opera fornito d

i barra utilizzato per sisézioni a verde

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, tagli
Incendio

Esplosione

Ribaltamento, perdita di stabilita
Folgorazione per contatto linee aeree

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

- Scarpe sicurezza con suola imperforabile
- Guanti

- Otoprotettori

- Mascherine antipolvere

- Occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

- Tagliare in condizioni di illuminazione adeguatherba asciutta.

- Indossare scarpe pesanti con suola antiscivolo.

- Rimuovere dall'area di taglio gli eventuali oggehe potrebbero essere scagliati dalla 13
ad es. sassi, bastoni e giocattoli.

- Guardare sempre in avanti di 0,9-1,2 metri d@drtaglio.

- Prestare attenzione a bambini, passanti e adairdomestici.

- Sui pendii, tagliare I'erba trasversalmente conasaerba manuale oppure verso l'alto ¢
basso con un trattorino.

- Non lasciare mai incustodito il tosaerba.

- Non regolare l'altezza di taglio, pulire lo sdivali scarico o togliere il sacco raccoglie
con il motore acceso.

- Non tentare di sollevare o riparare il tosaenta it motore acceso.

- Non bypassare la stegola di "arresto d'emergédelzanotore".

- Non tirare un tosaerba manuale verso sé stessi.

controllo del tosaerba.

Prima del taglio

- Indossare scarpe protettive con suola antiscigatalzoni lunghi per proteggere le gamb
- Tagliare sempre l'erba in condizioni di illumii@aze adeguata.

- Accertarsi che I'erba sia asciutta; non taglimaé erba bagnata.

- Rimuovere dall'area di taglio eventuali bastsassi e detriti che potrebbero essere sca
dallo scivolo di scarico ad oltre 320 km/h.

- Tenere lontani persone, animali domestici ed a#ttacoli dal giardino.

Norme di sicurezza per il taglio

- Non lasciare mai la fune di avviamento duranteéssa in moto del tosaerba.

- Guardare sempre in avanti di 0,9-1,2 metri d@drtaglio.

- Spegnere sempre il tosaerba qualora sia necess@raversare un marciapiede od
strada.

- Sui pendii, in caso di tosaerba manuale procestrgore trasversalmente.

- Non lasciare mai incustodito il tosaerba senza ataccato il cavo della candela.

- Non regolare l'altezza di taglio, pulire lo sdivali scarico o togliere il sacco raccoglie
con il motore acceso.

- Non inclinare mai il tosaerba; le quattro ruotevano sempre essere a contatto ca
terreno.

- Non tirare un tosaerba manuale verso sé stessi.

- Non tentare di sollevare o riparare il tosaenta it motore acceso.

- Restare sempre lontani da un motore caldo. #ngihtore pud raggiungere 1.20(
(648°C).

Trattamento del carburante

- Conservare il carburante in contenitori omoloddti, FM o CSA, come la tanica d

- Non tagliare mai I'erba su pendii troppo inclingschiando di perdere I'equilibrio ed|i

ma,

2d il

ba

®

gliati

Lna

ba

n il

carburante Briggs & Stratton Smart Fill™.
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- Non conservare mai il carburante né effettuaréainimento in ambienti chiusi.

- Rimuovere immediatamente l'eventuale carburarggadscito.

- Non riempire mai piu di 3/4 del serbatoio persamtire al carburante di espandersi.

- Non fumare mai durante il rifornimento del cardmte.

- Prima di effettuare il rifornimento, staccare geenil cavo della candela e lasci
raffreddare il motore per almeno 2 minuti. Schidzicarburante sul motore caldo poss
provocare un incendio.

Norme di sicurezza per i trattorini

- Azionare il trattorino solamente dal sedile dahducente.

- Non trasportare mai altre persone.

- Sui pendii, utilizzando un trattorino, procedsempre verso l'alto ed il basso.

- Attendere che la lama si sia fermata completaenpritma di lasciare il trattorino.

- Non lasciare mai incustodito il trattorino comribtore acceso.

Norme di sicurezza per i tosaerba elettrici

- Utilizzare solamente prolunghe del tipo racconzod

- Tagliare sempre lontani dal cavo di alimentazione

- Non maltrattare mai il cavo né utilizzare un caitacciato.

- Spegnere sempre il tosaerba prima di lasciadostodito staccando il cavo dalla presa,
strappare mai il cavo dal muro.

- Non utilizzare mai un tosaerba elettrico in cdsbagnato o di pioggia.

are
DNO

non

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Norme CEI

Allegato
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FASE N° 4.7 APO09 - Fornitura, posa in opera ed Area Lavorativa:

FASE N° 4.13 18.6.1.1 - Esecuzione di giunzione drigtado Area Lavorativa:

FASE N° 4.14 18.6.2.1 - Esecuzione di giunzione derivgtado | Area Lavorativa:

FASE N° 4.24 16.5.2 - Fornitura e collocazione di sistatn Area Lavorativa:

Descrizione macchina: | TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Rischi per la sicurezza

.| Caduta dall'alto
Crollo opere provvisionali
Caduta di materiale dall'alto

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

- Tuta protettiva

- Scarpe di sicurezza
- Casco

- Guanti

Prescrizioni esecutive:

- Verificare la portata massima e le condizioningpiego del mezzo.

- Verificare la presenza delle protezioni (parapetgolamentare, fermapiede).

- Controllare il corretto posizionamento degli sliabatori.

- Predisporre idonei segnaletica.

- Non spostare il trabattello con personale o nedtesul piano di lavoro.

- Rispettare tutte le istruzioni di uso e manutengipreviste dal costruttore.

- Verificare la totale assenza di personale noara#ato nell'area interessata dai lavori.
- Rispettare quanto prescritto nel libretto di esmanutenzione del trabattello

Riferimenti normativi e
note:

DLgs 81/08

Allegato
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FASE N° 3.17 APO04 - Fornitura e installazione di parépet ‘ Area Lavorativa:
Descrizione macchina: | TRABATTELLI

Realizzazione ed utilizzo di un ponte di lavoro lift@bu ruote costituita da una struttura metaldetta castello che pu
raggiungere anche i 15,00 m di altezza.

Rischi per la sicurezza:

Urti, compressioni, impatti, colpi
Caduta a livello e scivolamento
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPD):

Guanti, scarpe di sicurezza, casco di proteziangyra di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Utilizzare materiale che conservi le sue caristiehe di resistenza durante tutta la du
dei lavori

- L'utilizzo del trabattello avviene per lavori kifeve entita e non € ammesso il suo utili
per lavorazioni prettamente edili come copertu@tim, in quanto si tratterebbe di strutt
provvisionale per cui la stabilita non sia assitai@ntemporaneamente alla mobilita.

- Occorre verificare la solidita e la planarita deino di appoggio ed eventualme
procedere ad un livellamento mediante l'uso diliaquando il ponte non sia gia di per
predisposto con i montanti regolabili in altezza.

- Verificare che le altezze che si intendono realiz non superino quelle consentite
libretto di istruzioni o dalla targa posta sul poetesso.

- Verificare la verticalita dei montanti del porttamite livello o pendolino.

- Prima del montaggio si dovra ricordare che:

a) fino a 7,5 m di altezza il lato minore delleildesve essere un quarto dell'altezza;

b) per altezza oltre i 7,5 m e fino a 15 m il latore della base deve essere almeno un
dell'altezza.

- Bisognera realizzare adeguati ancoraggi a ptatiils almeno ogni due piani del caste
(massimo 3,60 m). Quando cid non sia possibile evrahno realizzare opportu
controventamenti come previsto nel libretto d'uso.

- Prima di salire sul ponte occorre bloccare lgewmn i freni di cui sono dotate: € comun
consigliabile mettere in opera dei cunei che impeatio il movimento.

- | ponti su ruote devono essere utilizzati solivello del suolo o di pavimento e non si de
utilizzare nessuna sovrastrutture sull'impalcatiopdate quali altri ponti su cavalletti, sca
ecc..

- Quando si effettuano lavori ad una altezza da teraggiore di due metri si dovra dotar
ponte di parapetti completi di tavola fermapiedéuiti e quattro i lati.

- | ponti piu alti di 6 m vanno corredati di piestabilizzatori

- Non sovraccaricare i ponti con carichi non prévisccessivi

- Non utilizzare mezzi di fortuna (sacchi di cenmrile di mattoni) per sopraelevare i por
- La stabilita deve essere garantita sia a ruatechke che disattivate

- Verificare che il tavolato sia planare e non presscalini pericolosi

- Riportare un cartello con dati, caratteristichbesti, indicazioni di sicurezza e d'uso

- Verificare I'uso costante dei D.P.I. da partéutto il personale operante

- Formazione ed informazione periodica del persor@berante relativamente ai ris
specifici delle operazioni da eseguire

rata

ZZ0
ura

nte
sé

dal

Chi

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Pagina 102



Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°71

MACCHINE ED ATTREZZATURE

| CODICE ATTREZ113

Allegato

Pagina 103




Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di Raddusa Piazza
Marconi
SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°72 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ119
FASE N° 7 Taglio di alberi ed arbusti ‘ Area Lavorativa:
Descrizione macchina: | CESOIE

Le cesoie, che possono

essere ad azionamenticelgttneumatico o idraulico,

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, tagli
Cesoiamento

Schiacciamento

Scoppio apparecchiature in pressione
Urti, compressioni, impatti, colpi
Movimentazione manuale dei carichi
Elettrocuzione

Dispositivi di - Guanti
Protezione Individuali - occhiali protettivi
(DPD): - Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

La macchina é sostenuta dall'operatore con unarsalao sull’apposita impugnatura, s
nel caso di cesoie montate su aste € necessdiii@zo di entrambe le mani. Le prime ces
erano esclusivamente azionate dalla forza umarda, remgli ultimi decenni si & assisti
all'avvento nel settore agricolo di cesoie idralmicpneumatiche ed elettriche.

« Controllare preventivamente che la macchina ri@wnlanneggiata;

« Utilizzare la macchina non prima di aver attergate letto il manuale di istruzioni;
 Accertarsi sempre che non vi siano persone o @nimella zona di lavoro, vietando og
sosta in zone di ipotetico rischio;

» Tenere le macchine pulite eliminando materiatisggei che possano essere fonte di ca
funzionamento;

« Prima di intervenire sulla macchina, arrestarkz@legarla dalla rete di alimentazione;

« Assicurasi prima di utilizzare la macchina chéitu dispositivi di protezione siano
perfetto stato, in caso contrario provvedere adlortapronta sostituzione;

« Verificare periodicamente che le parti in movirten soggette ad invecchiamento ed u
siano in buono stato, altrimenti provvedere adlamapronta sostituzione;

« Non utilizzare la macchina senza le proteziorsidirezza;

« Utilizzare esclusivamente parti di ricambio onigjii;

* Operare con idonei DPI come previsto nel mandaistruzioni;

« Il vestiario non deve impedire i movimenti e deasere adatto all'ambiente di lavoro.

« Fare rifornimento di combustibile solo a motopesto: durante il rifornimento,eseguib
in ambiente aperto, non si deve fumare e si devetenare una distanza sufficiente
fiamme libere.

« Prima di iniziare il lavoro, disporsi in posizeworretta e stabile.

« Durante il trasporto o spostamenti a largo raggiideve inserire la sicura.

e Durante il lavoro bisogna tenere la cesoia coa sola mano e tenere l'altra a del
distanza dall’organo di taglio.

« Non utilizzare la cesoia quando si € in equitiprecario.

« Per il controllo delle lame, per regolarle, plelio affilarle, bisogna inserire la sicurg
scollegare le cesoie dal dispositivo d’azionamento.
* Prima dell’'uso bisogna controllare le condiziolisicurezza delle cesoie, particolarme
dei collegamenti con il dispositivo d’azionamentdedle lame.
e La macchina non puo lavorare in ambienti soggattrischio di esplosione (cesc
elettriche).

» Regolare sempre le pressioni di esercizio in b#leeeffettive esigenze della macchina.
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Scheda n°73

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ120

FASE N° 3.12

9.1.7 - Intonaco civile per esterni dello ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

INTONACATRICE

Macchina azionata da motore elettrico monofasa#eifo diesel, dotata di pompa a pistone per la pospera d
intonaci tradizionali o premiscelati a base di cetoe gesso ed intonaci termoisolanti.

Rischi per la sicurezza:

Cesoiamento

Stritolamento

Urti, compressioni, impatti, colpi
Vibrazioni

Elettrocuzione

Getti, schizzi

Scoppio apparecchiature in pressione

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

- Guanti

- Casco protettivo

- Otoprotettori

- Tuta da Lavoro

- Scarpe antinfortunistiche

Prescrizioni esecutive:

Il tubo flessibile per iniezioni in pressione, rata all'estremita il pistoncino di iniezion
deve essere di volta in volta adeguatamente figgatevitare colpi di frusta.

| flessibili e le tubazioni dovranno essere puiitn pompe od iniettori, funzionanti a ba
pressione, solo dopo aver saldamente fissatorenaish libere.

Sul luogo di lavoro deve essere sempre presentedigposizione degli addetti, una bottig
lavaocchi.
Prima di procedere alle lavorazioni deve esserdraitata la corretta tenuta delle giunzig
delle tubazioni.
Per rimuovere gli eventuali intasamenti, bloccard¢ubazione interessata dirigendo il gé
verso zone rese inagibili.

Le tubazioni devono essere disposte al riparo deop& pedonali o carrabili e da qualsi
causa di danneggiamento.
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Per favorire lo scorrimento del materiale all'ineelle tubazioni si consiglia di utilizzare

grassello di calce o prodotti fluidificanti.

A lavoro terminato effettuare la pulizia della maica pompando acqua per una decin
minuti.

Uso DPI: guanti, calzature di sicurezza, copricayoprotettori, occhiali o visiera, indume
protettivi (tuta)

Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni

Controllare le connessioni tra tubi di alimentazapistola

Segnalare la zona d'intervento esposta a liveltamorosita elevato

Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause dola

Segnalare eventuali malfunzionamenti
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Scheda n°74

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ127

FASE N° 3.17

APO04 - Fornitura e installazione di parépet ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

FILIERA ELETTRICA

Attrezzatura portatile per la lavorazione di tubpenere.

Rischi per la sicurezza

Urti e compressioni
Elettrocuzione

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI):

- Guanti

Prescrizioni esecutive:

- L'attrezzatura dovra' essere corredata da uetldbd'uso e manutenzione.
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

- L'attrezzatura deve possedere, in relazione radleessita della sicurezza del lavorg
necessari requisiti di resistenza e di idoneita esdere mantenuta in buono statg
conservazione e di efficienza.

- L'attrezzatura di lavoro deve essere installdisposta ed usata in maniera tale da ridu
rischi per i loro utilizzatori e per le altre pengo

- Lafiliera elettrica portatile & dotata di comaraluomo presente.

- Il cavo di alimentazione della filiera elettripmrtatile € prowvvisto di adeguata protezi
meccanica e sicurezza elettrica.

- La filiera elettrica portatile € dotata di doppsmlamento, riconoscibile dal simbolo ¢
'doppio quadrato’, ed & previsto che non vengagalh all'impianto di terra.
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Scheda n°75

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ132

FASE N° 3.14

APO3 - Realizzazione di opere a verde ‘ Area Lavorativa:

Descrizione macchina:

RULLO GIARDINAGGIO

Rullo che rassoda il terreno dopo la semina: pw&resriempito con acqua o sabbia, per pressammii rsgl terreng
perché possano rimanere al loro posto e crescenedo ottimale.

Rischi per la sicurezza:

Urti e compressioni

Dispositivi di
Protezione Individuali
(DPI);

- Scarpe

Prescrizioni esecutive:

- Viene accertata l'integrita dell'attrezzo inéu# sue parti.

Riferimenti normativi e
note:
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