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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unitar. %SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Arroton 
 Operai-Trasporti-Noli  
 

1.001  OP01  Operaio comune  h  23,73 23,73 23,73 
 

1.002  OP02  Operaio qualificato  h  26,39 26,39 26,39 
 

1.003  OP03  Operaio specializzato  h  28,49 28,49 28,49 
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unitar. %SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Arroton 
 Materiali Elementari  
 

2.001  MAT01  Struttura prefabbricata, in legno, ad alta efficienza energetica ad un 
piano, sismicamente idonea alla zona di interesse, compresi: 
- i serramenti esterni ed interni (porte, finestre, ecc.), gronde e 
pluviali oltre che le finiture interne ed esterne; 
- la fornitura e posa in opera di tutte le canalizzazioni degli impianti 
che interessano le pareti e la copertura, con la predisposizione di 
cassetti di raccordo e derivazione, prese, interruttori, frutti ecc; 
- la fornitura e posa in opera tutti gli impianti tecnologici (elettrico, 
idrico-sanitario, termico, 
telefonico, fotovolataico, ecc..), inclusi gli allacciamenti alla rete 
idrica e fognaria; 
- le certificazioni strutturali, contenimento energetico, rispetto dei 
parametri minimi di isolamento acustico, resistenza al fuoco dei 
materiali, il tutto in adempimento alle disposizioni legislative 
vigenti.  

acorpo  8.000,00 

 
2.002  MAT02  Stelo candelabro Firenze 

Palo in stile riproducente modelli d'epoca composto da elementi di 
decoro sovrapposti e struttura interna con funzione meccanica 
portante. 
 
L'anima interna in acciaio S 235JR zincato a caldo così realizzata: 
tiges interna filettata alle estremità avente funzione di serraggio 
elementi e passaggio cavi lunga 1860 mm. La tiges viene fissata su 
apposita piastra di base in acciaio zincato predisposta per tirafondi. 
La piastra è completa di foro per il passaggio cavi. Elementi di 
decoro esterni realizzati in ghisa G 20 UNI EN 1561 costituiti da: 
base in fusione di ghisa G.20 UNI 5007 di forma ottagonale alta mm 
785, larga mm 390, e di diagonale mm 450 con 4 sporgenze laterali 
di mm 65 x 15 avente in ogni lato un bassofondo di mm 380 x 120 
profondo mm 6 e dotata di portella di ispezione di mm 380 x 115, 
anch'essa in fusione di ghisa, per l'accesso al vano morsettiera; 
primo elemento colonna finemente decorato con motivo a 3 foglie 
separate da 3 fiori alto 448 mm con diametro min. 86 mm e max. 
145 mm; colonna rigata dotata di 10 scanalature larghe 10 mm alta 
1211 mm con diametro min. 68 mm e max. 82 mm; calice di 
diametro min. 61 mm e max. 165 mm e alto 220 mm a forma di 
giglio fiorentino con 6 petali larghi 52 mm finemente decorato. 
 
Gruppo bracci superiore per apparecchi in versione portata 
composto da struttura interna in acciaio con funzione meccanica 
portante e decori in ghisa EN-GJL-200 UNI EN 1561. Struttura 
portante: mozzo di serraggio elementi colonna in acciaio alto 75 mm 
con diametro min. 41 mm e max. 70 mm (il mozzo funge da attacco 
alla tiges superiore); tiges interna in acciaio avente funzione di 
serraggio elementi e passaggio cavi lunga 625 mm e diametro 27 
mm provvista di asole 35 mm x 12 mm, filettate alle estremità. 
Decori in ghisa: colonnina di diametro min. 58 mm e max. 88 mm 
alta 275 mm finemente decorata in basso da un motivo a 2 foglie e 2 
fiori e in alto da 6 scanalature larghe 10 mm; distanziale per attacco 
bracci in acciaio di diametro 70 mm e alto 80 mm; colonnina di 
diametro min. 45 mm e max. 80 mm finemente decorato in basso da 
6 scanalature larghe 10 mm e in alto da un motivo a 4 foglie alta 275 
mm; attacco femmina diametro 45 mm e alto 35 mm filettato ½" gas 
per il serraggio del gruppo testa; pigna finale in fusione di alluminio 
contenuta in 4 petali alta 100 mm e diametro 67 mm. 
 
Due bracci artistici curvi in ghisa disposti a 180° ciascuno.Ogni 
braccio è sporgente 530 mm alto 375 mm finemente decorato con 
motivi floreali e dotato di attacco femmina filettato ½" gas adatto ad 
accogliere apparecchi da illuminazione. 
 
Processo di verniciatura parti in ghisa caratterizzato dalle seguenti 
fasi: preparazione attraverso sabbiatura mediante graniglia metallica 
per la completa pulizia da eventuali ossidazioni, sgrassaggio, 
lavaggio, attivazione, fosfatazione ai sali di zinco, primo lavaggio in 
acqua, secondo lavaggio in acqua demineralizzata. Verniciatura con 
fondo anticorrosivo ad immersione con successiva cottura in forno a 
140°, fondo protettivo a spruzzo epossidico catalizzato con 
successiva cottura in forno a 90°, smalto a spruzzo acrilico 
poliuretanico catalizzato, colore grafite, con successiva cottura in 
forno a 90°.Spessore della verniciatura 200 micron.  

cad  2.000,00 2.000,00 2.000,00 
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unitar. %SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Arroton 
2.003  MAT03  Lanterna artistica a pianta quadrata adatta per applicazione portata e 

riproducente modelli d'epoca composta da: Profilati in acciaio UNI 
EN 10025 pressopiegati ed elettrosaldati. 
Duomo superiore in lastra di alluminio opportunamente sagomata. 
Sostegno a quadripede in pressofusione di 
alluminio.Portalimentatore in peralluman estraibile. Chiusure parte 
superiore in acciaio. 
Pomelli di chiusura in acciaio inox. Guida interne 
passacavo.Attacco per applicazione portata Ø 1/2" gas. 
Ispezione del vano accessori tramite apertura della parte superiore 
della lanterna. 
 
Gruppo ottico composto da 2 moduli  TABLED da 9 led per un 
totale di 18 LED. Il modulo ottico base, privo di lenti in materiale 
plastico esposte è composto da 9 riflettori, uno per ciascun led, atto 
ad ottimizzare il flusso luminoso ed è realizzato in policarbonato 
autoestinguente classe V0 tramite stampaggio termoplastico e 
successiva metallizzazione sottovuoto ad elevata efficienza con 
strato di trattamento  protettivo. 
Ottiche: 
ST: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale 
S: Ottica simmetrica per illuminazione urbana . 
OC: Ottica asimmetrica per percorsi ciclopedonali. 
 
Ogni modulo TABLED è comprensivo di schermo di chiusura 
realizzato in vetro piano temperato spessore 4mm, di elevata 
trasparenza fissato al telaio del modulo tramite sigillante siliconico. 
Pressacavi in ottone nichelato, M8x1.25 - IP68 
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza  (150 lm/W 
- 525mA - Tamb=25°C) con  temperatura di colore 4000K (3000K
in opzione). I LED sono disposti su circuiti stampati  realizzati con 
uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e 
strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. 
Ciascun TABLED è munito di sistema di dissipazione in aria 
realizzato con alette di altezza 30 mm e distanziate di 8 mm che 
scambiano il calore prodotto dal corpo illuminante con l'ambiente 
esterno in modo da mantenere la temperatura di giunzione del LED 
tale da garantire una durata minima di 70000 ore LM80 alla 
temperatura ambiente di 25°C. 
Tra la parte dissipativa e il circuito LED è applicato uno strato di 
materiale termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica 
tra le parti. 
 
Flusso dell'apparecchio:  2630/3280lm, flusso nominale led 
3911/4950lm 
Il rilevamento fotometrico e' conforme alle norme UNI EN 13032-1 
e IES LM 79-08. 
Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 "sicurezza 
foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade":categoria 
EXEMPT GROUP con certificazione di ente terzo. 
Emissione fotometrica "cut-off"  conforme alle leggi regionali per 
l'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. 
 
Cablaggio composto  da  alimentatore elettronico monocanale in 
classe di isolamento 2 e marchio ENEC , alloggiato all'interno del 
vano cablaggio su piastra facilmente estraibile. 
Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a 
pieno carico), corrente di alimentazione led a 700 mA con 
protezione termica, protezione contro il corto circuito e contro le 
sovratensioni. 
 
Sistema di alimentazione: 
F: fisso non dimmerabile; 
DA: Dimmerazione automatica con profilo preimpostato; 
DAC: Profilo DA custom; 
PLM: scheda di comunicazione ad onde convogliate; 
WL: Sistema di comunicazione punto/punto ad onde radio 
 
Connessione alla rete mediante connettore per cavi di sezione max 
2.5mm2. Trattamento nanotecnologico con rivestimento 
nanoceramico e successiva verniciatura a polvere poliestere colore 
grigio grafite ad effetto satinato. 
 
Caratteristiche: 
Sezione quadrata 420x420 mm. 
Altezza 780 mm. 
Potenza 30-40W. . 
Superficie esposta al vento Laterale mq 0,17. 
Superficie esposta al vento in pianta mq 0,18.  

cad  450,00 450,00 450,00 
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unitar. %SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Arroton 
 Coefficiente di forma: 1,2 come da norma EN 60598-2-3. 

Marcatura CE. 
Norme di riferimento: 
EN 60598-1, EN 60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547 , 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.  

 
2.004  MAT04  Terra di coltivo proveniente da strato colturale attivo, priva di radici 

e di erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci  
mc  30,00 30,00 30,00 

 
2.005  MAT05  Formazione di prato in operazioni di verde urbano, compresa la 

regolarizzazione del piano di semina con livellamento, 
sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e 
semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di 
risulta, compresa inoltre l'aratura e la fresatura alla profondità non 
inferiore a cm 30, per aree di ambientazione urbana,  

mq  3,00 3,00 3,00 

 
2.006  MAT06  Albero a foglia sempreverde ramificati dalla base, altezza 4-5m.  cad  80,00 80,00 80,00 

 
2.007  MAT07  Specie arbustive autoctone di piccole dimensioni a foglia 

sempreverde, in vaso.  
cad  25,00 25,00 25,00 

 
2.008  MAT08  Aiuole con piante da fiori  cad  15,00 15,00 15,00 

 
2.009  MAT09  Blocchi in pietra lavica, conformi alle norme UNI, per la 

realizzazione di pavimentazioni, gradini e cigli, dimensioni 
45x40-60cm , spessore 11,7 cm, squadrati a filo sega  

mq  110,00 110,00 110,00 

 
2.010  MAT10  Strato di allettamento realizzato mediante malta con spolvero di 

cemento. La posa con spolvero di cemento avviene utilizzando una 
malta composta da cemento Portland 325 e sabbia con 
granulometria assortita compresa tra 0 e 4 mm e acqua, addizionata 
in modo da ottenere una consistenza di semisecca-terra umida; tale 
impasto dovrà essere infine mescolato con calce idrata, dovrà avere 
uno strato compreso tra cm. 3 e cm. 6 e verrà ricoperto 
abbondantemente con spolvero di cemento.  

mq  4,00 4,00 4,00 

 
2.011  MAT11  Orlatura per marciapiedi o pavimentazioni, in pietra lavica conforme 

alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza 
non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce 
viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 
2 cm, per elementi di formato 25x25 cm  

m  45,00 45,00 45,00 

 
2.012  MAT12  Pavimentazione per marciapiedi formata da elementi di pietra lavica 

conforme alle norme UNI EN 1342/2003 delle dimensioni minime 
di 20x20 cm e dello spessore non inferiore a 5 cm  

mq  52,00 52,00 52,00 

 
2.013  MAT13  Blocchi in pietra arenaria/calcarea, conformi alle norme UNI, per la 

realizzazione di pavimentazioni in opera in senso normale all'asse o 
a spina di pesce, dimensioni 20x40-60cm , spessore 10-12 cm, 
squadrati a filo sega  

mq  110,00 110,00 110,00 

 
2.014  MAT14  Sistema luminoso STRIP LED  compreso profilo in alluminio ad 

alta densità e schermatura in policarbonato, per esterni protezione 
IP65, tonalità a scelta della DL., fornito in bobine da 5 m/cad  

cad  60,00 60,00 60,00 

 
2.015  MAT15  Trasformatore elettrico da 24W  cad  30,00 30,00 30,00 

 
2.016  MAT16  Materiale a stima  cad  2,00 2,00 2,00 

 
2.017  MAT17  Parapetto in vetro formato da montanti verticali con vetro 

extrachiaro; 
Materiale acciaio S235JREN10027/2 INOX AISI 303 - 304. 
Corrimano ina acciaio inox satinato Ø 42.4 
Finitura montante in acciaio inox satinato 
Vetro temperato - monolitico spessore 10mm, extra chiaro  

m²  350,00 350,00 350,00 

 
2.018  MAT18  Membrana bugnata in HDPE spessore mm. 0,5, altezza dei rilievi 

mm. 8, peso 500 gr/m2, lunghezza dei rotoli m. 20, larghezza a 
partire da m 2,50.  

m²  5,00 5,00 5,00 
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale 
 Voci Finite con Analisi  
 

5.001  AP01  Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra lavica, conformi alle norme 
UNI, per la realizzazione di pavimentazioni, gradini e cigli, dimensioni 
45x40-60cm , spessore minimo 11,7 cm, squadrati a filo sega, con 
lavorazione di finitura sulle superfici a vista, tale da assicurare una 
superficie antiscivolo di classe non inferiore a R10 e smussatura degli 
spigoli a scelta della D.L. da computarsi a parte; 
compresa la posa utilizzando la procedura detta per consuetudine ''sistema 
tradizionale'': essa consiste nel disporre i blocchi su di uno ''strato di 
allettamento'' che può essere realizzato mediante malta con spolvero di 
cemento. La posa con spolvero di cemento avviene utilizzando una malta 
composta da cemento Portland 325 e sabbia con granulometria assortita 
compresa tra 0 e 4 mm e acqua, addizionata in modo da ottenere una 
consistenza di semisecca-terra umida; tale impasto dovrà essere infine 
mescolato con calce idrata, dovrà avere uno strato compreso tra cm. 3 e 
cm. 6 e verrà ricoperto abbondantemente con spolvero di cemento. 
I blocchi di pietra lavica, prima della posa, dovranno essere 
abbondantemente bagnati e ripuliti sulla faccia di posa, ed una volta 
disposte in opera verranno battuti in modo da livellarli alla quota stabilita; 
infine per attivarne l'adesione viene eseguita una bagnatura superficiale 
avendo cura di inumidire lo spolvero senza lavarlo del tutto. 
Gli elementi della pavimentazione di pietra lavica devono essere disposti 
in opera in modo tale da farli aderire perfettamente allo ''strato di 
allettamento'' senza che restino spazi vuoti; nel contempo occorrerà curare 
che la giustapposizione degli elementi, avvenga con una larghezza dei 
giunti di almeno mm. 5 per le coste segate, in modo da creare uno spazio 
sufficiente per colmare correttamente la giunzione. La posa si conclude 
con l'operazione di sigillatura degli intersfizi con miscela secca di azolo e 
cemento. Il pavimento di pietra lavica diventa pedonabile soltanto dopo 15 
giorni circa dalla posa e carrabile non prima di 30gg dalla ultimazione dei 
lavori di sigillatura. 
Sono compresi i pezzi speciali e ogni altro onere e magistero utile a fornire 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 
2.009  MAT09  Blocchi in pietra lavica, conformi alle norme UNI, per la realizzazione di 

pavimentazioni, gradini e cigli, dimensioni 45x40-60cm , spessore 11,7 
cm, squadrati a filo sega  

mq  110,00 1 110,00 

2.010  MAT10  Strato di allettamento realizzato mediante malta con spolvero di cemento. 
La posa con spolvero di cemento avviene utilizzando una malta composta 
da cemento Portland 325 e sabbia con granulometria  

mq  4,00 1 4,00 

1.001  OP01  Operaio comune  h  23,73 0,75 17,80 
1.002  OP02  Operaio qualificato  h  26,39 0,75 19,79 

 151,5900 
 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  36,84 
 188,43 
 Arrotondamento  -0,03 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq 188,40
 

5.002  AP02  Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e 
compensato a parte di palo artistico modello tipo "Firenze" o similari a due 
bracci con lanterne, cosi composti: 
 
Stelo candelabro Firenze 
Palo in stile riproducente modelli d'epoca composto da elementi di decoro 
sovrapposti e struttura interna con funzione meccanica portante. 
L'anima interna in acciaio S 235JR zincato a caldo così realizzata:tiges 
interna filettata alle estremità avente funzione di serraggio elementi e 
passaggio cavi lunga 1860 mm. La tiges viene fissata su apposita piastra di 
base in acciaio zincato predisposta per tirafondi.La piastra è completa di 
foro per il passaggio cavi. Elementi di decoro esterni realizzati in ghisa G 
20 UNI EN 1561 costituiti da: base in fusione di ghisa G.20 UNI 5007 di 
forma ottagonale alta mm 785, larga mm 390, e di diagonale mm 450 con 
4 sporgenze laterali di mm 65 x 15 avente in ogni lato un bassofondo di 
mm 380 x 120 profondo mm 6 e dotata di portella di ispezione di mm 380 
x 115, anch'essa in fusione di ghisa, per l'accesso al vano morsettiera; 
primo elemento colonna finemente decorato con motivo a 3 foglie separate 
da 3 fiori  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale 
 alto 448 mm con diametro min. 86 mm e max. 145 mm; colonna rigata 

dotata di 10 scanalature larghe 10 mm alta 1211 mm con diametro min. 68 
mm e max. 82 mm; calice di diametro min. 61 mm e max. 165 mm e alto 
220 mm a forma di giglio fiorentino con 6 petali larghi 52 mm finemente 
decorato. 
Gruppo bracci superiore per apparecchi in versione portata composto da 
struttura interna in acciaio con funzione meccanica portante e decori in 
ghisa EN-GJL-200 UNI EN 1561. Struttura portante:mozzo di serraggio 
elementi colonna in acciaio alto 75 mm con diametro min. 41 mm e max. 
70 mm (il mozzo funge da attacco alla tiges superiore); tiges interna in 
acciaio avente funzione di serraggio elementi e passaggio cavi lunga 625 
mm e diametro 27 mm provvista di asole 35 mm x 12 mm, filettate alle 
estremità. Decori in ghisa:colonnina di diametro min. 58 mm e max. 88 
mm alta 275 mm finemente decorata in basso da un motivo a 2 foglie e 2 
fiori e in alto da 6 scanalature larghe 10 mm; distanziale per attacco bracci 
in acciaio di diametro 70 mm e alto 80 mm; colonnina di diametro min.45 
mm e max. 80 mm finemente decorato in basso da 6 scanalature larghe 10 
mm e in alto da un motivo a 4 foglie alta 275 mm; attacco femmina 
diametro 45 mm e alto 35 mm filettato ½" gas per il serraggio del gruppo 
testa; pigna finale in fusione di alluminio contenuta in 4 petali alta 100 mm 
e diametro 67 mm. 
Due bracci artistici curvi in ghisa disposti a 180° ciascuno. Ogni braccio è 
sporgente 530 mm alto 375 mm finemente decorato con motivi floreali e 
dotato di attacco femmina filettato ½" gas adatto ad accogliere apparecchi 
da illuminazione. 
 
n. 2 lanterne artistiche a pianta quadrata adatta per applicazione portata e 
riproducente modelli d'epoca composta da: Profilati in acciaio UNI EN 
10025 pressopiegati ed elettrosaldati. 
Duomo superiore in lastra di alluminio opportunamente 
sagomata.Sostegno a quadripede in pressofusione di alluminio. 
Portalimentatore in peralluman estraibile. Chiusure parte superiore in 
acciaio. 
Pomelli di chiusura in acciaio inox. Guida interne passacavo. Attacco per 
applicazione portata Ø 1/2" gas. 
Ispezione del vano accessori tramite apertura della parte superiore della 
lanterna. 
Gruppo ottico composto da 2 moduli  TABLED da 9 led per un totale di 
18 LED. Il modulo ottico base, privo di lenti in materiale plastico esposte è 
composto da 9 riflettori, uno per ciascun led, atto ad ottimizzare il flusso 
luminoso ed è realizzato in policarbonato autoestinguente classe V0 
tramite stampaggio termoplastico e successiva metallizzazione sottovuoto 
ad elevata efficienza con strato di trattamento  protettivo. 
Ottiche: 
ST: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale 
S: Ottica simmetrica per illuminazione urbana . 
OC: Ottica asimmetrica per percorsi ciclopedonali. 
Ogni modulo TABLED è comprensivo di schermo di chiusura realizzato 
in vetro piano temperato spessore 4mm, di elevata trasparenza fissato al 
telaio del modulo tramite sigillante siliconico.Pressacavi in ottone 
nichelato, M8x1.25 - IP68 
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza  (150 lm/W 
-525mA - Tamb=25°C) con  temperatura di colore 4000K (3000K in 
opzione). I LED sono disposti su circuiti stampati  realizzati con uno 
strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato 
conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. 
Ciascun TABLED è munito di sistema di dissipazione in aria realizzato 
con alette di altezza 30 mm e distanziate di 8 mm che scambiano il calore 
prodotto dal corpo illuminante con l'ambiente esterno in modo da 
mantenere la temperatura di giunzione del LED tale da garantire una 
durata minima di 70000 ore LM80 alla temperatura ambiente di 25°C. 
Tra la parte dissipativa e il circuito LED è applicato uno strato di materiale 
termo-conduttivo atto a migliorare la continuità termica tra le parti. 
Flusso dell'apparecchio:  2630/3280lm, flusso nominale led 3911/4950lm 
Il rilevamento fotometrico e' conforme alle norme UNI EN 13032-1 e IES 
LM 79-08. 
Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 "sicurezza  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale 
 foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade": categoria EXEMPT 

GROUP con certificazione di ente terzo. 
Emissione fotometrica "cut-off"  conforme alle leggi regionali per 
l'inquinamento luminoso e alla normativa UNI EN 13201. 
Cablaggio composto  da  alimentatore elettronico monocanale in classe 
di isolamento 2 e marchio ENEC , alloggiato all'interno del vano cablaggio 
su piastra facilmente estraibile. 
Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz - fattore di potenza >0.9 (a pieno 
carico), corrente di alimentazione led a 700 mA con protezione termica, 
protezione contro il corto circuito e contro le sovratensioni. 
Sistema di alimentazione: 
F: fisso non dimmerabile; 
DA: Dimmerazione automatica con profilo preimpostato; 
DAC: Profilo DA custom; 
PLM: scheda di comunicazione ad onde convogliate; 
WL: Sistema di comunicazione punto/punto ad onde radio 
Connessione alla rete mediante connettore per cavi di sezione max 
2.5mm2. Trattamento nanotecnologico con rivestimento nanoceramico e 
successiva verniciatura a polvere poliestere colore grigio grafite ad effetto 
satinato. 
Caratteristiche: 
Sezione quadrata 420x420 mm. 
Altezza 780 mm. 
Potenza 30-40W. . 
Superficie esposta al vento Laterale mq 0,17. 
Superficie esposta al vento in pianta mq 0,18. 
Coefficiente di forma: 1,2 come da norma EN 60598-2-3. 
Marcatura CE. 
compreso nel prezzo i 4 tirafondi di adeguata dimensione così come da kit 
di montaggio da parte del produttore del palo adeguatamente annegati nel 
blocco palo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte.  

 
2.002  MAT02  Stelo candelabro FirenzePalo in stile riproducente modelli d'epoca 

composto da elementi di decoro sovrapposti e struttura interna con 
funzione meccanica portante.L'anima interna in acciaio S 235JR  

cad  2.000,00 1 2.000,00 

2.003  MAT03  Lanterna artistica a pianta quadrata adatta per applicazione portata e 
riproducente modelli d'epoca composta da: Profilati in acciaio UNI EN 
10025 pressopiegati ed elettrosaldati. Duomo superiore in  

cad  450,00 1 450,00 

1.001  OP01  Operaio comune  h  23,73 3 71,19 
1.002  OP02  Operaio qualificato  h  26,39 3 79,17 

 2.600,3600 
 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  631,89 
 3.232,25 
 Arrotondamento  -0,25 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 3.232,00
 

5.003  AP03  Realizzazione di opere a verde comprensive di: 
- fornitura, stesura e modellazione, su una superficie di 40 mq, di terra di 
coltivo proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe 
infestanti permanenti, ciottoli, cocci; 
-formazione di prato in operazioni di verde urbano, compresa la 
regolarizzazione del piano di semina con livellamento, sminuzzamento e 
rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto 
in discarica degli eventuali materiali di risulta, compresa inoltre l'aratura e 
la fresatura alla profondità non inferiore a cm 30, per aree di 
ambientazione urbana,  mq 40; 
-fornitura di n. 6 alberi a foglia sempreverde ramificati dalla base, altezza 
4-5m; 
-fornitura di n. 5 specie arbustive autoctone di piccole dimensioni a foglia 
sempreverde, in vaso; 
-fornitura di n. 10 aiule con piante da fiori; 
-messa a dimora di alberi, arbusti e piante compresa l'esecuzione dello 
scavo, la piantagione, il rinterro, la formazione di conca, il trasporto del 
materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari ( 
tutori in legno; fornitura e distribuzione di ammendante, di concimi q.b. e 
di prima bagnatura con acqua); 
 
compreso ogni altro onere e magistero necessario a fornire l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale 
2.004  MAT04  Terra di coltivo proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di 

erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci 
(1) 40 mq*0.50  

mc  30,00 (1) 20 600,00 

2.005  MAT05  Formazione di prato in operazioni di verde urbano, compresa la 
regolarizzazione del piano di semina con livellamento, sminuzzamento e 
rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina  

mq  3,00 40 120,00 

2.006  MAT06  Albero a foglia sempreverde ramificati dalla base, altezza 4-5m.  cad  80,00 6 480,00 
2.007  MAT07  Specie arbustive autoctone di piccole dimensioni a foglia sempreverde, in 

vaso.  
cad  25,00 5 125,00 

2.008  MAT08  Aiuole con piante da fiori  cad  15,00 10 150,00 
1.001  OP01  Operaio comune  h  23,73 8 189,84 
1.003  OP03  Operaio specializzato  h  28,49 8 227,92 

 1.892,7600 
 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  459,94 
 2.352,70 
 Arrotondamento  -0,70 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo 2.352,00
 

5.004  AP04  Fornitura e installazione di parapetto in vetro formato da montanti verticali 
con vetro extrachiaro; i montanti sono fissati al gradino e al corrimano 
tramite elementi di giunzione. Materiale acciaio S235JREN10027/2 INOX 
AISI 303 - 304. 
Corrimano ina acciaio inox satinato Ø 42.4 
Finitura montante in acciaio inox satinato 
Vetro temperato - monolitico spessore 10mm, extra chiaro 
Normative UNI 10803-99 
Il tutto compreso dei materiali di giunzione e sigillatura, raccorderie, e 
tutto quanto serve a fornire l'opera finita in ogni sua parte a perfetta regola 
d'arte.  

 
2.017  MAT17  Parapetto in vetro formato da montanti verticali con vetro extrachiaro; 

Materiale acciaio S235JREN10027/2 INOX AISI 303 -304. Corrimano ina 
acciaio inox satinato Ø 42.4 Finitura montante in acciaio  

m²  350,00 1 350,00 

2.016  MAT16  Materiale a stima  cad  2,00 10 20,00 
1.001  OP01  Operaio comune  h  23,73 1 23,73 
1.002  OP02  Operaio qualificato  h  26,39 1 26,39 

 420,1200 
 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  102,09 
 522,21 
 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m² 522,21
 

5.005  AP05  Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra lavica, conformi alle norme 
UNI, per la realizzazione di sedute, dimensioni 45x40cm , spessore 
minimo 11,7 cm, squadrati a filo sega, con lavorazione di finitura sulle 
superfici a vista e smussatura degli spigoli a scelta della D.L. da 
computarsi a parte; compresa la posa utilizzando la procedura detta per 
consuetudine ''sistema tradizionale'': essa consiste nel disporre i blocchi su 
di uno ''strato di allettamento'' che può essere realizzato mediante malta 
con spolvero di cemento. La posa con spolvero di cemento avviene 
utilizzando una malta composta da cemento Portland 325 e sabbia con 
granulometria assortita compresa tra 0 e 4 mm e acqua, addizionata in 
modo da ottenere una consistenza di semisecca-terra umida; tale impasto 
dovrà essere infine mescolato con calce idrata, dovrà avere uno strato 
compreso tra cm. 3 e cm. 6 e verrà ricoperto abbondantemente con 
spolvero di cemento. 
I blocchi di pietra lavica, prima della posa, dovranno essere 
abbondantemente bagnati e ripuliti sulla faccia di posa, ed una volta 
disposte in opera verranno battuti in modo da livellarli alla quota stabilita; 
infine per attivarne l'adesione viene eseguita una bagnatura superficiale 
avendo cura di inumidire lo spolvero senza lavarlo del tutto. 
Gli elementi di pietra lavica devono essere disposti in opera in modo tale 
da farli aderire perfettamente allo ''strato di allettamento'' senza che restino 
spazi vuoti. 
Sono compresi i pezzi speciali e ogni altro onere e magistero utile a fornire 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 
2.009  MAT09  Blocchi in pietra lavica, conformi alle norme UNI, per la realizzazione  mq  110,00 (1) 0,18 19,80 
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale 
 di pavimentazioni, gradini e cigli, dimensioni 45x40-60cm , spessore 11,7 

cm, squadrati a filo sega 
(1) 0.40*0.45  

2.010  MAT10  Strato di allettamento realizzato mediante malta con spolvero di cemento. 
La posa con spolvero di cemento avviene utilizzando una malta composta 
da cemento Portland 325 e sabbia con granulometria 
(1) 0.4*0.45  

mq  4,00 (1) 0,18 0,72 

1.001  OP01  Operaio comune  h  23,73 0,25 5,93 
1.002  OP02  Operaio qualificato  h  26,39 0,25 6,60 

 33,0500 
 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  8,03 
 41,08 
 Arrotondamento  0,01 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 41,09
 

5.006  AP06  Fornitura e collocazione di orlatura per marciapiedi o pavimentazioni, in 
pietra lavica conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in 
pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo 
grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio 
non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte compreso di materiale 
legante, su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 25x25 cm  

 
2.011  MAT11  Orlatura per marciapiedi o pavimentazioni, in pietra lavica conforme alle 

norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non 
inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle  

m  45,00 1 45,00 

1.001  OP01  Operaio comune  h  23,73 0,5 11,87 
1.002  OP02  Operaio qualificato  h  26,39 0,5 13,20 
2.010  MAT10  Strato di allettamento realizzato mediante malta con spolvero di cemento. 

La posa con spolvero di cemento avviene utilizzando una malta composta 
da cemento Portland 325 e sabbia con granulometria  

mq  4,00 0,25 1,00 

 71,0700 
 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  17,27 
 88,34 
 Arrotondamento  -0,04 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 88,30
 

5.007  AP07  Fornitura e posa in opera di pavimentazione per marciapiedi formata da 
elementi di pietra lavica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 delle 
dimensioni minime di 20x20 cm e dello spessore non inferiore a 5 cm, 
disposti o in senso normale all'asse stradale o a 45°, posti in opera con 
malta cementizia su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 
2.012  MAT12  Pavimentazione per marciapiedi formata da elementi di pietra lavica 

conforme alle norme UNI EN 1342/2003 delle dimensioni minime di 
20x20 cm e dello spessore non inferiore a 5 cm  

mq  52,00 1 52,00 

1.001  OP01  Operaio comune  h  23,73 0,75 17,80 
1.002  OP02  Operaio qualificato  h  26,39 0,75 19,79 

 89,5900 
 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  21,77 
 111,36 
 Arrotondamento  -0,06 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq 111,30
 

5.008  AP08  Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra arenaria/calcarea, conformi 
alle norme UNI, per la realizzazione di pavimentazioni in opera in senso 
normale all'asse o a spina di pesce, dimensioni 20x40 cm , spessore 
minimo 10 cm, squadrati a filo sega, con lavorazione di finitura sulle 
superfici a vista, tale da assicurare una superficie antiscivolo di classe non 
inferiore a R10 e smussatura degli spigoli a scelta della D.L. da computarsi 
a parte; colorazione a scelta della DL e comunque dai colori di cui al 
contesto circostante; compresa la posa utilizzando la procedura detta per 
consuetudine ''sistema tradizionale'': essa consiste nel disporre i blocchi su 
di uno ''strato di allettamento'' che può essere realizzato mediante malta 
con spolvero di cemento. La posa con spolvero di cemento avviene 
utilizzando una malta composta da cemento Portland 325 e sabbia con 
granulometria assortita compresa tra 0 e 4 mm e acqua, addizionata in 
modo da  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale 
 ottenere una consistenza di semisecca-terra umida; tale impasto dovrà 

essere infine mescolato con calce idrata, dovrà avere uno strato compreso 
tra cm. 3 e cm. 6 e verrà ricoperto abbondantemente con spolvero di 
cemento. 
I blocchi di pietra, prima della posa, dovranno essere abbondantemente 
bagnati e ripuliti sulla faccia di posa, ed una volta disposte in opera 
verranno battuti in modo da livellarli alla quota stabilita; infine per 
attivarne l'adesione viene eseguita una bagnatura superficiale avendo cura 
di inumidire lo spolvero senza lavarlo del tutto. 
Gli elementi della pavimentazione di pietra devono essere disposti in opera 
in modo tale da farli aderire perfettamente allo ''strato di allettamento'' 
senza che restino spazi vuoti; nel contempo occorrerà curare che la 
giustapposizione degli elementi, avvenga con una larghezza dei giunti di 
almeno mm. 5 per le coste segate, in modo da creare uno spazio sufficiente 
per colmare correttamente la giunzione.La posa si conclude con 
l'operazione di sigillatura o stuccatura dei giunti. 
Sono compresi i pezzi speciali e ogni altro onere e magistero utile a fornire 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 
2.013  MAT13  Blocchi in pietra arenaria/calcarea, conformi alle norme UNI, per la 

realizzazione di pavimentazioni in opera in senso normale all'asse o a 
spina di pesce, dimensioni 20x40-60cm , spessore 10-12 cm  

mq  110,00 1 110,00 

2.010  MAT10  Strato di allettamento realizzato mediante malta con spolvero di cemento. 
La posa con spolvero di cemento avviene utilizzando una malta composta 
da cemento Portland 325 e sabbia con granulometria  

mq  4,00 1 4,00 

1.001  OP01  Operaio comune  h  23,73 0,75 17,80 
1.002  OP02  Operaio qualificato  h  26,39 0,75 19,79 

 151,5900 
 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  36,84 
 188,43 
 Arrotondamento  -0,03 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq 188,40
 

5.009  AP09  Fornitura, posa in opera ed allacciamento di sistema luminoso STRIP LED  
compreso profilo in alluminio ad alta densità e schermatura in 
policarbonato, per esterni protezione IP65, tonalità a scelta della DL, 
completo di di trasformatore da 24W per ogni 5 metri lineari, fili 
conduttori, accessori, materiali di consumo e ogni altro accessorio 
necessario per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.  

 
2.014  MAT14  Sistema luminoso STRIP LED  compreso profilo in alluminio ad alta 

densità e schermatura in policarbonato, per esterni protezione IP65, 
tonalità a scelta della DL., fornito in bobine da 5 m/cad 
(1) 1/5  

cad  60,00 (1) 0,2 12,00 

2.015  MAT15  Trasformatore elettrico da 24W 
(1) 1/5  

cad  30,00 (1) 0,2 6,00 

2.016  MAT16  Materiale a stima  cad  2,00 2 4,00 
1.002  OP02  Operaio qualificato  h  26,39 1 26,39 

 48,3900 
 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  11,76 
 60,15 
 Arrotondamento  -0,15 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 60,00
 

5.010  AP10  Maggiorazione per lavorazione della pietra, lavica, arenaria o calcarea, con 
finitura a puntillo con cornice sabbiata di 3 cm per ogni lato, che assicuri 
una superficie antiscivolamento di classe non inferiore a R10.  

 
 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  
 
 Arrotondamento  14,92 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq 14,92
 

5.011  AP11  Maggiorazione per lavorazione della pietra, lavica, arenaria o calcarea, con 
finitura levigata.  
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 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  
 
 Arrotondamento  12,43 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m² 12,43
 

5.012  AP12  Maggiorazione per lavorazione della pietra, lavica, arenaria o calcarea, con 
spigolo tagliato a 45° per 3 mm, per tutto il perimetro dei blocchi.  

 
 Spese generali 13%  + Utile impresa 10%  
 
 Arrotondamento  2,40 
 PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 2,40
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