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Relazione Generale

Introduzione e riferimenti normativi

Ai fini della compilazione dei piani di manutenzensi deve fare riferimento
alla UNI 7867, 9910, 10147, 10604 e 10874, al D.laf$0 del 18 aprile 2016 e
all'art.38 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 (regatswo di attuazione del
soppresso D.Lgs. 163/06).

Vengono di seguito riportate le definizioni piumsiicative:

Manutenzione (UNI 9910) “Combinazione di tutte le azioni tedméc ed
amministrative, incluse le azioni di supervisionejte a mantenere o a riportare
un’entita in uno stato in cui possa eseguire laifume richiesta”.

Piano di manutenziondUNI 10874) “Procedura avente lo scopo di conarall
e ristabilire un rapporto soddisfacente tra locsthitfunzionalita di un sistema o di
sue unita funzionali e lo standard qualitativo peso/a assunto come riferimento.
Consiste nella previsione del complesso di attivigxenti la manutenzione di cui si
presumono la frequenza, gli indici di costo oriéinia le strategie di attuazione nel
medio lungo periodo”.

Unita tecnologica(UNI 7867) — Sub sistema — “Unita che si idenéficon un
raggruppamento di funzioni, compatibili tecnologiente, necessarie per
I'ottenimento di prestazioni ambientali”.

Componente(UNI 10604) “Elemento costruttivo o aggregazioneZionale di
pit elementi facenti parte di un sistema”.

Elemento, entita(UNI 9910) — Scheda — “Ogni parte, componentegabgivo,
sottosistema, unita funzionale, apparecchiatuiaterasa che pud essere considerata
individualmente™:

Facendo riferimento alla norma UNI 10604 si sotidi che bbiettivo della
manutenzionedi un immobile & quello di “garantire I'utilizzo Hebene,
mantenendone il valore patrimoniale e le prestaZioniali entro limiti accettabili
per tutta la vita utile e favorendone I'adeguamedatmico e normativo alle iniziali
0 nuove prestazioni tecniche scelte dal gestorehieste dalla legislazione”.

L'art. 38 del succitato D.P.R. 207/2010 prevede sizeredatto, da parte dei
professionisti incaricati della progettazione, uar® di Manutenzione dell’opera e
delle sue parti, obbligatorio secondo varie decaee Tale piano €, secondo quanto
indicato dall'articolo citato, un “documento compientare al progetto esecutivo e
prevede, pianifica e programma, tenendo conto adgfiorati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, I'attivitd di manutenazey.

I Piano di Manutenzione, pur con contenuto diffeiato in relazione
allimportanza e alla specificita dell'interventdeve essere costituito dai seguenti
documenti operativi:

e il programma di manutenzione
* il manuale di manutenzione
* il manuale d’'uso

oltre alla presente relazione generale.

Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione € suddiviso nei tteopoogrammi:

e sottoprogramma degli Interventi
» sottoprogramma dei Controlli
e sottoprogramma delle Prestazioni
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Sottoprogramma degli Interventi

Il sottoprogramma degli interventi di manutenzioip®rta in ordine temporale i
differenti interventi di manutenzione al fine diriire le informazioni per una
corretta conservazione del bene.

Sottoprogramma dei Controlli

Il sottoprogramma dei controlli di manutenzione idiste il programma di
verifiche e dei controlli al fine di rilevare ilviello prestazionale nei successivi
momenti di vita utile dell’opera, individuando laindmica della caduta di
prestazioni aventi come estremi il valore di callae quello minimo di norma.

Sottoprogramma delle Prestazioni

Il sottoprogramma delle prestazioni prende in adgrsizione, secondo la classe
di requisito, le prestazioni fornite dal bene delalie parti nel corso del suo ciclo di
vita.

Manuale di manutenzione

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite alfenutenzione delle parti piu
importanti del bene, ed in particolare degli impigacnologici. Il manuale deve
fornire, in relazione alle diverse unita tecnoldgiqsub sistemi), alle caratteristiche
dei materiali o dei componenti interessanti, leidadioni necessarie per una
corretta manutenzione, nonché il ricorso ai cetitassistenza o di servizio.

Gli elementi informativi del manuale di manutena@pnnecessari per una

corretta manutenzione, elencati nell’'ultimo regatao di attuazione sono:

« la collocazione nell'intervento delle parti menzibe

« larappresentazione grafica;

« il livello minimo delle prestazioni (diagnostica);

* le anomalie riscontrabili;

* le manutenzioni eseguibili dall’'utente;

* le manutenzioni da eseguire a cura del personaldadjzzato.

Manuale d'uso

Rappresenta il manuale di istruzioni riferite adtudelle parti piu importanti del
bene, ed in particolare degli impianti tecnologitli. manuale deve contenere
l'insieme delle informazioni atte a permetterewlnte di conoscere le modalita di
fruizione del bene, nonché tutti gli elementi neseesper limitare il piu possibile i
danni derivanti da un cattivo uso; per consentirestguire tutte le operazioni
necessarie alla sua conservazione che non ricltoedamoscenze specialistiche e
per riconoscere tempestivamente fenomeni di detariento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici. Gli elemeimiormativi che devono fare parte del
manuale d'uso, elencati nell’'ultimo regolament@tiiiazione, sono:

« la collocazione nell'intervento delle parti menzibe;
« larappresentazione grafica;

e la descrizione;

* le modalita d’'uso corretto.
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Interventi diretti a tutelare I'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di
infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento del
centro storico e la prevenzione del rischio idrogéogico nell'isolato compreso

Soggetti che intervengono nel piano

Committente:
Comune di Raddusa, - ()

Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Nunzio Ezio Cardaci, - ()

Coordinatore Sicurezza nella Progettazione

Dott. Ing. Santi Moschetti, - ()
Progettista:
Dott. Ing. Santi Moschetti, - ()

Redattore Piano di Manutenzione
Dott. Ing. Santi Moschetti, - ()

Stazione Appaltante
- Comune di Raddusa, - ()
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Anagrafe dell’'Opera

Dati Generali:

Descrizione opera:

L'oggetto dell'appalto, di cui al presente piahmédnutenzione, consiste nella realizzazione di

una piazza aperta nel centro storico del Comumaddusa.

Le opere da realizzarsi possono cosi sintetizzarsi:

Scavi e demolizioni;

Opere di sostegno (Muri in c.a. su pali di fondagio

Opere edili

Impianti

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaboratniecche fanno parte integrante e sostanziale ik=lgmte capitolato

Ubicazione: , RADDUSA - Catania
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Le Opere

Il sistema in oggetto pud scomporsi nelle singopere che lo compongono, sia in maniera longitudinehe
trasversale.

Questa suddivisione consente di individuare unisoa@ae un elemento nel complesso dell'opera in fitoge

CORPI D’OPERA:

| corpi d'opera considerati sono:

- - Progetto ACR -

UNITA’ TECNOLOGICHE:
+ - Progetto ACR -

o Infrastrutture viarie

o Sistema strutturale

o Sistemi di chiusura

o Sistemazioni esterne

o Impianto elettrico

o Attrezzature urbane

o Impianto idrico e sanitari

o Reti tecnologiche

COMPONENTI:
+ - Progetto ACR -

o Infrastrutture viarie
« Strade
o Sistema strutturale

= Strutture in fondazione

o Sistemi di chiusura

= Serramenti in alluminio

= Rivestimenti esterni

o Sistemazioni esterne

= Pavimentazioni esterne

= |mpianto di illuminazione

o Impianto elettrico

« |mpianto elettrico di distribuzione
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o Attrezzature urbane
= Arredo urbano
= Aree averde
o Impianto idrico e sanitari

= |mpianto di adduzione acqua fredda e calda

» |mpianto di smaltimento liquidi-solidi

o Reti tecnologiche

= Fognature
= Acquedotti
ELEMENTI MANUTENTIBILI:
+ - Progetto ACR -
o Infrastrutture viarie
+ Strade
- Strutture, fondazioni in cemento armato
- Pavimentazione marciapiedi
- Pavimentazione stradale in lastre prefabbricate
- Caditoie e pozzetti
- Chiusini
- Pavimentazione stradale lapidea
- Canalette
o Sistema strutturale

= Strutture in fondazione

- Fondazioni dirette

- Strutture di contenimento

o Sistemi di chiusura

= Serramenti in alluminio

- Telaio fisso in alluminio
- Aprente in alluminio
- Giunto tra aprente e telaio in alluminio

= Rivestimenti esterni

- Intonaco
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o Sistemazioni esterne

= Pavimentazioni esterne

- Pavimentazioni lapidee

= |mpianto di illuminazione

- Fondazioni dirette
- Fondazioni dirette
- Cavidotti

o Impianto elettrico

« |mpianto elettrico di distribuzione

- Cavi di alimentazione
- Tubazioni e canalizzazioni
- Cassette di derivazione
o Attrezzature urbane
= Arredo urbano
- Gazebo
- Barriere pedonali
- Recinzioni attrezzate
- Fontane
- Fontanelle
= Aree averde
- Lampioni in ghisa
- Alberi
- Bordi e cordoli
- Piantumazioni varie
- Siepi
o Impianto idrico e sanitari

= |mpianto di adduzione acqua fredda e calda

- Rete di distribuzione
- Apparecchi sanitari
- Serbatoi di accumulo

« |mpianto di smaltimento liquidi-solidi
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- Tubazioni
o Reti tecnologiche
= Fognature
- Tubi in polietilene

= Acquedotti

- Tubi in polietilene alta densita (PEAD)
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Elenco Corpi d’Opera

N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

N° 1

- Progetto
ACR -
- Progetto
ACR -
- Progetto
ACR -
- Progetto
ACR -
- Progetto
ACR -
- Progetto
ACR -
- Progetto
ACR -
- Progetto
ACR -

Su_001
Su_002
Su_003
Su_004
Su_005
Su_006
Su_007

Su_008

Infrastrutture viarie
Sistema strutturale
Sistemi di chiusura
Sistemazioni esterne
Impianto elettrico
Attrezzature urbane
Impianto idrico e sanitari

Reti tecnologiche



Manuale di Manutenzione 3

Corpo d’Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Infrastrutture viarie - Su_001

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_001/R-001 - Requisitc: Accessibilita Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementilaleliabilita devono essere dimensionati ed orgaatizin modo da essere raggiungibile e
praticabile, garantire inoltre la sicurezza e I'assibilita durante la circolazione da parte deéntza.

Prestazion: Le strade, le aree a sosta e gli altri elementied@abilita devono assicurare la normale circolaze di veicoli e pedoni ma
soprattutto essere conformi alle norme sulla sizaeee alla prevenzione di infortuni a mezzi e pegso

| tipi di strade possono essere distinti in:

- I° (strada a carreggiata separata) con intervatibvelocita 110<Vp<=140;

- lI° (strada a carreggiata separata) con intenaii velocita 90<Vp<=120;

- lll° (strada a carreggiata separata) con interi@ti velocita 80<Vp<=100;

- IV° (strada a carreggiata unica) con intervallowelocita 80<Vp<=100;

- V° (strada a carreggiata unica) con intervallowdlocita 60<Vp<=80;

- VI° (strada a carreggiata unica) con intervallowklocita 40<Vp<=60;

- A con intervallo di velocita (km/h) 60<Vp<=80;

- B con intervallo di velocita (km/h) Vp<=40;

- C con intervallo di velocita (km/h) Vp<=40.

Livello minimo per la prestazione: CARREGGIATA: larghezza compresa fra i 3,00 e i 3778eve essere dotata di sovrastruttura estesaipar
larghezza di 0,30 m da entrambi i lati della caméfa;

STRISCIA DI SEGNALETICA di margine verso la barechiud essere omessa nelle strade di tipo B e @ deere larghezza =>a 0,10 m nelle
strade di tipo IV, V e VI, deve avere larghezzaa=8,15 m nelle strade di tipo |, Il, IlIA; la std& di separazione tra una corsia di marcia e una
eventuale corsia supplementare per veicoli lentiedavere larghezza => a 0,20 m;

BANCHINA: larghezza compresa fra 1,00 m a 3,00-&%@elle grande arterie la larghezza minima & @iB8m;

CIGLI E CUNETTE: hanno profondita compresa fra 0¢30,50 m e larghezza compresa fra 1,00 e 2,00 m;

PIAZZOLE DI SOSTE: le strade di tipo Ill, IV, V &dévono essere dotate di piazzole di sosta cormiioni minime: larghezza 3,00 m;
lunghezza 20,00 m + 18,00 m + 20,00 m;

PENDENZA LONGITUDINALE: nelle strade di tipo B e=@2%; nelle strade di tipo VI = 10%; nelle stradetipo V e A = 7%; nelle strade di
tipo IV e Il = 6%; nelle strade di tipo Il e | =-3%,;

PENDENZA TRASVERSALE: nei rettifili 2,5 %; nelleveucompresa fra 2,5 e 7 %.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE MINIME DELLA SEZIONRASDALE (BOLL. UFF. CNR N.60 DEL 26.4.1978)

STRADE PRIMARIE

Tipo di carreggiate: a senso unico separate da sfaffico

Larghezza corsie: 3,50 m

N. corsie per senso di marcia: 2 o piu

Larghezza minima spatrtitraffico centrale: 1,60 nmdmarriere

Larghezza corsia di emergenza: 3,00 m

Larghezza banchine: -

Larghezza minima marciapiedi: -

Larghezza minima fasce di pertinenza: 20 m

STRADE DI SCORRIMENTO

Tipo di carreggiate: Separate ovunque possibile

Larghezza corsie: 3,25 m

N. corsie per senso di marcia: 2 o piu

Larghezza minima spatrtitraffico centrale: 1,10 nmdmarriere

Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 1,00 m

Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 15 m

STRADE DI QUARTIERE

Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in dopgenso

Larghezza corsie: 3,00 m

N. corsie per senso di marcia: 1 o piu con cordgdgomato o segnaletica
Larghezza minima spatrtitraffico centrale: 0,50 m

Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 0,50 m

Larghezza minima marciapiedi: 4,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 12m

STRADE LOCALI

Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in dopgenso

Larghezza corsie: 2,75 m

N. corsie per senso di marcia: 1 o piu

Larghezza minima spartitraffico centrale: -

Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 0,50 m

Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 5,00 m

Normativa: -Legge 9.1.1989 n.13; -D.P.R. 24.5.1988 n.236; -R.R6.12.1992 n.495; -D.M. 2.4.1968 n.1444; -D1¥.4.1968 n.1404; -D.M.
2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Decreto 14.6.1989 n;286M. 16.1.1996; -D.Lgs. 30.4.1992 n.285 (NuowmiCe della strada); -D. Lgs. 10.9.1993
n.360; -Circ. Min. LL.PP. n.2575 del 8.8.1986; -URIN 1251; -UNI EN ISO 6165; -CNR UNI 10006; -CNRIURO007; -Bollettino Ufficiale CNR
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n.60 del 26.4.1978; -Bollettino Ufficiale CNR nd@& 28.7.1980; -Bollettino Ufficiale CNR n.90 dé&l.4.1983.

Su_001/R-010 - Requisitc: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grddcontrastare le eventuali manifestazioni di defazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sishe, ecc.).

Prestazion: Le strutture in sottosuolo, sotto I'effetto diicar statici, dinamici e accidentali devono assixe stabilita e resistenza.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizionii degge e di normative vigenti in materia.

Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (G.U. 21.12.1971 n.3219riié per la disciplina delle opere in conglomeragmentizio, normale e
precompresso ed a struttura metallica”;

- Legge 2.21974 n.64: "Provvedimenti per le costmizcon particolari prescrizioni per le zone sisie";

- D.M.LL.PP. 16.1.1996 (5 feb. 1996 n.29): "Norraertiche relative ai criteri generali per la verifidi sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi'";

- Circolare 31.7.1979 n.19581: "Legge 5 novembrél10.1086 art.7, Collaudo statico";

- Circolare 23.10.1979 n.19777: "Competenza amrtrativa per la Legge 5 novembre 1971 n.1086 e L&gfpbbraio 1974 n.64"; - Circolare
4.7.1996 n.156AA/STC del M. LLPP (G.U. del 16.96190 n.151): "Istruzioni per I'applicazione deldorme tecniche relative ai criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni & cirichi e sovraccarichi” di cui al D.M. 16 genmai996";

- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessionkaladratori per prove sui materiali da costruziont cui alla Legge 5 novembre 1971 n.1086,
art.20";

- UNI 6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI EB84; - UNI EN 1356; - UNI ENV 1992 Eurocodice 2JNI ENV 1995/1/1.

STRUTTURE IN CALCESTRUZZO:

- D.M.LL.PP. 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tebe per la progettazione esecuzione e collaudke @elstruzioni prefabbricate"; - D.M.
9.1.1996 (G.U. 5.1.1996 n.29): "norme tecnicheipealcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle stané in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche”;

- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 n.20049: "Istruziawriative ai controlli sul conglomerato cementizidogperato per le strutture in cemento
armato”;

- Circolare M.LL.PP.16.3.1989 n.31104: "Istruzianimerito alle norme tecniche per la progettazioesgcuzione e collaudo delle costruzioni
prefabbricate";

- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "Istomz per |'applicazione delle "Norme tecniche pleralcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle
opere in cemento armato normale e precompresso stpgture metalliche” di cui al D.M. 9 gennaio9®'.

STRUTTURE IN ACCIAIO:

- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tebeiper il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo dedtrutture in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche”;

- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "istomz per I'applicazione delle "norme tecniche plerdlcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle
opere in cemento armato normale e precompresso stiiture metalliche” di cui al D.M. 9 gennaio 9®';

- UNI 8634; - UNI 9503; - UNI ENV 1993 Eurocodice-3JNI ENV 1999 Eurocodice 9; - SS UNI U50.00.299.

STRUTTURE MISTE:

- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tebeiper il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo dedtrutture in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche”;

- UNI ENV 1994 Eurocodice 4.

STRUTTURE IN LEGNO:

- UNI ENV 1995 Eurocodice 5: "Progettazione detieitsure di legno”.

STRUTTURE IN MURATURA:

- D.M.LL.PP. 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Seipnto): "Norme tecniche per la progettazione, ezece e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento”;

- Circolare M.LL.PP. 4.1.1989 n.30787: "Istruzidnimerito alle norme tecniche per la progettazioesecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento";

- UNI ENV 1996 Eurocodice 6: "Progettazione detieitsure di muratura”.
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Infrastrutture viarie - Su_001- Elenco Componenti -
Su_001/Co-001 Strade

Strade - Su_001/Co-001

Le strade rappresentano parte delle infrastrutietia viabilitd che permettono il movimento o lsstsoveicolare e il movimento pedonale. La
classificazione e la distinzione delle strade viéatéa in base alla loro natura ed alle loro caratiche: A)Autostrade; B)Strade extraurbane
principali; C)Strade extraurbane secondarie; Difetrarbane di scorrimento; E)Strade urbane di crartiF)Strade locali. Da un punto di vista
delle caratteristiche degli elementi della sezisimadale si possono individuare: la carreggiatéatachina; il margine centrale; i cigli e le cueett
le scarpate; le piazzole di sosta, ecc..

Le strade e tutti gli elementi che ne fanno pagamo manutenuti periodicamente non solo per assida normale circolazione di veicoli e
pedoni ma soprattutto nel rispetto delle normeassiturezza e la prevenzione di infortuni a mez®msone.

Strade - Su_001/Co-001 - Elenco Schede -

Su_001/Co0-001/Sc-001 Strutture, fondazioni in ceamanmato
Su_001/Co0-001/Sc-002 Pavimentazione marciapiedi
Su_001/Co-001/Sc-003 Pavimentazione stradale trelasefabbricate
Su_001/Co-001/Sc-004 Caditoie e pozzetti
Su_001/Co-001/Sc-005 Chiusini

Su_001/Co-001/Sc-006 Pavimentazione stradale lapide
Su_001/Co-001/Sc-007 Canalette

Strutture, fondazioni in cemento armato - Su_001/C®01/Sc-001

Insieme degli elementi tecnici orizzontali e veaticdelle strade che garantiscono la stabilitasiema sistema. Fanno parte di questa tipologia
fondazioni stradali, strutture verticali quali mett..

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedfsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancantimtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Requisiti e Prestazioni:

Sc-001/Re-010 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grdidcontrastare le eventuali manifestazioni di defazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sishe, ecc.).

Prestazion: Le strutture in sottosuolo, sotto I'effetto diichr statici, dinamici e accidentali devono assre stabilita e resistenza.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni degge e di normative vigenti in materia.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejeralvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della fondazione.
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Sc-001/An-002 - Difetti nella verticalita
Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia detennessioni a causa di dissesti o eventi di nalivesa.

Sc-001/An-003 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-001/An-004 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele allarmatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-001/An-005 - Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto mare caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.

Sc-001/An-006 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-001/An-007 - Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-001/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazi@ni manifestano generalmente attraverso fenomesibiNi a livello degli elementi
soprastanti.Bisogna controllare periodicamentéeljrita delle parti in vista verificando I'asseniza&ventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare
eventuali smottamenti del terreno circostante stitattura che possano essere indicatori di cedinsémitturali. Effettuare verifiche e controlli
approfonditi particolarmente in corrispondenza dnifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Effloreseee, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-001/In-001 - Interventi strutturali
Frequenze: Quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurati accertamenti per la diagnosi e la werifi
delle strutture , da parte di tecnici qualificatie possano individuare la causa/effetto del dissebevidenziare eventuali modificazioni strutliura
tali da compromettere la stabilita delle struttureparticolare verificare la perpendicolarita. &dere quindi al consolidamento delle stesse a
secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Note:

Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realiesecondo il disciplinare

Pavimentazione marciapiedi - Su_001/Co0-001/Sc-002

Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidedvano il loro impiego oltre che per fattori estet&oprattutto per la elevata resistenza all'udiaa.
scelta dei materiali va fatta in funzione del tfictrada che € quasi sempre rappresentata dagiardzani e inerenti a centri storici.

La lavorazione superficiale degli elementi, lo spes, le dimensioni, ecc. variano anch'essi iniamezdel tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella
fattispecie le pietre come: cubetti di porfido;dathi di basalto; ecc.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
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-cantiere di sbancamento in prossimita;
-stagnazione di acqua piovana;
-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciihthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001 - Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

Sc-002/An-002 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-002/An-003 - Problemi al supporto
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgtnenti della pavimentazione.

Sc-002/An-004 - Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i maautif

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-002/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 30 giorni

Controllo dello stato generale. Verifica dellasserdi eventuali anomalie della pavimentazione (buatedimenti, sollevamenti, difetti di
pendenza, fessurazioni, ecc.).

Anomalie: -Degrado sigillante, -Deposito superficiale, -Prebii al supporto, -Rottura

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-002/In-001 - Sostituzione elementi
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rotti comi@haloghi previa rimozione delle parti deteriomtelativa preparazione del fondo.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Pavimentazione stradale in lastre prefabbricate - & 001/Co0-001/Sc-003

Si tratta di prodotti di calcestruzzo realizzatinmonostrato o pluristrato, caratterizzati da umttiol rapporto di unita tra lo spessore e i latisiEs
trovano largo impiego come rivestimenti per le paftazioni ad uso veicolare e pedonale. | princtaldi masselli possono distinguersi in:
- elementi con forma singola

- elementi con forma composta

- elementi componibili.

Sul mercato si trovano prodotti con caratteristietefologiche del tipo:

- con spessore compreso tra i 40 e 150 mm

- il rapporto tra il lato piccolo e lo spessoreigata 0,6 a 2,5

- il rapporto tra il lato pit grande e quello piiggplo variatral e 3

- la superficie di appoggio non deve essere midbfg05 m”2

- la superficie reale maggiore dovra essere p&0% di un rettangolo circoscritto.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:
-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;
-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;
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-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidinthe comporta il degrado del legante dei prodbititiminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Sc-003/Re-004 - Requisita: Accettabilita Classe Requisit: Durabilita tecnologica
I masselli dovranno rispettare le dimensioni rilev#n fase di campionatura.

Prestazion: | masselli devono rispettare i valori dimensiordditerminabili secondo la norma UNI 9065/2

Livello minimo per la prestazione: Sono accettabili tolleranze dimensionali nell'omlidi +- 3 mm per singoli masselli e di +- 2 mm gtip alla
media dei provini campione.

Sc-003/Re-009 - Requisita: Resistenza alla compressione Classe Requisit: Di stabilita
I masselli dovranno produrre una adeguata resisteaiia compressione.

Prestazion: Dovranno essere rispettate le prove a compresssesendo la norma UNI 9065/2.

Livello minimo per la prestazione: Secondo la norma UNI 9065/2:

il valore Rcc della resistenza a compressione (eomionale) dovra essere >= 50 N/mm”2 per singoksedi e >= 60 N/mm”2 rispetto alla
media dei provini campione.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001 - Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

Sc-003/An-002 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-003/An-003 - Perdita di lementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-003/An-004 - Sollevamento
Variazione localizzata della sagoma stradale ceveomento di parti interessanti il manto stradale.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-003/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 30 giorni

Controllo dello stato di conservazione delle fingtie verifica del grado di usura o di erosioneedghirti in vista ed in particolare dei giunti.
Controllare I'uniformita dell'aspetto cromaticoldeduperfici. Riscontro di eventuali anomalie (d@ppfessurazioni, ecc.).

Requisiti da verificare: -Accettabilita, -Resistenza alla compressione

Anomalie: -Degrado sigillante , -Distacco, -Perdita di lentierSollevamento

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-003/In-001 - Rifacimento giunti
Frequenze: Quando occorre

Ripristino della sigillatura e completamento deldurazione dei giunti con materiali idonei esegoinualmente o a macchina.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-003/In-002 - Sostituzioni elementi usurati
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione dei masselli e/o accessori usuraittogon altri analoghi.
Ditte Specializzate Specializzati vari
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Caditoie e pozzetti - Su_001/Co-001/Sc-004

Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliaedla rete fognaria, per lo smaltimento, le acqgusdrico usate e/o meteoriche provenienti da piu
origini (strade, pluviali, ecc).

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da unaipesqualita dell'acqua, provocata da mancantatranti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di piese:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttopgelisione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neiggieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosst&idi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (\&dae della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eaatnelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogocuinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Cattivi odori
Setticita delle acque di scarico che puo provotarsorgere di odori sgradevoli accompagnati da Igtadi o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

Sc-004/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessi
Perdite del fluido in corrispondenza dei raccoaliute a errori 0 sconnessioni delle giunzioni.

Sc-004/An-003 - Difetti dei chiusini
Rottura delle piastre di copertura dei pozzetthinisini difettosi, chiusini rotti, incrinati, malggati o sporgenti.

Sc-004/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all'esterno dei tubi che € apiiénte causata dall’infiltrazione di terra.

Sc-004/An-005 - Intasamento
Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pottza causa di accumuli di materiale di risultalgtagliame, vegetazione ecc.

Sc-004/An-006 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo causare I'ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-004/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenze: 360 giorni

Controllare lo stato generale e l'integrita deliglg e della piastra di copertura dei pozzettijalbase di appoggio e delle pareti laterali.

Anomalie: -Difetti dei chiusini, -Intasamento
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-004/In-001 - Pulizia
Frequenze: 360 giorni

Pulizia dei pozzetti mediante asportazione deiliadgdeposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate. Specializzati vari
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Chiusini - Su_001/Co0-001/Sc-005

Sono dispositivi di coronamento e chiusura di ptizeetombini. In genere sono realizzati in ghiseraidale e si dividono in varie categorie a
secondo delle zone di messa in opera e in pant&ola

- zone utilizzate esclusivamente da pedoni e ticlis

-marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aresodta e parcheggi multipiano per automobili;

- per dispositivi di coronamento dei pozzetti diaalta installati nella zona dei canaletti di schlogo il bordo dei marciapiedi che, misurata
partendo dal bordo, si estenda per 0,5 al massatite careggiata e per 0,2 al massimo sul marciapied

- carreggiate di strade (comprese le vie pedorzichine transitabili e aree di sosta, per tuii idi veicoli stradali.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello detlennessioni, degli appoggi, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/An-001 - Difetti
Chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, malbsati o sporgenti.

Sc-005/An-002 - Difetti alle giunzioni
Difetti di connessione in corrispondenza del tetiooute a errori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-005/An-003 - Rottura
Rottura delle piastre di copertura dei pozzettigmaressivo carichi

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-005/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione
Frequenze: 360 giorni
Controllare lo stato generale e l'integrita delksspra di copertura e della base di appoggio insmwndenza del telaio.

Anomalie: -Difetti alle giunzioni, -Rottura
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-005/In-001 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione in caso di rottura dei chiusini.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Pavimentazione stradale lapidea - Su_001/Co-001/866

Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidedvano il loro impiego oltre che per fattori estet8oprattutto per la elevata resistenza all'udiaa.
scelta dei materiali va fatta in funzione del tfistrada che € quasi sempre rappresentata dagiardzani e inerenti a centri storici.

La lavorazione superficiale degli elementi, lo spes, le dimensioni, ecc. variano anch'essi iniamezdel tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella
fattispecie le pietre come: cubetti di porfido; dzibi di basalto; ecc.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
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Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciihthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-006/An-001 - Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

Sc-006/An-002 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-006/An-003 - Problemi al supporto
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgtnenti della pavimentazione.

Sc-006/An-004 - Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i maautif

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-006/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 30 giorni

Controllo dello stato generale. Verifica dellasserdi eventuali anomalie della pavimentazione (buatedimenti, sollevamenti, difetti di
pendenza, fessurazioni, ecc.).

Anomalie: -Degrado sigillante, -Deposito superficiale, -Prebii al supporto, -Rottura

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-006/In-001 - Sostituzione elementi
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rotti comi@haloghi previa rimozione delle parti deteriomtelativa preparazione del fondo.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Canalette - Su_001/Co0-001/Sc-007

Opere di raccolta per lo smaltimento delle acqetenriche. Possono essere in conglomerato cengeafzin materiale lapideo, talvolta complete
di griglie di protezione. Trovano utilizzo ai bordiéelle strade, lungo i sentieri, in prossimita geazzali di parcheggio, a servizio dei garage, in
prossimita aree industriali con normale traffices.e

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
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-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciihthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/An-001 - Assenza deflusso acque meteoriche
Il mancato deflusso delle acque piovane pud essergato da insufficiente pendenza del corpo caealefal deposito di detriti lungo il letto.

Sc-007/An-002 - Formazione di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazli piante, licheni, muschi lungo le superfitadali.

Sc-007/An-003 - Pendenza errata
Consiste in un errata pendenza longitudinale e¢rasle per difetti di esecuzione o per causerester

Sc-007/An-004 - Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i maautif

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-007/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 90 giorni

Controllo dello stato di usura e di pulizia delenalizzazioni, dei collettori e degli altri elemieispezionabili. Controllo strumentale (endoscopia)
delle parti non ispezionabili.

Anomalie: -Assenza deflusso acque meteoriche , -Formazioregdtazione, -Pendenza errata, -Rottura

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-007/In-001 - Rifacimento canalizzazioni
Frequenze: 180 giorni

Ripristino delle canalizzazioni, con integraziongarti mancanti relative alle canalette e ad a&lementi. Pulizia e rimozione di depositi, detiti
fogliame. Sistemazione degli elementi accessavetuazione e scarico delle acque meteoriche.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Corpo d’Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Sistema strutturale - Su_002

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme di glit elementi portanti principali e secondari chell'organismo architettonico che ne deriva, sono
destinati ad assorbire i carichi e le azioni egt@un il manufatto € soggetto durante tutta lawstzadi esercizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_002/R+001 - Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Protezione elettrica
Le strutture in sottosuolo dovranno, in modo idgriegpedire eventuali dispersioni elettriche.

Prestazion: Tutte le parti metalliche facenti parte delle stane in sottosuolo dovranno essere connesse a@imigli terra mediante dispersori,
in modo che esse vengano a trovarsi allo stessnpile elettrico del terreno.

Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita di progetto

Normativa: D.M.17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni".

Su_002/R+002 - Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in sottosuolo non debbono subire disgoni o disgregazioni e mutamenti di aspetto aseadell'azione di agenti aggressivi chimici.
Prestazion: Le strutture in sottosuolo dovranno conservaretaeglipo, sotto I'azione di agenti chimici (anidrichrbonica, solfati, ecc.) presenti in
ambiente, le proprie caratteristiche funzionali.

Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, la nore@pirevede che gli spessori minimi del copriferagiano in
funzione delle tipologie costruttive, in particatala superficie dell'armatura resistente, compriesstaffe, deve distare dalle facce esterne del
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solsttj e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di teapilastri. Tali misure devono essere aumentate,
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e rispettivamente portate a 2 cm per le solettelecen per le travi ed i pilastri, in presenza dissline marina, di emanazioni nocive, od in
ambiente comungue aggressivo. Copriferri maggiosgmno essere utilizzati in casi specifici (adopere idrauliche).
Normativa: D.M.17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

Su_002/R-003 - Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in fondazione e di contenimento a #egiella presenza di organismi viventi (animakgetali, microrganismi) non dovranno subire
riduzioni delle sezioni del copriferro con consegzee della messa a nudo delle armature.

Prestazion: Le strutture in sottosuolo costituite da eleméntegno non dovranno permettere la crescita dighi, insetti, muffe, organismi
marini, ecc., ma dovranno conservare nel tempadpiie caratteristiche funzionali anche in cascadtiacchi biologici. Gli elementi in legno
dovranno essere trattati con prodotti protettivori.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacchi biolagivariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati,

delle classi di rischio, delle situazioni generdiliservizio, dell'esposizione a umidificazione Eti@ di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSIRASCHIO (UNI EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contatto &sreno, al coperto (secco);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irvigg#o: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto mreno, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell'esposizione a umidificazione irviggo: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contatto fsreno, non al coperto;

Descrizione dell'esposizione a umidificazione irvigo: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto cometieo o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione irviio: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell'esposizione a umidificazione irviggo: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: W)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere non significatia seconda delle particolari situazioni di serwizi
Normativa: D.M.17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

Su_00{/Re-004 - Requisitc: Resistenza al gelo Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le strutture in sottosuolo non dovranno subire dig@zioni e variazioni dimensionali e di aspett@amseguenza della formazione di ghiaccio.
Prestazion: Le strutture in sottosuolo dovranno conservaretaeglpo le proprie caratteristiche funzionali setgpbste a cause di gelo e disgelo.
In particolare all'insorgere di pressioni internéie ne provocano la degradazione.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materiakpiegato. La resistenza al gelo viene determinatasdo
prove di laboratorio su provini di calcestruzzo ¢penienti da getti effettuati in cantiere, confezitm in laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia
indurito) sottoposti a cicli alternati di gelo (iaria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizgale misurazioni della variazione del modulo
elastico, della massa e della lunghezza ne detemoitea resistenza al gelo.

Normativa: D.M.17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni®.

Su_002/R-005 - Requisitc: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grdidcontrastare le eventuali manifestazioni di defazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sishe, ecc.).

Prestazion: Le strutture in sottosuolo, sotto I'effetto diichi statici, dinamici e accidentali devono assire stabilita e resistenza.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizionii degge e di normative vigenti in materia.

Normativa: D.M.17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni".
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Sistema strutturale - Su_002- Elenco Componenti -
Su_002/Co-002 Strutture in fondazione

Strutture in fondazione - Su_002/Co-002

Si definisce fondazione quella parte della strattdel sistema edilizio destinata a sostenere ngbdeil peso della sovrastante costruzione e a
distribuirlo, insieme alle risultanti delle forzeterne, sul terreno di fondazione senza che dichgrio dissesti sia nel suolo che nella costrugion

Ubicazione:

Indicazione sul posizionamento locale del compaeédr strutture di fondazione sono collocate al di
sotto del piano di campagna

Documentazione
Elaborati strutturaliLe tavole contenenti gli elaborati strutturali.....

Strutture in fondazione - Su_002/Co-002 - Elencéchede -

Su_002/Co0-002/Sc-008 Fondazioni dirette
Su_002/Co0-002/Sc-009 Strutture di contenimento

Fondazioni dirette - Su_002/Co0-002/Sc-008

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del eist edilizio direttamente adagiate sul suolo didémione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come le travi rovescie e i plinti diretti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedfsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancantimtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Sc-008/R¢-005 - Requisita: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in grdicontrastare le eventuali manifestazioni di defazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'azione
di determinate sollecitazioni (carichi, forze sishe, ecc.).

Prestazion: Le strutture in sottosuolo, sotto I'effetto diicar statici, dinamici e accidentali devono assire stabilita e resistenza.

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni édegge e di normative vigenti in materia.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-008/An-001 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejeralvolta con manifestazioni dell'abbassameatpidno di imposta della fondazione.

Sc-008/An-002 - Difetti nella verticalita
Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia dettennessioni a causa di dissesti o eventi di naliveasa.

Sc-008/An-003 - Efflorescenze
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Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&iro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-008/An-004 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-008/An-005 - Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.

Sc-008/An-006 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-008/An-007 - Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-008/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziehimanifestano generalmente attraverso fenomesibilNia livello delle strutture di
elevazione.Bisogna controllare periodicamenteeljrita delle pareti e dei pilastri verificando $esza di eventuali lesioni e/o fessurazioni.
Controllare eventuali smottamenti del terreno dtante alla struttura che possano essere indiaitoadimenti strutturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrispenza di manifestazioni a calamita naturali (sisméjfragi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Effloreseee, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-008/In-001 - Interventi strutturali
Frequenze: Quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurati accertamenti per la diagnosi e la werifi
delle strutture , da parte di tecnici qualificatie possano individuare la causa/effetto del dissgbevidenziare eventuali modificazioni strutiura
tali da compromettere la stabilita delle struttimeparticolare verificare la perpendicolarita t&dbricato. Procedere quindi al consolidamentcedell
stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Note:

Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realiesecondo il disciplinare

Strutture di contenimento - Su_002/Co-002/Sc-009

Le unita tecnologiche, o l'insieme degli elemeatinici, aventi la funzione di sostenere i cariatmivehnti dal terreno. Tali strutture possono essere
verticali od orizzontali.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini delle deformazioni meccaniche signifigati
- errori di calcolo;
- errori di concezione;
- difetti di fabbricazione.

Origini dei degradi superficiali
Provengono frequentemente da:
- insufficienza del copriferro;
- fessurazioni che lasciano penetrare |'acqua goreato di volume apparente delle armature;
- urti sugli spigoli.
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Origini di avarie puntuali
Possono essere dovute a:
- cedimenti differenziali;
- sovraccarichi importanti non previsti;
- indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nddighiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-009/An-001 - Alveolizzazione
Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-009/An-002 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie del calcestruzzo daretzata dalla presenza di fori di grandezza gidiione irregolare, generati dalla formazione di
bolle d'aria al momento del getto.

Sc-009/An-003 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie del cstltezzo.

Sc-009/An-004 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-009/An-005 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-009/An-006 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-009/An-007 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-009/An-008 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorecaro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-009/An-009 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesagato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-009/An-010 - Esposizione dei ferri di armatura
Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenant@ncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-009/An-011 - Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-009/An-012 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-009/An-013 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@rsicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-009/An-014 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméei acqua.

Sc-009/An-015 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-009/An-016 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-009/An-017 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Sc-009/An-018 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-009/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici deg@imenti in calcestruzzo armato individuando lsenea di eventuali anomalie come fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del coprifegorelativa esposizione a processi di corrosionefetei d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o evenpratiessi di carbonatazione.



Manuale di Manutenzione 17

Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenzaa#tglcchi biologici, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Disgregazione, -Distacco, -Esposizione dei feramanatura, -Fessurazione
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-009/In-001 - Interventi strutturali
Frequenze: Quando occorre

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi seclo necessita e secondo del tipo di anomaliatataeFondamentale é la previa diagnosi, a cura

di tecnici specializzati, delle cause del difetboextato.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Corpo d’Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Sistemi di chiusura - Su_003

| sistemi di chiusura costituiscono l'insieme dtitgli elementi che hanno la funzione di limitateolume degli ambienti dai lati e dall'alto; non
portano altri carichi oltre il peso proprio e sqgratate dalle strutture portanti dell’organismohéettonico.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_003/R-001 - Requisitc: Contenimento della condensazione
superficiale

Gli infissi devono essere realizzati in modo daaewila formazione di condensazione sulla superfitggli elementi.

Prestazion: Gli infissi devono essere realizzati in modo ditee® fenomeni di condensazione interstizialera#rno dei telai e comunque in
maniera tale che 'acqua di condensa non arrechrd@ deterioramenti permanenti. Inoltre i vetrimara devono essere realizzati con camera
adeguatamente sigillata e riempita di aria secca.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali se provvisti di sista di raccolta e smaltimento di acqua da condedesyanno
conservare una temperatura superficiale Tsi, stetlg parti interne, sia esse opache che trasparaoh inferiore ai valori riportati di seguito,
nelle condizioni che la temperatura dell'aria esi@sia pari a quella di progetto riferita al luogh ubicazione dell'alloggio:
S<125-Tsi=1

125<=S5<135-Tsi=2

135<=S<150-Tsi=3

150<=S<1.60-Tsi=4

160<=S<1.80-Tsi=5

180<=S<210-Tsi=6

210<=S<240-Tsi=7

240<=S<280-Tsi=8

2.80<=S<350-Tsi=9

3.50<=S<450-Tsi=10

450<=S<6.00-Tsi=11

6.00 <=S<9.00 - Tsi =12

9.00<=S<12.00-Tsi=13

S>=12.00-Tsi =14

Dove:

S = Superficie dell'infisso in m”2

Tsi = Temperatura superficiale in °C

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 13790.

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_003/R~002 - Requisitc: Contenimento della regolarita geometrica Classe Requisit: Acustici
La copertura deve avere gli strati superficialivista privi di difetti geometrici che possono coopettere I'aspetto e la funzionalita.
Prestazion: Le superfici in vista costituenti lo strato di tgsa con membrane non devono presentare difetti g@nche possano alterarne la
funzionalita e I'aspetto. Tali proprieta devono egsassicurate dalle caratteristiche della chiusérdei singoli componenti impiegati.

Livello minimo per la prestazione: In particolare per i prodotti costituenti lo stratli tenuta con membrane si fa riferimento allecsfihe
previste dalle norme UNI relative alle caratteridte dimensionali (lunghezza, larghezza, spessoce); e

- UNI 8202-2 30/09/81 Edilizia. Membrane per impeahilizzazione. Esame dell'aspetto e della confiezio

- UNI 8202-3 31/07/88 Edilizia. Membrane per impeahilizzazione. Determinazione della lunghezza;

- UNI 8202-4 31/07/88 Edilizia. Membrane per impeahilizzazione. Determinazione della larghezza;

- UNI 8202-5 30/09/81 Edilizia. Membrane per impeahilizzazione. Determinazione dell'ortometria;

- UNI 8202-6 01/11/88 Edilizia. Membrane per impeahilizzazione. Determinazione dello spessore;

- UNI 8202-6 FA 1-89 01/09/89 Membrane per imperpilezazione. Determinazione dello spessore;

- UNI 8202-7 30/09/81 Edilizia. Membrane per impeahilizzazione. Determinazione della massa areica;

Normativa: -UNI 8202-2; -UNI 8202-3; -UNI 8202-4; -UNI 8202-8;)NI 8202-6; -UNI 8202-6 FA 1-89; -UNI 8202-7.

Su_003/R~003 - Requisitc: Isolamento acustico Classe Requisit: Acustici
E’ I'attitudine a fornire un'idonea resistenza algsaggio dei rumori. Il livello di isolamento rigsto varia in funzione della tipologia e del tipio d
attivita svolta e in funzione della classe di destione d'uso del territorio.

Prestazion: | serramenti esterni devono assicurare all'inted® locali un adeguato benessere. La classe ditamone € correlata al livello di
rumorosita esterno, in particolare alla zona di rara di appartenenza.

D.P.C.M. 5.12.1997 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI WSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”
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TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATT(&ft.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asdabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimidi;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioed attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniehcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastie a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreaie o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeadi o assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIDEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lnw=58; L ASma}5; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lnw=63; L ASma’5; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lnw=58; L ASma85; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A”: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lnw=55; L ASma}5; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazioriea due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 - LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NEE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO EQUBNTE IN dB(A)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | (particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno=50; Notturno=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: lldé&prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno=55; Notturno=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: litgédi tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno=60; Notturno=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivitd umana)
Tempi di riferimento: Diurno=65; Notturno=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: V éyreevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=60.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Viegesclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=70.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq IN dB(A) (art.2)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | ¢Aparticolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=45; Notiw(22.00-06.00)=35.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: lldé&prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=50; Notiiw(22.00-06.00)=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: llitgAdi tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=55; Notiw(22.00-06.00)=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=60; Notiw(22.00-06.00)=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: V éApeevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notiiw(22.00-06.00)=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Viegesclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Notiw(22.00-06.00)=65.

VALORI DI QUALITA Leq IN dB(A) (art.7)

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: | ¢Aparticolarmente protette)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=47; Notiw(22.00-06.00)=37.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: ligéprevalentemente residenziali)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=52; Notiiw(22.00-06.00)=42.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: litgédi tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=57; Notiiw(22.00-06.00)=47.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: IVe@di intensa attivita umana)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=62; Notiw(22.00-06.00)=52.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: V éypeevalentemente industriali)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=67; Notiiw(22.00-06.00)=57.

CLASSE DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERRITORIO: Vie@esclusivamente industriali)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=70; Notiiw(22.00-06.00)=70.

Livello minimo per la prestazione: In relazione alla destinazione degli ambienti ealimorosita della zona di ubicazione i serramesterni
sono classificati secondo la UNI 8204:

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw > 35 dB(A).

Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.199&.C.M. 1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C3M12.1997; -D.M.
18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate relativeedllizia scolastica, ivi compresi gli indici minirdi funzionalita didattica, edilizia ed
urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opierglilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -C.M..PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri di
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valutazione e collaudo dei requisiti acustici naltestruzioni edilizie); -Linee Guide Regionali; g&amenti edilizi comunali; -UNI 7170; -UNI
7959; -UNI 8204; -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Su_003/R~004 - Requisitc: Isolamento termico Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitale perdite di calore. Al requisito concorrono tugli elementi che ne fanno parte.

Prestazion: Le prestazioni relative all'isolamento termicoudi infisso esterno verticale vengono valutate isebai valori della trasmittanza
termica unitaria U, relativa all'intero infisso, ettiene conto delle dispersioni termiche eventuatmeerificatesi attraverso i componenti
trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opportwoonungue prevedere I'utilizzo di telai metallicaliezati con taglio termico.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionaém singoli infissi ai fini del contenimento detliéespersioni, &
opportuno comungue che i valori della trasmittateramica unitaria U siano tali da contribuire al ctamimento del coefficiente volumico di
dispersione Cd riferito all'intero edificio e queltiei singoli locali nei limiti previsti dalle legg normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 13790.

Su_003/R-005 - Requisitc: Permeabilita all'aria Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli infissi devono controllare il passaggio delfama protezione degli ambienti interni e permettiergiusta ventilazione.

Prestazion: Gli infissi esterni verticali e le facciate conti@ devono essere realizzati in modo da ottenerdiami& guarnizioni, camere d'aria,
ecc., la permeabilita all'aria indicata in progettbe prestazioni si misurano sulla classificazitmasata sul confronto tra la permeabilita all'aria
del campione sottoposto a prova riferito all'intexeea, e la permeabilita all'aria riferita alla lughezza dei lati apribili. In particolare si rimanda
alla norma UNI EN 12207.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all’aria di riferimento 200 Pa
misurata in m"3/hm”2 e della pressione massimaaligpmisurata in Pa. Qualora siano impiegati infissterni verticali dotati di tamponamento
trasparente isolante (con trasmittanza termicaamét U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeabilitd'afia non deve essere inferiore ad A2.
Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazéodelle grandezze atte a rappresentare le proptietaiche, igrometriche, di
ventilazione e di illuminazione nelle costruziodiligie); -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 86; -UNEN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN
12210.

Su_003/R-006 - Requisitc: Pulibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli infissi devono consentire la rimozione di sppia, depositi, macchie, ecc.

Prestazion: Le superfici degli infissi, siano esse opacheasparenti, devono essere facilmente accessibilutiethza e dagli addetti alle
operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanto'iatierno. In particolare, le porte e le portefinestdevono essere realizzate in modo da non subire
alterazioni e/o modifiche prestazionali in segudtoontatti accidentali con i liquidi e/o prodottiilizzati per la pulizia.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili e dimensidnanodo da consentire le operazioni di pulizia.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996apitolato Speciale Tipo

per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI &#1.

Su_003/R+007 - Requisito: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Visivi
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wsta privi di difetti, e/lo comunque esenti daatteri che possano rendere difficile la lettura
formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciam di loro in modo idoneo senza comprometterneta funzionalita.

Prestazion: Gli infissi interni ed i relativi dispositivi di pvimentazione e di manovra devono avere le finisuggerficiali prive di rugosita,

spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti tragpd inoltre devono essere privi di difetti e/commalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare
una perfetta visione e trasparenza ottica dallinteverso l'esterno e viceversa. Piu in particoldaremponamenti vetrati devono essere privi dei
suddetti difetti e comunque corrispondere a quamdicato dalla norma UNI 7142, in relazione al tipovetro ed alle dimensioni della lastra
usata. | giunti di collegamento degli infissi noevdno presentare sconnessioni di alcun tipo catrlgture adiacenti. Infine, la coloritura ed i
rivestimenti superficiali degli infissi ottenutitedverso processi di verniciatura, ossidazione doagtrattamento elettrochimico, ecc., dovranno
essere uniformi senza presentare alcun difettgpdésa del colore o altre macchie visibili.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi non devono presentare finiture supedficeccessivamente rugose, spigolose, cedevaamé

meno fessurazioni o screpolature superiore al 1@4edsuperfici totali.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7142; -UNI 829Q; -UNI 8894; -UNI 8938.

Su_003/Re-008 - Requisitc: Resistenza a manovre false e violente Classe Requisit: Sicurezza d'uso
L'attitudine a contrastare efficacemente il produdisrotture o deformazioni sotto I'azione di saitazioni derivanti da manovre false e violente.
Prestazion: Gli infissi esterni verticali, compresi gli orgadi movimentazione e gli eventuali elementi di stiag¢ura e/o oscurabilita, devono
conservare inalterate le pro_prie caratteristicheaoaniche e dimensionali se sottoposti ad aziorvaeti da manovre errate e/o violente.
Livello minimo per la prestazione: Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusuratiénfissi e dei relativi organi di manovra devoresere
contenuti entro i limiti descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSENVERLE O ORIZZONTALE.

a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed dpe degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovralpesperazioni di chiusura e apertura identificatella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti:

F<=100N M < =10 Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazioneedatite.

La forza F utile al movimento di un‘anta chiusan @ygano di manovra non bloccato, deve essere natdgeentro limiti:
- anta con asse di rotazione laterale con aper@anasistas: F <= 80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apergiravole: 30 N <=F<=80N;

- anta, con una maniglia, con asse di rotazionezmntale con apertura a bilico: F < =80 N;

- anta, con due maniglie, con asse di rotaziongzamtale con apertura a bilico: F < =130 N;

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CONMIMENTO VERTICALE OD ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apea degli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra geroperazioni di chiusura e di apertura, deve essentenuta entro i 50 N.
b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedatite.

La forza F utile al movimento di un‘anta chiusan @ygano di manovra non bloccato, deve essere natdeentro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazione zoiztale ed apertura scorrevole: F < =60 N;

- anta di porta o di portafinestra a traslazionezzontale ed apertura scorrevole: F < =100 N;

- anta a traslazione verticale ed apertura a saisdi: F < =100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE
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c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dedpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovralpesperazioni di chiusura e apertura identificatella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti:

F<=100N M < =10 Nm

c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitmeielle ante.

Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di maamon bloccato, la caduta da un'altezza 20 cmmdi massa di 5 kg a sua volta collegata
all'organo di manovra deve mettere in movimentot#iesstessa.

c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedalite.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra geroperazioni di chiusura e di apertura, deve essentenuta entro i 60 N.

D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO

d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e deapra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovralpasperazioni di chiusura e apertura identificatella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti:

F<= 100N M <= 10Nm

d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitmelelle ante.

La forza F utile al movimento di un‘anta chiusan @ygano di manovra non bloccato, deve essere natdeentro limiti:

F<=150N

d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaiite.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla poene di chiusura a quella di apertura e viceversay organo di manovra non bloccato, deve
essere contenuta entro limiti:

F<=100N

E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA

e.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura e degtpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovralpesperazioni di chiusura e apertura identificatella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti:

F<= 100N M <= 10Nm

e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movimelelle ante.

La forza F, da applicare con azione parallela apd dell'infisso, utile al movimento di un'antawa, con organo di manovra non bloccato, deve
essere contenuta entro limiti:

F<=80N

e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedafite.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla poene di chiusura a quella di apertura e viceversay organo di manovra non bloccato, deve
essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra: F< =80 N;

- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.

F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO

| dispositivi di movimentazione e sollevamentoatsiane o avvolgibili devono essere realizzati sdmda assicurare che la forza manuale
necessaria per il sollevamento degli stessi traitele e/o cinghie, non vada oltre il valore di 180

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199B;-gs. 19.9.1994 n.626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CB®#655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE3®OCEE e 90/679/CEE, riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute ld@bratori sul luogo di lavoro); -Capitolato Speté Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI
7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962)NI 8204; -UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; NJ 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894
-UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA89; -UNI 9158; -UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -WB172; -UNI 9173/1; -UNI
9173/2; -UNI 9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UN5%0; -UNI 9723; -UNI 9729/1; -UNI 9729/2; -UNI 97/39 -UNI 9729/4; -UNI 10818; -
UNI EN 42; -UNI EN 77; -UNI EN 78; -UNI EN 86; -UNEN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNI EN 1158&INI EN 1158; -UNI EN 1303; -
UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN 1628; -UNI EN21% -UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 1192; -UEN ISO 6410/1.

Su_003/R-009 - Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azidiragenti aggressivi chimici.

Prestazion: Sotto I'azione degli agenti chimici normalmentegamti nell'ambiente, gli infissi esterni verticaigli eventuali dispositivi di
schermatura e di oscurabilita, devono conservagdt@rate le caratteristiche chimico-fisiche in madi® assicurare il rispetto dei limiti
prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e perrbiiga dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi,conseguenza di attacco chimico, variazioni
della planarita generale e locale, e il prodursigtioloriture non uniformi accompagnate a macchaedifetti particolari.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, tutti gli infissi esterni realizzaton materiale metallico come l'alluminio, leghalthiminio,
acciaio, ecc., devono essere protetti con sistémehiciatura resistenti a processi di corrosioimenebbia salina, se ne sia previsto I'impiego in
atmosfere aggressive (urbane, marine, ecc.) pepdetin 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 cgbcaso ne sia previsto I'impiego in
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodicspeabsore diverso, degli infissi in alluminio didéeghe d'alluminio deve corrispondere ai
valori riportati di seguito:

- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > = &rom;

- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossid®:18 micron;

- Ambiente industriale o marino - Spessore di @ass&> = 15 micron;

- Ambiente marino o inquinato - Spessore di osskip:= 20 micron.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204; -UNg290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -
UNI 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8975; -UNN22/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA 1-89; -UNI 9158)NI 9158 FA 1-94; -UNI 9171, -
UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UNI 9173/3; NJ 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 99/1; -UNI 9729/2; -UNI 9729/3; -
UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN 77; -UEN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNEN 1154; -UNI EN 1155; -UNI
EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 162UNI EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN70; -UNI EN I1SO 6410/1.

Su_003/R+010 - Requisita: Resistenza agli attacchi biologici Classe Requisit: Acustici
Gli infissi a seguito della presenza di organisimienti (animali, vegetali, microrganismi) non dowrg subire riduzioni

Prestazion: | materiali costituenti gli infissi non devono pegttere lo sviluppo di agenti biologici come fundaive di insetto, muffe, radici e
microrganismi in genere, in particolar modo se iegati in locali umidi. Devono inoltre resistere'attacco di eventuali roditori e consentire
un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo per la prestazione: | preservanti con i quali vengono trattati i mataiiin legno devono avere una soglia di efficacinn
inferiore al 40% di quella iniziale.
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Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199&apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204; -UN3290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -
UNI 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8938; -UNB85; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-82jNI 9158; -UNI 9158 FA 1-94; -
UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UMIL73/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 23; -UNI 9729/1; -UNI 9729/2; -
UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; NU EN 77; -UNI EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNEN 942; -UNI EN 949; -UNI
EN 1154; -UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1308INI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN 1628; -UNI EN29; -UNI EN 1630; -UNI EN
1670; -UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210NI EN ISO 6410/1.

Su_003/R+011 - Requisitc: Resistenza agli urti Classe Requisit: Di stabilita
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportami (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo @onvenzionali di corpi duri, come di oggetti
scagliati, o molli, come il peso di un corpo chelepche non debbono compromettere la stabilitaidsgssi; né provocare il distacco di elementi
o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Prestazion: Sotto I'azione degli urti gli infissi devono congee la loro integrita strutturale; non devono mharsi sconnessioni né deformazioni
sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la agiva struttura muraria; non devono verificarsi sftamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non
devono prodursi frammenti o cadute di elementimbEsano causare ferite accidentali alle personesiimssono trovare all'interno o all'esterno.
Tutti i componenti degli infissi esterni verticdivono risultare sicuri nel caso d'urto accidentd#|'utenza. Gli elementi costituenti dei telasfi

e mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle cearg, delle cremonesi, ecc. non devono presentatetpglienti o appuntite né spigoli pronunciati.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali, ad esclusione deglémenti di tamponamento, devono resistere allgezi urti
esterni ed interni realizzati secondo con le madsafidicate di seguito:

TIPO DI INFISSO: Porta esterna,;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=3,75accia interna=3,75

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=24(faccia interna=240

TIPO DI INFISSO: Finestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=900faccia interna=900

TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=700faccia interna=700

TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=6 - daia interna= -

TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=700faccia interna= -

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996apitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525UNI 7895; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8204; -UN3290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -
UNI 8369/5; -UNI 8370; -UNI 8894; -UNI 8975; -UNN22/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89; -UNI 915&)NI 9158 FA 1-94; -UNI 9171, -
UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/2; -UNI 9173/3; NU 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 29/1; -UNI 9729/2; -UNI 9729/3; -
UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNI EN 77; -UEN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNEN 1154; -UNI EN 1155; -UNI
EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 162UNI EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN70; -UNI EN 12207; -UNI
EN 12208; -UNI EN 12210; -UNI EN ISO 6410/1.

Su_003/R+012 - Requisita: Resistenza ai carichi sospesi Classe Requisit: Di stabilita
Le pareti debbono essere in grado di sopportangeio di carichi appesi minori (ad esempio quadrgeigne, ecc.) o altri di maggiore entita
(mensole, arredi, ecc.)

Prestazion: Le pareti e/o eventuali contropareti, devono esge grado di garantire la stabilita ed evitare nieoli a carico dell'utenza per
I'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essessicurate tutte le eventuali operazioni di ripacae delle superfici anche nel caso di rimozione
degli elementi di fissaggio.

Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grado di garantire Ebgita sotto I'azione di carichi sospesi, in padlare se
sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 30 dalla superficie tramite una mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, det$aggio per effetto della trazione eseguita perjenare alla superficie della parete;

- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggio fino a valori di 400 N.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

Su_003/R-013 - Requisita: Resistenza al vento Classe Requisit: Di stabilita
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depi@sisdel vento in modo da garantire la sicurezzgldeitenti e assicurare la durata e la
funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopmert'azione del vento senza compromettere la dmatita degli elementi che li costituiscono.
Prestazion: Gli infissi esterni verticali e le facciate contie devono essere idonei a resistere all'azion@eigio in modo tale da assicurare la
durata e la funzionalita nel tempo e garantire tinella sicurezza dell'utenza. Gli infissi devonseege in grado di sopportare il flusso del vento e i
suoi effetti ( turbolenze, sbattimenti, vibrazicetg.). L'azione del vento da considerare € quekwista dalla C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982
n.22631 e dalla norma CNR B.U. 117 (che dividonovenzionalmente il territorio italiano in 4 zon#&nendo conto dell'altezza di installazione
dell'infisso e del tipo di esposizione. Gli infissterni sottoposti alle sollecitazioni del ventwdnno:

- presentare una deformazione ammissibile;

- conservare le proprieta;

- consentire la sicurezza agli utenti.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove dill@ratorio basate nella misurazione della differeniza
pressioni, riprodotte convenzionalmente in condizéh sovrappressione e in depressione seconddNaEN 77 e UNI EN 12210.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento eelbrme tecniche relative a “Criteri generali perverifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”); -D.M1.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 13.12.1993; -D91.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato
Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -C.ML.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a céiicsovraccarichi e ai criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI 7958INI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 77; -UNI EN 1221€NR B.U. 117; -CNR-UNI 10012; -
ISO 7895.

Su_003/R-014 - Requisita: Resistenza all'acqua Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margeninalterate le proprie caratteristiche chimidsi€he.
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Prestazion: Gli infissi esterni verticali ed eventuali disptdgidi schermatura e di tenuta devono conservagdterate le caratteristiche
chimico_fisiche, funzionali, dimensionali, e ditiira superficiale, assicurando comunque il rigpetei limiti prestazionali, qualora dovessero
venire in contatto con acqua di origine diversa {@egica, di condensa, di lavaggio, ecc.). In pastare non devono manifestarsi variazioni della
planarita delle superfici, macchie o scolorituremoniformi anche localizzate.

Livello minimo per la prestazione: Sugli infissi campione vanno eseguite delle pratealla verifica dei seguenti limiti prestazionakcondo la
norma UNI EN 12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata dellagva [minuti] 15

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata deft@ova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata defi@ova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata defi@ova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata deffaova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata defi@ova [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata defi@ova [minuti] 5

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 12208.

Su_003/R-015 - Requisitc: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno liamte la manifestazione di eventuali rotture, o defazioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazion: | rivestimenti unitamente alle pareti dovrannoerssidonei a limitare il prodursi di rotture o defoazioni gravi sotto 'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurardueata e la funzionalita nel tempo senza pregiudida sicurezza degli utenti. A tal fine si
considerano le seguenti azioni: carichi dovuti esp proprio e di esercizio, sollecitazioni da imipatarichi dovuti a dilatazioni termiche,
assestamenti e deformazioni di strutture portanti.

Livello minimo per la prestazione: Per una analisi pit approfondita dei livelli minimspetto ai vari componenti e materiali costituent
rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di leggeli normative vigenti in materia.

Normativa: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecnidiative ai “Criteri generali per la verifica diisurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi”); -D.M. 9.1.1987 (Normect@che per la progettazione, esecuzione e collaledgi edifici in muratura e per il loro
consolidamento); -Capitolato Speciale - Tipo pepalg di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.1982 2831 (Istruzioni relative ai carichi,
sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifidi sicurezza delle costruzioni); -UNI 8012; -UB#90-2; -UNI 8307; -UNI 8752; -UNI 8759; -
UNI 8760; -UNI 9154-1; -UNI 9446; -UNI 10718; -UNEN 235; -CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 1@/NR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -
CNR UNI 10011; -CNR UNI 10022.

Su_003/R-016 - Requisitc: Tenuta all'acqua Classe Requisit: Termici ed igrotermici
La stratificazione delle pareti debbono essereirzata in modo da impedire alle acque meteorichgedietrare negli ambienti interni provocando
macchie di umidita e/o altro ai rivestimenti intern

Prestazion: Le prestazioni si misurano sulla classificaziomsdta sul confronto tra la permeabilita all'arialdeampione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita all'aai riferita alla lunghezza dei lati apribili. In p&écolare si rimanda alle norme UNI EN 12207, UNI
EN 12208, UNI EN 12210.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delléassi, della permeabilita all’aria di riferimento 200 Pa
misurata in m"3/hm”2 e della pressione massimaaligomisurata in Pa.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI EN 122, -UNI EN 12210.

Sistemi di chiusura - Su_003- Elenco Componenti -

Su_003/Co-003 Serramenti in alluminio
Su_003/Co-004 Rivestimenti esterni

Serramenti in alluminio - Su_003/Co-003

| serramenti sono quei manufatti che servono cohiesare dei vani lasciati nelle murature; nel comge, essendo apribili e in molti casi
trasparenti, consentono il passaggio dell'aridadete, delle persone e delle cose. In particatirsnfissi esterni impediscono e/o consentono la
comunicazione tra spazio interno ed esterno. lasenti esterni presentano una complessitd cosfuiti quanto separano ambienti con
caratteristiche fisiche ed idrometriche assai de@eEssi hanno una funzione di chiudere, aredfteneinare gli ambienti interni e quindi devono
essere progettati e costruiti in modo da poterggrel le suddette funzioni. Pertanto i requisiti dbee possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile mambilita che dipende anche dalla dimensione dgginenti mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitarauta;

- possibilita di illuminazione anche a serrameritiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

| serramenti in alluminio sono realizzati con pliafttenuti per estrusione. L'unione dei profilivé@ne meccanicamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diveese/engono per elettrocolorazione. Particolarenaitee va posta nell'accostamento fra i diversi
materiali; infatti il contatto fra diversi metapud creare potenziali elettrici in occasione dirdgatmosferici con conseguente corrosione gaheanic
del metallo a potenziale elettrico minore. Rispety infissi in legno hanno una minore manutengion
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Serramenti in alluminio - Su_003/Co-003 - ElencBchede -

Su_003/Co0-003/Sc-010 Telaio fisso in alluminio
Su_003/Co0-003/Sc-011 Aprente in alluminio
Su_003/Co0-003/Sc-012 Giunto tra aprente e telaaliminio

Telaio fisso in alluminio - Su_003/C0-003/Sc-010

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come ugualmente da una mhefrione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere doalitesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di protezione delle finteme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-010/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso kazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aagiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-010/An-002 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-010/An-003 - Condensa superficiale
Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-010/An-004 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa deliambinazione con sostanze presenti nelllambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-010/An-005 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-010/An-006 - Degrado degli organi di manovra
Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-010/An-007 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-010/An-008 - Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-010/An-009 - Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-010/An-010 - Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiiogica.

Sc-010/An-011 - Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-010/An-012 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer
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Sc-010/An-013 - Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-010/An-014 - Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

Sc-010/An-015 - Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétvetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-010/An-016 - Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Sc-010/An-017 - Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-010/Cn-001 - Controllo dello stato di conservaane
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalita cromaticald superficie

Controllo delle sagomature dei porfili, delle asgielrenaggio, dei gocciolatoi.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Degrado degli organi di moara, -Deposito superficiale, -Macchie, -Scollagglla pellicola
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-010/In-001 - Controllo ortogonalita
Frequenze: Quando occorre

Controllo ortogonalita ed eventuale regolazionendgesui blocchetti di regolazione.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-010/In-002 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre

Pulizia e spurgo dei canali di drenaggio e delleatiae di recupero ostruite.

Per profili elettrocolorati: pulizia dei profili coprodotti sgrassanti e protezione superficialeaandi vasellina
Per profili verniciati a forno: pulizia dei profition pasta abrasiva a base di cere

Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-010/In-003 - Ripristino finitura (per infissi vaniciati)
Frequenze: Quando occorre

Smontaggio, sgrassatura, spazzolatura e carteggidélie superfici, rinnovo dello strato di zinaatw applicazione di primer, ripristinio della
verniciatura a pennello o a pressione, montagdissio.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-010/In-004 - Ripristino fissaggi
Frequenze: Quando occorre

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al conttai al muro e riattivazione del fissaggio dei lnlbetti di regolazione e fissaggio tramite cacceavit
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Aprente in alluminio - Su_003/Co0-003/Sc-011

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della muraf

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come ugualmente da una mhefrione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowaliesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;
-manovre errate;
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-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio &€ dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fiateme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.

Sc-011/Re-007 - Requisita: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Visivi
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, e/lo comunque esenti daatéeri che possano rendere difficile la lettura
formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciar di loro in modo idoneo senza comprometterneta funzionalita.

Prestazion: Gli infissi interni ed i relativi dispositivi di pvimentazione e di manovra devono avere le finisuggerficiali prive di rugosita,

spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti traspdi inoltre devono essere privi di difetti e/oocamalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare
una perfetta visione e trasparenza ottica dallinteverso |'esterno e viceversa. Pil in particolaramponamenti vetrati devono essere privi dei
suddetti difetti e comunque corrispondere a quamdicato dalla norma UNI 7142, in relazione al tipovetro ed alle dimensioni della lastra
usata. | giunti di collegamento degli infissi noevdno presentare sconnessioni di alcun tipo catrigture adiacenti. Infine, la coloritura ed i
rivestimenti superficiali degli infissi ottenutitesverso processi di verniciatura, ossidazione d@oadtrattamento elettrochimico, ecc., dovranno
essere uniformi senza presentare alcun difettgpdésa del colore o altre macchie visibili.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi non devono presentare finiture supedficeccessivamente rugose, spigolose, cedevaamié

meno fessurazioni o screpolature superiore al 1@¥edsuperfici totali.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-011/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso kazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-011/An-002 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-011/An-003 - Condensa superficiale
Formazione di condensa sulle superfici internegealai in prossimita di ponti termici.

Sc-011/An-004 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-011/An-005 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-011/An-006 - Degrado degli organi di manovra
Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-011/An-007 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-011/An-008 - Fessurazione
Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-011/An-009 - Frantumazione
Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumatiche.

Sc-011/An-010 - Incrostazione
Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbiniogica.

Sc-011/An-011 - Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-011/An-012 - Non ortogonalita
La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-011/An-013 - Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

Sc-011/An-014 - Perdita di trasparenza
Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-011/An-015 - Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Sc-011/An-016 - Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrataause diverse e successiva scagliatura.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
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Sc-011/Cn-001 - Controllo dello stato di conservamne
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalita cromaticgld superficie
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asdielrenaggio, dei gocciolatoi.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Degrado degli organi dimeara, -Deposito superficiale, -Infracidamento, tifa
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-011/In-001 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre

Superficii anodizzate: pulizia ad acqua addiziomat@un agente detergente tensioattivo, risciaeguasciugatura.
Superfici pitturate: lavaggio ad acqua leggermeuidizionata con un agente detergente, risciacqas@dgatura.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-011/In-002 - Ripristino connessioni e squadrater
Frequenze: Quando occorre

Spessoramento della vetratura. Collocazione digitmdei cardini.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-011/In-003 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione dell'aprente mediante smontaggio ®ovia della protezione del controtelaio o sua agdtine, posa del nuovo aprente mediante
I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolaziansigillature specifiche al tipo di aprente.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Giunto tra aprente e telaio in alluminio - Su_003/@-003/Sc-012

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come ugualmente da una whetzione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowaliesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di protezione delle finteme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéed®lacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-012/An-001 - Alterazione cromatica
Alterazione che si pud manifestare attraverso lazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaniversamente a secondo delle condizioni.

Sc-012/An-002 - Bolla
Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-012/An-003 - Condensa superficiale
Formazione di condensa sulle superfici internegalai in prossimita di ponti termici.

Sc-012/An-004 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa deflalinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-012/An-005 - Deformazione
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Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-012/An-006 - Degrado degli organi di manovra
Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-012/An-007 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-012/An-008 - Infracidamento
Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-012/An-009 - Lesione
Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-012/An-010 - Patina
Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-012/Cn-001 - Controllo delle superfici
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale pulizia.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Condensa superficiale,pBsto superficiale, -Lesione, -Patina
Ditte Specializzate: Generico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-012/In-001 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre

Pulizia secondo le condizioni dello sporco.
Ditte Specializzate: Generico

Sc-012/In-002 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione del giunto difettoso, schiacciatampato o che & prossimo al suo limite di usura.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Rivestimenti esterni - Su_003/Co-004

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prefwati ad elementi, usati per proteggere e decoeapaleti verticali di un edificio. Un rivestimento
deve essere eseguito con un materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche perstee agli urti ed essere in grado di assorbiréetesioni dovute al ritiro della malta e alle
dilatazioni e contrazioni del supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dejliac

- durevole per resistere agli sbalzi termici eaibne degli agenti atmosferici, soprattutto ilogel

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Rivestimenti esterni - Su_003/Co0-004 - Elenco Saite -
Su_003/Co-004/Sc-013 Intonaco

Intonaco - Su_003/Co0-004/Sc-013

L'intonaco é costituito da uno strato di malta @ fanzione & quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle
strutture, dall'azione degradante degli agenti aferiwi e dei fattori ambientali € allo stesso terppotettiva e decorativa.

La malta per intonaco € costituita da leganti (aeimecalce idraulica, calce aerea, gesso) e daertei(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni
a secondo del tipo di intonaco; vengono. A volteltire vengono aggiunti allimpasto additivi chetitliscono all'intonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego.

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primagttb rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo gmurto e di grossolano livellamento; il secondo,
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intondeccui funzione € di resistenza meccanica e ditéealfacqua; il terzo strato di finitura superdie
permette di creare una barriera che si oppongaiiatrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive

Gli intonaci per esterni si suddividono in intonacilinari e intonaci speciali. | primi si suddivigmin intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
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premiscelati; i secondi invece in intonaci additivetonaci a stucco o lucidi, intonaci plastid ifine intonaci monostrato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla affiaine termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclile di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiinz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano femsurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui d'mngolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Sc-013/Re-007 - Requisita: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Visivi

| rivestimenti debbono avere gli strati superficial vista privi di difetti, fessurazioni, scagliae o screpolature superficiali /o comunque esenti
da caratteri che possano rendere difficile la ledtfiormale.

Prestazion: Le superfici dei rivestimenti non devono presemtatomalie e/o comunque fessurazioni, screpolasiva|ature superficiali, ecc.. Le
tonalita dei colori dovranno essere omogenee eavitienziare eventuali tracce di ripresa di colofe eomunque di ritocchi. Per i rivestimenti
ceramici valgono le specifiche relative alle caeaistiche di aspetto e dimensionali di cui alla mar UNI EN 1ISO 10545-2.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varieigenze di aspetto come: la planarita, I'assenzdifgitti
superficiali, 'omogeneita di colore, I'omogeneitidbrillantezza, I'omogeneita di insudiciamentoc.ec

Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-013/An-002 - Attacco biologico
Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insieton relativa formazione di macchie e deposiglisstrati superficiali.

Sc-013/An-003 - Bolle d'aria
Alterazione della superficie del rivestimento, temdzzata dalla presenza di fori di grandezzas&riiuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-013/An-004 - Cavillature superficiali
Sottile trama di fessure sulla superficie dell'ngoo.

Sc-013/An-005 - Crosta
Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-013/An-006 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-013/An-007 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-013/An-008 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-013/An-009 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-013/An-010 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-013/An-011 - Erosione superficiale
Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
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per usura (cause antropiche).

Sc-013/An-012 - Esfoliazione
Degradazione che si manifesta con distacco, spesagdto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-013/An-013 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-013/An-014 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-013/An-015 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-013/An-016 - Penetrazione di umidita
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-013/An-017 - Pitting
Degradazione puntiforme che si manifesta attravi&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri

Sc-013/An-018 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-013/An-019 - Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezi licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-013/An-020 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Sc-013/An-021 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi di rivestimento.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-013/Cn-001 - Controllo superficie
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo dello stato di conservazione della firdte dell'uniformita cromatica;

Rilievo della presenza di depositi, efflorescerm@lature, croste, microfessurazioni e sfarinamenti

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Cavillature superficiali, -Decolorazione, -Efflseenze, -Macchie e graffiti, -Presenza di vegetezio
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-013/In-001 - Lavaggio ad acqua delle superfici
Frequenze: Quando occorre

Lavaggio ad acqua delle superfici con tecnicheterdenti adeguati al tipo di intonaco;
Eventuale rimozione di macchie, graffiti o incrastai con spazzolatura o con mezzi meccanici o ihiensuccessivo lavaggio
Ditte Specializzate Pittore

Sc-013/In-002 - Riparazione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione delle parti piu soggette a usurare &trme di degrado operando con rimozione debe aa sostituire, pulizia di fondo con spazzola
metallica, preparazione del sottofondo, lavaggib si¢tofondo, effettuazione della ripresa con géissi materiali dell'intonaco originario ed
eventuale aggiunta di collanti o altri prodotti.

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Sc-013/In-003 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione completa di intonaco tramite rimozide#'intonaco esistente e il rifacimento previaguhta preparazione del sottofondo
Ditte Specializzate. Specializzati vari
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Corpo d’Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Sistemazioni esterne - Su_004

Le sistemazioni esterne costituiscono, da una parsgeeme degli elementi tecnici aventi la funzodi dividere e conformare gli spazi esterni
connessi al sistema edilizio, (balconi, ringhidogige, passerelle, scale e rampe esterne, ecal'@trh tutti quegli elementi che caratterizzano
I'ambiente circostante (strade, parcheggi, are=@ey ecc.).

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_004/R-001 - Requisitc: Accessibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti limpianto di illuminaziendevono essere facilmente accessibili per comsentn facile utilizzo sia nel normale
funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazion: E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comgifieato dalle ditte costruttrici di detti materiiee componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_004/R-002 - Requisitc: Assenza di emissioni di sostanze nocive Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli elementi degli impianti di illuminazione devolmitare la emissione di sostanze inquinanti o oogque nocive alla salute degli utenti.
Prestazion: Deve essere garantita la qualita della progettagipdella fabbricazione e dell'installazione deiterali e componenti nel rispetto
delle disposizioni normative.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_004/R+003 - Requisitc: Comodita di uso e manovra Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli impianti di illuminazione devono essere realizzzon materiali e componenti aventi caratterisgcdi facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazion: | componenti degli impianti di illuminazione dewoessere disposti in posizione ed altezza dal piiwalpestio tali da rendere il
loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accdssibche da parte di persone con impedite o rideggacita motoria.

Livello minimo per la prestazione In particolare 'altezza di installazione dal piarh calpestio dei componenti deve essere compraga40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cuiremieento avviene mediante comando a distanza (atklesomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_004/R~004 - Requisitc: Contenimento della condensazione
interstiziale

I componenti degli impianti di illuminazione capafiicondurre elettricita devono essere in gradeeditare la formazione di acqua di condensa
per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgzioni per contatto diretto secondo quanto prészdalla norma CEI 64-8.

Prestazion: Si possono controllare i componenti degli impiatitiluminazione procedendo ad un esame nonché&armeseguite secondo le
norme CElI vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI| 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Classe RequisitoSicurezza d'intervento

Su_004/R+005 - Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione gfiersone, causato da un contatto diretto, i comptrgegli impianti elettrici devono essere dotati
di collegamenti equipotenziali con I'impianto dir dell’edificio.

Prestazion: Le dispersioni elettriche possono essere ver#icaintrollando i collegamenti equipotenziali e dissa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto e nell’lambito della dichiarazione dirdormita
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazionelld Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_004/R+006 - Requisita: Efficienza luminosa Classe Requisit: Visivi
| componenti che sviluppano un flusso luminoso dewgarantire una efficienza luminosa non inferiaeuella stabilita dai costruttori delle
lampade.

Prestazion: E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comgifieato dalle ditte costruttrici di detti materiiee componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedlgorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI| 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_004/R-007 - Requisitc: Identificabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere facilmente identificabili per catise un facile utilizzo. Deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni degiterruttori nonché le azioni da compiere in cadb emergenza su persone colpite da
folgorazione.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impgiaudi illuminazione siano realizzati e posti in epsecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricdetti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedlgorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_004/R+008 - Requisita: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisit: Acustici

I componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di evitare il passaggio di fluiiduidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto sedormquanto prescritto dalla normativa.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impgiaudi illuminazione siano realizzati e posti in epsecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricdétti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI| 64-8; CElI EN 62262; CEI 80-1
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Su_004/R-009 - Requisita: Isolamento elettrico Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere in grado di resistere al passadigiariche elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impgiaudi illuminazione siano realizzati e posti in epsecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricdetti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEIl 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_004/R~010 - Requisitc: Isolamento termico Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisterm passaggio di calore ed assicurare il benessenenico e limitare le dispersioni di
riscaldamento e di energia.

Prestazion: Le prestazioni relative all'isolamento termicoutia parete sono valutabili:

- attraverso il calcolo del coefficiente di trassimne termica tenendo conto delle grandezze ripenella UNI 7357;

- attraverso prove di laboratorio;

- attraverso metodi diversi (identificazione termefica delle zone diverse, misure con termoflussimeprove di tenuta all'aria).

Inoltre le prestazioni relative all'isolamento teom di una parete sono valutabili: in base allagraittanza unitaria U ed ai coefficienti lineari di
trasmissione kl per ponti termici o punti singolahie essa possiede.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionaéme singole chiusure ai fini del contenimentdelel
dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono esstali da concorrere a contenere il coefficiemtdumico di dispersione Cd dell'intero edificio e
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalleggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 13790.

Su_004/R+011 - Requisita: Limitazione dei rischi di intervento Classe Requisit: Protezione dai rischi d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere in grado di consentire ispezicamnutenzioni e sostituzioni in modo agevole ed
in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@ai illuminazione siano realizzati e posti in o@secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricdetti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_004/R-012 - Requisitc: Montabilita / Smontabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminaziemlevono essere atti a consentire la collocaziar@pera di altri elementi in caso di necessita.
Prestazion: Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazie devono essere montati in opera in modo da eseitmente smontabili senza per
questo smontare o disfare l'intero impianto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI| 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_004/R-013 - Requisitc: Regolabilita Classe Requisit: Funzionalita in emergenza
| componenti degli impianti di illuminazione devaessere in grado di consentire adeguamenti funtiidiagparte di operatori specializzati.
Prestazion: Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazie devono essere facilmente modificati o regokiza per questo smontare o disfare
I'intero impianto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEIl 64-8; CElI EN 62262; CEl 80-1

Su_004/R+014 - Requisitc: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Visivi

Le pavimentazioni debbono avere gli strati supéfidn vista privi di difetti, fessurazioni, scagture o screpolature superficiali e/o comunque
esenti da caratteri che possano rendere diffi@léettura formale.

Prestazion: Le superfici delle pavimentazioni non devono prese fessurazioni a vista, né screpolature o stiote superficiali. Le coloriture
devono essere omogenee e non presentare traciggatia di colore, che per altro saranno tollerat#gamente su grandi superfici. Nel caso di
rivestimenti ceramici valgono le specifiche relatalle caratteristiche dimensionali e di aspettadi alla norma UNI EN ISO 10545-2.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varieigenze di aspetto come: la planarita; I'assenzdifitti
superficiali; 'omogeneita di colore; I'omogenedabrillantezza; 'omogeneita di insudiciamentogec

Normativa: -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 82-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1JNI 8941-2; -UNI
8941-3; -UNI EN 98; -ICITE UEAtc _ Direttive ComunRivestimenti plastici continui.

Su_004/R-017 - Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le pavimentazioni non devono subire dissoluziaisgregazioni e mutamenti di aspetto a causa datitee di agenti aggressivi chimici.
Prestazion: | materiali costituenti le pavimentazioni non dewaleteriorarsi in presenza degli agenti chimicimalmente presenti nell'aria o
provenienti dall'utilizzazione degli ambienti. Dewdn ogni caso consentire un‘agevole pulizia dirguali macchie o depositi formatisi.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materialtilizzati e del loro impiego.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNB81; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI Progetto di norni®9.10.648.0; -UNI

EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431, -I&8TEAtc _ Direttive comuni _ Intonaci plastici; {TE UEAtc _ Direttive comuni _
Rivestimenti di pavimento sottili.

Su_004/R-018 - Requisitc: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficla manifestazione di eventuali rotture, o defmioni rilevanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazion: Le pavimentazioni devono essere idonee a contesféicacemente il prodursi di rotture o defornmazigravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurardueata e la funzionalita nel tempo senza pregiudida sicurezza degli utenti. A tal fine si
considerano le seguenti azioni:

- azione di una sedia con ruote (UNI EN 425);

- azione di lacerazione (UNI EN 432);

- azione di un carico statico (UNI EN 433).

Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote iopmne un‘area di rivestimento resiliente, con giunzioni
saldate, al movimento simulato di una sedia coriewon movimenti epicicloidali in direzioni diver&alla prova si rilevano i danni riportati dal
provino (UNI EN 425);

- Nel caso di un‘azione di lacerazione, un prowrene incollato tra due piastre tale da ottenerasovrapposizione di 2000 mm”2
corrispondente alla superficie di lacerazione. Bpttsto a trazione il provino sara strappato parkdleente alla superficie delle piastre (UNI EN
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432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, unyinm viene prima misurato nello spessore e suceas®nte sottoposto piu volte a un carico
statico (UNI EN 433);

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI EARS; -UNI EN 432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNNEL2466.

Su_004/R+021 - Requisitc: Stabilita chimico reattiva Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
L'impianto di illuminazione deve essere realizzebm materiali in grado di mantenere inalterate nefmpo le proprie caratteristiche chimico-
fisiche.

Prestazion: Per garantire la stabilitd chimico reattiva i maiali e componenti degli impianti di illuminaziom®n devono presentare
incompatibilitd chimico-fisica.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI| 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Sistemazioni esterne - Su_004 - Elenco Componenti -

Su_004/Co-005 Pavimentazioni esterne
Su_004/Co-006 Impianto di illuminazione

Pavimentazioni esterne - Su_004/Co-005

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti statfile realizzano quella superficie piana soggettalplestio, al passaggio di persone e cose e ai
relativi carichi. | requisiti che deve avere un bymvimento, sono: continuita e solidita, resistealfusura, leggerezza, impermeabilita, igienjcita
facile manutenzione, aspetto estetico, coibenzad@rcustica.Gli spessori variano in funzione dffita previsto in superficie. La scelta degli
elementi, il materiale, la posa, il giunto, le feglyli spessori, l'isolamento, le malte, i collagti impasti ed i fissaggi variano in funzione tieg
ambienti e del loro impiego. Per i pavimenti esteinrichiedono materiali che, oltre ad avere leataristiche gia citate, non risentano delle
escursioni termiche, dell'azione degli agenti aferis, dell'usura particolarmente elevata cui jpossessre sottoposti; devono, inoltre, essere
messi in opera in modo da garantire lo smaltimelettz acque.

Pavimentazioni esterne - Su_004/Co-005 - Elencohgde -
Su_004/Co-005/Sc-014 Pavimentazioni lapidee

Pavimentazioni lapidee - Su_004/Co0-005/Sc-014

Le pavimentazioni esterne possono essere realizpatéa maggior parte dei materiali lapidei. In g@nla scelta su questi tipi di materiale cade
oltre che per fattori estetici per la elevata tesiza all'usura. La lavorazione superficiale detgimenti, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano
anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego.vamo utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di mmapo (lucidati in opera o prelucidati); i graniti; i
travertini; le pietre di natura calcarea; i marraimento; le marmette e marmettoni; i graniti ricostpgietre laviche. La tecnica di messa in opera
avviene per i rivestimenti continui ad impasto merer quelli discontinui a malta o a colla.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidnthe comporta il degrado del legante dei prodititiminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.
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Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-014/An-001 - Alterazione cromatica
Variazione di uno o pitl parametri che definiscdramlore.

Sc-014/An-002 - Degrado sigillante
Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

Sc-014/An-003 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-014/An-004 - Disgregazione
Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-014/An-005 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-014/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-014/An-007 - Fessurazioni
Presenza di discontinuita nel materiale con disiatacroscopici delle parti.

Sc-014/An-008 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-014/An-009 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-014/An-010 - Perdita di elementi
Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-014/An-011 - Scheggiature
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli delle lastre.

Sc-014/An-012 - Sgretolamento
Disgregazioni e spaccature di parti accompagnagsfidiazioni profonde e scagliature dei materiali.

Sc-014/An-013 - Sollevamento e distacco dal support
Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgitnenti della pavimentazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-014/Cn-001 - Controllo della superfice
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsgbile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Degrado sigillante, -Ermse superficiale, -Macchie e graffiti, -ScheggiatwSollevamento e distacco dal
supporto

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-014/In-001 - Lucidatura
Frequenze: Quando occorre

Lucidatura a piombo, piu in particolare per mamgnaniti e marmette.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Sc-014/In-002 - Rigenerazione della superficie
Frequenze: Quando occorre

Levigatura della superficie e rinnovo della lucigtata piombo (pavimenti in marmo, graniti e marejett impregnazione di fondo con cere per
materiali lapidei (pavimenti alla veneziana usyrati
Ditte Specializzate Pavimentista
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Sc-014/In-003 - Rinnovo
Frequenze: Quando occorre

Localizzazione e valutazione dell'entita del difedt sostituzione parziale o totale eseguita trafaitgemolizione del pavimento e dello strato di
collegamento esistenti, pulitura del sottofonda pdsa di nuove piastrelle.
Ditte Specializzate Pavimentista

Sc-014/In-004 - Ripresa pavimenti
Frequenze: Quando occorre

Rifacimento di parti del pavimento, previa rimozotella parte deteriorata e preparazione del fondo.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Impianto di illuminazione - Su_004/Co-006

L'impianto di illuminazione consente di creare darahi di visibilita negli ambienti.L'impianto diluminazione deve consentire, nel rispetto del
risparmio energetico, livello ed uniformita di ihinamento, limitazione dell'abbagliamento, direaida della luce, colore e resa della luce. E'
costituito generalmente da:

- lampade ad incandescenza;

- lampade fluorescenti;- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

Impianto di illuminazione - Su_004/Co0-006 - Elerw Schede -

Su_004/Co-006/Sc-015 Fondazioni dirette
Su_004/Co-006/Sc-016 Fondazioni dirette
Su_004/Co-006/Sc-017 Cavidotti

Fondazioni dirette - Su_004/Co-006/Sc-015

Insieme degli elementi tecnici puntuali del sistethaminante direttamente adagiate sul suolo didBwione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come i pozzetti prefabbricati e i bloodhfondazione in conglomerato cementizio dove verogalloggiati i pali di illuminazione..

LA
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Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedlsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancantimtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-015/An-001 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejeralvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della fondazione.

Sc-015/An-002 - Difetti nella verticalita
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Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia detennessioni a causa di dissesti o eventi di naliveasa.

Sc-015/An-003 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-015/An-004 - Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.

Sc-015/An-005 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-015/An-006 - Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-015/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziai manifestano generalmente attraverso fenomesibili a livello delle strutture
verticali.Controllare eventuali smottamenti delréeo circostante alla struttura che possano esséieatori di cedimenti strutturali. Effettuare
verifiche e controlli approfonditi particolarmeritecorrispondenza di manifestazioni a calamita radit¢sisma, nubifragi, ecc.).

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Fessuranip-Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Speciaizzate: Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-015/In-001 - Interventi strutturali
Frequenze: Quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurati accertamenti per la diagnosi e la werifi
delle strutture , da parte di tecnici qualificatie possano individuare la causa/effetto del dissebevidenziare eventuali modificazioni strutliura
tali da compromettere la stabilitd delle struttureparticolare verificare la perpendicolaritd degementi. Procedere quindi al consolidamento
delle stesse a secondo del tipo di dissesti risatint

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Fondazioni dirette - Su_004/Co0-006/Sc-016

Insieme degli elementi tecnici puntuali del sistethaminante direttamente adagiate sul suolo didBwione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come i pozzetti prefabbricati e i bloodhiondazione in conglomerato cementizio dove verogalloggiati i pali di illuminazione..

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedfsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovuaepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancantimtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001 - Cedimenti
Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejerlvolta con manifestazioni dell'abbassameeatpidno di imposta della fondazione.
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Sc-016/An-002 - Difetti nella verticalita
Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia detennessioni a causa di dissesti o eventi di nalivesa.

Sc-016/An-003 - Fessurazioni
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-016/An-004 - Lesioni
Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.

Sc-016/An-005 - Macchie
Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-016/An-006 - Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-016/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziami manifestano generalmente attraverso fenomesibili a livello delle strutture
verticali.Controllare eventuali smottamenti delréeo circostante alla struttura che possano esséieatori di cedimenti strutturali. Effettuare
verifiche e controlli approfonditi particolarmeritecorrispondenza di manifestazioni a calamita radit¢sisma, nubifragi, ecc.).

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-016/In-001 - Interventi strutturali
Frequenze: Quando occorre

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurati accertamenti per la diagnosi e la erifi
delle strutture , da parte di tecnici qualificatie possano individuare la causa/effetto del dissgbevidenziare eventuali modificazioni strutiura
tali da compromettere la stabilita delle struttureparticolare verificare la perpendicolarita degementi. Procedere quindi al consolidamento
delle stesse a secondo del tipo di dissesti risatint

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Cavidotti - Su_004/Co-006/Sc-017

Cavidotti dellimpianto di illuminazione sono elentiguiti semplici per il passaggio dei cavi elettrici
In genere le canalizzazioni sono realizzate in RW&vono essere conformi alle prescrizioni di gzza delle norme CEl. Devono essere dotati di
marchio di qualita o certificati secondo le disgamsii di legge.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soereente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeddajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-017/An-001 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-017/An-002 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di corto circuito imprevisto.



Manuale di Manutenzione 37

Sc-017/An-003 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale
Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatigia elettrica.

Sc-017/An-004 - Interruzione dell'alimentazione semdaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-017/An-005 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-017/Cn-001 - Verifica dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 180 giorni

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi delle cassettielee scatole di passaggio. Controllare la presenza
delle targhette nelle morsetterie.

Anomalie: -Surriscaldamento

Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-017/In-001 - Manutenzione protezione
Frequenze: Quando occorre

Ripristino del grado di protezione che non deve esakre inferiore a quello previsto dalla normadigente.
Ditte Specializzate Elettricista

Corpo d’Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Impianto elettrico - Su_005

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civdbitazioni, ha la funzione di addurre, distrileued erogare energia elettrica.Per potenze non
superiori a 50 kW l'ente erogatore fornisce I'eizeny bassa tensione mediante un gruppo di mistgatgtore); da quest'ultimo parte una linea
primaria che alimenta i vari quadri delle singadlenze.

Dal quadro di zona parte la linea secondaria cle dssere sezionata (nel caso di edifici per aiiltazioni) in modo da avere una linea per le
utenze di illuminazione e l'altra per le utenzeamgiore assorbimento ed evitare cosi che salti tutipianto in caso di corti circuiti.

La distribuzione principale dell'energia avvier@aavi posizionati in apposite canalette; la distzione secondaria avviene con conduttori
inseriti in apposite guaine di protezione (di dsgecolore: il giallo-verde per la messa a terrhlulper il neutro, il marrone-grigio per la fase).
L'impianto deve essere progettato secondo le n@fievigenti per assicurare una adeguata protezione.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_005/R-001 - Requisitc: Accessibilita Classe Requisit: Facilita d'intervento

| quadri e le cabine elettriche devono essere ffaeiite accessibili per consentire un facile utilisi nel normale funzionamento sia in caso di
guasti.

Prestazion: E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comgifieato dalle ditte costruttrici di detti materiiee componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R~002 - Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di incendio Classe Requisit: Protezione antincendio
I componenti dell'impianto elettrico devono esgeadizzati ed installati in modo da limitare i riscdi probabili incendi.

Prestazion: Per limitare i rischi di probabili incendi i genatori di calore, funzionanti ad energia elettricdgevono essere installati e funzionare
nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi e n@tive vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedlgorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R+003 - Requisita: Comodita di uso e manovra Classe Requisit: Acustici
Le prese e spine devono essere realizzate conialaéecomponenti aventi caratteristiche di fadlitli uso, di funzionalita e di manovrabilita.
Prestazion: Le prese e spine devono essere disposte in posigtbaltezza dal piano di calpestio tali da remdiétoro utilizzo agevole e sicuro,
ed essere accessibili anche da parte di personenspadite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal piant calpestio dei componenti deve essere comprasa40 e
1.40 m, ad eccezione di quei componenti il cuiremieento avviene mediante comando a distanza (atklesomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEIl 64-8; CEI EN 62262; CEIl 80-1

Su_005/R~005 - Requisita: Contenimento del rumore prodotto gruppi
di continuita

Gli elementi dei gruppi di continuitd devono gaiiamtun livello di rumore nell’ambiente esterno eduelli abitativi entro i limiti prescritti dalle
normative vigenti.

Prestazion: | gruppi di continuita devono funzionare in modordantenere il livello di rumore ambiente La e ¢uebsiduo Lr nei limiti indicati
dalla normativa.

Classe RequisitoAcustici
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Livello minimo per la prestazione: | valori di emissione acustica possono essereigatif‘in situ”, procedendo alle verifiche previstialle
norme UNI, oppure verificando che i valori dichigirdal produttore di elementi facenti parte delliranto siano conformi alla normativa.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R-006 - Requisitc: Contenimento della condensazione
interstiziale

| componenti degli impianti elettrici capaci di aturre elettricita devono essere in grado di evitlrdormazione di acqua di condensa per evitare
alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni pemtatto diretto secondo quanto prescritto dakkama CEIl 64-8.

Prestazion: Si possono controllare i componenti degli impiaiéttrici procedendo ad un esame nonché a missegéte secondo le norme CEl
vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI| 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Classe RequisitoSicurezza d'intervento

Su_005/R-007 - Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione giiersone, causato da un contatto diretto, i comptrgegli impianti elettrici devono essere dotati
di collegamenti equipotenziali con I'impianto dirie dell’edificio.

Prestazion: Le dispersioni elettriche possono essere vericaintrollando i collegamenti equipotenziali e digsa a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto e nell’ambito della dichiarazione dirdormita
prevista dall’art.7 del regolamento di attuazionelld Legge 5.3.1990 n.46.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI| 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R-008 - Requisita: Efficienza luminosa Classe Requisit: Visivi
| componenti che sviluppano un flusso luminoso dewgarantire una efficienza luminosa non inferiareuella stabilita dai costruttori delle
lampade.

Prestazion: E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comgifieato dalle ditte costruttrici di detti materiiee componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEIl 64-8; CEI EN 62262; CEIl 80-1

Su_005/R~009 - Requisitc: Identificabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento

| quadri e le cabine elettriche devono essere faeiite identificabili per consentire un facile w#o. Deve essere presente un cartello sul quale
sono riportate le funzioni degli interruttori nonelte azioni da compiere in caso di emergenza ssoper colpite da folgorazione.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impiaelettrico siano realizzati e posti in opera sedo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di dettiateriali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI| 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R+010 - Requisita: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisit: Sicurezza d'intervento
| componenti degli impianti elettrici devono essergyrado di evitare il passaggio di fluidi liquigier evitare alle persone qualsiasi pericolo di
folgorazione per contatto diretto secondo quantespritto dalla normativa.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impiaelettrico siano realizzati e posti in opera sedo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di dettiateriali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R-011 - Requisita: Isolamento elettrico Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli elementi costituenti Iimpianto elettrico deworssere in grado di resistere al passaggio di atai elettriche senza perdere le proprie
caratteristiche.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impgiaelettrico siano realizzati e posti in opera sego quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di dettiateriali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEIl 64-8; CEI EN 62262; CEl 80-1

Su_005/R+012 - Requisita: Limitazione dei rischi di intervento Classe Requisit: Protezione dai rischi d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewoassere in grado di consentire ispezioni, maninene sostituzioni in modo agevole ed in ogni
caso senza arrecare danno a persone o cose.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti l'impiaelettrico siano realizzati e posti in opera sedo quanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di dettiateriali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedlgorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI| 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R-013 - Requisitc: Montabilita / Smontabilita Classe Requisit: Facilita d'intervento
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewoessere atti a consentire la collocazione in op#raltri elementi in caso di necessita.
Prestazion: Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dexmessere montati in opera in modo da essere fantiensmontabili senza per questo
smontare o disfare l'intero impianto.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI| 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R+014 - Requisitc: Resistenza al fuoco Classe Requisit: Di stabilita

Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscieitii di essere sottoposti all'azione del fuoco devassere classificati secondo quanto previsto
dalla normativa vigente; la resistenza al fuocoeegsere documentata da "marchio di conformitatlioHiarazione di conformita”.

Prestazion: Le prove per la determinazione della resistenZaato degli elementi sono quelle indicate dallenma UNI.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedlgorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R-015 - Requisitc: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Gli impianti elettrici devono essere realizzati corateriali in grado di contrastare in modo efficaitgorodursi di deformazioni o rotture sotto
I'azione di determinate sollecitazioni.
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Prestazion: Gli elementi costituenti gli impianti elettrici deno essere idonei ad assicurare stabilita e resisa all'azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzit@alel tempo garantendo allo stesso tempo la sizze degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI| 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Su_005/R+016 - Requisitc: Stabilita chimico reattiva Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devongsere realizzate con materiali in grado di mantenémalterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazion: Per garantire la stabilitd chimico reattiva i maiali e componenti degli impianti elettrici non dmo presentare incompatibilita
chimico-fisica.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/2008hartt. 80-86; -CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 80-1

Impianto elettrico - Su_005- Elenco Componenti -
Su_005/Co-007 Impianto elettrico di distribuzione

Impianto elettrico di distribuzione - Su_005/Co-007

Dal quadro di zona parte la linea secondaria cle dssere sezionata (nel caso di edifici per aiiliazioni) in modo da avere una linea per le
utenze di illuminazione e l'altra per le utenze aggiore assorbimento ed evitare cosi che sal® ftithpianto in caso di corti circuiti. La
distribuzione principale dell'energia avviene cami@osizionati in apposite canalette; la distribne secondaria avviene con conduttori inseriti in
apposite guaine di protezione (di diverso coldreidllo-verde per la messa a terra, il blu panglutro, il marrone-grigio per la fase).L'impianto
deve essere progettato secondo le norme CEI vigentissicurare una adeguata protezione.

Impianto elettrico di distribuzione - Su_005/Co-007- Elenco Schede -

Su_005/Co0-007/Sc-018 Cavi di alimentazione
Su_005/Co0-007/Sc-019 Tubazioni e canalizzazioni
Su_005/Co0-007/Sc-020 Cassette di derivazione

Cavi di alimentazione - Su_005/Co0-007/Sc-018

| cavi dellimpianto elettrico permettono di dibuire alle destinazioni volute la corrente provateéedalla linea principale di adduzione. Sono in
genere collocate in apposite passarelle passa@ntro tubazioni a vista o sottotraccia.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-018/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-018/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-018/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-018/An-005 - Surriscaldamento
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Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-018/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 180 giorni

Verifica integrita ed efficienza delle linee; vécd dei terminali.

Anomalie: -Corto circuiti, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-018/In-001 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione dei cavi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate Elettricista

Tubazioni e canalizzazioni - Su_005/Co-007/Sc-019

Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") ibgliianto elettrico sono tra gli elementi piu serigtier il passaggio dei cavi elettrici.
In genere le canalizzazioni sono realizzate in RM{2vono essere conformi alle prescrizioni di €zza delle norme CEI. Devono essere dotati di
marchio di qualita o certificati secondo le dispasii di legge.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-019/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-019/An-002 - Difetti agli interruttori
Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-019/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-019/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione
Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-019/An-005 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale
Interruzione dell'alimentazione principale dovutiaum interruzione dell'ente erogatore/gestoreatedtgia elettrica.

Sc-019/An-006 - Interruzione dell'alimentazione s@mndaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-019/An-007 - Surriscaldamento
Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitkazielle masse metalliche.
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Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-019/Cn-001 - Verifica dello stato

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 180 giorni

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi delle cassettielee scatole di passaggio. Controllare la presenza

delle targhette nelle morsetterie.

Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico, -Resistenza meccanica, i&bhimico reattiva
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Surrscaldamento

Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-019/In-001 - Manutenzione protezione

Ripristino del grado di protezione che non deve esakre inferiore a quello previsto dalla normadigente.

Ditte Specializzate Elettricista

Cassette di derivazione - Su_005/Co0-007/Sc-020

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;

-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-020/An-001 - Corto circuiti
Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-020/An-002 - Difetti agli interruttori

Frequenze: Quando occorre

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita

ambientale o di condensa.

Sc-020/An-003 - Difetti di taratura
Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-020/An-004 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutiaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatedtgia elettrica.

Sc-020/An-005 - Interruzione dell'alimentazione semndaria
Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-020/An-006 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto a ossitazielle masse metalliche.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-020/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Controllo a vista

Frequenze: 180 giorni

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi delle cassettieke scatole di passaggio. Verificare inoltre la

presenza delle targhette nelle morsetterie.
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Requisiti da verificare: -Montabilita / Smontabilita, -Resistenza al fuodesistenza meccanica, -Stabilita chimico reattiva
Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-020/In-001 - Ripristino grado di protezione
Frequenze: Quando occorre

Ripristinare il grado di protezione che non devé @saere inferiore a quello previsto dalla nornaatiigente.
Ditte Specializzate Elettricista

Sc-020/In-002 - Sostituzione coperchio
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione del coperchio usurato.
Ditte Specializzate Elettricista

Corpo d'Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Attrezzature urbane - Su_006

Sono una serie di strutture che rientrano nelleeogeurbanizzazione secondaria e che sono voliatadrare il sistema edilizio con I'ambiente
circostante.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_006/R-001 - Requisitc: Attrezzabilita Classe Requisit: Adattabilita degli spazi
Gli arredi urbani devono essere realizzati con miatee modalita tali da consentire agevolmentedtallazione negli spazi urbani.

Prestazion: Le panchine, i manufatti e gli altri arredi devooonsentire comodamente la loro collocazione reggizi in ambito urbano.
Dovranno inoltre poter essere facilmente montativ®@ntati in tempi brevi ed avere superfici agevaltaeulibili.

Livello minimo per la prestazione: Le caratteristiche ed i livelli minimi prestaziondevono rispondere alle norme vigenti alle qualisianda.
Normativa: -Legge 9.1.1989 n.13; -Decreto 14.6.1989 n.236;L4%. 30.4.1992 n.285; -Circ. Min. LL.PP n.425 8el1.1967; -Regolamenti
Edilizi Comunali locali; -Strumenti urbanistici lati; -UNI 8290-2.

Su_006/R+009 - Requisita: Integrazione degli spazi Classe Requisit: Adattabilita degli spazi
Le aree a verde devono integrarsi con gli spaziastanti.

Prestazion: La distribuzione e la piantumazione di prati, giansiepi, alberi, arbusti, ecc. deve essere taléntegrarsi con gli spazi in ambito
urbano ed extraurbano.

Livello minimo per la prestazione: - Si devono prevedere almeno 9 m”2/abitante pigeaste aree a spazi pubblici attrezzati a parcpes il
gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili pali tmpianti con esclusione di fasce verdi lungsteade;

- Le superfici permeabili ( percentuale di terrgmva di pavimentazioni, attrezzata o mantenutaat@e piantumata con arbusti e/o piante di
alto fusto) devono essere opportunamente piantuomatespecie di alto fusto con indice di piantumaegiminima pari ad 1 albero/60 m"2.
Normativa: -Legge 18.6.1931 n.987; -D.P.R. 14.4.1993; -D.M.1068 n.1444; -D.M. 3.9.1987 n.412; -D.M. 23.121;9-D.M. 16.01.1996; -
Capitolati Speciali Opere a verde; -RegolamentilEdComunali locali; -Strumenti urbanistici locakUNI 3917; -UNI 8617.

Attrezzature urbane - Su_006- Elenco Componenti -

Su_006/Co-008 Arredo urbano
Su_006/Co-009 Aree a verde

Arredo urbano - Su_006/Co-008

L'arredo urbano e costituito da attrezzature atlie nella sistemazione degli spazi pubblici. Edseono relazionarsi con gli spazi creando
ambienti confortevoli e gradevoli sotto i diversfili. Negli arredi urbani va controllato periodimente l'integrita degli elementi e della loro
funzionalita anche in rapporto ad attivita di pubblesercizio.
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Arredo urbano - Su_006/Co-008 - Elenco Schede -

Su_006/Co0-008/Sc-021 Gazebo
Su_006/Co0-008/Sc-022 Barriere pedonali
Su_006/Co0-008/Sc-023 Recinzioni attrezzate
Su_006/Co0-008/Sc-024 Fontane
Su_006/Co-008/Sc-025 Fontanelle

Gazebo - Su_006/Co-008/Sc-021

Si tratta di elementi con funzione di riparo a s&sovdi sedute e/o altre elementi di arredo. Pogsssere di forma, dimensioni e materiali diversi.
Generalmente sono costituiti da elementi modulafigbbricati smontabili.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento o elmenti strutturali non sufficieper il per i carichi;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambiestgdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello detlennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi nzani; etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-021/An-001 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa deflalinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-021/An-002 - Instabilita ancoraggi
Perdita di stabilita degli ancoraggi vincolati abk

Sc-021/An-003 - Variazione cromatica
Variazione di uno o pit parametri che definiscdromlore dei manufatti.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-021/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: Quando occorre

Controllare gli agganci e/o sistemi di connessideievari elementi. Verifica delle condizioni di kikta al suolo. Controllare I'assenza di eventuali
anomalie.

Anomalie: -Corrosione, -Instabilita ancoraggi , -Variazioseomatica

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-021/In-001 - Pulizia
Frequenze: 30 giorni

Pulizia delle superfici i vista e rimozione di etegli macchie e/o depositi con l'ausilio di proditbnei.
Ditte Specializzate Generico

Sc-021/In-002 - Ripristino strati protettivi
Frequenze: Quando occorre

Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e deigoriture mediante rimozione dei vecchi stratilizia delle superfici ed applicazioni di prodotti
idonei (anticorrosivi, antimarciume, protettivi,cecal tipo di materiale ed alle condizioni ambat
Ditte Specializzate Pittore

Sc-021/In-003 - Stabilizzazione
Frequenze: Quando occorre
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Ripristino della stabilita al suolo mediante ilrsggio degli elementi di ancoraggio (viti, bullopiastre, ecc.) e/o altri elementi analoghi.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Barriere pedonali - Su_006/Co0-008/Sc-022

Si tratta di elementi realizzati generalmente ien®nti tubolari e/o in grigliato elettrofuso avefunzione di protezione e perimetrazione degli
spazi pedonali. A secondo delle tipologie gli elathgengono saldati in forme e moduli diversi. &lémenti grigliati vengono zincati a caldo e
successivamente rivestiti con resine colorate terduwenti integrandole in tal modo nel contestcamdn

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nellambi@stgdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello deflennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi naanii; etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-022/An-001 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa deliambinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-022/An-002 - Perdita di stabilita
Perdita di stabilita degli ancoraggi fissati allsuo

Sc-022/An-003 - Variazione cromatica
Variazione di uno o piu parametri che definiscdraplore degli elementi.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-022/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 180 giorni

Controllare la disposizione lungo le zone pedonérificare I'assenza di anomalie lungo le supedivista.
Anomalie: -Corrosione, -Perdita di stabilita, -Variazione ematica
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-022/In-001 - Ripresa delle protezioni
Frequenze: Quando occorre

Ripristino delle protezioni, dei rivestimenti e leéetoloriture mediante rimozione dei vecchi stratifizia delle superfici ed applicazioni di
opportuni prodotti (anticorrosivi, protettivi) apb di materiale ed alle condizioni ambientali.
Ditte Specializzate Pittore

Sc-022/In-002 - Ripristino degli ancoraggi
Frequenze: Quando occorre

Ripristino degli ancoraggi al suolo mediante rig@siamento, scavo, realizzazione dei plinti di fazidne e/o piastre di fissaggio.
Ditte Specializzate Specializzati vari
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Recinzioni attrezzate - Su_006/C0-008/Sc-023

Sono elementi e/o pannelli modulari, di altezzateouta, utilizzati per delimitare piccole aree érszio (sedute, fioriere, cestini cabine
telefoniche, apparecchi di illuminazione, ecc.)s$mo essere realizzate in materiali diversi (leg@iementi di cls prefabbricato, grigliato
elettrofuso, ecc.).

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambiestgdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello deflennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi naanit; etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-023/An-001 - Accumulo di polvere
Deposito di pulviscolo atmosferico o di altri madirestranei, di spessore variabile, poco coererieco aderente alla superficie del rivestimento.

Sc-023/An-002 - Corrosione
Corrosione degli elementi metallici a causa detlmbinazione con sostanze presenti nelllambiesggeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-023/An-003 - Decolorazione
Alterazione cromatica della superficie.

Sc-023/An-004 - Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei profitlegli elementi di cancelli e barriere.

Sc-023/An-005 - Mancanza
Mancanza di parti e/o elementi costituenti lungdilerse zone di separazione.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-023/Cn-001 - Controllo a vista
Procedura: Controllo
Frequenze: 180 giorni

Controllo periodico del grado di finitura e di igtéa degli elementi in vista. Ricerca di eventaalomalie causa di usura.

Anomalie: -Accumulo di polvere, -Corrosione, -Decoloraziofiggformazione, -Mancanza
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-023/In-001 - Ripristino protezione
Frequenze: Quando occorre

Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e deltdoriture mediante rimozione dei vecchi stratilipa delle superfici ed applicazioni di prodotti
idonei (vernici, anticorrosivi, antimarcescenzatettivi, ecc.) al tipo di materiale ed alle condid ambientali.
Ditte Specializzat¢ Pittore

Sc-023/In-002 - Sostituzioni
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione degli elementi costituenti deformasirati e/o rotti con altri analoghi e con le stesaratteristiche secondo le sagome di origine.
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Fontane - Su_006/Co0-008/Sc-024

Si tratta elementi di valorizzazione di spazi (p@zstrade, ecc.) caratterizzati da forme monurtienth semplici geometrie corredate da impianti
e da canalizzazioni di distribuzione dei liquidintodo da creare effetti e giochi d'acqua.
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Sono generalmente costituite da vasche di racaidacqua con forme geometriche e/o irregolarijntérno delle quali si sviluppano
composizioni e/o sagome diverse (statue, bassoriifeisioni,ecc.) secondo temi artistici o non.

La circolazione e la mandata a pressione dell'angliampianto & generalmente affidata ad elettrope unitamente a centraline elettroniche per la
gestione degli effetti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambiestgdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-024/An-001 - Accumulo di polvere
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magérestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie

Sc-024/An-002 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalinazione con sostanze presenti nell'ambientgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-024/An-003 - Macchie e graffiti
Imbrattamento della superficie con sostanze manthifagrado di aderire e penetrare nel materialenthnufatto.

Sc-024/An-004 - Variazione cromatica
Variazione di uno o pitl parametri che definiscdromlore dei manufatti.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-024/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 30 giorni

Controllare l'integrita dei manufatti e I'assenzawkentuali anomalie. Controllare i flussi e le fabe d'acqua in relazione ai parametri idrici di
riferimento. Verificare la perfetta funzionalitagliempianti di elettropompe in relazione alle aedine elettroniche di gestione.

Anomalie: -Accumulo di polvere, -Corrosione, -Macchie e gtaffVariazione cromatica

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-024/In-001 - Eliminazione macchie e graffiti
Frequenze: Quando occorre

Rimozione di macchie e graffiti lungo le superfinediante I'uso di prodotti idonei antigraffiti. Piué e ripristino di parti degradate e/o delle
finiture. Ripristino dei valori cromatici originamediante |'applicazione di tecniche idonee a sdzalei materiali presenti.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-024/In-002 - Pulizia
Frequenze: 30 giorni

Pulizia e rimozione di depositi all'interno dellasehe e/o lungo le superfici mediante l'uso dii giticqua unitamente all'impiego di prodotti
disincrostanti ed attrezzature idonee a secondmdggriali presenti.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Fontanelle - Su_006/Co0-008/Sc-025

Si tratta di elementi per la distribuzione di acqgeneralmente potabile) dislocate in vari amhitiani (giardini pubblici, strade, piazze, ecc.) al
servizio delle persone. La forma, le dimensiomatteriali, i colori, ecc, variano a secondo deltdtaplici varieta di prodotti presenti sul mercato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origine dei difetti di superficie:
-usura;

-urti;
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-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;
-stagnazione di acqua piovana;
-combinazione con sostanze presenti nell'ambiestgdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-025/An-001 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa deflalinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Sc-025/An-002 - Gocciolamento
Gocciolamento dei rubinetti per usura delle guaoniz

Sc-025/An-003 - Variazione cromatica
Variazione di uno o pit parametri che definiscdromlore dei manufatti.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-025/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 90 giorni

Controllare la regolare distribuzione di acqua @&naoh relazione alle portate di riferimento. Conlie la perfetta funzionalita degli elementi
costituenti (rubinetti, chiavi di arresto, ecc.prificare I'assenza di eventuali anomalie.

Anomalie: -Corrosione, -Gocciolamento, -Variazione cromatica

Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-025/In-001 - Rifacimento strati protettivi
Frequenze: Quando occorre

Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e deltdoriture mediante rimozione dei vecchi stratilipa delle superfici ed applicazioni di prodotti
idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di matale ed alle condizioni ambientali.
Ditte Specializzate: Pittore

Sc-025/In-002 - Riparazione gocciolamento
Frequenze: Quando occorre

Riparazione e sostituzione di elementi usuratiifretti, guarnizioni, ecc.) mediante I'impiego dogotti idonei.
Ditte Specializzate Idraulico

Aree a verde - Su_006/Co-009

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei padgiigiardini e delle varieta arboree degli spakani ed extra urbani. La distribuzione degli spazi
verdi varia in funzione a standard urbanistici sdyenze di protezione ambientale. Il verde urban® @vere molteplici funzioni di protezione
ambientale: ossigenazione dell'aria; assorbimesitoalore atmosferico; barriera contro i rumoridite fonti di inquinamento.

Aree a verde - Su_006/Co-009 - Elenco Schede -

Su_006/Co0-009/Sc-026 Lampioni in ghisa
Su_006/C0-009/Sc-027 Alberi
Su_006/Co0-009/Sc-028 Bordi e cordoli
Su_006/Co0-009/Sc-029 Piantumazioni varie
Su_006/C0-009/Sc-030 Siepi

Lampioni in ghisa - Su_006/C0-009/Sc-026

| pali sostengono uno o pitl apparecchi di illuminae e sono formati generalmente da piu parti qualiusto, un prolungamento e all'occorrenza
un braccio. | pali per llluminazione pubblica poso essere realizzati in ghisa che deve rispattaguisiti minimi richiesti dalla normativa di
settore.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le caudienterruzione possono essere:
-corto circuito agli apparecchi;

-superamento della durata di vita delle lampadine;
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-usura degli accessori;
-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti;

-cambiamenti delle attivita originarie non segdaiun adeguamento dell'illuminazione;
-apparecchi troppo alti o mal disposti.

Origini dell'abbassamento del livello di illumineze:

-usura delle lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramento delle lampadine e degli apparecchi;

-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimetelle superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguat

Origini di incidenti vari:

-umidita ambientali o accidentale (fughe d'acquifitirazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli oblo;

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche delbinte;

-sovracorrente;

-atti di vandalismo;

-interventi mal realizzati;

-connessioni mal serrate che causano surriscaldamen

Sc-026/Re-007 - Requisita: Efficienza luminosa Classe Requisit: Funzionalita d'uso
| componenti che sviluppano un flusso luminoso dewgarantire una efficienza luminosa non inferiaeuella stabilita dai costruttori delle
lampade.

Prestazion: E' opportuno che sia assicurata la qualita deltagettazione, della fabbricazione e dell'installazé dei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e comgifieato dalle ditte costruttrici di detti materiiee componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Sc-026/Re-008 - Requisita: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisit: Sicurezza d'intervento
I componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di evitare il passaggio di fluiidjuidi per evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto sedormquanto prescritto dalla normativa.

Prestazion: E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@i illuminazione siano realizzati e posti in o@secondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricdétti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Sc-026/Re-010 - Requisito: Isolamento elettrico Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli elementi costituenti i lampioni devono essergriado di resistere al passaggio di cariche elette senza perdere le proprie caratteristiche.
Prestazion: E' opportuno che i lampioni siano realizzati e fpgsopera secondo quanto indicato dalle normeme certificato dalle ditte
costruttrici di detti materiali e componenti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-026/An-001 - Alterazione cromatica
Perdita del colore originale dovuta a fenomeniatggiamento eccessivo e/o esposizione ad amipieridii.

Sc-026/An-002 - Deposito superficiale
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-026/An-003 - Difetti di messa a terra
Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva pahval'interno delle connessioni o alla presenzandidita ambientale o di condensa.

Sc-026/An-004 - Difetti di serraggio
Abbassamento del livello di serraggio dei bulloaipalo ed ancoraggio a terra o tra palo e cohpmihante.

Sc-026/An-005 - Difetti di stabilita
Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti aiflondamento della piastra di appoggio.

Sc-026/An-006 - Patina biologica
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita in prevalenza da microrganismi cuisoo® aderire polvere, terriccio.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-026/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 90 giorni

Controllo dell'integrita dei pali e/o dei lampiarerificando lo stato di tenuta del rivestimentdjeleonnessioni e dell'ancoraggio a terra.
Requisiti da verificare: -Efficienza luminosa, -Isolamento elettrico

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficialeDifetti di messa a terra , -Difetti di serraggio-Difetti di stabilita , -Patina
biologica
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Ditte Specializzate Elettricista

Sc-026/Cn-002 - Controllo elementi illuminanti
Procedura: Ispezione
Frequenze: 90 giorni

Verificare |'efficienza dei reattori, starter, cem$atori, lampade ed altri accessori.

Requisiti da verificare: -Efficienza luminosa, -Impermeabilita ai liquidiselamento elettrico

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficialeDifetti di messa a terra , -Difetti di serraggio-Difetti di stabilita , -Patina
biologica

Ditte Specializzate Elettricista

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-026/In-001 - Pulizia
Frequenze: 90 giorni

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettoredimate straccio umido e detergente.
Ditte Specializzate Elettricista

Sc-026/In-002 - Sostituzione dei pali
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi asoessecondo la durata di vita media fornita dabpittore.
Ditte Specializzate Elettricista

Alberi - Su_006/Co-009/Sc-027

Si tratta di piante legnose caratterizzate da troeeetti e ramificati formanti una chioma postawath certa distanza dalla base. Gli alberi si
differenziano per:

- Tipo;

- Specie;

- Caratteristiche botaniche;

- Caratteristiche ornamentali;

- Caratteristiche agronomiche;

- Caratteristiche ambientali;

- Tipologia d'impiego.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura per cause antropiche;

-presenza di insetti,

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimita;
-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-027/An-001 - Crescita confusa
Crescita sproporzionata (chioma e/o apparato jatgietto all'area di accoglimento.

Sc-027/An-002 - Malattie a carico delle piante

Le modalita di manifestazione variano a seconddadgbecie vegetale, accompagnandosi spesso andlatatzo di insetti. In genere si
caratterizzano per l'indebolimento della piante famomeni di ingiallimento e perdita delle fogli® @lterazione della cortecce, nelle piante di alto
fusto.

Sc-027/An-003 - Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si puepsEne l'azione e i danni provocati a carico deidete. Le molteplici varieta di specie di insetti
dannosi esistenti fa si che vengano analizzatitéati caso per caso con prodotti specifici. Inegersi caratterizzano per il fatto di cibarsi ditpa
delle piante e quindi essere motivo di indebolirneatdi manifestazioni di malattie che portano lecép ad esaurimento se non si interviene in
tempo ed in modo specifico.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
Sc-027/Cn-001 - Controllo dello stato

Procedura: Aggiornamento
Frequenze: 180 giorni
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Controllo periodico delle piante al fine di rilema quelle appassite e deperite.
Requisiti da verificare: -Integrazione degli spazi

Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piantePresenza di insetti
Ditte Specializzate. Giardiniere

Sc-027/Cn-002 - Controllo malattie
Procedura: Controllo
Frequenze: 7 giorni

Controllo periodico delle piante al fine di rileeaeventuali attacchi di malattie o parassiti danatia loro salute. Identificazione dei parassiti e
delle malattie a carico delle piante per pianifcasuccessivi interventi e/o trattamenti antipsitasi. Il controllo va eseguito da personale etsper
(botanico, agronomo, ecc.).

Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piantePresenza di insetti

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-027/In-001 - Concimazione piante
Frequenze: Quando occorre

Concimazione delle piante con prodotti, specHidipo di pianta per favorire la crescita e prexefe eventuali malattie a carico delle piante. La
periodicita e/o le quantita di somministrazionecdncimi e fertilizzanti variano in funzione dellpexie arboree e delle stagioni. Affidarsi a
personale specializzato.

Ditte Specializzate Giardiniere

Sc-027/In-002 - Innaffiaggio
Frequenze: Quando occorre

Innaffiaggio delle piante. L'operazione puo essmmdotta manualmente oppure da prevedersi confiatmafautomatici a tempo regolati in
funzione delle stagioni e dei fabbisogni.
Ditte Specializzate: Generico

Sc-027/In-003 - Potatura
Frequenze: Quando occorre

Potatura, taglio e riquadratura periodica dellef@an particolare di rami secchi esauriti, dann&@ di piante malate non recuperabili. Taglio di
eventuali rami o piante con sporgenze e/o carstiigme di pericolo per cose e persone (rami ctergispenzolanti, intralcio aereo in zone
confinanti e/o di passaggio, radici invadenti damadi pavimentazioni e/o impianti tecnologici, ect.a periodicita e la modalita degli interventi
variano in funzione delle qualita delle piante, Ideb stato e del periodo o stagione di riferimento

Ditte Specializzate. Giardiniere

Sc-027/In-004 - Trattamenti antiparassitari
Frequenze: Quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici @oadotti, idonei al tipo di pianta, per contrastaficacemente la malattie e gli organismi parassit
in atto. Tali trattamenti vanno somministrati dago@ale esperto in possesso di apposito patengéndytilizzo di presidi fitosanitari,ecc., nei
periodi favorevoli e in orari idonei. Durante larsministrazione il personale prendera le opportueeguzioni di igiene e sicurezza del luogo.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Bordi e cordoli - Su_006/Co-009/Sc-028

Si tratta di manufatti di finitura per la creaziodeisole protettive per alberature, aiuole, issfrrtitraffico, ecc.. Essi hanno la funzione di
contenere la spinta verso l'esterno de terren@d@toposta a carichi di normale esercizio. Passssere realizzati in elementi prefabbricati in
calcestruzzo, in pietra artificiale, in cordonipiétrarsa.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana,;

-combinazione con sostanze presenti nellambi@stdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello detlennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi nzani; etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-028/An-001 - Distacco
Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.

Sc-028/An-002 - Mancanza
Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-028/An-003 - Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i maautif

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-028/Cn-001 - Controllo generale
Procedura: Controllo
Frequenze: 360 giorni

Controllo generale delle parti a vista e di evelimr@omalie. Verifica dell'integrita delle partidei giunti verticali tra gli elementi contigui.
Anomalie: -Distacco, -Mancanza, -Rottura
Ditte Specializzate Specializzati vari

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-028/In-001 - Reintegro dei giunti
Frequenze: Quando occorre

Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi ¢igui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita diteriale (sabbia di allettamento e/o di sigillajura
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-028/In-002 - Sostituzione
Frequenze: Quando occorre

Sostituzione degli elementi rotti e/o comunguematiicon altri analoghi.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Piantumazioni varie - Su_006/Co0-009/Sc-029

Sotto questa denominazione vengono raggruppaggleessti piante:
-acquatiche e palustri;

-erbacee annuali, biennali, perenni;

-bulbose, rizomatose, tuberose;

-tappezzanti;

-rampicanti, ricadenti, sarmentose.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura per cause antropiche;

-presenza di insetti,

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimita;
-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-029/An-001 - Crescita confusa
Presenza di varieta arboree diverse e spropore@ii&rea di accoglimento.

Sc-029/An-002 - Malattie a carico delle piante
Le modalitd di manifestazione variano a seconddadgbecie vegetale, accompagnandosi spesso andlatatzo di insetti. In genere si
caratterizzano per l'indebolimento della piante fmomeni di ingiallimento e perdita delle foglie.

Sc-029/An-003 - Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si puepsane l'azione e i danni provocati a carico deidate. Le molteplici varieta di specie di insetti
dannosi esistenti fa si che vengano analizzatitéatr caso per caso con prodotti specifici. Inegersi caratterizzano per il fatto di cibarsi ditpa
delle piante e quindi essere motivo di indebolimeatdi manifestazioni di malattie che portano lecé# ad esaurimento se non si interviene in
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tempo ed in modo specifico.

Sc-029/An-004 - Terreno arido
L'aridita del terreno, spesso per mancanza di acsjumanifesta con spaccature e lesioni degliisstgerficiali e con il deperimento della
vegetazione esistente.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-029/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Aggiornamento
Frequenze: Quando occorre

Controllo periodico delle piante al fine di rilemarquelle appassite e deperite.

Requisiti da verificare: -Integrazione degli spazi

Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piantePresenza di insetti, -Terreno arido
Ditte Specializzate Giardiniere

Sc-029/Cn-002 - Controllo malattie
Procedura: Aggiornamento
Frequenze: 180 giorni

Controllo periodico delle piante al fine di rileeaeventuali attacchi di malattie o parassiti danafia loro salute. Identificazione dei parassiti e
delle malattie a carico delle piante per pianicasuccessivi interventi e/o trattamenti antipsitasi. Il controllo va eseguito da personale etsper
(botanico, agronomo, ecc.).

Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piantePresenza di insetti, -Terreno arido

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-029/In-001 - Concimazione
Frequenze: Quando occorre

Concimazione delle piante con prodotti, specifldi@o di pianta per favorire la crescita e preverie eventuali malattie a carico delle piante. La
periodicita e/o le quantitd di somministrazionecdncimi e fertilizzanti variano in funzione dellpexie arboree e delle stagioni. Affidarsi a
personale specializzato.

Ditte Specializzate. Giardiniere

Sc-029/In-002 - Innaffiaggio
Frequenze: Quando occorre

Innaffiaggio delle piante. L'operazione puo essmmdotta manualmente oppure da prevedersi confiatmafautomatici a tempo regolati in
funzione delle stagioni e dei fabbisogni.
Ditte Specializzate Generico

Sc-029/In-003 - Potatura
Frequenze: Quando occorre

Potatura, taglio e riquadratura periodica dellegian particolare di rami secchi esauriti, danfi@y@ di piante malate non recuperabili. Taglio di
eventuali rami o piante con sporgenze e/o carstighie di pericolo per cose e persone (rami cargispenzolanti, intralcio aereo in zone
confinanti e/o di passaggio, radici invadenti aamadi pavimentazioni e/o impianti tecnologici, gcd.a periodicita e la modalita degli interventi
variano in funzione delle qualita delle piante, Ideb stato e del periodo o stagione di riferimento

Ditte Specializzate Giardiniere

Sc-029/In-004 - Trattamenti antiparassitari
Frequenze: Quando occorre

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici @oadotti, idonei al tipo di pianta, per contrastaficacemente la malattie e gli organismi parassit
in atto. Tali trattamenti vanno somministrati dago@ale esperto in possesso di apposito patenéndyilizzo di presidi fitosanitari, ecc., nei
periodi favorevoli e in orari idonei. Durante lansministrazione il personale prendera le opportueeguzioni di igiene e sicurezza del luogo.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Siepi - Su_006/Co-009/Sc-030

Si tratta di recinzioni naturali realizzate conezs= diverse e con funzione di delimitazione dokeile/o aree verdi di proprieta privata o di uso
pubblico.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origine dei difetti di superficie:
-usura per cause antropiche;
-presenza di insetti,
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-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimita;
-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-030/An-001 - Crescita confusa
Crescita sproporzionata delle sagome a siepi tispéitarea e agli spazi di accoglimento.

Sc-030/An-002 - Malattie a carico delle piante
Le modalitd di manifestazione variano a seconddadgbecie vegetale, accompagnandosi spesso andlatatzo di insetti. In genere si
caratterizzano per l'indebolimento della piante fsoromeni di ingiallimento e perdita delle foglie @lterazione della cortecce.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-030/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo
Frequenze: 7 giorni

Controllo periodico delle piante al fine di rilemarquelle appassite e deperite.
Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piante
Ditte Specializzate¢. Giardiniere

Sc-030/Cn-002 - Verifica malattie
Procedura: Controllo
Frequenze: 180 giorni

Controllo periodico delle siepi al fine di rilevaegentuali attacchi di malattie o parassiti danmadlai loro salute. Identificazione dei parassitiedle
malattie a carico delle piante per pianificare ¢écassivi interventi e/o trattamenti antiparassitrcontrollo va eseguito da personale esperto
(botanico, agronomo, ecc.).

Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piante

Ditte Specializzate. Giardiniere

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-030/In-001 - Eliminazione della vegetazione
Frequenze: 120 giorni

Eliminazione della vegetazione spontanea e/o iafst(arborea, arbustiva ed erbacea) in modo marmuahediante l'impiego di diserbanti
disseccanti. Vangatura e preparazione del terrendrattamento di prodotti antigerminanti e rinnaedlo strati di pacciamatura naturale.
Ditte Specializzate. Giardiniere

Sc-030/In-002 - Fertilizzazione
Frequenze: 180 giorni

Fertilizzazione con prodotti idonei (concimi orgeirminerali).
Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-030/In-003 - Irrigazione
Frequenze: 30 giorni

Innaffiaggio delle siepi, in modo particolare detlene di nuovo impianto e dei tratti aridi. L'opgcae pud essere condotta manualmente oppure
da prevedersi con innaffiatoi automatici a tempmlati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.
Ditte Specializzate Giardiniere

Sc-030/In-004 - Potatura
Frequenze: 180 giorni

Potatura di contenimento e taglio differenziatdioirma e/o sagoma obbligata, a secondo dell'etpeeie vegetale.
Ditte Specializzate Giardiniere

Corpo d’Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Impianto idrico e sanitari - Su_007
L'impianto idrico comprende sia I'impianto di adiuee acqua fredda e calda sia I'impianto di smeaitito liquidi.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_007/R-005 - Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosione Classe Requisit: Protezione elettrica
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Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con il massimo del rendimevitaredo i rischi di esplosione.
Prestazion: Gli impianti di riscaldamento devono funzionareaj@endo una capacita di rendimento corrispondentpiella di progetto e nel
rispetto della normativa vigente.

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiati i geatri di calore siano permanentemente ventilatdraate
idonee aperture di aerazione di dimensioni nonrinfea quelle riportate dalle vigenti norme di siezza e prevenzione incendi.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-006 - Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di incendio Classe Requisit: Protezione antincendio
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere in grado di limitare i rischi di probabifi¢endi nel rispetto delle normative vigenti.
Prestazion: | generatori di calore, alimentati con combustgbsolido, liquido o gassoso devono essere instalatnzionare in modo da non
costituire pericolo d'incendio, nel rispetto di qua prescritto dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo per la pr estazione Per i generatori di calore si pud controllare lamformita a quanto prescritto dalla normativa e Igligizione
vigente.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-007 - Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di scoppio Classe Requisit: Protezione elettrica
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devorssere in grado di resistere alle variazioni di gs®ne che si verificano durante il normale
funzionamento con una limitazione dei rischi dipguo.

Prestazion: | gruppi termici devono essere omologati dall'l SSeEda laboratori abilitati dal Ministero dell'lndisa, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle prowtermiche eseguite direttamente nel rispetto di qoianevisto dalle norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Per potere raggiungere e mantenere le ideali candizli combustione onde evitare rischi di scopio
necessario che i generatori di calore siano dotitiispositivi di sicurezza installati e monitoratcondo le prescrizioni di legge.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-010 - Requisitc: Contenimento della combustione Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoegsere in grado di garantire processi di combugiarmassimo rendimento con una produzione
minima di scorie e di sostanze inquinanti.

Prestazion: | gruppi termici devono essere omologati dall'|SeEda laboratori abilitati dal Ministero dell'Inddsa, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle prowermiche eseguite direttamente nel rispetto di qoigmevisto dalle norme vigenti.

Livello minimo per la prestazione: Il controllo della combustione pud essere verificatevando:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di adsidi carbonio (CO) presente (in % del volume)nesidui della combustione e rilevata
all’'uscita del gruppo termico;

- l'indice di fumosita Bacharach (per i generatéwnzionanti a combustibile liquido).

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R+011 - Requisitc: Contenimento della condensazione
interstiziale

Lo strato di protezione della copertura deve esseadizzati in modo da evitare la formazione di densazione al suo interno.

Prestazion: La copertura dovra essere realizzata in modo deryla formazione di condensazione al suo intetngarticolare in ogni punto
della copertura sia interno che superficiale, ilme della pressione parziale del vapor d'acquad@ve essere inferiore alla corrispondente valore
della pressione di saturazione Ps.

Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno e superfieida pressione parziale del vapor d'acqua Pv dessere
inferiore alla corrispondente pressione di satutam Ps. In particolare si prende in riferimentonarma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeabiéizione. Determinazione della permeabilita al vapdacqua.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EB816; UNI EN ISO 13790.

Classe Requisito Termici ed igrotermici

Su_007/R-019 - Requisitc: Contenimento della temperatura dei fluidi Classe Requisit: Termici ed igrotermici

| fluidi termovettori dell'impianto di climatizzame devono avere temperatura idonea per assicuitacerretto funzionamento dell'impianto
assicurando nello stesso momento un benessere maibieltre che un contenimento dei consumi enaiget

Prestazion: Le temperature dei fluidi termovettori devono genee i valori minimi richiesti dalla normativa sotto riportati; inoltre & consentita
un'escursione termica media non superiore ai 5°@linmpianti a circolazione forzata e non superi@e25°C negli impianti a circolazione
naturale.

TIPO DI TERMINALE: RADIATORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamerit0/80; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®0/70; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: TERMOCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen¥5/85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®5/75; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: VENTILCONVETTORE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamenb0/55; Raffreddamento: 7;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament#5/50; Raffreddamento: 12;
TIPO DI TERMINALE: PANNELLI RADIANTI

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen85/40; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament®5/30; Raffreddamento: -;
TIPO DI TERMINALE: CENTRALE DI TERMOVENTILAZIONE

- Temperatura fluidi in ingresso [°C]: Riscaldamen80/85; Raffreddamento: -;
- Temperatura fluidi in uscita [°C]: Riscaldament0/75; Raffreddamento: 12.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata mediateemometri che devono essere sottoposti alle pdove
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laboratorio previste dalle vigenti norme sul rispaio energetico. | valori della temperatura del dlaitermovettore rilevati devono essere
paragonati ai valori della temperatura previstabase al diagramma di esercizio dell'impianto casine prescritto dalla normativa UNI vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-022 - Requisitc: Contenimento della tenuta impianto idrico Classe Requisit: Di stabilita
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoressere idonei ad impedire fughe dei fluidi in ciazione per garantire la funzionalita
dell'impianto.

Prestazion: Gli impianti devono essere realizzati con matéeatomponenti idonei ad impedire fughe o trafilathéei fluidi in circolazione in
modo da garantire la funzionalita dell'intero impi@a in qualunque condizione di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata mediant@tava indicata dalla norma UNI di settore. Al temaidella
prova si deve verificare la assenza di difetti greeli cedimento.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UIN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-026 - Requisitc: Contenimento della tenuta tubi e valvole Classe Requisit: Di funzionamento
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleubinetti devono essere idonei ad impedire fudéefluidi in circolazione in modo da
assicurare la durata e la funzionalita nel tempo.

Prestazion: Il controllo della tenuta deve essere garantit@waondizioni di pressione e temperatura corrisporidemuelle massime o minime di
esercizio.

Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere collegataredsorgente di acqua in pressione. La pressione
dell'acqua specificata nella norma UNI EN 1057 dessere mantenuta nel tubo per un periodo di temipamo di 10 s senza che si manifestino
segnali di perdite. Se vengono rilevate una o [gitdje il tubo deve essere rifiutato. Se non viglegata alcuna perdita il tubo deve essere
accettato.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-027 - Requisitc: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi
delle tubazioni

Le tubazioni devono assicurare che i fluidi terntaé possano circolare in modo da evitare fenomdinincrostazioni, corrosioni e depositi che
possano compromettere il regolare funzionamentd depgianti stessi e la sicurezza degli utenti.

Prestazicni: Le caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi quabkpetto, pH, conduttivita elettrica, cloruri e @zza totale devono essere conformi a
quelle riportate dalla normativa.

Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti detjua dei circuiti di riscaldamento, raffreddameseto
umidificazione in modo assicurare in ogni momemexguisiti minimi richiesti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Classe Requisito Funzionalita tecnologica

Su_007/R-028 - Requisitc: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi
tubi impianto idrico

Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dao¢io a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, defiosiie possano compromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.

Prestazion: L'acqua utilizzata per 'alimentazione delle tuioai deve essere priva di materie in sospensiotievegetazione e soprattutto non
deve contenere sostanze corrosive.

Livello minimo per la prestazione: L'analisi delle caratteristiche dell'acqua deve essripetuta con frequenza annuale e comungque \agta

che si verifichi un cambiamento delle stesse. Deemsere previsti specifici trattamenti dell’acqonanodo che le caratteristiche chimico-fisiche
(aspetto, pH, conduttivita elettrica, durezza tetalloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportatalla normativa. In particolare le acque destinate
al consumo umano che siano state sottoposte actiarhento di addolcimento o dissalazione devors@ntare le seguenti concentrazioni
minime: durezza totale 60 mg/I Ca, alcalinita >= 8@/l HCO3.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UIN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Classe Requisito Funzionalita tecnologica

Su_007/R+029 - Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche Classe Requisit: Funzionalita d'uso
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capadi condurre elettricita devono essere dotati dilegamenti equipotenziali con I'impianto di
terra dell’edificio per evitare alle persone qualsi pericolo di folgorazioni per contatto direttecondo quanto prescritto dalla norma CEIl 64-8.
Prestazion: Si possono controllare i collegamenti equipotelnzi& di messa a terra dei componenti degli impidnriscaldamento procedendo
ad un esame nonché a misure di resistenza a teiraallegamenti eseguite secondo le norme CEl tiigen

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli minimi di protet

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-032 - Requisita: Efficienza Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
| sistemi devono funzionare in modo da garantire capacita di rendimento corrispondente a quellamigetto.

Prestazion: | collettori solari ed i relativi componenti devorfunzionare garantendo i livelli minimi di rendinte termico previsti dalla
normativa.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di rendimento termico dei collettorladviene verificata mediante la prova indicatallda

norma UNI 8212/9. Al termine della prova si demortare la curva del rendimento termico.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R+033 - Requisita: Impermeabilita ai liquidi Classe Requisit: Termici ed igrotermici
Gli strati di protezione della copertura devon indpe all'acqua meteorica la penetrazione o il cdidecon parti o elementi di essa.
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Prestazion: Le coperture devono essere realizzate in modadalenpedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piogaal loro interno, onde evitare
che l'acqua piovana possa raggiungere i materiafisbili all'umidita che compongono le coperturesse. Nel caso di coperture discontinue
devono essere rispettate le pendenze minime délie fanche in funzione delle localita, necessadassicurare la impermeabilita in base ai
prodotti utilizzati e alla qualita della posa in efa degli stessi.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materiali ditsienti I'elemento di tenuta, é richiesto chemlembrane
per l'impermeabilizzazione devono resistere allasgione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza mamifésti di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i
prodotti per coperture discontinue del tipo tegdéestre di cemento o fibrocemento, tegole bitunereastre di ardesia non devono presentare
nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore Batione di una colonna d'acqua d'altezza compfesd 0 e 250 mm, in relazione al tipo di
prodotto impiegato. Gli altri strati complementatiitenuta devono presentare specifici valori d'inmpeabilita.

Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -U089; -UNI 8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UI8b625-1; -UNI 8625-1
FA 1-93; -UNI 8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 86/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635-9; -UNB85-10; -UNI 9168/1; -UNI EN
539-1.

Su_007/R-034 - Requisita: Potabilita Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
| fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utzzati per soddisfare il fabbisogno umano, devgussedere caratteristiche tali da non
compromettere la salute umana.

Prestazion: | parametri organolettici, chimico-fisici, microbiogici nonché quelli relativi alla presenza di &rsze indesiderabili o tossiche
devono risultare conformi a quelli riportati nelllagato | al D.P.R. 24 maggio 1988 e nelle sucaesdisposizioni legislative e normative vigenti.
Livello minimo per la prestazione: L'acqua destinata al consumo umano deve essereotlatd effettuando delle analisi chimico-fisiche e
batteriologiche per accertarne la rispondenza alpecifiche prestazionali richieste.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-038 - Requisitc: Regolarita delle finiture Classe Requisit: Adattabilita delle finiture
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere realizzati nel rispetto della regola d'setdevono presentare finiture superficiali integre.
Prestazion: Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devopossedere superfici omogenee ed esenti da imjuerifez

Livello minimo per la prestazione: Tutte le superfici devono avere caratteristichamiformita e continuita di rivestimento e non devon
presentare tracce di riprese o aggiunte di materigkibili.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-040 - Requisitc: Resistenza a manovre e sforzi d'uso Classe Requisit: Di stabilita
Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devoncsege in grado di contrastare in modo efficace ibgursi di deformazioni o rotture in seguito ad
operazioni di manovra o di utilizzo.

Prestazion: Sotto I'azione di sollecitazioni derivanti da mam® e sforzi d’uso, la rubinetteria sanitaria eckelativi dispositivi di tenuta devono
conservare inalterate le caratteristiche funziorelii finitura superficiale assicurando comunquigelli prestazionali di specifica.

Livello minimo per la prestazione: In particolare tutte le parti in ottone o bronzoiderminali di erogazione sottoposti a manovre sfrzi
meccanici in genere devono essere protetti medaieesso galvanico di cromatura o procedimentiiegjenti (laccatura, zincatura, bagno
galvanico ecc.) per eliminare 'incrudimento e nogére le relative caratteristiche meccaniche, seigdo le prescrizioni riportate nelle specifiche
norme UNI di riferimento. | rubinetti di erogazigniemiscelatori termostatici ed i terminali di eragione in genere dotati di parti mobili utilizzate
dagli utenti per usufruire dei relativi servizi gici possono essere sottoposti a cicli di apertthiisura, realizzati secondo le modalita indicate
dalle norme controllando al termine di tali provteriantenimento dei livelli prestazionali richiegtlla normativa. La pressione esercitata per
azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatotieevalvole non deve superare i 10 Nm.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-041 - Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chimici Classe Requisit: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Gli elementi ed i materiali degli scambiatori diloee non devono subire dissoluzioni o disgregazemutamenti di aspetto a causa dell'azione di
agenti aggressivi chimici.

Prestazion: | materiali e i componenti degli scambiatori di@ee devono conservare inalterate le caratteriséiathimico-fisiche, dimensionali,
funzionali e di finitura superficiale. Gli eventuiaivestimenti di protezione esterna quali smaitiodotti vernicianti, ecc. devono essere
chimicamente compatibili con i supporti su cui vemg applicati.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agentneici presenti nell’aria, si fa riferimento ai metioedd ai
parametri di prova dettati dalle norme UNI.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-043 - Requisita: Resistenza al vento Classe Requisit: Di stabilita
Gli elementi ed i materiali dei collettori solariegono essere in grado di contrastare in modo eféicéprodursi di deformazioni o rotture sotto
I'azione del vento.

Prestazion: Gli elementi ed i materiali dei collettori soladievono essere idonei ad assicurare stabilita estesza all'azione di sollecitazioni
dovute all’azione del vento in modo tale da gananlka sicurezza degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dallamativa vigente seguendo i metodi di calcolo dagssvisti.
L'azione del vento da considerare & quella preuistita C.M. dei Lavori Pubblici 24.5.1982 n.2263ialla norma CNR B.U. 117 (che dividono
convenzionalmente il territorio italiano in 4 zongnendo conto dell'altezza di installazione.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WUN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-045 - Requisitc: Resistenza alla corrosione Classe Requisit: Acustici

| materiali ed i componenti della apparecchiaturieatimentazione devono essere in grado di contrasta modo efficace il prodursi di fenomeni
di corrosione.

Prestazion: | componenti dell'apparecchiatura devono esseatizeati con materiali tali da sopportare gli efiedell’'umidita per lungo tempo
nell’ambiente di utilizzo (per esempio, cambiameetie proprieta elettriche dovute ad adsorbimeméazioni chimiche in presenza di umidita,
corrosione galvanica, ecc.).



Manuale di Manutenzione 57

Livello minimo per la prestazione: Il campione deve essere condizionato come segue:

a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;

b) umidita relativa: 93 %;

¢) durata: 21 giorni.

Il campione deve essere portato gradualmente aelgperatura di condizionamento 40 °C +/- 2% °C, faheaggiungimento della stabilita di
temperatura per prevenire la formazione di condesidacampione. Alla fine della prova il campioneel@ssere controllato al fine di verificare
visivamente l'assenza di danni meccanici, sia mdetente che esternamente.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-049 - Requisitc: Resistenza alle temperature e a sbhalzi di
temperature

I materiali ed i componenti dei collettori solaredono mantenere inalterate le proprie caratteriséichimico fisiche sotto I'azione di sollecitazioni
termiche.

Prestazion: | materiali ed i componenti dei collettori solatévono essere in grado di mantenere le propriettariatiche chimico fisiche sotto
I'azione di sollecitazioni termiche dovute a tengpare estreme massime o minime e a sbalzi di textperrealizzati in tempi brevi.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistenza alla temperatura e a sbedpentini della stessa dei collettori solari meeverificata
mediante la prova indicata dalla norma UNI 821242 termine della prova si deve verificare la assedidifetti o segni di cedimento. Devono
essere indicati i risultati della prova che devaruntenere:

- la temperatura dell'assorbitore;

- la temperatura ambiente;

- l'irraggiamento;

- la media dell'irraggiamento nell'ora precedengeprova;

- la eventuale presenza di acqua all'interno délettore.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Classe Requisito Acustici

Su_007/R-050 - Requisito: Resistenza meccanica Classe Requisit: Di stabilita
Gli scambiatori di calore devono essere realizzath materiali atti a contrastare in modo effica¢epiodursi di deformazioni o rotture sotto
I'azione di determinate sollecitazioni.

Prestazion: Gli elementi costituenti gli scambiatori devonser® idonei ad assicurare stabilita e resistenfazbne di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funzitéalel tempo, senza pregiudicare la sicurezzaidgghti.

Livello minim o per la prestazion: Gli scambiatori di calore devono essere sottopadtuna prova di rottura utilizzando una pressioreggiore
di 1,3 volte la pressione usata per la prova duten(pari a circa 9 bar).

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WN182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-053 - Requisita: Stabilita chimico reattiva Classe Requisit: Acustici
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleubinetti devono essere in grado di manteneadtérate nel tempo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Prestazion: | componenti dell'impianto devono essere realizzatt materiali e finiture che non presentino ingaatibilita chimico-fisica fra loro

o che possano dar luogo a fenomeni di corrosioattrelitica evitando in particolare contatti dirétira rame e zinco (o acciaio zincato) o fra
metalli e materiali aggressivi (alluminio o acciagogesso).

Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica degli accitilizzati per realizzare tubazioni per la condott
dell'acqua non superi le tolleranze ammissibiliicade dal prospetto Il della norma UNI 6363. Pepiklievo di campioni da sottoporre ad analisi
chimico fisiche seguire le modalita indicate dallerma UNI EU 18.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UIN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Su_007/R-054 - Requisitc: Tenuta all'acqua e alla neve Classe Requisit: Sicurezza d'uso
| collettori solari devono essere idonei ad impeditfiltrazioni di acqua al loro interno.

Prestazion: La tenuta ad eventuali infiltrazioni di acqua orgive deve essere garantita in condizioni di poessie temperatura corrispondenti a
quelle massime o minime esercizio.

Livello minimo per la prestazione: Per verificare la tenuta ad infiltrazioni di acqugi elementi dell'impianto vengono sottoposti ay@ali
verifica con le modalita indicate dalla norma UN@®-4. Al termine della prova si deve verificagsgenza di difetti o segni di cedimento.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305; UN306; UNI 8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; WR182; UNI 9182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246NUEN 248; UNI EN 274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Impianto idrico e sanitari - Su_007 - Elenco Componenti -

Su_007/Co-010 Impianto di adduzione acqua freddda
Su_007/Co-011 Impianto di smaltimento liquidi-solid

Impianto di adduzione acqua fredda e calda - Su_00C0-010

L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e calolasente I'utilizzazione di acqua nell'ambito deglazi interni del sistema edilizio o degli spazi

esterni connessi. L'impianto € generalmente cdstitlai seguenti elementi tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di colledareste principale (acquedotto) alle reti idrichetenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione ditrdiare sia le caratteristiche fisico-chimiche crobiologiche, ecc. dell'acqua da erogare sia le
condizioni di pressione per la distribuzione ireret

- accumuli, che assicurano una riserva idrica aategalle necessita degli utenti consentendo fettor funzionamento delle macchine idrauliche

e/o dei riscaldatori;
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- riscaldatori, che hanno la funzione di elevareefaperatura dell'acqua fredda per consentiredtiistare le necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o caldanéia funzione di trasportare I'acqua fino ai tavafi di erogazione;

- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanndu@azione di mantenere in costante circolazionejliaccalda in modo da assicurarne I'erogazione alla
temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenttitizzare acqua calda e/o fredda per soddistapdprie esigenze.

Impianto di adduzione acqua fredda e calda - Su_00C0-010 - Elenco Schede -

Su_007/Co0-010/Sc-031 Rete di distribuzione
Su_007/Co0-010/Sc-032 Apparecchi sanitari
Su_007/Co-010/Sc-033 Serbatoi di accumulo

Rete di distribuzione - Su_007/C0-010/Sc-031

La rete di distribuzione é realizzata da tubazitm provvedono all'adduzione e alla successivaagioge dell'acqua destinata ad alimentare
l'impianto.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono edsenaltato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quddhkiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplits centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a das@a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-031/An-001 - Difetti di coibentazione
Difetti di tenuta della coibentazione.

Sc-031/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
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Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezzaentrollo quali manometri, termometri, pressosfatiomando.

Sc-031/An-003 - Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazio

Sc-031/An-004 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno deiléazioni ed in prossimita dei filtri che causgm®odite o rotture delle tubazioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-031/Cn-001 - Controllo coibentazione
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo dell'integrita delle coibentazioni coreetuale ripristino.

Requisiti da verificare: -Stabilitd chimico reattiva

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di tenuta
Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-031/Cn-002 - Controllo generale
Procedura: Controllo
Frequenze: 360 giorni

Controllo dell'integrita della rete con particolattenzione allo stato degli eventuali dilatatogienti elastici (provvedendo, se deteriorati, éde
sostituzione), alla tenuta delle congiunzioni adia, alla stabilita dei sostegni e degli eventgaliti fissi, all'lassenza di inflessioni nelle &zoni
a causa di dilatazioni termiche ostacolate o nenpamsate per effetto della eccessiva distanzeodeggni.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Coriteento della tenuta tubi e valvole, -Resistenzacamica

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di tenuta

Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-031/Cn-003 - Controllo manovrabilita valvole
Procedura: Riparazione
Frequenze: 0 giorni

Manovra di tutti gli organi di intercettazione gyotazione per evitare che finiscano per bloccésertura e chiusura devono essere eseguiti senza
forzare nelle posizioni estreme, manovrando castutatore in senso opposto di una piccola frazitirggro.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Resisiea manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di tenuta

Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-031/Cn-004 - Controllo tenuta
Procedura: Controllo
Frequenze: 360 giorni

verifica dell'integrita delle tubazioni con partig® attenzione in corrispondenza dei raccordirtachi di tubo e organi interposti, tra tubi ed
apparecchi utilizzatori.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di tenuta

Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-031/Cn-005 - Controllo tenuta valvole
Procedura: Riparazione
Frequenze: 360 giorni

Regolazione del serraggio dei premistoppa sudlieieeventuale sostituzione degli organi di tenuta

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Efficie, -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di tenuta

Ditte Specializzate Termoidraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-031/In-001 - Pulizia filtri
Frequenze: 360 giorni

Controllo e pulizia o eventuale sostituzione diiifilell'impianto idrico.
Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-031/In-002 - Trafilatura
Frequenze: Quando occorre

Nel caso si verifichi il passaggio del fluido adusatore chiuso occorre azionare nei due sengifaibre per eliminare eventuali corpi estranei. ne
caso in cui la trafilatura continui, occorre smoatéorgano provvedendo alla sua pulizia o, se wecalla sua sostituzione.
Ditte Specializzate Termoidraulico
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Apparecchi sanitari - Su_007/Co-010/Sc-032

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale datiianto idrico che permettono agli utenti I'esptetato delle operazioni connesse agli usi igienici
e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-032/Re-013 - Requisita: Contenimento della portata dei fluidi
apparecchi sanitari

Gli apparecchi sanitari dell'impianto idrico saniia devono essere in grado di garantire valori minidi portata dei fluidi.

Prestazion: Gli apparecchi sanitari devono assicurare, ancledienpiu gravose condizioni di esercizio, una ptatd'acqua non inferiore a quella
di progetto. In particolare sono richieste le segtierogazioni sia di acqua fredda che calda:

APPARECCHIO: LAVABO

- Portata [l/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: BIDET

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: VASO A CASSETTA

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: VASO CON PASSO RAPIDO (**)

- Portata [I/s]: 1,50; Pressione (*) [kPa]: >150;

APPARECCHIO: VASCA DA BAGNO

- Portata [I/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: DOCCIA

- Portata [l/s]: 0,15; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: LAVELLO

- Portata [I/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: LAVABIANCHERIA

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;

APPARECCHIO: IDRANTINO 1/2 “

- Portata [I/s]: 0,40; Pressione (*) [kPa]: >100;

(*) o flussometro 3/4”

(**) dinamica a monte del rubinetto di erogazione

Livello minimo per la prestazione: Il dimensionamento delle reti di distribuzione @elfjua fredda e calda puo essere verificato me@iant
I'individuazione della portata massima contempormmlizzando il metodo delle unita di carico (U®gertanto bisogna accertare che facendo
funzionare contemporaneamente tutte le boccheodjesione dell'acqua fredda previste in fase di oidger almeno 30 minuti consecutivi, la
portata di ogni bocca rimanga invariata e pari agjla di progetto (con una tolleranza del 10%).

Classe RequisitoFunzionalita d'uso

Anomalie Riscontrabili:

Sc-032/An-001 - Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-032/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, dethlvole e delle saracinesche dovute a erroroorsssioni delle giunzioni.

Sc-032/An-003 - Difetti alle valvole
Difetti alle valvole dovuti a difficolta di manovidelle valvole di isolamento.
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Sc-032/An-004 - Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno deildazioni ed in prossimita dei filtri che causgreodite o rotture delle tubazioni.

Sc-032/An-005 - Interruzione del fluido di alimentaione
Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestore.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-032/Cn-001 - Controllo degli scarichi
Procedura: Controllo
Frequenze: 30 giorni

Controllo della funzionalita degli scarichi dei #arn ed eventuale sistemazione dei dispositivi dehtutto funzionanti con sostituzione delle parti
non riparabili.

Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni

Ditte Specializzate Idraulico

Sc-032/Cn-002 - Controllo fissaggio
Procedura: Controllo
Frequenze: 30 giorni

Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanéatelle cassette a muro con eventuale sigillatomssilicone.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni

Ditte Specializzate Idraulico

Sc-032/Cn-003 - Controllo flessibili
Procedura: Simulazioni
Frequenze: Quando occorre

Controllo della tenuta ed eventuale sostituziondlessibili di alimentazione.

Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate Idraulico

Sc-032/Cn-004 - Controllo sedile wc
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 60 giorni

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventualeitssone dei sedili coprivaso con altri simili elldestessa qualita.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni

Ditte Specializzate Idraulico

Sc-032/Cn-005 - Controllo stato rubinetteria
Procedura: Ispezione
Frequenze: 30 giorni

Controllo generale di tutta la rubinetteria conryr@ e chiusura dei rubinetti associati agli appehi sanitari, quelli di arresto e sezionamereto p
la verifica della manovrabilita e tenuta all'acqua.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Regitéadelle finiture

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessiprDifetti alle valvole, -Incrostazioni

Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-032/Cn-006 - Controllo tenuta degli scarichi
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 30 giorni

Controllo della tenuta degli scarichi consigillaur sostituzione delle guarnizioni.

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi apparecchngari

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -Incrostazioni
Ditte Specializzate Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-032/In-001 - Eliminazione calcare
Frequenze: Quando occorre

Eliminazione di presenze di sostanze calcaree apghrecchi sanitari con l'utilizzo di adeguatidmi chimici.
Ditte Specializzate Idraulico

Sc-032/In-002 - Manutenzione scarichi
Frequenze: Quando occorre

Manutenzione degli scarichi con eliminazione dek#ruzioni meccaniche scarichi senza rimuovereagtiarecchi, mediante lo smontaggio dei
sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde fledsibi
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Ditte Specializzate Idraulico

Sc-032/In-003 - Sistemazione rubinetteria
Frequenze: Quando occorre

Riattivazione della manovrabilita e/o sostituzialee materiali di tenuta.
Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-032/In-004 - Sostituzione rubinetteria
Frequenze: Quando occorre

Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualoramsia possibile la sistemazione e/o non siano if@fiée parti avariate.
Ditte Specializzate Termoidraulico

Serbatoi di accumulo - Su_007/Co0-010/Sc-033

| serbatoi di accumulo permettono la funzionaligllel macchine idrauliche e/o dei riscaldatori edi@sano una riserva idrica adeguata alle
necessita degli utenti in caso di cattivo funziorato delle reti di distribuzione o in caso di atirdella erogazione da parte dei gestori del s@rviz
di erogazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-033/Re-021 - Requisita: Contenimento della tenuta dei serbatoi Classe Requisit: Di stabilita
Gli elementi costituenti i serbatoi devono essergyiado di evitare fughe dei fluidi di alimentazéoin modo da assicurare la durata e la
funzionalita nel tempo.

Prestazion: | materiali e componenti devono essere idonenagkidire fughe dei fluidi in modo da assicurarnélaata e la funzionalita nel
tempo. Tali prestazioni devono essere garantiwoimizioni di pressione e temperatura corrispondaruelle massime di esercizio.

Livello minimo per la prestazione: | serbatoi sono sottoposti alla prova di tenutas@itopone l'intera rete idrica, per un tempo naferiore alle

4 ore, all'azione di una pressione di 1,5 volte liumassima di esercizio, con un minimo di 600 KRaprova si ritiene superata positivamente se
la pressione della rete € rimasta invariata, coratolleranza di 30 kPa (controllata mediante un mietro registratore) e non si sono verificate
rotture, deformazioni o altri deterioramenti in gae (trafilamenti d’acqua, trasudi, ecc.).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-033/An-001 - Difetti di regolazione
Cattivo funzionamento delo sistema di taraturardrollo.

Sc-033/An-002 - Perdita di carico
Perdite del liquido per cattivo funzionamento detllostato e del pressostato delle pompe.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-033/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllare lo stato generale e l'integrita deba&ui e provvedere alla eliminazione di eventueltite rifacendo le guarnizioni del passo d'uomo.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta dei serbatoi, -Potadilit

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico

Ditte Specializzate Idraulico

Sc-033/Cn-002 - Verifica sistema di riempimento
Procedura: Controllo a vista
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Frequenze: 360 giorni

Verificare il giusto funzionamento del galleggiardella valvola di alimentazione e verificare chiabo di troppo pieno sia libero da ostruzioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta dei serbatoi

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico

Ditte Specializzate Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-033/In-001 - Pulizia
Frequenze: 730 giorni

Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventualem@apione di depositi vari.
Ditte Specializzate Idraulico

Impianto di smaltimento liquidi-solidi - Su_007/Co9011

L'impianto di smaltimento acque reflue e l'insiedegli elementi tecnici aventi funzione di eliminggeacque usate e di scarico dell'impianto idrico
sanitario e convogliarle verso le reti esternentiilimento. Gli elementi dell'impianto di smaltinterdelle acque reflue devono essere autopulibili
per assicurare la funzionalitd dellimpianto ewvitaria formazione di depositi sul fondo dei condettsulle pareti delle tubazioni. Al fine di
concorre ad assicurare i livelli prestazionali isipdalla normativa per il controllo del rumore gportuno dimensionare le tubazioni di trasporto
dei fluidi in modo che la velocita di tali fluidion superi i limiti imposti dalla normativa.

Impianto di smaltimento liquidi-solidi - Su_007/Co911 - Elenco Schede -
Su_007/Co-011/Sc-034 Tubazioni

Tubazioni - Su_007/Co0-011/Sc-034

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle aegpermettono lo sversamento dell'acqua nei cafidtignari o nelle vasche di accumulo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono edseraltato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quddhkiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplits centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a das@a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;
-cattiva regolazione;
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-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Sc-034/Re-017 - Requisita: Contenimento della portata dei fluidi
tubazioni

Le tubazioni devono essere in grado di garantiregni momento la portata e la pressione richieatl'tnpianto.

Prestazion: Le prestazioni delle tubazioni e quindi la portatlle stesse devono essere verificate in sedaldudo (ed annotate sul certificato
di collaudo) e successivamente con ispezioni adifteverifica di detti valori. Anche i risultati de ispezioni devono essere riportati su un
apposito libretto.

Livello minimo per la prestazione: Per la verifica dei valori della portata si possoaffettuare prove di tutte le tubazioni con unasgiene pari

ai valori indicati dalla norma UNI EN 1057. |l tubspttoposto a prova deve essere collegato ad urgeste di aria in pressione. Nel tubo deve
essere mantenuta una pressione d'aria di 4 barNR4). Il tubo deve essere immerso completamergeqoa per un periodo di tempo minimo di
10 s, durante il quale va verificata I'eventualeigsione di bollicine dal tubo. Se vengono rilevégdie bollicine il tubo deve essere rifiutato. Se
non vengono rilevate bollicine il tubo deve essereettato.

Classe RequisitoFunzionalita d'uso

Anomalie Riscontrabili:

Sc-034/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-034/An-002 - Cattivi odori
Setticita delle acque di scarico che pud produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.

Sc-034/An-003 - Corrosione
Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-034/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi daaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-034/An-005 - Erosione
Erosione del suolo all'esterno dei tubi che € apiiénte causata dall’infiltrazione di terra.

Sc-034/An-006 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei coitd

Sc-034/An-007 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei dei condotti di radici vegeta# phovocano intasamento del sistema.

Sc-034/An-008 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo causare I'ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-034/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori eugti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flanda stabilita dei sostegni e degli eventualingiu
fissi. Verificare inoltre I'assenza di odori sgredlé e di inflessioni nelle tubazioni.

Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazior@ontenimento della portata pozzetti e caditoie

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connession

Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-034/Cn-002 - Verifica della manovrabilita valva
Procedura: Controllo
Frequenze: 360 giorni

Effettuare una manovra degli organi di intercetinei per evitare che si blocchino
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connession

Ditte Specializzate: Specializzati vari

Sc-034/Cn-003 - Verifica tenuta
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllare l'integrita delle tubazioni con attew® ai raccordi tra tronchi di tubo.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connession

Ditte Specializzate Idraulico
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Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-034/In-001 - Pulizia
Frequenze: 180 giorni

Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocaneuzsoni diminuendo la capacita di trasporto deuilti.
Ditte Specializzate Idraulico

Corpo d’Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Reti tecnologiche - Su_008

Il Sub sistema delle reti tecnologiche contieneguenti componenti:
- Fognature;

- Acquedotti;

- Impianti di depurazione.

REQUISITI E PRESTAZIONI

Su_008/R-010 - Requisitc: Contenimento del rumore prodotto Classe Requisit: Acustici
Il sistema di scarico deve essere realizzato coteriai e componenti in grado di non emettere rumor

Prestazion: E' opportuno dimensionare le tubazioni di traspadei fluidi in modo che la velocita di tali fluidon superi i limiti imposti dalla
normativa per non generare rumore eccessivo.

Livello minimo per la prestazione: Per quanto riguarda i livelli fare riferimento a gelamenti e procedure di installazione naziondbeali.
Normativa: -UNI EN 12056-2.

Su_008/R-022 - Requisitc: Controllo della tenuta Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Gli elementi dell'impianto devono essere in gradgatantire in ogni momento la tenuta dei fluidi.

Prestazion: La tenuta deve essere verificata in sede di cdtiai@ed annotata sul certificato di collaudo) e segsivamente con ispezioni volte alla
verifica di detto requisito.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previstild vigente normativa.

Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.

Su_008/R~040 - Requisita: Controllo dell'aggressivita dei fluidi Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
| fluidi termovettori dellimpianto idrico sanitasi non devono dar luogo a fenomeni di incrostaziamwrrosioni, depositi che possano
compromettere il regolare funzionamento degli imfiiatessi.

Prestazion: Devono essere previsti specifici trattamenti @éeltjua dei circuiti di riscaldamento, raffreddamestamidificazione in modo che le
caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, cottidita elettrica, durezza totale, cloruri, eccgreispondano a quelle riportate dalla normativa.
Livello minimo per |a prestazione L'analisi deve essere ripetuta periodicamente gmbksente con frequenza settimanale o mensile e cquau
ogni volta che si verifichi o si sospetti un canmb@nto delle caratteristiche dell'acqua.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicurezglidmpianti”; -D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Régmento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990 n.46, in materia di sicurezzgi dapianti”; -UNI 7773.

Su_008/R-043 - Requisita: Efficienza ClasseRequisita: Di funzionamento

| sistemi di scarico devono essere progettati edthifati in modo da non compromettere la saluta siturezza degli utenti e delle persone che si
trovano all'interno dell'edificio.

Prestazion: | sistemi di scarico devono essere progettatiaifeti e sottoposti agli appropriati interventi daanutenzione in modo da non
costituire pericolo o arrecare disturbo in condizismormali di utilizzo.

Livello minimo per la prestazione: Le tubazioni devono essere progettate in modo seresuto-pulenti, conformemente alla EN 12056-2.
Normativa: UNI EN 12056-1.

Reti tecnologiche - Su_008- Elenco Componenti -

Su_008/Co-012 Fognature
Su_008/Co-013 Acquedotti

Fognature - Su_008/Co-012

Le reti fognarie consentono lo smaltimento e ilamliamento di tutti i reflui (di natura meteoriacdgmestica, indutriale ecc.) presso I'impianto di
depurazione.

Fognature - Su_008/Co-012 - Elenco Schede -
Su_008/Co0-012/Sc-035 Tubi in polietilene



Manuale di Manutenzione 66

Tubi in polietilene - Su_008/C0-012/Sc-035

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle aegprovvedono allo sversamento dell'acqua neitbafidognari o nelle vasche di accumulo, se
presenti. Possono essere realizzate in polietilene.

Il polietilene si forma dalla polimerizzazione detilene e per gli acquedotti e le fognature seseil tipo ad alta densita. Grazie alla sua perfet
impermeabilita si adopera nelle condutture subaeguger la sua flessibilita si utilizza nei sifdni.solito I'aggiunta di nerofumo e di stabilizzato
preserva i materiali in PE dall'invecchiamento Bedalterazioni provocate dalla luce e dal caldter i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o
con raccordi mobili a vite in PE, ottone, alluminghisa malleabile, o attraverso saldatura a 2008rCtermoelementi e successiva pressione a 1,5-
2 kg/cm”2 della superficie da saldare, o con matiipressati con filettatura interna a denti diseg

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da unaipesqualita dell'acqua, provocata da mancantatranti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di piese:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttoprelisione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neiggieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosstaidi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (vAdae della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eaatnelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogocuinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Sc-035/Re-035 - Requisita: Controllo della tenuta tubazioni Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Le tubazioni devono essere in grado di garantiregni momento la tenuta e la pressione richiestlidgianto.

Prestazion: La prova deve essere effettuata su un trattolab in opera comprendente almeno un giunto. Gli efgirsu cui si verifica la tenuta
devono essere portati sotto pressione interna pEzm di acqua.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi indicaéilh norma UNI EN 598:

- nella condizione di pelo libero si deve avere pnessione interna continua da 0 a 0,05 bar e oicesde di 2 bar e una pressione esterna di 1
bar;

- nella condizione di pressione positiva si deverawna pressione interna continua da 6 bar e docade di 9 bar e una pressione esterna di 1
bar;

-nella condizione di pressione negativa si deveeuea pressione interna continua da -0,5 e ocead®di -0,8 bar e una pressione esterna di 1
bar.

Sc-035/Re-050 - Requisita: Regolarita delle finiture tubazioni in

polietilene

Le tubazioni in polietilene devono essere realzzain materiali privi di impurita.
Prestazion: Le superfici interne ed esterne dei tubi e decoadi devono essere lisce, pulite ed esenti da&abolle, impurita, porosita e
qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremitéi tubi e dei raccordi devono essere tagliatearetinte, perpendicolarmente all'asse.

Livello minimo per la prestazione¢ Le misurazioni dei parametri caratteristici delléiazioni devono essere effettuate con strumeptiedisione
in grado di garantire una precisione di:

- 5 mm per la misura della lunghezza;

- 0,05 per la misura dei diametri;

- 0,01 per la misura degli spessori.

Classe RequisitoVisivi

Anomalie Riscontrabili:

Sc-035/An-001 - Accumulo di grasso
Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-035/An-002 - Cattivi odori
Setticita delle acque di scarico che pud produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.

Sc-035/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessni
Perdite del fluido in prossimita dei raccordi daaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-035/An-004 - Erosione
Erosione del suolo all'esterno dei tubi che € apiiénte causata dall’infiltrazione di terra.

Sc-035/An-005 - Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei coitd
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Sc-035/An-006 - Penetrazione di radici
Penetrazione nei dei condotti di radici vegeta# phovocano intasamento del sistema.

Sc-035/An-007 - Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo causare I'ostruzione delle condotte.

Controlli eseguibili dal personale specializzato

Sc-035/Cn-001 - Controllo generale
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori eugti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flanda stabilita dei sostegni e degli eventualingiu
fissi. Verificare inoltre I'assenza di odori sgraolé e di inflessioni nelle tubazioni.

Requisiti da verificare : -Controllo della tenuta tubazioni , -Regolarita lefiniture tubazioni in polietilene

Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti aiceordi o alle connessioni, -Incrostazioni

Ditte Specializzate Idraulico

Sc-035/Cn-002 - Controllo tenuta
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Verificare l'integrita delle tubazioni con partiac attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni

Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti aiceordi o alle connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate Idraulico

Sc-035/Cn-003 - Controllo valvole
Procedura: Controllo
Frequenze: 360 giorni

Effettuare una manovra di tutti gli organi di irtettazione per evitare che si blocchino.

Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni

Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti aiceordi o alle connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-035/In-001 - Pulizia
Frequenze: 180 giorni

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e jgtezocano ostruzioni diminuendo la capacita digeam dei fluidi.
Ditte Specializzate Idraulico

Acquedotti - Su_008/Co-013

Gli acquedotti consentono la captazione, il tragpdiaccumulo e la distribuzione dell'acqua destina soddisfare i bisogni vari quali pubblici,
privati, industriali, ecc. La captazione dell'acqyaaia a seconda della sorgente dell'acqua (satieardi sorgente o di falda, acque superficiali) ed
il trasporto avviene, generalmente, con condotféssione alle quali sono allacciate le variezg¢en

A seconda del tipo di utenza gli acquedotti siidigiono in civili, industriali, rurali e possonosese dotati di componenti che consentono la
potabilizzazione dell'acqua o di altri disposifivhpianti di potabilizzazione, dissalatori, impiadt sollevamento).

Acquedotti - Su_008/Co-013 - Elenco Schede -
Su_008/C0-013/Sc-036 Tubi in polietilene alta den@PEAD)
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Tubi in polietilene alta densita (PEAD) - Su_008/6-013/Sc-036

I tubi in polietilene ad alta densita (comunemedemtificati con la sigla PEAD) sono ottenuti melsmdo polimeri di etilene. | materiali ottenuti
da tale processo sono classificati in due categosieconda della resistenza alla pressione inteff& A e PE B.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da unaipesqualita dell'acqua, provocata da mancantatranti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di piese:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttopgelisione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neiggieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosst&idi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (\&dae della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eaatnelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogocuinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Sc-036/Re-012 - Requisita: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono dao¢io a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, defiosine possano compromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.

Prestazion: L'acqua utilizzata per I'alimentazione delle tuloa deve essere priva di materie in sospensiodievegetazione e soprattutto non
deve contenere sostanze corrosive.

Livello minimo per la prestazione: L'analisi delle caratteristiche dell'acqua deve egsripetuta con frequenza annuale e comunque \agta

che si verifichi un cambiamento delle stesse. Deemsere previsti specifici trattamenti dell’acdnanodo che le caratteristiche chimico-fisiche
(aspetto, pH, conduttivita elettrica, durezza tetalloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportatalla normativa. In particolare le acque destinate
al consumo umano che siano state sottoposte adhttarhento di addolcimento o dissalazione devors@ntare le seguenti concentrazioni
minime: durezza totale 60 mg/I Ca, alcalinita >= 8@/l HCO3.

Sc-036/Re-036 - Requisita: Controllo della tenuta tubazioni Classe Requisit: Funzionalita tecnologica
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tubi e tubi devono essere in grado di resistele pitessioni di esercizio.

Prestazion: Spezzoni di tubo e relativi giunti vengono sotstip® prove per verificare la tenuta dei giunti @i tubi stessi con le modalita ed i
tempi indicati dalla norma UNI 7615.

Livello minimo per la prestazione: | campioni vengono riempiti di acqua ad una pregsimassima di 1,5 volte la pressione di esercieid fubi
della serie 312. Si deve verificare la assenzaeddite e di deformazioni localizzate.

Sc-036/Re-084 - Requisito: Resistenza meccanica tubazioni Classe Requisit: Di stabilita
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleibinetti devono essere in grado di contrasiarenodo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazion

Prestazion: Le tubazioni e gli elementi accessori devono essiEmei ad assicurare stabilita e resistenza ailme di sollecitazioni meccaniche
in modo da garantirne durata e funzionalita nel pemsenza pregiudicare la sicurezza degli utergrtdhto gli elementi devono essere sottoposti
a prove di verifica quali resistenza a trazioneschiacciamento e a curvatura.

Livello minimo per la prestazione: La prova per determinare la resistenza alla pressimterna avviene utilizzando un dispositivo chesente

di raggiungere la pressione interna alla temperatprescritta per la prova (ricavabile dalla formuladicata sulla norma UNI 7615 e variabile in
funzione del diametro e degli spessori). Deve essiewvata per ogni provino se la rottura si & ¥imata prima del tempo stabilito. Per la validita
della prova non devono verificarsi rotture.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-036/An-001 - Alterazione cromatica
Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odagm

Sc-036/An-002 - Deformazione
Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-036/An-003 - Errori di pendenza
Errore nel calcolo della pendenza che causa wssidl delle acque con conseguente ristagno dediseste

Sc-036/An-004 - Perdite di fluido
Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Controlli eseguibili dal personale specializzato
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Sc-036/Cn-001 - Controllo dello stato
Procedura: Ispezione a vista
Frequenze: 360 giorni

Verificare le caratteristiche principali delle taani con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;

- giunti per verificare la presenza di lesioni sddonnessioni;

- la stabilita de sostegni dei tubi;

- presenza di acqua di condensa;

- coibentazione dei tubi.

Requisiti da verificare: -Contenimento dell'aggressivita dei fluidi, -Conloadella tenuta tubazioni, -Regolarita delle finie tubazioni, -
Resistenza meccanica tubazioni

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Errori dimglenza, -Perdite di fluido
Ditte Specializzate Idraulico

Interventi eseguibili dal personale specializzato

Sc-036/In-001 - Pulizia
Frequenze: 180 giorni

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri delliranto.
Ditte Specializzate Idraulico
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Elenco Corpi d’Opera

N° 1 Infrastrutture viarie

N° 1 Sistema strutturale

N° 1 Sistemi di chiusura

N° 1 Sistemazioni esterne

N° 1 Impianto elettrico

N° 1 Attrezzature urbane

N° 1 Impianto idrico e sanitari
N° 1 Reti tecnologiche

Corpo d'Opera N° 1 -
Sub Sistema Su_001 - Infrastrutture viarie

Elenco Componenti
Su_001/Co-001 Strade

Componente Su_001/Co-001 - Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastruttdedla viabilita che permettono il movimento o I&tsoveicolare e il
movimento pedonale. La classificazione e la distite delle strade viene fatta in base alla lorourated alle loro
caratteristiche: A)Autostrade; B)Strade extraurbagmincipali; C)Strade extraurbane secondarie; D)&te urbane
di scorrimento; E)Strade urbane di quartiere; F)&te locali. Da un punto di vista delle caratterste degli
elementi della sezione stradale si possono indanelula carreggiata; la banchina; il margine centeq i cigli e le
cunette; le scarpate; le piazzole di sosta, ecc..

Le strade e tutti gli elementi che ne fanno pageno manutenuti periodicamente non solo per asareula normale
circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevemzidi infortuni a
mezzi e persone.

Elenco Schede

Su_001/Co0-001/Sc-001  Strutture, fondazioni in camanmato
Su_001/Co0-001/Sc-002 Pavimentazione marciapiedi
Su_001/Co0-001/Sc-003 Pavimentazione stradale frelasefabbricate
Su_001/Co0-001/Sc-004 Caditoie e pozzetti
Su_001/Co0-001/Sc-005 Chiusini

Su_001/Co0-001/Sc-006 Pavimentazione stradale lapide
Su_001/Co0-001/Sc-007 Canalette
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Strutture, fondazioni in cemento armato - Su_001/C®01/Sc-001

Insieme degli elementi tecnici orizzontali e veaticdelle strade che garantiscono la stabilitasiema sistema. Fanno parte di questa tipologia
fondazioni stradali, strutture verticali quali mett..

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsawentuali anomalie che possano anticipare l'imggmrza di
fenomeni di dissesto o cedimenti strutturali, caeista sollecitazioni di diverso tipo, attacchi aciesposizione a solfati, con graduale corrosione
degli strati superficiali di calcestruzzo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedfsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovuaepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancan#mtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejeralvolta con manifestazioni dell'abbassameeatpidno di imposta della fondazione.
Sc-001/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delennessioni a causa di dissesti o eventi di nativersa.

Sc-001/An-003 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-001/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-001/An-005 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto mare caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.

Sc-001/An-006 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-001/An-007 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-001/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazi@ni manifestano generalmente attraverso fenomesibiNi a livello degli elementi
soprastanti.Bisogna controllare periodicamentéeljrita delle parti in vista verificando I'asseniza&ventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare
eventuali smottamenti del terreno circostante stitattura che possano essere indicatori di cedinsémitturali. Effettuare verifiche e controlli
approfonditi particolarmente in corrispondenza dnifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Effloreseee, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Umidita

Note:

Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realiesecondo il disciplinare
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Pavimentazione marciapiedi - Su_001/Co0-001/Sc-002

Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidedvano il loro impiego oltre che per fattori estet&oprattutto per la elevata resistenza all'udiaa.
scelta dei materiali va fatta in funzione del tictrada che & quasi sempre rappresentata dagierdzani e inerenti a centri storici.

La lavorazione superficiale degli elementi, lo spes, le dimensioni, ecc. variano anch'essi iniimezdel tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella
fattispecie le pietre come: cubetti di porfido;dathi di basalto; ecc.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugieifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodieante gli strati delle pavimentazioni avendo curdledecaratteristiche geometriche e
morfologiche delle strade.

La tecnica di posa avviene previa disposizioned#iguati sottofondi (ghiaia, acciottolato con graomietria da 0 a 35 mm), in considerazione
dell'intensita di traffico previsto.

Comunque affinché tali controlli risultino efficaaffidarsi a personale tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciihthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

Sc-002/An-002 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-002/An-003 - Problemi al supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgitnenti della pavimentazione.

Sc-002/An-004 - Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i maatif

Pavimentazione stradale in lastre prefabbricate - & 001/Co0-001/Sc-003

Si tratta di prodotti di calcestruzzo realizzatinmonostrato o pluristrato, caratterizzati da umttial rapporto di unita tra lo spessore e i latisiEs
trovano largo impiego come rivestimenti per le pafmtazioni ad uso veicolare e pedonale. | princtildi masselli possono distinguersi in:
- elementi con forma singola

- elementi con forma composta

- elementi componibili.

Sul mercato si trovano prodotti con caratteristietafologiche del tipo:

- con spessore compreso tra i 40 e 150 mm

- il rapporto tra il lato piccolo e lo spessoreigata 0,6 a 2,5

- il rapporto tra il lato pit grande e quello piiggplo variatral e 3

- la superficie di appoggio non deve essere midbfg05 m”2

- la superficie reale maggiore dovra essere p&0% di un rettangolo circoscritto.
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Modalita d’'uso corretto: La posa pud essere eseguita manualmente o a macchilocando i masselli sul piano di allettamenézendo
schemi e disegni prestabiliti. La compattazione&ieseguita a macchina livellando i vari massetiueando la sigillatura dei giunti con materiali
idonei. Controllare periodicamente l'integrita deglementi attraverso valutazioni visive mirateigcontrare anomalie evidenti.

Comunque affinché tali controlli risultino efficaaffidarsi a personale tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidnthe comporta il degrado del legante dei prodittiminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

Sc-003/An-002 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-003/An-003 - Perdita di lementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-003/An-004 - Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale ceveomento di parti interessanti il manto stradale.

Caditoie e pozzetti - Su_001/Co-001/Sc-004

Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliaedia rete fognaria, per lo smaltimento, le acqgusedrico usate e/o meteoriche provenienti da piu
origini (strade, pluviali, ecc).

Modalita d’'uso corretto: Occorre evitare di effettuare ulteriori innesti analiamenti della fognatura di progetto senza avprina
interpellato un tecnico qualificato. Occorrera, itve, effettuare controlli periodici per garantirke originali prestazioni dell'impianto, come
indicato nel manuale e nel programma di manutere@ifegati.

E necessario verificare e valutare la prestazioeepbzzetti e delle caditoie durante la vita dstesina. Le verifiche e le valutazioni comprendono:
- prova di tenuta all'acqua;

- prova di tenuta all'aria;

- prova di infiltrazione;

- valutazione della portata in condizioni di tengsziutto;

- tenuta agli odori.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da unaipesqualita dell'acqua, provocata da mancantatranti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di piese:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttopgelisione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neiggieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
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-correnti vaganti in siti industriali o in prosstaidi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (\&dae della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eaatnelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogocuinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che puo provotarsorgere di odori sgradevoli accompagnati da Igtadi o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

Sc-004/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessni

Perdite del fluido in corrispondenza dei raccoaliute a errori 0 sconnessioni delle giunzioni.

Sc-004/An-003 - Difetti dei chiusini

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetthingini difettosi, chiusini rotti, incrinati, malosati o sporgenti.
Sc-004/An-004 - Erosione

Erosione del suolo all'esterno dei tubi che é apiignte causata dall'infiltrazione di terra.

Sc-004/An-005 - Intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pottza causa di accumuli di materiale di risulta lgtegliame, vegetazione ecc.
Sc-004/An-006 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotie puo causare I'ostruzione delle condotte.

Chiusini - Su_001/Co-001/Sc-005

Sono dispositivi di coronamento e chiusura di ptizeetombini. In genere sono realizzati in ghiseraidale e si dividono in varie categorie a
secondo delle zone di messa in opera e in panteola

- zone utilizzate esclusivamente da pedoni e ticlis

-marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aresodta e parcheggi multipiano per automobili;

- per dispositivi di coronamento dei pozzetti digalta installati nella zona dei canaletti di schlogo il bordo dei marciapiedi che, misurata
partendo dal bordo, si estenda per 0,5 al massaifeo careggiata e per 0,2 al massimo sul marciapied

- carreggiate di strade (comprese le vie pedorzichine transitabili e aree di sosta, per tuii idi veicoli stradali.

Modalita d’'uso corretto: I chiusini vanno realizzate e manutenuti nel rigpatelle norme relative alla sicurezza del traffigohiesta
dall'Ente proprietario della strada o dell'autorifareposta alla sicurezza del traffico. | contralranno mirati alla verifica del grado di integrita
ed individuazione di anomalie.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello deflennessioni, degli appoggi, pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/An-001 - Difetti

Chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mabsati o sporgenti.

Sc-005/An-002 - Difetti alle giunzioni

Difetti di connessione in corrispondenza del tetfdoute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-005/An-003 - Rottura

Rottura delle piastre di copertura dei pozzettigmaressivo carichi
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Pavimentazione stradale lapidea - Su_001/Co-001/866

Le pavimentazioni stradali in lastricati lapidedvano il loro impiego oltre che per fattori estet&oprattutto per la elevata resistenza all'udiaa.
scelta dei materiali va fatta in funzione del tictrada che & quasi sempre rappresentata dagierdzani e inerenti a centri storici.

La lavorazione superficiale degli elementi, lo spes, le dimensioni, ecc. variano anch'essi iniimezdel tipo d'impiego. Trovano utilizzo nella
fattispecie le pietre come: cubetti di porfido;dathi di basalto; ecc.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugieifdel rivestimento attraverso valutazioni visivgrate a
riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodieante gli strati delle pavimentazioni avendo curdledecaratteristiche geometriche e
morfologiche delle strade.

La tecnica di posa avviene previa disposizioned#iguati sottofondi (ghiaia, acciottolato con graomietria da 0 a 35 mm), in considerazione
dell'intensita di traffico previsto.

Comunque affinché tali controlli risultino efficaaffidarsi a personale tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciihthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-006/An-001 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

Sc-006/An-002 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-006/An-003 - Problemi al supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgitnenti della pavimentazione.

Sc-006/An-004 - Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i maatif

Canalette - Su_001/Co-001/Sc-007

Opere di raccolta per lo smaltimento delle acqe&eoriche. Possono essere in conglomerato cenmgeafizin materiale lapideo, talvolta complete
di griglie di protezione. Trovano utilizzo ai bordélle strade, lungo i sentieri, in prossimita geazzali di parcheggio, a servizio dei garage, in
prossimita aree industriali con normale traffices.e

Modalita d’'uso corretto: Devono essere poste in opera tenendo conto delisima pendenza delle scarpate stradali o delle jpede!
terreno. Inoltre va curata la costipazione del o di appoggio e il bloccaggio mediante tondinadciaio fissi nel terreno. E importante pulire
le canalette periodicamente ed in particolar mod@rossimita di eventi meteo stagionali.

Inoltre i proprietari e gli utenti di canali artiiiali in prossimita del confine stradale hanno bidigo di porre in essere tutte le misure di caredte
tecnico idonee ad impedire I'afflusso delle acquiasede stradale e ogni conseguente danno alccetadale e alle fasce di pertinenza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
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Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciihthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/An-001 - Assenza deflusso acque meteoriche

Il mancato deflusso delle acque piovane puod essergato da insufficiente pendenza del corpo cdealefal deposito di detriti lungo il letto.
Sc-007/An-002 - Formazione di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli piante, licheni, muschi lungo le superfitadali.

Sc-007/An-003 - Pendenza errata

Consiste in un errata pendenza longitudinale e¢rasle per difetti di esecuzione o per causerester

Sc-007/An-004 - Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i maautit

Sub Sistema Su_002 - Sistema strutturale

Il sistema strutturale rappresenta l'insieme dititgi elementi portanti principali e secondari cheell'organismo
architettonico che ne deriva, sono destinati adodsise i carichi e le azioni esterne cui il manufate soggetto
durante tutta la sua vita di esercizio.

Elenco Componenti
Su_002/Co-002 Strutture in fondazione

Componente Su_002/Co-002 - Strutture in fondazione

Si definisce fondazione quella parte della strwtdel sistema edilizio destinata a sostenere mapteil peso della
sovrastante costruzione e a distribuirlo, insienlle dsultanti delle forze esterne, sul terrenofoindazione senza che
si verifichino dissesti sia nel suolo che nellatoasone.

Elenco Schede

Su_002/C0-002/Sc-008 Fondazioni dirette
Su_002/C0-002/Sc-009  Strutture di contenimento

Fondazioni dirette - Su_002/Co0-002/Sc-008

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del et edilizio direttamente adagiate sul suolo didémione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come le travi rovescie e i plinti diretti.

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsawentuali anomalie che possano anticipare l'iggmrza di
fenomeni di dissesto o cedimenti strutturali, caeista sollecitazioni di diverso tipo, attacchi aciesposizione a solfati, con graduale corrosione
degli strati superficiali di calcestruzzo.

Diagnostica
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Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancantimtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-008/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejeralvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della fondazione.
Sc-008/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delennessioni a causa di dissesti o eventi di nativersa.

Sc-008/An-003 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ymoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-008/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-008/An-005 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.

Sc-008/An-006 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-008/An-007 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-008/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziehimanifestano generalmente attraverso fenomesibilNia livello delle strutture di
elevazione.Bisogna controllare periodicamenteeljrita delle pareti e dei pilastri verificando $esza di eventuali lesioni e/o fessurazioni.
Controllare eventuali smottamenti del terreno dtante alla struttura che possano essere indiaditogdimenti strutturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrisgenza di manifestazioni a calamita naturali (sisméjfragi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Effloreseee, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Umidita

Note:

Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realiesecondo il disciplinare

Strutture di contenimento - Su_002/Co-002/Sc-009

Le unita tecnologiche, o l'insieme degli elemeatinici, aventi la funzione di sostenere i cariatrivehnti dal terreno. Tali strutture possono essere
verticali od orizzontali.

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsawentuali anomalie che possano anticipare l'iggorza di
fenomeni di dissesto o cedimenti strutturali, caeista sollecitazioni di diverso tipo, attacchi dacieésposizione a solfati, con graduale corrosione
degli strati superficiali di calcestruzzo.

Diagnostica
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Cause possibili delle anomal:
Origini delle deformazioni meccaniche signifivati
- errori di calcolo;
- errori di concezione;
- difetti di fabbricazione.

Origini dei degradi superficiali
Provengono frequentemente da:
- insufficienza del copriferro;
- fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua soreato di volume apparente delle armature;
- urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali
Possono essere dovute a:
- cedimenti differenziali;
- sovraccarichi importanti non previsti;
- indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nddighiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-009/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-009/An-002 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo daretzata dalla presenza di fori di grandezza gidiszione irregolare, generati dalla formazione di
bolle d'aria al momento del getto.

Sc-009/An-003 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstieezzo.

Sc-009/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-009/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-009/An-006 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-009/An-007 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-009/An-008 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-009/An-009 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-009/An-010 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenant@ncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-009/An-011 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-009/An-012 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-009/An-013 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-009/An-014 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméei acqua.

Sc-009/An-015 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-009/An-016 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomazli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-009/An-017 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Sc-009/An-018 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-009/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degéimenti in calcestruzzo armato individuando lsenea di eventuali anomalie come fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del coprifegorelativa esposizione a processi di corrosionefetei d'armatura. Verifica dello stato del
calcestruzzo e controllo del degrado e/o evenfuatiessi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenziaagtgicchi biologici, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Disgregazione, -Distacco, -Esposizione dei feramnatura, -Fessurazione
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Sub Sistema Su_003 - Sistemi di chiusura

| sistemi di chiusura costituiscono l'insieme dititgli elementi che hanno la funzione di limitatevolume degli
ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri cghi oltre il peso proprio e sono portate dallergture portanti
dell'organismo architettonico.

Elenco Componenti

Su_003/Co-003 Serramenti in alluminio
Su_003/Co-004 Rivestimenti esterni

Componente Su_003/C0-003 - Serramenti in alluminio

| serramenti sono quei manufatti che servono cohiesare dei vani lasciati nelle murature; nel canf@, essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono phssaggio dell'aria, della luce, delle persone elal cose. In
particolare gli infissi esterni impediscono e/o sentono la comunicazione tra spazio interno edrestd serramenti
esterni presentano una complessita costruttiva mamo separano ambienti con caratteristiche fisichd
idrometriche assai diverse. Essi hanno una funzidinehiudere, areare e illuminare gli ambienti imeé e quindi
devono essere progettati e costruiti in modo daepstolgere le suddette funzioni. Pertanto i reijuche deve
possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile noamabilita che dipende anche dalla dimensione deggimenti
mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza,;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitteauta;

- possibilita di illuminazione anche a serramenkiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

| serramenti in alluminio sono realizzati con piobfottenuti per estrusione. L'unione dei profili \aene
meccanicamente con squadrette interne in allumimi@cciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengqrer
elettrocolorazione. Particolare attenzione va postll'accostamento fra i diversi materiali; infafti contatto fra
diversi metalli pud creare potenziali elettrici atcasione di agenti atmosferici con conseguentsos@ne galvanica
del metallo a potenziale elettrico minore. Rispetidi infissi in legno hanno una minore manutengion

Elenco Schede

Su_003/C0-003/Sc-010 Telaio fisso in alluminio
Su_003/C0-003/Sc-011  Aprente in alluminio
Su_003/C0-003/Sc-012  Giunto tra aprente e telaaliminio

Telaio fisso in alluminio - Su_003/Co0-003/Sc-010

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione peréindiegli infissi in particolare alla rimozione di silui che
possono compromettere guarnizioni e sigillaturdl@ regolazione degli organi di manovra. Per le oggoni piu specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come ugualmente da una mhefrione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowaliesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio € dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fiteme dei profili utilizzati.
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La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.
Anomalie Riscontrabili:

Sc-010/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-010/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-010/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici internegelai in prossimita di ponti termici.

Sc-010/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deliambinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-010/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-010/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-010/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-010/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-010/An-009 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pens@atraumatiche.

Sc-010/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbiniogica.

Sc-010/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-010/An-012 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-010/An-013 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-010/An-014 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

Sc-010/An-015 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-010/An-016 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Sc-010/An-017 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.

Aprente in alluminio - Su_003/Co0-003/Sc-011

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindiegli infissi in particolare alla rimozione di silui che
possono compromettere guarnizioni e sigillaturdla megolazione degli organi di manovra. Per le ogeoni piu specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgpdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come ugualmente da una mhetzione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere doalieesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fiateme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-011/An-001 - Alterazione cromatica
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Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-011/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-011/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici internegelai in prossimita di ponti termici.

Sc-011/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deflalinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-011/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-011/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiiapertura-chiusura.

Sc-011/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri maggr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-011/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-011/An-009 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-011/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbiniogica.

Sc-011/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-011/An-012 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-011/An-013 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

Sc-011/An-014 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-011/An-015 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Sc-011/An-016 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.

Giunto tra aprente e telaio in alluminio - Su_003/@-003/Sc-012

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindiegli infissi in particolare alla rimozione di silui che
possono compromettere guarnizioni e sigillaturdla megolazione degli organi di manovra. Per le ogeoni piu specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgpdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come ugualmente da una mhefrione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere doalitesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fiateme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-012/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso k@azimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-012/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-012/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici internegealai in prossimita di ponti termici.

Sc-012/An-004 - Corrosione
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Decadimento dei materiali metallici a causa deflalinazione con sostanze presenti nell'ambienség@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-012/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-012/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-012/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-012/An-008 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-012/An-009 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentnatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco tra le parti.

Sc-012/An-010 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

Componente Su_003/Co-004 - Rivestimenti esterni

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prefoati ad elementi, usati per proteggere e decorangdreti verticali di
un edificio. Un rivestimento deve essere eseguoitoun materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche peistese agli urti ed essere in grado di assorbiredasioni dovute al
ritiro della malta e alle dilatazioni e contraziodel supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dedjlae;

- durevole per resistere agli sbalzi termici eaione degli agenti atmosferici, soprattutto il@el

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Elenco Schede
Su_003/C0-004/Sc-013  Intonaco

Intonaco - Su_003/Co0-004/Sc-013

L'intonaco é costituito da uno strato di malta @ fanzione & quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle
strutture, dall'azione degradante degli agenti afeniwi e dei fattori ambientali € allo stesso terppotettiva e decorativa.

La malta per intonaco € costituita da leganti (aeimecalce idraulica, calce aerea, gesso) e daartei(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni
a secondo del tipo di intonaco; vengono. A voltelthre vengono aggiunti allimpasto additivi chetitliscono all'intonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego.

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primagttb rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo gmurto e di grossolano livellamento; il secondo,
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intondeocui funzione € di resistenza meccanica e ditéealfacqua; il terzo strato di finitura supefdie
permette di creare una barriera che si oppongaiiatrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive

Gli intonaci per esterni si suddividono in intonacilinari e intonaci speciali. | primi si suddivigmin intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
premiscelati; i secondi invece in intonaci additiivimtonaci a stucco o lucidi, intonaci plastid iafine intonaci monostrato.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visivgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di bollscgepolature, macchie da umidita, ecc.). Comundffiaché tali controlli risultino efficaci
affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla affiaine termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclile di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiinz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano femsurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui dangolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvedibno spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in @ndfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-013/An-002 - Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o inseton relativa formazione di macchie e deposiglisstrati superficiali.

Sc-013/An-003 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temdzzata dalla presenza di fori di grandezzas&riiuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-013/An-004 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'irgoo.

Sc-013/An-005 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-013/An-006 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-013/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-013/An-008 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-013/An-009 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-013/An-010 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&iro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-013/An-011 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-013/An-012 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-013/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-013/An-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-013/An-015 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@rsicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-013/An-016 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-013/An-017 - Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attrav&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri

Sc-013/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spont@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-013/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-013/An-020 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtebeimenti lastriformi.

Sc-013/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli degli elementi di rivestimento.

Sub Sistema Su_004 - Sistemazioni esterne

Le sistemazioni esterne costituiscono, da una pangieme degli elementi tecnici aventi la funaadi dividere e
conformare gli spazi esterni connessi al sistembizea] (balconi, ringhiere, logge, passerelle, @ rampe esterne,
ecc.) e dall'altra tutti quegli elementi che camatzzano I'ambiente circostante (strade, parcheggge a verde, ecc.).

Elenco Componenti

Su_004/Co-005 Pavimentazioni esterne
Su_004/Co-006 Impianto di illuminazione
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Componente Su_004/Co-005 - Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stabliie realizzano quella superficie piana soggettaapestio, al
passaggio di persone e cose e ai relativi carithiequisiti che deve avere un buon pavimento, s@oatinuita e
solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impeahil@a, igienicita, facile manutenzione, aspetstetico, coibenza
termo-acustica.Gli spessori variano in funzionéraffico previsto in superficie. La scelta deglerlenti, il materiale,
la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'ismlanto, le malte, i collanti, gli impasti ed i figgp variano in funzione
degli ambienti e del loro impiego. Per i pavimeggterni si richiedono materiali che, oltre ad avégecaratteristiche
gia citate, non risentano delle escursioni termictell'azione degli agenti atmosferici, dell'usysarticolarmente
elevata cui possono essre sottoposti; devono,raadssere messi in opera in modo da garantirarialsmento delle
acque.

Elenco Schede
Su_004/Co0-005/Sc-014 Pavimentazioni lapidee

Pavimentazioni lapidee - Su_004/Co0-005/Sc-014

Le pavimentazioni esterne possono essere realizpatéa maggior parte dei materiali lapidei. In @@nla scelta su questi tipi di materiale cade
oltre che per fattori estetici per la elevata tesiza all'usura. La lavorazione superficiale detgimenti, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano
anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego.vamo utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di nmap (lucidati in opera o prelucidati); i graniti; i
travertini; le pietre di natura calcarea; i marrairento; le marmette e marmettoni; i graniti ricostpgietre laviche. La tecnica di messa in opera
avviene per i rivestimenti continui ad impasto merer quelli discontinui a malta o a colla.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affincHédantrolli risultino efficaci affidarsi a persoria tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana,;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidnthe comporta il degrado del legante dei prodbititiminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-014/An-001 - Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdramlore.

Sc-014/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

Sc-014/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-014/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-014/An-005 - Distacco
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Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-014/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-014/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distaoacroscopici delle parti.

Sc-014/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-014/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-014/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-014/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli delle lastre.

Sc-014/An-012 - Sgretolamento

Disgregazioni e spaccature di parti accompagnagsfidiazioni profonde e scagliature dei materiali.

Sc-014/An-013 - Sollevamento e distacco dal support

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgtnenti della pavimentazione.

Componente Su_004/C0-006 - Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare cimwhi di visibilita negli ambienti.L'impianto diluminazione deve
consentire, nel rispetto del risparmio energeticbiyello ed uniformita di illuminamento, limitazione
dell'abbagliamento, direzionalita della luce, cadoe resa della luce. E' costituito generalmente da:

- lampade ad incandescenza;

- lampade fluorescenti;- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

Elenco Schede

Su_004/Co0-006/Sc-015 Fondazioni dirette
Su_004/Co0-006/Sc-016  Fondazioni dirette
Su_004/Co0-006/Sc-017  Cavidotti

Fondazioni dirette - Su_004/Co0-006/Sc-015

Insieme degli elementi tecnici puntuali del sistethaminante direttamente adagiate sul suolo didBwione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come i pozzetti prefabbricati e i bloodhiondazione in conglomerato cementizio dove verogalloggiati i pali di illuminazione..

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsawentuali anomalie che possano anticipare l'iggmrza di
fenomeni di dissesto o cedimenti, causate da $@aligeni di diverso tipo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedfsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancantimtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
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- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-015/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejeralvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della fondazione.
Sc-015/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia detennessioni a causa di dissesti 0 eventi di naliversa.

Sc-015/An-003 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.
Sc-015/An-004 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.
Sc-015/An-005 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-015/An-006 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-015/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziami manifestano generalmente attraverso fenomesibilvi a livello delle strutture
verticali.Controllare eventuali smottamenti delré@o circostante alla struttura che possano e@séieatori di cedimenti strutturali. Effettuare
verifiche e controlli approfonditi particolarmeritecorrispondenza di manifestazioni a calamita radit¢sisma, nubifragi, ecc.).

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Fessuranip-Lesioni, -Macchie, -Umidita

Fondazioni dirette - Su_004/Co-006/Sc-016

Insieme degli elementi tecnici puntuali del sisteitheminante direttamente adagiate sul suolo didémrione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come i pozzetti prefabbricati e i bloodhfondazione in conglomerato cementizio dove verogalloggiati i pali di illuminazione..

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsawentuali anomalie che possano anticipare l'iggorza di
fenomeni di dissesto o cedimenti, causate da $alaeni di diverso tipo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancanmtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejerlvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della fondazione.
Sc-016/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia dellennessioni a causa di dissesti o eventi di nativersa.

Sc-016/An-003 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.
Sc-016/An-004 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.
Sc-016/An-005 - Macchie
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Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper
Sc-016/An-006 - Umidita
Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-016/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziami manifestano generalmente attraverso fenomesibili a livello delle strutture
verticali.Controllare eventuali smottamenti delré@o circostante alla struttura che possano e@séieatori di cedimenti strutturali. Effettuare
verifiche e controlli approfonditi particolarmeritecorrispondenza di manifestazioni a calamita radit¢sisma, nubifragi, ecc.).

Cavidotti - Su_004/Co-006/Sc-017

Cavidotti dellimpianto di illuminazione sono elentigui semplici per il passaggio dei cavi elettrici
In genere le canalizzazioni sono realizzate in RM{&vono essere conformi alle prescrizioni di €zza delle norme CEI. Devono essere dotati di
marchio di qualita o certificati secondo le disgasii di legge.

Modalita d’'uso corretto:

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-017/An-001 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-017/An-002 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-017/An-003 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatmigia elettrica.

Sc-017/An-004 - Interruzione dell'alimentazione semdaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-017/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitkiazielle masse metalliche.

Sub Sistema Su_005 - Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civilbitazioni, ha la funzione di addurre, distribaied erogare energia
elettrica.Per potenze non superiori a 50 kW I'eztegatore fornisce I'energia in bassa tensione s un gruppo
di misura (contatore); da quest'ultimo parte urrgeld primaria che alimenta i vari quadri delle singaitenze.

Dal quadro di zona parte la linea secondaria chealessere sezionata (nel caso di edifici per cahitazioni) in
modo da avere una linea per le utenze di illumioaegie I'altra per le utenze a maggiore assorbimeat@vitare cosi
che salti tutto I'impianto in caso di corti circuit

La distribuzione principale dell'energia avvien®nc cavi posizionati in apposite canalette; la distizione
secondaria avviene con conduttori inseriti in app@guaine di protezione (di diverso colore: il ttaverde per la
messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-gio per la fase).

L'impianto deve essere progettato secondo le n@Hlevigenti per assicurare una adeguata protezione.
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Elenco Componenti
Su_005/Co-007 Impianto elettrico di distribuzione

Componente Su_005/Co0-007 - Impianto elettrico di distribuzione

Dal quadro di zona parte la linea secondaria chealessere sezionata (nel caso di edifici per cahitazioni) in

modo da avere una linea per le utenze di illumioagie I'altra per le utenze a maggiore assorbimeat@vitare cosi
che salti tutto I'impianto in caso di corti circuita distribuzione principale dell'energia avvienen cavi posizionati
in apposite canalette; la distribuzione secondareviene con conduttori inseriti in apposite guadigrotezione (di
diverso colore: il giallo-verde per la messa a teril blu per il neutro, il marrone-grigio per lage).L'impianto deve
essere progettato secondo le norme CEI vigentapsicurare una adeguata protezione.

Elenco Schede

Su_005/C0-007/Sc-018 Cavi di alimentazione
Su_005/C0-007/Sc-019  Tubazioni e canalizzazioni
Su_005/C0-007/Sc-020 Cassette di derivazione

Cavi di alimentazione - Su_005/Co0-007/Sc-018

| cavi dellimpianto elettrico permettono di dibuire alle destinazioni volute la corrente provateéedalla linea principale di adduzione. Sono in
genere collocate in apposite passarelle passa@ntr@ tubazioni a vista o sottotraccia.

Modalita d’'uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate da personaldficaial e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluguali guanti e scarpe isolanti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-018/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-018/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-018/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-018/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitkiazielle masse metalliche.

Tubazioni e canalizzazioni - Su_005/Co-007/Sc-019

Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") idaflianto elettrico sono tra gli elementi pit seroiptier il passaggio dei cavi elettrici.
In genere le canalizzazioni sono realizzate in RM{&vono essere conformi alle prescrizioni di €zza delle norme CEI. Devono essere dotati di
marchio di qualita o certificati secondo le dispasii di legge.
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Modalita d’'uso corretto: Tubazioni e canalizzazioni

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sonoWCR possono essere facilmente distinguibili;infattbi protettivi sono realizzati in:

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavitherin tutte quelle applicazioni nelle quali ehiesta una particolare resistenza meccanica,;
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tuteapplicazioni nelle quali non € richiesta unatpeolare resistenza meccanica.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-019/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di mea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-019/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-019/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-019/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigiiezitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-019/An-005 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatigia elettrica.

Sc-019/An-006 - Interruzione dell'alimentazione sendaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-019/An-007 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Cassette di derivazione - Su_005/Co-007/Sc-020

Modalita d’'uso corretto:

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-020/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-020/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-020/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-020/An-004 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutiaum interruzione dell'ente erogatore/gestoreatedtgia elettrica.
Sc-020/An-005 - Interruzione dell'alimentazione sendaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-020/An-006 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.

Sub Sistema Su_006 - Attrezzature urbane

Sono una serie di strutture che rientrano nellerepdi urbanizzazione secondaria e che sono volténtegyrare il
sistema edilizio con I'ambiente circostante.

Elenco Componenti

Su_006/Co-008 Arredo urbano
Su_006/Co-009 Aree a verde

Componente Su_006/Co-008 - Arredo urbano

L'arredo urbano & costituito da attrezzature utiite nella sistemazione degli spazi pubblici. Eds®&ono
relazionarsi con gli spazi creando ambienti condorli e gradevoli sotto i diversi profili. Negli di urbani va
controllato periodicamente l'integrita degli elentiem della loro funzionalita anche in rapporto attieita di pubblico
esercizio.

Elenco Schede

Su_006/C0-008/Sc-021 Gazebo
Su_006/C0-008/Sc-022  Barriere pedonali
Su_006/C0-008/Sc-023  Recinzioni attrezzate
Su_006/Co-008/Sc-024 Fontane
Su_006/Co-008/Sc-025 Fontanelle

Gazebo - Su_006/Co-008/Sc-021

Si tratta di elementi con funzione di riparo a sgovdi sedute e/o altre elementi di arredo. Posszssere di forma, dimensioni e materiali diversi.
Generalmente sono costituiti da elementi modulafigbbricati smontabili.

Modalita d’'uso corretto: Controllare periodicamente le condizioni di statdilial suolo. Effettuare cicli di pulizia perioditingo le
superfici in uso.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento o elmenti strutturali non sufficieper il per i carichi;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nellambi@stdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello detlennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi nzani; etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermhandgeriale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-021/An-001 - Corrosione
Decadimento dei materiali metallici a causa deliambinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
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Sc-021/An-002 - Instabilita ancoraggi

Perdita di stabilita degli ancoraggi vincolati abk

Sc-021/An-003 - Variazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdramlore dei manufatti.

Barriere pedonali - Su_006/Co0-008/Sc-022

Si tratta di elementi realizzati generalmente ien®nti tubolari e/o in grigliato elettrofuso avefunzione di protezione e perimetrazione degli
spazi pedonali. A secondo delle tipologie gli elathgengono saldati in forme e moduli diversi. €lémenti grigliati vengono zincati a caldo e
successivamente rivestiti con resine colorate terduventi integrandole in tal modo nel contestcamdn

Modalita d’'uso corretto: Provvedere ad ancorare stabilmente al suolo i vaoiduli, lungo le zone perimetrate, secondo le pizisoi del
fornitore. Verificare 'assenza di anomalie (coria®e, sporgenza di elementi, ecc.) lungo le sugeafvista.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambiestgdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello detlennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi nzani; etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-022/An-001 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deliambinazione con sostanze presenti nell'ambiensig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-022/An-002 - Perdita di stabilita

Perdita di stabilita degli ancoraggi fissati allsuo

Sc-022/An-003 - Variazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdraplore degli elementi.

Recinzioni attrezzate - Su_006/Co-008/Sc-023

Sono elementi e/o pannelli modulari, di altezzateouta, utilizzati per delimitare piccole aree érvwzio (sedute, fioriere, cestini cabine
telefoniche, apparecchi di illuminazione, ecc.)s$mo essere realizzate in materiali diversi (leg@iementi di cls prefabbricato, grigliato
elettrofuso, ecc.).

Modalita d’'uso corretto: Controllare I'assenza di eventuali anomalie (coione, presenza di ostacoli, ecc.). Verificare peigamente la
stabilita degli elementi al suolo. Inoltre a secondklle tipologie e dei materiali costituenti, lecinzioni vanno periodicamente ripristinate nelle
protezioni superficiali delle parti in vista; intemte negli elementi mancanti o degradati; tintedgiaon opportune vernici e prodotti idonei al tipo
di materiale e all'ambiente di ubicazione; coloraterelazione ad eventuali piani di colore e/o rifeenti formali agli arredi urbani circostanti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nellambi@stgdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello deflennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi naanit; etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-023/An-001 - Accumulo di polvere

Deposito di pulviscolo atmosferico o di altri maadirestranei, di spessore variabile, poco coeremieco aderente alla superficie del rivestimento.
Sc-023/An-002 - Corrosione

Corrosione degli elementi metallici a causa detlmbinazione con sostanze presenti nelllambiesggeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-023/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-023/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profitlegli elementi di cancelli e barriere.

Sc-023/An-005 - Mancanza

Mancanza di parti e/o elementi costituenti lungdilerse zone di separazione.

Fontane - Su_006/Co0-008/Sc-024

Si tratta elementi di valorizzazione di spazi (p@zstrade, ecc.) caratterizzati da forme monurtienth semplici geometrie corredate da impianti
e da canalizzazioni di distribuzione dei liquidintodo da creare effetti e giochi d'acqua.

Sono generalmente costituite da vasche di racaidacqua con forme geometriche e/o irregolarijntérno delle quali si sviluppano
composizioni e/o sagome diverse (statue, bassarilreisioni,ecc.) secondo temi artistici o non.

La circolazione e la mandata a pressione dell'angliampianto & generalmente affidata ad elettrope unitamente a centraline elettroniche per la
gestione degli effetti.

Modalita d’'uso corretto: Provvedere ad effettuare cicli di pulizia allinter delle vasche mediante l'uso di getti d'acquaannénte
allimpiego di prodotti detergenti idonei. Rimoz@di eventuali depositi 0 altri oggetti estraneno le superfici. Ripristino delle finiture e dei
valori cromatici originari mediante I'applicazionéi tecniche idonee a secondo dei casi. Controllee#fica del perfetto funzionamento delle
elettropompe unitamente alle centraline elettrorich gestione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nellambi@stdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-024/An-001 - Accumulo di polvere

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magérestranei, di spessore variabile, poco coeremeco aderente alla superficie
Sc-024/An-002 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-024/An-003 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiagrado di aderire e penetrare nel materialenthnufatto.

Sc-024/An-004 - Variazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdramlore dei manufatti.

Fontanelle - Su_006/Co0-008/Sc-025

Si tratta di elementi per la distribuzione di acqgeneralmente potabile) dislocate in vari amhitiami (giardini pubblici, strade, piazze, ecc.) al
servizio delle persone. La forma, le dimensioniateriali, i colori, ecc, variano a secondo deltdtaplici varieta di prodotti presenti sul mercato.

Modalita d’'uso corretto: La distribuzione degli elementi va concordata umieate agli enti gestori di consorzi idrici cittadifProvvedere
ad effettuare periodicamente prelievi campione afjua atti a verificare I'assenza di agenti patogeonnessi all'elemento. Riparare eventuali
perdite o gocciolamenti di acqua affidandosi a pee specializzato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambiestgdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
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Anomalie Riscontrabili:

Sc-025/An-001 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dediamkbinazione con sostanze presenti nell'ambiensig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-025/An-002 - Gocciolamento

Gocciolamento dei rubinetti per usura delle guaoniz

Sc-025/An-003 - Variazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdramlore dei manufatti.

Componente Su_006/C0-009 - Aree a verde

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei pardeai, giardini e delle varieta arboree degli spazbani ed extra
urbani. La distribuzione degli spazi verdi varia funzione a standard urbanistici ed esigenze ditgmone
ambientale. Il verde urbano puo avere molteplichZioni di protezione ambientale: ossigenazione 'atéd

assorbimento del calore atmosferico; barriera cantrumori ed altre fonti di inquinamento.

Elenco Schede

Su_006/Co0-009/Sc-026  Lampioni in ghisa
Su_006/Co0-009/Sc-027  Alberi
Su_006/Co0-009/Sc-028 Bordi e cordoli
Su_006/Co0-009/Sc-029  Piantumazioni varie
Su_006/C0-009/Sc-030  Siepi

Lampioni in ghisa - Su_006/C0-009/Sc-026

| pali sostengono uno o pitl apparecchi di illuminae e sono formati generalmente da piu parti qualiusto, un prolungamento e all'occorrenza
un braccio. | pali per l'lluminazione pubblica poso essere realizzati in ghisa che deve rispattaguisiti minimi richiesti dalla normativa di
settore.

Modalita d’'uso corretto: Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terreimetc.) verificare la stabilita dei pali per eviedanni a cose o
persone. | materiali utilizzati devono possedereattaristiche tecniche rispondenti alle normativigenti nonché alle prescrizioni delle norme
UNI e CEIl ed in ogni caso rispondenti alla regoklldrte. Tutti i componenti dovranno essere faméi loro imballaggi originali, accompagnati
da certificati delle case produttrici e conserviaticantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventudanni.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le caudienterruzione possono essere:
-corto circuito agli apparecchi;

-superamento della durata di vita delle lampadine;

-usura degli accessori;

-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti;

-cambiamenti delle attivita originarie non segdaiun adeguamento dell'illuminazione;
-apparecchi troppo alti o mal disposti.

Origini dell'abbassamento del livello di illumineze:

-usura delle lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramento delle lampadine e degli apparecchi;

-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimetelle superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguat

Origini di incidenti vari:

-umidita ambientali o accidentale (fughe d'acquifitirazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli oblo;

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche delbinte;

-sovracorrente;

-atti di vandalismo;

-interventi mal realizzati;

-connessioni mal serrate che causano surriscaldamen

Anomalie Riscontrabili:

Sc-026/An-001 - Alterazione cromatica
Perdita del colore originale dovuta a fenomeniafggiamento eccessivo e/o esposizione ad amipieidii.
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Sc-026/An-002 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-026/An-003 - Difetti di messa a terra

Difetti di messa a terra dovuti all'eccessiva paval'interno delle connessioni o alla presenzandidita ambientale o di condensa.
Sc-026/An-004 - Difetti di serraggio

Abbassamento del livello di serraggio dei bulloaipalo ed ancoraggio a terra o tra palo e colpmihante.

Sc-026/An-005 - Difetti di stabilita

Difetti di ancoraggio dei pali al terreno dovuti @aflondamento della piastra di appoggio.

Sc-026/An-006 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
€ costituita in prevalenza da microrganismi cuisoo® aderire polvere, terriccio.

Alberi - Su_006/Co-009/Sc-027

Si tratta di piante legnose caratterizzate da hioeeetti e ramificati formanti una chioma postawath certa distanza dalla base. Gli alberi si
differenziano per:

- Tipo;

- Specie;

- Caratteristiche botaniche;

- Caratteristiche ornamentali;

- Caratteristiche agronomiche;

- Caratteristiche ambientali;

- Tipologia d'impiego.

Modalita d’'uso corretto: La scelta dei tipi di alberi va fatta:

- in funzione dell'impiego previsto (viali, albeeagtradali, filari, giardini, parchi, ecc.);

- delle condizioni al contorno (edifici, impiantquinamento atmosferico, ecc.);

- della massima altezza di crescita;

- della velocita di accrescimento;

- delle caratteristiche del terreno;

- delle temperature stagionali;

- dell'umidita;

- del soleggiamento;

- della tolleranza alla salinita, ecc.; In ogni @as fase di progettazione e scelta di piante affsila personale specializzato (agronomi, botanici,
ecc.). dal punto di vista manutentivo le operazymeiviste riguardano:

la potatura, l'irrigazione, la concimazione, conirmento della vegetazione, cura delle malattie, samnnessa a dimora, ecc..

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura per cause antropiche;

-presenza di insetti,

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimita;
-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-027/An-001 - Crescita confusa

Crescita sproporzionata (chioma e/o apparato jatgietto all'area di accoglimento.

Sc-027/An-002 - Malattie a carico delle piante

Le modalitd di manifestazione variano a seconddadgbecie vegetale, accompagnandosi spesso andltatzo di insetti. In genere si
caratterizzano per l'indebolimento della piante famomeni di ingiallimento e perdita delle fogli® @lterazione della cortecce, nelle piante di alto
fusto.

Sc-027/An-003 - Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si puepsEne l'azione e i danni provocati a carico deidete. Le molteplici varieta di specie di insetti
dannosi esistenti fa si che vengano analizzatitéatr caso per caso con prodotti specifici. Inegersi caratterizzano per il fatto di cibarsi ditpa
delle piante e quindi essere motivo di indebolieatdi manifestazioni di malattie che portano lecé# ad esaurimento se non si interviene in
tempo ed in modo specifico.
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Bordi e cordoli - Su_006/Co-009/Sc-028

Si tratta di manufatti di finitura per la creaziodeisole protettive per alberature, aiuole, issfmrtitraffico, ecc.. Essi hanno la funzione di
contenere la spinta verso l'esterno de terren@d@toposta a carichi di normale esercizio. Passssere realizzati in elementi prefabbricati in
calcestruzzo, in pietra artificiale, in cordonipiétrarsa.

Modalita d’uso corretto: Vengono messi in opera con strato di allettamentoaita idraulica e/o su riporto di sabbia ponenparticolare
attenzione alla sigillatura dei giunti verticaliargli elementi contigui. In genere quelli in piefpassono essere lavorati a bocciarda sulla faccia
vista e a scalpello negli assetti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambiestgdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello deflennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi naanii; etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-028/An-001 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-028/An-002 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-028/An-003 - Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i maautit

Piantumazioni varie - Su_006/Co0-009/Sc-029

Sotto questa denominazione vengono raggruppatgieesti piante:
-acquatiche e palustri;

-erbacee annuali, biennali, perenni;

-bulbose, rizomatose, tuberose;

-tappezzanti;

-rampicanti, ricadenti, sarmentose.

Modalita d’'uso corretto: In fase di progettazione di aree a verde e sceéitedpiante, affidarsi a personale specializzatgr(momi,
botanici, ecc.). Dal punto di vista manutentivmfeerazioni previste riguardano:
la potatura, l'irrigazione, la concimazione, conirmento della vegetazione, cura delle malattie, sammnessa a dimora, ecc..

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura per cause antropiche;

-presenza di insetti,

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimita;
-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-029/An-001 - Crescita confusa
Presenza di varieta arboree diverse e spropore@ii&rea di accoglimento.
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Sc-029/An-002 - Malattie a carico delle piante

Le modalita di manifestazione variano a seconddadgbecie vegetale, accompagnandosi spesso andlatatzo di insetti. In genere si
caratterizzano per l'indebolimento della piante feoromeni di ingiallimento e perdita delle foglie.

Sc-029/An-003 - Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si puensane l'azione e i danni provocati a carico deidate. Le molteplici varieta di specie di insetti
dannosi esistenti fa si che vengano analizzatitéati caso per caso con prodotti specifici. Inegersi caratterizzano per il fatto di cibarsi ditpa
delle piante e quindi essere motivo di indebolireatdi manifestazioni di malattie che portano lecé# ad esaurimento se non si interviene in
tempo ed in modo specifico.

Sc-029/An-004 - Terreno arido

L'aridita del terreno, spesso per mancanza di acsjumanifesta con spaccature e lesioni degliisstgerficiali e con il deperimento della
vegetazione esistente.

Siepi - Su_006/Co-009/Sc-030

Si tratta di recinzioni naturali realizzate coness= diverse e con funzione di delimitazione dokeile/o aree verdi di proprieta privata o di uso
pubblico.

Modalita d’'uso corretto: Provvedere alle fasi di potatura e diradazione eallepi vegetali. Conservazione delle sagome e dethmetrie
costituenti le siepi.

Estirpazione delle piante esaurite e pulizia deime adiacenti. Innaffiaggio e concimazione appatpa secondo delle qualitd e varieta delle
vegetazioni.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura per cause antropiche;

-presenza di insetti,

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimita;
-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-030/An-001 - Crescita confusa

Crescita sproporzionata delle sagome a siepi tspétarea e agli spazi di accoglimento.

Sc-030/An-002 - Malattie a carico delle piante

Le modalita di manifestazione variano a seconddadgbecie vegetale, accompagnandosi spesso andlatatzo di insetti. In genere si
caratterizzano per l'indebolimento della piante fmomeni di ingiallimento e perdita delle fogli® alterazione della cortecce.

Sub Sistema Su_007 - Impianto idrico e sanitari

L'impianto idrico comprende sia I'impianto di adéhrre acqua fredda e calda sia I'impianto di smadtinto liquidi.

Elenco Componenti

Su_007/Co-010 Impianto di adduzione acqua fredcklda
Su_007/Co-011 Impianto di smaltimento liquidi-solid

Componente Su_007/Co0-010 - Impianto di adduzione acqua frexldalda

L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e caldasente l'utilizzazione di acqua nell'ambito deplazi interni del
sistema edilizio o degli spazi esterni connessgnjianto € generalmente costituito dai seguentneleti tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di collegkxreete principale (acquedotto) alle reti idricliutenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione ditoatare sia le caratteristiche fisico-chimiche, enbbiologiche,
ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni digsiene per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica age@ alle necessita degli utenti consentendo ilretbo
funzionamento delle macchine idrauliche e/o deiaidatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevaretéamperatura dell'acqua fredda per consentire didisfare le
necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, atida funzione di trasportare I'acqua fino ai temali di erogazione;
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hannoflanzione di mantenere in costante circolazionegitaccalda in modo
da assicurarne I'erogazione alla temperatura desitse

- apparecchi sanitari che consentono agli utentiudilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfageproprie
esigenze.
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Elenco Schede

Su_007/Co0-010/Sc-031 Rete di distribuzione
Su_007/Co-010/Sc-032  Apparecchi sanitari
Su_007/Co0-010/Sc-033  Serbatoi di accumulo

Rete di distribuzione - Su_007/Co0-010/Sc-031

La rete di distribuzione é realizzata da tubazidm provvedono all'adduzione e alla successivaagioge dell'acqua destinata ad alimentare
l'impianto.

Modalita d'uso corretto: | materiali utilizzati per la realizzazione dellebazioni di alimentazione e distribuzione devonssedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle normatitigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNtattandosi di tubazioni protette occorrera
controllare eventuali fenomeni di presenza di utaigher risalire ad eventuali perdite e successiteiventi di riparazione. L'acqua utilizzata per
I'alimentazione delle tubazioni deve essere privaaterie in sospensione e di vegetazione e sajttathon deve contenere sostanze corrosive.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono edsenaltato di errori di concezione o di instalieze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (qudohiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplits centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dias@a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-031/An-001 - Difetti di coibentazione
Difetti di tenuta della coibentazione.
Sc-031/An-002 - Difetti di regolazione e controllo
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Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezzaentrollo quali manometri, termometri, pressosfatiomando.

Sc-031/An-003 - Difetti di tenuta

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazio

Sc-031/An-004 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno deildazioni ed in prossimita dei filtri che causgreodite o rotture delle tubazioni.

Apparecchi sanitari - Su_007/Co0-010/Sc-032

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dgliianto idrico che permettono agli utenti I'espietato delle operazioni connesse agli usi igienici
e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Modalita d’'uso corretto: Gli apparecchi sanitari e le relative rubinetterianno utilizzati correttamente, evitando di sottiwpayli stessi a
sollecitazioni o colpi in grado di comprometteritfunzionamento. Occorrera verificarne periodicam® lo stato al fine di prevenire una
interruzione del servizio.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteinpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-032/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-032/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, dethlvole e delle saracinesche dovute a erroroorsssioni delle giunzioni.
Sc-032/An-003 - Difetti alle valvole

Difetti alle valvole dovuti a difficolta di manovidelle valvole di isolamento.

Sc-032/An-004 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno deildazioni ed in prossimita dei filtri che causgreodite o rotture delle tubazioni.
Sc-032/An-005 - Interruzione del fluido di alimentaione

Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestore.
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Serbatoi di accumulo - Su_007/Co0-010/Sc-033

| serbatoi di accumulo permettono la funzionaligllel macchine idrauliche e/o dei riscaldatori edi@sano una riserva idrica adeguata alle
necessita degli utenti in caso di cattivo funzioeatno delle reti di distribuzione o in caso di atirdslla erogazione da parte dei gestori del s@rviz
di erogazione.

Modalita d’'uso corretto: L'utente deve verificare il corretto funzionamedas galleggiante, della valvola di alimentazion&eenuta del
tubo di troppo pieno e deve provvedere ad elimidareventuali perdite di acqua che dovessero vearifi. In ogni caso, prima della messa in
funzione della rete di distribuzione dell'acquagimte € opportuno procedere alcune operazioni qpadilavaggio della rete per I'eliminazione
della sporcizia, disinfezione mediante immissianeete di prodotti ossidanti (cloro gassoso o miaadi acqua e cloro gassoso o soluzione di
ipoclorito di calcio) e successivo risciacquo fiealon acqua potabile sino a quando il liquido scatd non assume le caratteristiche chimiche e
batteriologiche dell'acqua di alimentazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteinpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-033/An-001 - Difetti di regolazione

Cattivo funzionamento delo sistema di taraturargrollo.

Sc-033/An-002 - Perdita di carico

Perdite del liquido per cattivo funzionamento detllostato e del pressostato delle pompe.

Componente Su_007/Co-011 - Impianto di smaltimento liquidiidol

L'impianto di smaltimento acque reflue é l'insiedegli elementi tecnici aventi funzione di elimind&eacque usate e
di scarico dell'impianto idrico sanitario e convaaylle verso le reti esterne di smaltimento. Gliretmti dell'impianto
di smaltimento delle acque reflue devono esserepalibili per assicurare la funzionalita dell'impi#o evitando la
formazione di depositi sul fondo dei condotti desphreti delle tubazioni. Al fine di concorre adsicurare i livelli
prestazionali imposti dalla normativa per il conffimdel rumore & opportuno dimensionare le tubakzdirtrasporto
dei fluidi in modo che la velocita di tali fluidion superi i limiti imposti dalla normativa.

Elenco Schede
Su_007/Co0-011/Sc-034  Tubazioni

Tubazioni - Su_007/Co0-011/Sc-034

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle aegpermettono lo sversamento dell'acqua nei cafidtignari o nelle vasche di accumulo.
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Modalita d’uso corretto: Tubazioni

| tubi utilizzabili devono rispondere alle seguamirme:

- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-8®NI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve es$igrtato alle acque di scarico con poche
sostanze in sospensione e non saponose). Percktaia si fa riferimento alle norme sui trattamegélvanici.

Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento de rispondere alle prescrizioni delle norme UNI 15266, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1
esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunquedeve essere danneggiato o staccato; in tal case dssere eliminato il tubo;

- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO @5@ssere del tipo centrifugato e ricotto, possed@restimento interno di catrame, resina
epossidica ed essere esternamente catramati ociairéon vernice antiruggine;

- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 75270evono essere lavorati in modo da ottenere sezeospessore costanti in ogni punto del
percorso. Essi devono essere protetti con catrarermciati con vernici bituminose per proteggettill'azione aggressiva del cemento;

- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 29%5tp1, 2, 3;

- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UBN 588-1;

- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispordaile UNI 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi afrdatono rispondere alla norma SS UNI
E07.04.064.0;

- tubi di materiale plastico: devono rispondereeadieguenti norme:

-- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbaitc UNI 7443 e suo FA 178-87;

-- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNIpdipabili;

-- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) p@ndotte interrate: UNI 7613;

-- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA91:

-- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) penclotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono edseraltato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quddhkiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplits centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a das@a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-034/An-001 - Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-034/An-002 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che pud produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.

Sc-034/An-003 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
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prossimita delle corrosioni.

Sc-034/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessi

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi davaterrori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-034/An-005 - Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che é aplignte causata dall'infiltrazione di terra.
Sc-034/An-006 - Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei cottd

Sc-034/An-007 - Penetrazione di radici

Penetrazione nei dei condotti di radici vegeta# pnovocano intasamento del sistema.
Sc-034/An-008 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo causare I'ostruzione delle condotte.

Sub Sistema Su_008 - Reti tecnologiche

Il Sub sistema delle reti tecnologiche contieneguenti componenti:
- Fognature;

- Acquedotti;

- Impianti di depurazione.

Elenco Componenti

Su_008/Co-012 Fognature
Su_008/Co-013 Acquedotti

Componente Su_008/Co-012 - Fognature

Le reti fognarie consentono lo smaltimento e il wmgliamento di tutti i reflui (di natura meteoricaomestica,
indutriale ecc.) presso I'impianto di depurazione.

Elenco Schede
Su_008/C0-012/Sc-035  Tubi in polietilene

Tubi in polietilene - Su_008/C0-012/Sc-035

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle aegprovvedono allo sversamento dell'acqua neitbalidognari o nelle vasche di accumulo, se
presenti. Possono essere realizzate in polietilene.

Il polietilene si forma dalla polimerizzazione defilene e per gli acquedotti e le fognature seseil tipo ad alta densita. Grazie alla sua perfet
impermeabilita si adopera nelle condutture subaeguger la sua flessibilita si utilizza nei sifdni.solito I'aggiunta di nerofumo e di stabilizzato
preserva i materiali in PE dallinvecchiamento Bedalterazioni provocate dalla luce e dal caldter i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o
con raccordi mobili a vite in PE, ottone, alluminghisa malleabile, o attraverso saldatura a 2063rCtermoelementi e successiva pressione a 1,5-
2 kg/lcm”2 della superficie da saldare, o con matiipcessati con filettatura interna a denti diseg

Modalita d’'uso corretto: I tubi in materiale plastico devono rispondere alkeguenti norme:
- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricaUNI 7443 e suo FA 178-87;

- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI dpabili;

- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) pendotte interrate: UNI 7613;

- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1;9

- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) pendotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da unaipesqualita dell'acqua, provocata da mancantatranti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di piese:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttoprelisione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neiggieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;
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-correnti vaganti in siti industriali o in prosstaidi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (\&dae della falda, infiltrazioni, ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eaatnelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogocuinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-035/An-001 - Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-035/An-002 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che pud produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.

Sc-035/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessii

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi davaterrori o sconnessioni delle giunzioni.
Sc-035/An-004 - Erosione

Erosione del suolo all'esterno dei tubi che é apiignte causata dall'infiltrazione di terra.
Sc-035/An-005 - Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei coitd

Sc-035/An-006 - Penetrazione di radici

Penetrazione nei dei condotti di radici vegeta# pnovocano intasamento del sistema.
Sc-035/An-007 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo causare I'ostruzione delle condotte.

Componente Su_008/Co-013 - Acquedotti

Gli acquedotti consentono la captazione, il tragpptaccumulo e la distribuzione dell'acqua deatma soddisfare i
bisogni vari quali pubblici, privati, industrialiecc. La captazione dell'acqua varia a seconda dslagente
dell'acqua (sotterranea di sorgente o di falda, aeguperficiali) ed il trasporto avviene, generairtes con condotte
in pressione alle quali sono allacciate le variente.

A seconda del tipo di utenza gli acquedotti siidigiono in civili, industriali, rurali e possono ssre dotati di
componenti che consentono la potabilizzazione ategjlia o di altri dispositivi (impianti di potabiiazione,
dissalatori, impianti di sollevamento).

Elenco Schede
Su_008/C0-013/Sc-036  Tubi in polietilene alta den§PEAD)

Tubi in polietilene alta densita (PEAD) - Su_008/6-013/Sc-036

I tubi in polietilene ad alta densita (comunemedemtificati con la sigla PEAD) sono ottenuti melsmdo polimeri di etilene. | materiali ottenuti
da tale processo sono classificati in due categosieconda della resistenza alla pressione intefP& A e PE B.

Modalita d’'uso corretto: | materiali utilizzati per la realizzazione dei fubestinati al trasporto dell'acqua potabile devopossedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle presaiziigienico sanitarie del Ministero della Sanitavitare di introdurre all'interno delle tubazioni
oggetti che possano comprometterne il buon funn@mio. Non immettere fluidi con pressione super@rguella consentita per il tipo di
tubazione utilizzata.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Le anomalie di tipo chimico sono causate da unaipesqualita dell'acqua, provocata da mancantatragnti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di prese:

-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttopgelisione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neidgieni o in siti industriali inquinati;
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosst&idi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (\adae della falda, infiltrazioni, ecc.);
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-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eamtnelle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogocuinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-036/An-001 - Alterazione cromatica

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odagm
Sc-036/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-036/An-003 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza che causa wssifl delle acque con conseguente ristagno dedlgeste
Sc-036/An-004 - Perdite di fluido

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Gtintr 2
Corpo d’'Opera — N°1 — - Progetto ACR -
Infrastrutture viarie — Su_001
Strade — Co-001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-001 Strutture, fondazioni in cemento armato

Sc-001/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Anomalie generalizzate

Possono derivare da errori nella concezione, mdacattiva esecuzione, sia da
modificazioni nella resistenza e nella consistatedasuolo, dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di
siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- l'apertura di scavi o I'esecuzione di shancantirdimensioni significative in
prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Controllo: Controllo periodico

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalme
attraverso fenomeni visibili a livello degli elentiesoprastanti.Bisogna controllal
periodicamente l'integrita delle parti in vistaifieando I'assenza di eventuali lesiq
e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamedgl terreno circostante al
struttura che possano essere indicatori di cedinsentturali. Effettuare verifiche
controlli approfonditi particolarmente in corrisptEmza di manifestazioni a calam
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Effloresaee, -Fessurazioni, -
Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore

Controllo a vista
te
e
ni
a
e
ita

360 giorni

Sc-002

Pavimentazione marciapiedi

Sc-002/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciéihthe comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato
Controllo dello stato generale. Verifica dellasserdi eventuali anomalie del
pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamentiettlifdi pendenza, fessuraziol
ecc.).

Anomalie: -Degrado sigillante, -Deposito superficiale, -Prebii al supporto, -
Rottura

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo
a
i

30 giorni

Sc-003

Pavimentazione stradale in lastre prefabbricate

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:
-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;
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-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidnthe comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo dello stato di conservazione delle finéte verifica del grado di usura o
erosione delle parti in vista ed in particolare deinti. Controllare I'uniformitg
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontrio edentuali anomalie (deposi
fessurazioni, ecc.).

Requisiti da verificare: -Accettabilita, -Resistenza alla compressione

Anomalie: -Degrado sigillante , -Distacco, -Perdita di lenierSollevamento

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Controllo
di

30 giorni

Sc-004

Caditoie e pozzetti

Sc-004/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Le anomalie di tipo chimico sono causate da ung
pessima qualita dell'acqua, provocata da mancati@tmenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di prese:
-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttopgelisione, elevatore di pressiong
-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neidgieni o in siti industriali inquinati
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosstdidi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (\zdae della falda, infiltrazioni,
ecc.);

-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eastielle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogocuinamento:

-pessima qualita delle condutture (porosita);

-difetti in giunti e raccordi.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lo stato generale e l'integrita deliglga e della piastra di copertura d
pozzetti, della base di appoggio e delle paretradit

Anomalie: -Difetti dei chiusini, -Intasamento

Ditte Specializzate. Specializzati vari

~

Ispezione
ei

360 giorni

Sc-005

Chiusini

Sc-005/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:
-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchr non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello deflennessioni, degli appoggi, pezzi
mancanti, etc.);

-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lo stato generale e l'integrita dellaspra di copertura e della base
appoggio in corrispondenza del telaio.

Anomalie: -Difetti alle giunzioni, -Rottura

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Ispezione
di

360 giorni

Sc-006

Pavimentazione stradale lapidea

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Gtintr

Sc-006/Cn-001

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti cidinthe comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato
Controllo dello stato generale. Verifica dellasserdi eventuali anomalie del

pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamentigttlifdi pendenza, fessuraziop

ecc.).

Anomalie: -Degrado sigillante, -Deposito superficiale, -Prebii al supporto, -
Rottura

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo
a

30 giorni

Sc-007|

Canalette

Sc-007/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciéihthe comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo dello stato
Controllo dello stato di usura e di pulizia deli@nelizzazioni, dei collettori e deg
altri elementi ispezionabili. Controllo strumentaiendoscopia) delle parti ng
ispezionabili.

Anomalie: -Assenza deflusso acque meteoriche , -Formazioregdtazione, -
Pendenza errata, -Rottura

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Controllo

S =

90 giorni

Sistema strutturale — Su_002

Strutture in fondazione — Co-002

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-008

Fondazioni dirette

Cause possibili delle anomal: Anomalie generalizzate

Possono derivare da errori nella concezione, mdacattiva esecuzione, sia da
modificazioni nella resistenza e nella consistedelasuolo, dipendenti da:

- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di
siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- l'apertura di scavi o I'esecuzione di shancantirdimensioni significative in
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Sc-008/Cn-001

prossimita;

- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;

- un sovraccarico puntuale.

Controllo: Controllo periodico

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalmen
attraverso fenomeni visibili a livello delle sttt di elevazione.Bisogna controllg
periodicamente l'integrita delle pareti e dei pifagerificando I'assenza di eventu
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali #amenti del terreno circostante

lla
struttura che possano essere indicatori di cedinséntturali. Effettuare verificheje
controlli approfonditi particolarmente in corrisptEmza di manifestazioni a calamit

naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Effloreseee, -Fessurazioni, -
Lesioni, -Macchie, -Umidita

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Controllo a vista
te
re
ali

a

360 giorni

Sc-009

Strutture di contenimento

Sc-009/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origini delle deformazioni meccaniche
significative

- errori di calcolo;

- errori di concezione;

- difetti di fabbricazione.

Origini dei degradi superficiali
Provengono frequentemente da:
- insufficienza del copriferro;

- fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua ooreato di volume apparente dellg
armature;
- urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali
Possono essere dovute a:
- cedimenti differenziali;
- sovraccarichi importanti non previsti;
- indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nddighiaia).

Controllo: Controllo periodico
Ispezione visiva dello stato delle superfici degliementi in calcestruzzo armg
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazio
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esipimne a processi di corrosione
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcagto e controllo del degrado &
eventuali processi di carbonatazione.

Requisiti da verificare: -Resistenza agli agenti aggressivi, -Resistenzaastglcchi
biologici, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Disgregazione, -Distacco, -Esposizione dei feramnatura, -
Fessurazione

Controllo a vista
to

Hei
/0

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

360 giorni

Sistemi di chiusura — Su_003

Serramenti in alluminio — Co-003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-010

Telaio fisso in alluminio

Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica
insufficiente del profilo del telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come
ugualmente da una deformazione dell'aprente stestagausti della ferramenta,
specie nel caso di aprenti scorrevoli.

Le deformazioni degli aprenti sono in genere dowalitesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di
protezione delle facce interne dei profili utiliiza

La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a
una otturazione delle evacuazioni.
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Sc-010/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato di conservazione Contrallvista 180 giorni
Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalifa
cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asti@lrenaggio, dei gocciolatoi.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Degrado degli organi dimoara, -Deposito
superficiale, -Macchie, -Scollaggi della pellicola
Ditte Specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-011{ Aprente in alluminio
Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie meccaniche:
-distacco del telaio dovuto a movimenti della muraf
-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in cectisi a una resistenza meccanica
insufficiente del profilo del telaio).
Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come
ugualmente da una deformazione dell'aprente stestamgausti della ferramenta,
specie nel caso di aprenti scorrevoli.
Le deformazioni degli aprenti sono in genere doelitesquadrette insufficienti.
Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;
-manovre errate;
-mancata lubrificazione.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).
L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetazeralmente all'assenza di
protezione delle facce interne dei profili utilitiza
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a
una otturazione delle evacuazioni.

Sc-011/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato di conservazione Contrallvista 180 giorni
Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalifa
cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asdi@lrenaggio, dei gocciolatoi.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Degrado degli organi dimoara, -Deposito
superficiale, -Infracidamento, -Patina
Ditte Specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Sc-012 Giunto tra aprente e telaio in alluminio
Cause possibili delle anomal: Origini delle anomalie meccaniche:
-distacco del telaio dovuto a movimenti della muraf
-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in cettisi a una resistenza meccanica
insufficiente del profilo del telaio).
Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come
ugualmente da una deformazione dell'aprente stestgausti della ferramenta,
specie nel caso di aprenti scorrevoli.
Le deformazioni degli aprenti sono in genere doelitesquadrette insufficienti.
Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;
-manovre errate;
-mancata lubrificazione.
Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).
L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di
protezione delle facce interne dei profili utilitiza
La presenza di acqua di condensazione é dovitesafficienza del drenaggio o a
una otturazione delle evacuazioni.

Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo delle superfici Controllo a vista 180 giorni
Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale pulizia.
Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Condensa superficiale,pB&to superficiale, -
Lesione, -Patina
Ditte Specializzat:: Generico

Rivestimenti esterni — Co-004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-013 Intonaco

Cause possibili delle anomal: Le cause principali sono:
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Sc-013/Cn-001

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuadaio delle aperture (dovute in
genera alla dilatazione termica o a un cedimetiteceio delle fondazioni);
-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaid
che si inflette per effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclileee di 45°, dovute in genere a
cedimenti differenziali;

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si
manifestano con fessurazioni nel mezzo dei muglte parti superiori delle apertur
e con fessure a 45° sui muri d'angolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono freaiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare l'acqua coreato di volume apparente delle
armature;

-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Controllo: Controllo superficie

Controllo dello stato di conservazione della firéte dell'uniformita cromatica;
Rilievo della presenza di depositi, efflorescertza|ature, croste, microfessurazig
e sfarinamenti

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Cavillature superficiali, -Decolorazione, -Efflseenze, -Macchie e
graffiti, -Presenza di vegetazione

Controllo a vista

ni

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

360 giorni

Sistemazioni esterne — Su_004

Pavimentazi

oni esterne — Co-005

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-014

Pavimentazioni lapidee

Sc-014/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciénthe comporta il degrado del
legante dei prodotti bituminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Controllo: Controllo della superfice

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Degrado sigillante, -Erose superficiale, -
Macchie e graffiti, -Scheggiature, -Sollevamentiistacco dal supporto

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Controllo a vista

360 giorni

Impianto di i

lluminazione — Co-006

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-015

Fondazioni dirette

Cause possibili delle anomal: Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, adecattiva esecuzione, sia da

modificazioni nella resistenza e nella consistedelasuolo, dipendenti da:
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- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;

- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;

- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;

- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di
siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- l'apertura di scavi o I'esecuzione di shancantirdimensioni significative in
prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Verifica dello stato generale e dellintegrita dentenitori a vista, dei coperchi de
cassette e delle scatole di passaggio. Controliangresenza delle targhette ne
morsetterie.

Anomalie: -Surriscaldamento

le
lle

Ditte Specializzate: Elettricista

Sc-015/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalmernte
attraverso fenomeni visibili a livello delle sturte verticali.Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla strutitiia possano essere indicatori di
cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e caflirapprofonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamita nat@sama, nubifragi, ecc.).
Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Fessuramip-Lesioni, -Macchie, -
Umidita
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Sc-016| Fondazioni dirette
Cause possibili delle anomal: Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, mdecattiva esecuzione, sia da
modificazioni nella resistenza e nella consistedelasuolo, dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di
siccita.
Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di shancan@mtimensioni significative in
prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Sc-016/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalmente
attraverso fenomeni visibili a livello delle sturte verticali.Controllare eventuali
smottamenti del terreno circostante alla strutitlia possano essere indicatori di
cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e catiirapprofonditi particolarmente in
corrispondenza di manifestazioni a calamita natsama, nubifragi, ecc.).

Ditte Specializzate: Tecnici di livello superiore
Sc-017| Cavidotti
Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per
I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.
Sc-017/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni

Impianto elettrico — Su_005

Impianto elettrico di distribuzione — Co-007
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-018 Cavi di alimentazione
Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sooreemte, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per
l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.
Sc-018/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Verifica integrita ed efficienza delle linee; vécd dei terminali.
Anomalie: -Corto circuiti, -Surriscaldamento
Ditte Specializzate Elettricista
Sc-019 Tubazioni e canalizzazioni
Cause possibili delle anomal: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sooremnte, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.
Sc-019/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi dejle
cassette e delle scatole di passaggio. Controllaqgresenza delle targhette nelle
morsetterie.
Requisiti da verificare: -Isolamento elettrico, -Resistenza meccanica, il8tab
chimico reattiva
Anomalie: -Corto circuiti, -Difetti agli interruttori, -Surrscaldamento
Ditte Specializzate. Elettricista
Sc-020 Cassette di derivazione
Cause posibili delle anomalie: Origini delle interruzioni nell'alimentazione:
-interruzione dell'ente erogatore;
-guasti della rete di sicurezza;
-guasti al gruppo elettrogeno;
-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.
Origini delle anomalie a quadri e circuiti:
-difetti di taratura dei contatori;
-connessioni di raccordo allentate;
-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.
Origine delle anomalie a elementi terminali:
-collegamento di un apparecchio di potenza supeeajuella ammessa per
I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;
-surriscaldamento anormale localizzato che puogmare un difetto di isolamento.
Sc-020/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi de
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaodire la presenza delle targhe
nelle morsetterie.

Requisiti da verificare: -Montabilita / Smontabilita, -Resistenza al fuo€o,
Resistenza meccanica, -Stabilita chimico reattiva

Anomalie: -Difetti agli interruttori, -Surriscaldamento

Ditte Specializzate. Elettricista

le
tte
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Attrezzature urbane — Su_006
Arredo urbano — Co-008
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-021 Gazebo

Sc-021/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento o elmenti strutturali non sufficieper il per i carichi;
-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambiesgdeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchr non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello detiennessioni, degli appoggi, dei tiranti,
pezzi mancanti, etc.);

-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interhand¢eriale.
Controllo: Controllo dello stato

Controllare gli agganci e/o sistemi di connessideevari elementi. Verifica dellg
condizioni di stabilita al suolo. Controllare I'asga di eventuali anomalie.
Anomalie: -Corrosione, -Instabilita ancoraggi , -Variaziooeomatica
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Controllo

Quando occorre

Sc-022

Barriere pedonali

Sc-022/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambi@stdeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchr non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello deflennessioni, degli appoggi, dei tiranti,
pezzi mancanti, etc.);

-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.
Controllo: Controllo dello stato

Controllare la disposizione lungo le zone pedon&diificare I'assenza di anomalie

lungo le superfici a vista.
Anomalie: -Corrosione, -Perdita di stabilita, -Variazione cmatica
Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo

180 giorni

Sc-023

Recinzioni attrezzate

Sc-023/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambi@stdeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchr non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);

-errori di messa in opera (difetti a livello deflennessioni, degli appoggi, dei tiranti,
pezzi mancanti, etc.);

-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interhandgeriale.
Controllo: Controllo a vista

Controllo periodico del grado di finitura e di igtéa degli elementi in vista. Ricer¢a

di eventuali anomalie causa di usura.

Anomalie: -Accumulo di polvere, -Corrosione, -Decoloraziofiggformazione, -
Mancanza

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Controllo

180 giorni
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Sc-024

Fontane

Sc-024/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambi@stgdeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lintegrita dei manufatti e 'assenzaedentuali anomalie. Controllare i

flussi e le portate d'acqua in relazione ai pardrukici di riferimento. Verificare I
perfetta funzionalita degli impianti di elettropoenpn relazione alle centralir]
elettroniche di gestione.

Anomalie: -Accumulo di polvere, -Corrosione, -Macchie e gtaffVariazione
cromatica

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Controllo

30 giorni

Sc-025

Fontanelle

Sc-025/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nell'ambiesgdeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

Controllo: Controllo dello stato

Controllare la regolare distribuzione di acqua &nah relazione alle portate
riferimento. Controllare la perfetta funzionalitagli elementi costituenti (rubinet
chiavi di arresto, ecc.). Verificare 'assenzawdirguali anomalie.

Anomalie: -Corrosione, -Gocciolamento, -Variazione cromatica

Ditte Specializzate: Specializzati vari

=

Controllo

90 giorni

Aree a verde — Co-009

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-026

Lampioni in ghisa

Sc-026/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Al di fuori di avarie dell'alimentazione, le caudi
interruzione possono essere:

-corto circuito agli apparecchi;

-superamento della durata di vita delle lampadine;

-usura degli accessori;

-gestione non appropriata.

Origine di una illuminazione insufficiente:

-errori nella concezione dell'impianto;

-numero degli apparecchi insufficiente;

-apparecchi inadatti;

-cambiamenti delle attivita originarie non segdaiun adeguamento
dell'illuminazione;

-apparecchi troppo alti o mal disposti.

Origini del'abbassamento del livello di illuminaze:

-usura delle lampadine;

-ossidazione dei deflettori;

-impolveramento delle lampadine e degli apparecchi;

-invecchiamento delle pitturazioni e dei rivestimietelle superfici illuminate;
-sostituzione delle lampadine con altre non adeguat

Origini di incidenti vari:

-umidita ambientali o accidentale (fughe d'acquitirazione d'acqua dai pluviali);
-cattiva tenuta degli oblo;

-apparecchi inadeguati alle catratteristiche debiente;

-sovracorrente;

-atti di vandalismo;

-interventi mal realizzati;

-connessioni mal serrate che causano surriscaldamen

Controllo: Controllo dello stato
Controllo dell'integrita dei pali e/o dei lampiowerificando lo stato di tenuta d
rivestimento, delle connessioni e dell'ancoragdiera.

Requisiti da verificare: -Efficienza luminosa, -Isolamento elettrico

Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficialeDjfetti di messa a terra
, -Difetti di serraggio , -Difetti di stabilita -Patina biologica

Controllo a vista
el

Ditte Specializzate. Elettricista

90 giorni
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Sc-026/Cn-002 Controllo: Controllo elementi illuminanti Ispezione 90 giorni
Verificare l'efficienza dei reattori, starter, clamsatori, lampade ed altri accessori.
Requisiti da verificare: -Efficienza luminosa, -Impermeabilita ai liquidiselamento
elettrico
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deposito superficialeDjfetti di messa a terra
, -Difetti di serraggio , -Difetti di stabilita -Patina biologica
Ditte Specializzate. Elettricista

Sc-027| Alberi
Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:
-usura per cause antropiche;
-presenza di insetti,
-substrato insufficiente;
-mancanza di drenaggio in sito umido;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimita;
-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Sc-027/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Aggiornamento 180 giorni
Controllo periodico delle piante al fine di rilane quelle appassite e deperite.
Requisiti da verificare: -Integrazione degli spazi
Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piantePresenza di insetti
Ditte Specializzate Giardiniere

Sc-027/Cn-002 Controllo: Controllo malattie Controllo 7 giorni
Controllo periodico delle piante al fine di rileeaeventuali attacchi di malattie|o
parassiti dannosi alla loro salute. Identificaziolee parassiti e delle malattie a carjco
delle piante per pianificare i successivi intervesib trattamenti antiparassitari. ||l
controllo va eseguito da personale esperto (bataagronomo, ecc.).

Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piantePresenza di insetti
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore
Sc-028 Bordi e cordoli
Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:
-usura;
-urti;
-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;
-stagnazione di acqua piovana;
-combinazione con sostanze presenti nell'ambiesgdeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).
Origini delle anomalie meccaniche:
-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchr non presi in considerazione,
dimensionamento insufficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello detiennessioni, degli appoggi, dei tiranti,
pezzi mancanti, etc.);
-sovraccarichi accidentali;
-movimenti agli appoggi;
-fessurazioni alle estremita o debolezza interhandgeriale.

Sc-028/Cn-001 Controllo: Controllo generale Controllo 360 giorni
Controllo generale delle parti a vista e di evelitaaomalie. Verifica dell'integrita
delle parti e dei giunti verticali tra gli elementntigui.

Anomalie: -Distacco, -Mancanza, -Rottura
Ditte Specializzate. Specializzati vari

Sc-029 Piantumazioni varie
Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:
-usura per cause antropiche;
-presenza di insetti,
-substrato insufficiente;
-mancanza di drenaggio in sito umido;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimita;
-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Sc-029/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Aggiornamento Quando occorre
Controllo periodico delle piante al fine di rilema quelle appassite e deperite.
Requisiti da verificare: -Integrazione degli spazi
Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piantePresenza di insetti, -
Terreno arido
Ditte Specializzate Giardiniere

Sc-029/Cn-002 Controllo: Controllo malattie Aggiornamento 180 giorni
Controllo periodico delle piante al fine di rileeaeventuali attacchi di malattie|o
parassiti dannosi alla loro salute. Identificazidiee parassiti e delle malattie a carjco
delle piante per pianificare i successivi intervezib trattamenti antiparassitari. |l
controllo va eseguito da personale esperto (batangronomo, ecc.).

Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piantePresenza di insetti, -
Terreno arido
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore
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Sc-030

Siepi

Sc-030/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine dei difetti di superficie:
-usura per cause antropiche;

-presenza di insetti,

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo periodico delle piante al fine di rilema quelle appassite e deperite.
Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piante
Ditte Specializzate Giardiniere

Controllo

7 giorni

Sc-030/Cn-002

Controllo: Verifica malattie

Controllo periodico delle siepi al fine di rilevaeventuali attacchi di malattie
parassiti dannosi alla loro salute. Identificazidee parassiti e delle malattie a car
delle piante per pianificare i successivi intervexlb trattamenti antiparassitari.
controllo va eseguito da personale esperto (batangronomo, ecc.).

Anomalie: -Crescita confusa, -Malattie a carico delle piante

Controllo
o]
co

Il

Ditte Specializzate: Giardiniere

180 giorni

Impianto idrico e sanitari — Su_007

Impianto di adduzione acqua fredda e calda — Co-010

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-031

Rete di distribuzione

Sc-031/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Generalmente i guasti o le anomalie possonoes
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quéadtierie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattaneedell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestio

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dias@ gas o elettriche, bruciatore,
etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzéo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Controllo: Controllo coibentazione

Controllo dell'integrita delle coibentazioni coveatuale ripristino.

Requisiti da verificare: -Stabilita chimico reattiva

Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di

ser

Controllo a vista

360 giorni
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tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-031/Cn-002 Controllo: Controllo generale Controllo 360 giorni
Controllo dellintegrita della rete con particolatenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se detati, alla loro sostituzione), alla
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabitigi sostegni e degli eventuali giupti
fissi, allassenza di inflessioni nelle tubazionicausa di dilatazioni termiche
ostacolate o non compensate per effetto della siveedistanza dei sostegni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Coriteento
della tenuta tubi e valvole, -Resistenza meccanica
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di
tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-031/Cn-003 Controllo: Controllo manovrabilita valvole Riparazione 0 giorni
Manovra di tutti gli organi di intercettazione eyotazione per evitare che finiscapo
per bloccarsi. Apertura e chiusura devono esseguéssenza forzare nelle posizigni
estreme, manovrando cioé I'otturatore in senso sippdi una piccola frazione di
giro.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Resitea
manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di
tenuta
Ditte Specializzate: Termoidraulico

Sc-031/Cn-004 Controllo: Controllo tenuta Controllo 360 giorni
verifica dell'integrita delle tubazioni con partia® attenzione in corrispondenza fei
raccordi tra tronchi di tubo e organi interpost, tubi ed apparecchi utilizzatori.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di
tenuta
Ditte Specializzat:: Termoidraulico

Sc-031/Cn-005 Controllo: Controllo tenuta valvole Riparazione 360 giorni
Regolazione del serraggio dei premistoppa sudli etieeventuale sostituzione degli
organi di tenuta.
Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta tubi e valvole, -Efficie, -
Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Difetti di coibentazione, -Difetti di regolaziomecontrollo, -Difetti di
tenuta
Ditte Specializzat:: Termoidraulico

Sc-032| Apparecchi sanitari

Cause possibili delle anomal: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;
-difetti della rete (fughe, incrostazioni);
-difetti delle apparecchiature (erogatori, sistéimpressurizzazione, serbatoi, serbgtoi
di accumulo, etc.)
Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.
Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.
Origine dei problemi agli scarichi:
-errori di concezione;
-ostruzioni;
-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Sc-032/Cn-001 Controllo: Controllo degli scarichi Controllo 30 giorni
Controllo della funzionalita degli scarichi dei #an ed eventuale sistemazione dei
dispositivi non del tutto funzionanti con sostitzé delle parti non riparabili.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-032/Cn-002 Controllo: Controllo fissaggio Controllo 30 giorni

Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitardelle cassette a muro ¢
eventuale sigillatura con silicone.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessip#Difetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate: Idraulico

on

Sc-032/Cn-003

Controllo: Controllo flessibili

Controllo della tenuta ed eventuale sostituziogidldssibili di alimentazione.
Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -

Simulazioni

Incrostazioni

Quando occorre




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Gtintr

15

Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-032/Cn-004

Controllo: Controllo sedile wc

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventualeitszibne dei sedili coprivaso cg
altri simili e della stessa qualita.

Requisiti da verificare: -Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate: Idraulico

Controllo a vista
n

60 giorni

Sc-032/Cn-005

Controllo: Controllo stato rubinetteria

Controllo generale di tutta la rubinetteria conrgypg@ e chiusura dei rubine
associati agli apparecchi sanitari, quelli di aoessezionamento per la verifica deg
manovrabilita e tenuta all'acqua.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta impianto idrico, -Regivda
delle finiture

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate: Termoidraulico

Ispezione
ti
lla

30 giorni

Sc-032/Cn-00¢4

Controllo: Controllo tenuta degli scarichi

Controllo della tenuta degli scarichi consigili@w sostituzione delle guarnizioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi apparecchngari
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connessipfDifetti alle valvole, -
Incrostazioni

Ditte Specializzate Idraulico

Controllo a vista

30 giorni

Sc-033

Serbatoi di accumulo

Sc-033/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Origine degli abbassamenti di pressione:
-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteinpressurizzazione, serbatoi, serbg
di accumulo, etc.)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lo stato generale e l'integrita deba@i e provvedere alla eliminazio
di eventuali perdite rifacendo le guarnizioni dasgo d'uomo.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta dei serbatoi, -Potadbilit
Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico

Ditte Specializzate: Idraulico

toi

Controllo a vista
ne

360 giorni

Sc-033/Cn-002

Controllo: Verifica sistema di riempimento

Verificare il giusto funzionamento del galleggiandella valvola di alimentazione
verificare che il tubo di troppo pieno sia libem@ alstruzioni.

Requisiti da verificare: -Contenimento della tenuta dei serbatoi

Anomalie: -Difetti di regolazione, -Perdita di carico

Controllo a vista
e

Ditte Specializzate: Idraulico

360 giorni

Impianto di smaltimento liquidi-solidi — Co-011

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-034

Tubazioni

Cause possibili delle anomal: Generalmente i guasti o le anomalie possonoes
il risultato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (qu&ditterie, climatizzazione
monoblocco o sistemi "split", centrale di trattateedell'aria, scambiatori, etc.)
l'origine dei guasti concerne soprattutto la gestio

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

ser
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Sc-034/Cn-001

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dias@ gas o elettriche, bruciatore,
etc.):

-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzéo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Controllo: Controllo dello stato

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori eugii elastici, la tenuta delle

congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegnidegli eventuali giunti fissi.
Verificare inoltre l'assenza di odori sgradevoldiénflessioni nelle tubazioni.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni, -
Contenimento della portata pozzetti e caditoie

Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connession

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Controllo a vista

360 giorni

Sc-034/Cn-003

Controllo: Verifica della manovrabilita valvole

Effettuare una manovra degli organi di intercéttae per evitare che si blocchino
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connession

Ditte Specializzat:. Specializzati vari

Controllo

360 giorni

Sc-034/Cn-003

Controllo: Verifica tenuta

Controllare l'integrita delle tubazioni con att@me ai raccordi tra tronchi di tubo.
Requisiti da verificare: -Contenimento della portata dei fluidi tubazioni
Anomalie: -Corrosione, -Difetti ai raccordi o alle connession

Ditte Specializzate Idraulico

Controllo a vista

360 giorni

Reti tecnologiche — Su_008

Fognature —

Co-012

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Sc-035

Tubi in polietilene

Sc-035/Cn-001

Cause possibili delle anomal: Le anomalie di tipo chimico sono causate da ung
pessima qualita dell'acqua, provocata da mancati@tmenti appropriati.

Origini delle anomalie dovute a variazione di piese:
-rete mal calcolata;

-assenza di apparecchi di regolazione (riduttoprelisione, elevatore di pressione);

-canalizzazioni incrostate.

Origini delle corrosioni esterne:

-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neidgieni o in siti industriali inquinati
-variazioni nel livello della falda freatica;

-correnti vaganti in siti industriali o in prosstidi linee ferroviarie.

Origini delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (vAdae della falda, infiltrazioni,
ecc.);

-variazione dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eatielle prossimita.

Origioni di anomalie tecniche che danno luogocauiinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Controllo: Controllo generale

Controllo a vista

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori dumgti elastici, la tenuta delle

360 giorni
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congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegnidegli eventuali giunti fissi.
Verificare inoltre I'assenza di odori sgradevoldiénflessioni nelle tubazioni.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni , -Regolarita efiniture
tubazioni in polietilene
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti aiceordi o alle
connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate Idraulico

Sc-035/Cn-002 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista 360 giorni
Verificare l'integrita delle tubazioni con partiacé attenzione ai raccordi tra tron¢hi
di tubo.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti aiceordi o alle
connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Sc-035/Cn-003 Controllo: Controllo valvole Controllo 360 giorni
Effettuare una manovra di tutti gli organi di irdettazione per evitare che |si
blocchino.
Requisiti da verificare: -Controllo della tenuta tubazioni
Anomalie: -Accumulo di grasso, -Cattivi odori, -Difetti aiceordi o alle
connessioni, -Incrostazioni
Ditte Specializzate: Idraulico

Acquedotti — Co-013

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Sc-036 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)

Cause possibili delle anomal: Le anomalie di tipo chimico sono causate da ung
pessima qualita dell'acqua, provocata da mancati@tmenti appropriati.
Origini delle anomalie dovute a variazione di prese:
-rete mal calcolata;
-assenza di apparecchi di regolazione (riduttopgelisione, elevatore di pressione);
-canalizzazioni incrostate.
Origini delle corrosioni esterne:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi neiggieni o in siti industriali inquinati
-variazioni nel livello della falda freatica;
-correnti vaganti in siti industriali o in prosstdidi linee ferroviarie.
Origini delle anomalie meccaniche:
-modificazione della portanza del sottosuolo (\zdae della falda, infiltrazioni,
ecc.);
-variazione dei carichi del sottosuolo;
-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eastielle prossimita.
Origioni di anomalie tecniche che danno luogocquinamento:
-pessima qualita delle condutture (porosita);
-difetti in giunti e raccordi.

Sc-036/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni
Verificare le caratteristiche principali delle tulani con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di lesioni ssdonnessioni;
- la stabilita de sostegni dei tubi;
- presenza di acqua di condensa;
- coibentazione dei tubi.
Requisiti da verificare: -Contenimento dell'aggressivita dei fluidi, -Conloadella
tenuta tubazioni, -Regolarita delle finiture tubai, -Resistenza meccanica
tubazioni
Anomalie: -Alterazione cromatica, -Deformazione, -Errori dirplenza, -Perdite di
fluido
Ditte Specializzate: Idraulico
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Corpo d’'Opera — N°1 — - Progetto ACR -
Infrastrutture viarie — Su_001
Strade — Co-001
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-001 Strutture, fondazioni in cemento armato

Sc-001/In-001

Intervento: Interventi strutturali

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurat
accertamenti per la diagnosi e la verifica dellutire , da parte di tecnici qualificati, che paE3)
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidea eventuali modificazioni strutturali tali
compromettere la stabilita delle strutture, in igatare verificare la perpendicolarita. Procedenindi al
consolidamento delle stesse a secondo del tipissisti riscontrati.

Ditte Specializzat: Tecnici di livello superiore

Quando occorre

Sc-002

Pavimentazione marciapiedi

Sc-002/In-001

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi usurati o rotti comiahaloghi previa rimozione delle parti deteriomtelatival
preparazione del fondo.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-003

Pavimentazione stradale in lastre prefabbricate

Sc-003/In-001

Intervento: Rifacimento giunti

Ripristino della sigillatura e completamento deflaturazione dei giunti con materiali idonei esey
manualmente o a macchina.

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Quando occorre
it

Sc-003/In-002

Intervento: Sostituzioni elementi usurati
Sostituzione dei masselli e/o accessori usuradttocon altri analoghi.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-004

Caditoie e pozzetti

Sc-004/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dejlfiadi deposito e lavaggio con acqua a pressione.
Ditte Specializzate Specializzati vari

360 giorni

Sc-005

Chiusini

Sc-005/In-001

Intervento: Sostituzione
Sostituzione in caso di rottura dei chiusini.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-006

Pavimentazione stradale lapidea

Sc-006/In-001

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi usurati o rotti comiahaloghi previa rimozione delle parti deteriomtelatival
preparazione del fondo.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-007|

Canalette

Sc-007/In-001

Intervento: Rifacimento canalizzazioni

Ripristino delle canalizzazioni, con integraziorigdrti mancanti relative alle canalette e ad alkeimenti.
Pulizia e rimozione di depositi, detriti e foglianistemazione degli elementi accessori di evaonaze
scarico delle acque meteoriche.

180 giorni

Ditte Specializzate. Specializzati vari

Sistema strutturale — Su_002

Strutture in fondazione — Co-002

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-008

Fondazioni dirette

Sc-008/In-001

Intervento: Interventi strutturali
In seguito alla comparsa di segni di cedimentitirali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettaaaccurat

Quando occorre




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginhenti

accertamenti per la diagnosi e la verifica dellutgire , da parte di tecnici qualificati, che paE3
individuare la causal/effetto del dissesto ed evidea eventuali modificazioni strutturali tali
compromettere la stabilita delle strutture, in joatare verificare la perpendicolarita del fabbraa
Procedere quindi al consolidamento delle stesse@nslo del tipo di dissesti riscontrati.

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

la

Sc-009

Strutture di contenimento

Sc-009/In-001

Intervento: Interventi strutturali

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi setlo necessita e secondo del tipo di anomaliaratas
Fondamentale & la previa diagnosi, a cura di tespicializzati, delle cause del difetto accertato.

Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Quando occorre

Sistemi di chiusura — Su_003

Serramenti in alluminio — Co-003

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-010

Telaio fisso in alluminio

Sc-010/In-001

Intervento: Controllo ortogonalita
Controllo ortogonalita ed eventuale regolazionenalp sui blocchetti di regolazione.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-010/In-002

Intervento: Pulizia

Pulizia e spurgo dei canali di drenaggio e delleatiae di recupero ostruite.

Per profili elettrocolorati: pulizia dei profili coprodotti sgrassanti e protezione superficiale obo di
vasellina

Per profili verniciati a forno: pulizia dei profition pasta abrasiva a base di cere

Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-010/In-003

Intervento: Ripristino finitura (per infissi verniciati)

Smontaggio, sgrassatura, spazzolatura e cartegmidalle superfici, rinnovo dello strato di zinaaw
applicazione di primer, ripristinio della verniaiaa a pennello o a pressione, montaggio infisso.

Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-010/In-004

Intervento: Ripristino fissaggi

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al conttaie al muro e riattivazione del fissaggio dei lobetti di
regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-011

Aprente in alluminio

Sc-011/In-001

Intervento: Pulizia

Superficii anodizzate: pulizia ad acqua addizioneda un agente detergente tensioattivo, risciacepl
asciugatura.

Superfici pitturate: lavaggio ad acqua leggermeaddizionata con un agente detergente, risciacqu
asciugatura.

Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre
o

o ed

Sc-011/In-002

Intervento: Ripristino connessioni e squadrature
Spessoramento della vetratura. Collocazione dietba nei cardini.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-011/In-003

Intervento: Sostituzione

Sostituzione dell'aprente mediante smontaggioreovia della protezione del controtelaio o sua sgstine,
posa del nuovo aprente mediante I'impiego di téeniti fissaggio, di regolazione e sigillature sfielce al
tipo di aprente.

Ditte Specializzate: Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Sc-012

Giunto tra aprente e telaio in alluminio

Sc-012/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia secondo le condizioni dello sporco.
Ditte Specializzate Generico

Quando occorre

Sc-012/In-002

Intervento: Sostituzione
Sostituzione del giunto difettoso, schiacciatmgpato o che & prossimo al suo limite di usura.
Ditte Specializzate Serramentista (Metalli e materie plastiche)

Quando occorre

Rivestimenti

esterni — Co-004

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-013

Intonaco
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Sc-013/In-001

Intervento: Lavaggio ad acqua delle superfici

Lavaggio ad acqua delle superfici con tecnicheterdenti adeguati al tipo di intonaco;

Eventuale rimozione di macchie, graffiti o incrastmi con spazzolatura o con mezzi meccanici o ihien
successivo lavaggio

Ditte Specializzate Pittore

Quando occorre

Sc-013/In-002

Intervento: Riparazione
Sostituzione delle parti pit soggette a usura re dtirme di degrado operando con rimozione delie alg)
sostituire, pulizia di fondo con spazzola metallipaeparazione del sottofondo, lavaggio del sottdfn
effettuazione della ripresa con gli stessi matiedall'intonaco originario ed eventuale aggiuntaalianti o
altri prodotti.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-013/In-003

Intervento: Sostituzione
Sostituzione completa di intonaco tramite rimoziaded'intonaco esistente e il rifacimento previzguhta
preparazione del sottofondo

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sistemazioni esterne — Su_004

Pavimentazioni esterne — Co-005

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-014

Pavimentazioni lapidee

Sc-014/In-001

Intervento: Lucidatura
Lucidatura a piombo, piu in particolare per mamgnaniti e marmette.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-014/In-002

Intervento: Rigenerazione della superficie

Levigatura della superficie e rinnovo della lucigata piombo (pavimenti in marmo, graniti e marejett
impregnazione di fondo con cere per materiali lapfdavimenti alla veneziana usurati).

Ditte Specializzat: Pavimentista

Quando occorre

Sc-014/In-003

Intervento: Rinnovo

Localizzazione e valutazione dell'entita del dde# sostituzione parziale o totale eseguita traraite

demolizione del pavimento e dello strato di collegato esistenti, pulitura del sottofondo e la pisauove
piastrelle.
Ditte Specializzate Pavimentista

Quando occorre

Sc-014/In-004

Intervento: Ripresa pavimenti
Rifacimento di parti del pavimento, previa rimazéodella parte deteriorata e preparazione del fondo
Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Impianto di illuminazione — Co-006
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-015| Fondazioni dirette

Sc-015/In-001

Intervento: Interventi strutturali

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurat
accertamenti per la diagnosi e la verifica delluttire , da parte di tecnici qualificati, che paE3
individuare la causal/effetto del dissesto ed evidea eventuali modificazioni strutturali tali
compromettere la stabilita delle strutture, in joatare verificare la perpendicolaritd degli elerie)
Procedere quindi al consolidamento delle stesse@nslo del tipo di dissesti riscontrati.
Ditte Specializzate Tecnici di livello superiore

Quando occorre

la

Sc-016

Fondazioni dirette

Sc-016/In-001

Intervento: Interventi strutturali

In seguito alla comparsa di segni di cedimentitstrali (lesioni, fessurazioni, rotture), effetteaaccurat
accertamenti per la diagnosi e la verifica dellutire , da parte di tecnici qualificati, che paE3)
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidea eventuali modificazioni strutturali tali
compromettere la stabilita delle strutture, in ijgatare verificare la perpendicolaritda degli elertie)
Procedere quindi al consolidamento delle stesse@nslo del tipo di dissesti riscontrati.
Ditte Specializzate. Tecnici di livello superiore

Quando occorre

=}

Sc-017|

Cavidotti

Sc-017/In-001

Intervento: Manutenzione protezione
Ripristino del grado di protezione che non deve emsere inferiore a quello previsto dalla normg
vigente.

Quando occorre
tiva

Ditte Specializzate Elettricista
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Impianto elettrico — Su_005
Impianto elettrico di distribuzione — Co-007
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-018| Cavi di alimentazione

Sc-018/In-001

Intervento: Sostituzione
Sostituzione dei cavi danneggiati o deteriorati.
Ditte Specializzate Elettricista

Quando occorre

Sc-019

Tubazioni e canalizzazioni

Sc-019/In-001

Intervento: Manutenzione protezione

Ripristino del grado di protezione che non deve emsere inferiore a quello previsto dalla norma
vigente.

Ditte Specializzate Elettricista

Quando occorre
tiva

Sc-020

Cassette di derivazione

Sc-020/In-001

Intervento: Ripristino grado di protezione

Quando occorre

Ripristinare il grado di protezione che non deve essere inferiore a quello previsto dalla nornativ

vigente.
Ditte Specializzate Elettricista

Sc-020/In-002

Intervento: Sostituzione coperchio
Sostituzione del coperchio usurato.

Quando occorre

Ditte Specializzate Elettricista

Attrezzature urbane — Su_006

Arredo urbano — Co-008

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-021] Gazebo
Sc-021/In-00 Intervento: Pulizia 30 giorni

Pulizia delle superfici i vista e rimozione di eteali macchie e/o depositi con l'ausilio di prddioionei.
Ditte Specializzat: Generico

Sc-021/In-002

Intervento: Ripristino strati protettivi

Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delidoriture mediante rimozione dei vecchi stratilizpa delle
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (amticosivi, antimarciume, protettivi, ecc.) al tipordateriale
ed alle condizioni ambientali.

Ditte Specializzat¢. Pittore

Quando occorre

Sc-021/In-003

Intervento: Stabilizzazione

Ripristino della stabilita al suolo mediante il reggio degli elementi di ancoraggio (viti, bullopiastre,
ecc.) e/o altri elementi analoghi.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-022

Barriere pedonali

Sc-022/In-001

Intervento: Ripresa delle protezioni

Ripristino delle protezioni, dei rivestimenti e ldetoloriture mediante rimozione dei vecchi stratijizia
delle superfici ed applicazioni di opportuni prdil¢anticorrosivi, protettivi) al tipo di materialed alle
condizioni ambientali.

Ditte Specializzat¢ Pittore

Quando occorre

Sc-022/In-002

Intervento: Ripristino degli ancoraggi

Ripristino degli ancoraggi al suolo mediante rig@siamento, scavo, realizzazione dei plinti di f@zidne
e/o piastre di fissaggio.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-023

Recinzioni attrezzate

Sc-023/In-001

Intervento: Ripristino protezione

Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delidoriture mediante rimozione dei vecchi stratiiza delle
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (verhianticorrosivi, antimarcescenza, protettivi,.ped tipo di
materiale ed alle condizioni ambientali.

Ditte Specializzate Pittore

Quando occorre

Sc-023/In-002

Intervento: Sostituzioni

Quando occorre




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginhenti

Sostituzione degli elementi costituenti deformatsurati e/o rotti con altri analoghi e con le ste
caratteristiche secondo le sagome di origine.
Ditte Specializzate Specializzati vari

SS

Sc-024

Fontane

Sc-024/In-001

Intervento: Eliminazione macchie e graffiti

Rimozione di macchie e graffiti lungo le superfinediante I'uso di prodotti idonei antigraffiti. P& e
ripristino di parti degradate e/o delle finiturapfstino dei valori cromatici originari mediantapplicaziong
di tecniche idonee a secondo dei materiali presenti

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-024/In-002

Intervento: Pulizia

Pulizia e rimozione di depositi all'interno dellasehe e/o lungo le superfici mediante l'uso dii gidtqua
unitamente all'impiego di prodotti disincrostardiatrezzature idonee a secondo dei materiali ptiese
Ditte Specializzate Specializzati vari

30 giorni

Sc-025

Fontanelle

Sc-025/In-001

Intervento: Rifacimento strati protettivi

Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delidoriture mediante rimozione dei vecchi stratiiza delle
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (amticosivi, protettivi) al tipo di materiale ed ald®ndizioni
ambientali.

Ditte Speciaizzate: Pittore

Quando occorre

Sc-025/In-002

Intervento: Riparazione gocciolamento

Riparazione e sostituzione di elementi usuratii(reti, guarnizioni, ecc.) mediante l'impiego dobgotti
idonei.

Ditte Specializzate Idraulico

Quando occorre

Aree a verde — Co-009

CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-026/ Lampioni in ghisa
Sc-026/In-00 Intervento: Pulizia 90 giorni

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettorediante straccio umido e detergente.
Ditte Specializzate Elettricista

Sc-026/In-002

Intervento: Sostituzione dei pali
Sostituzione dei pali e dei relativi elementi &stei secondo la durata di vita media fornita datipttore.
Ditte Specializzate Elettricista

Quando occorre

Sc-027|

Alberi

Sc-027/In-001

Intervento: Concimazione piante

Concimazione delle piante con prodotti, specifititipo di pianta per favorire la crescita e prakere
eventuali malattie a carico delle piante. La peditd e/o le quantita di somministrazione di concin
fertilizzanti variano in funzione delle specie adx®e delle stagioni. Affidarsi a personale speaato.
Ditte Specializzate Giardiniere

Quando occorre

Sc-027/In-002

Intervento: Innaffiaggio

Innaffiaggio delle piante. L'operazione pud esseomdotta manualmente oppure da prevedersi
innaffiatoi automatici a tempo regolati in funziodelle stagioni e dei fabbisogni.

Ditte Specializzate Generico

Quando occorre
con

Sc-027/In-003

Intervento: Potatura

Potatura, taglio e riquadratura periodica dellenfgian particolare di rami secchi esauriti, danneg® di
piante malate non recuperabili. Taglio di eventteatni 0 piante con sporgenze e/o caratteristiclpedcolo
per cose e persone (rami consistenti penzolantgltio aereo in zone confinanti e/o di passaggidici
invadenti a carico di pavimentazioni e/o impiargctriologici, ecc.). La periodicitd e la modalita ldg
interventi variano in funzione delle qualita dgiante, del loro stato e del periodo o stagionéelimento.
Ditte Specializzate. Giardiniere

Quando occorre

$9

Sc-027/In-004

Intervento: Trattamenti antiparassitari

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici cpmodotti, idonei al tipo di pianta, per contrast
efficacemente la malattie e gli organismi paragsititto. Tali trattamenti vanno somministrati dagonale
esperto in possesso di apposito patentino peliZadtidi presidi fitosanitari,ecc., nei periodi tevoli e in
orari idonei. Durante la somministrazione il perdenprendera le opportune precauzioni di igien
sicurezza del luogo.

Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre
are

Sc-028

Bordi e cordoli

Sc-028/In-001

Intervento: Reintegro dei giunti

Quando occorre
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Reintegro dei giunti verticali tra gli elementi ¢igui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita diteriale
(sabbia di allettamento e/o di sigillatura).
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-028/In-002

Intervento: Sostituzione
Sostituzione degli elementi rotti e/o comunquenati con altri analoghi.
Ditte Specializzate Specializzati vari

Quando occorre

Sc-029

Piantumazioni varie

Sc-029/In-001

Intervento: Concimazione

Concimazione delle piante con prodotti, specifictipo di pianta per favorire la crescita e preverle
eventuali malattie a carico delle piante. La peditd e/o le quantita di somministrazione di conicin
fertilizzanti variano in funzione delle specie ad®e delle stagioni. Affidarsi a personale spexato.

Ditte Specializzate Giardiniere

Quando occorre

Sc-029/In-002

Intervento: Innaffiaggio

Innaffiaggio delle piante. L'operazione pud esseomdotta manualmente oppure da prevedersi
innaffiatoi automatici a tempo regolati in funziodelle stagioni e dei fabbisogni.

Ditte Specializzat: Generico

Quando occorre
con

Sc-029/In-003

Intervento: Potatura

Potatura, taglio e riquadratura periodica dellenfgian particolare di rami secchi esauriti, danmeg® di
piante malate non recuperabili. Taglio di eventuaiii 0 piante con sporgenze e/o caratteristicheedeolo
per cose e persone (rami consistenti penzolantgloio aereo in zone confinanti e/o di passagmdici
invadenti a carico di pavimentazioni e/o impiargctriologici, ecc.). La periodicitd e la modalita ldg
interventi variano in funzione delle qualita dediante, del loro stato e del periodo o stagionéelimento.

Ditte Specializzate. Giardiniere

Quando occorre

$9

Sc-029/In-004

Intervento: Trattamenti antiparassitari

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici cpmodotti, idonei al tipo di pianta, per contrast
efficacemente la malattie e gli organismi paragsititto. Tali trattamenti vanno somministrati dagonale
esperto in possesso di apposito patentino peizagidi presidi fitosanitari, ecc., nei periodivéaevoli e in

Quando occorre
are

orari idonei. Durante la somministrazione il peenprendera le opportune precauzioni di igiene e
sicurezza del luogo.
Ditte Specializzate Specializzati vari
Sc-030 Siepi

Sc-030/In-00 Intervento: Eliminazione della vegetazione 120 giorni
Eliminazione della vegetazione spontanea e/o iafést(arborea, arbustiva ed erbacea) in modo nmmajal
mediante I'impiego di diserbanti disseccanti. Vangae preparazione del terreno con trattamenpoadiotti
antigerminanti e rinnovo dello strati di pacciamatoaturale.
Ditte Specializzate Giardiniere

Sc-030/In-007 Intervento: Fertilizzazione 180 giorni
Fertilizzazione con prodotti idonei (concimi orgamminerali).
Ditte Specializzate Specializzati vari

Sc-030/In-003 Intervento: Irrigazione 30 giorni
Innaffiaggio delle siepi, in modo patrticolare detlene di nuovo impianto e dei tratti aridi. L'opgome pud
essere condotta manualmente oppure da prevedersniaffiatoi automatici a tempo regolati in funzéeg
delle stagioni e dei fabbisogni.
Ditte Specializzat:: Giardiniere

Sc-030/In-004 Intervento: Potatura 180 giorni
Potatura di contenimento e taglio differenziatofdrma e/o sagoma obbligata, a secondo dell'espeeie]
vegetale.
Ditte Specializzate Giardiniere

Impianto idrico e sanitari — Su_007
Impianto di adduzione acqua fredda e calda — Co-010
CODICE INTERVENTI FREQUENZA
Sc-031] Rete di distribuzione
Sc-031/In-00 Intervento: Pulizia filtri 360 giorni

Controllo e pulizia o eventuale sostituzione degi flell'impianto idrico.
Ditte Specializzate Termoidraulico

Sc-031/In-002

Intervento: Trafilatura

Nel caso si verifichi il passaggio del fluido aduoatore chiuso occorre azionare nei due sengitaibre pel
eliminare eventuali corpi estranei. nel caso in fiitrafilatura continui, occorre smontare l'orga
provvedendo alla sua pulizia o, se occorre, alasastituzione.

Ditte Specializzate Termoidraulico

Quando occorre

no
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Sc-032

Apparecchi sanitari

Sc-032/In-001

Intervento: Eliminazione calcare

Eliminazione di presenze di sostanze calcaree mggarecchi sanitari con l'utilizzo di adeguatiduti
chimici.

Ditte Specializzate Idraulico

Quando occorre

Sc-032/In-002

Intervento: Manutenzione scarichi

Manutenzione degli scarichi con eliminazione delfgruzioni meccaniche scarichi senza rimuoverg
apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifonipldisaria in pressione o sonde flessibili.

Ditte Specializzate Idraulico

Quando occorre
gli

Sc-032/In-003

Intervento: Sistemazione rubinetteria
Riattivazione della manovrabilita e/o sostituzialee materiali di tenuta.
Ditte Specializzate Termoidraulico

Quando occorre

Sc-032/In-004

Intervento: Sostituzione rubinetteria

Sostituzioni di parti o di interi gruppi qualoramsia possibile la sistemazione e/o non siano itgEfide
parti avariate.

Ditte Specializzate Termoidraulico

Quando occorre

Sc-033

Serbatoi di accumulo

Sc-033/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia del serbatoio con lavaggio ed eventughe@azione di depositi vari.

Ditte Specializzate Idraulico

730 giorni

Impianto di smaltimento liquidi-solidi — Co-011

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-034

Tubazioni

Sc-034/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocantuzsoni diminuendo la capacita di trasporto deuidi.

Ditte Specializzate Idraulico

180 giorni

Reti tecnologiche — Su_008

Fognature —

Co-012

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-035

Tubi in polietilene

Sc-035/In-001

Intervento: Pulizia

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e pf@vocano ostruzioni diminuendo la capacita dipos®
dei fluidi.

Ditte Specializzate Idraulico

180 giorni

Acquedotti — Co-013

CODICE

INTERVENTI

FREQUENZA

Sc-036

Tubi in polietilene alta densita (PEAD)

Sc-036/In-001

Intervento: Pulizia
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri defifiianto.

Ditte Specializzate Idraulico

180 giorni
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Programma di M

anutenzione: Sottoprogramma dellst&zeni

Interventi diretti a tutelare I'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di
infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento del
centro storico e la prevenzione del rischio idrogéogico nell'isolato compreso tra
piazza Marconi - via Roma - via Machiavelli - via Gvour

Classe Requisito

Acustici
Reti tecnologiche - Su_008
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-012| Fognature
Co0-012/Re-010 Requisita: Contenimento del rumore prodotto
Il sistema di scarico deve essere realizzato coterigi e componenti in grado di
non emettere rumori.
Livello minimo per la prestazione: Per quanto riguarda i livelli fare riferimentg a
regolamenti e procedure di installazione nazioadicali.
Normativa: -UNI EN 12056-2.
Sistemi di chiusura - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004| Rivestimenti esterni

Co-004/Re-002

Requisitc: Contenimento della regolarita geometrica

La copertura deve avere gli strati superficiali vsta privi di difetti geometrici che

possono compromettere I'aspetto e la funzionalita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare per i prodotti costituenti lo dtr
di tenuta con membrane si fa riferimento alle g previste dalle norme UN
relative alle caratteristiche dimensionali (lungteedarghezza, spessore, ecc.):
- UNI 8202-2 30/09/81 Edilizia. Membrane per impeghilizzazione. Esan
dell'aspetto e della confezione;

- UNI 8202-3 31/07/88 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
Determinazione della lunghezza;

- UNI 8202-4 31/07/88 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
Determinazione della larghezza;

- UNI 8202-5 30/09/81 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
Determinazione dell'ortometria,;

- UNI 8202-6 01/11/88 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione

Determinazione dello spessore;

- UNI 8202-6 FA 1-89 01/09/89 Membrane per
Determinazione dello spessore;

- UNI 8202-7 30/09/81 Edilizia.
Determinazione della massa areica;
Normativa: -UNI 8202-2; -UNI 8202-3; -UNI 8202-4; -UNI 820&--UNI 8202-6; -
UNI 8202-6 FA 1-89; -UNI 8202-7.

imperbilezzazione.

Membrane per impeshilizzazione

Co-003

Serramenti in alluminio

Co-003/Re-003

Requisita: Isolamento acustico
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello d
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e |
funzione della classe di destinazione d'uso deitdeio.
Livello minimo per la prestazione: In relazione alla destinazione degli ambien
alla rumorosita della zona di ubicazione i serrainesterni sono classificati secon
la UNI 8204:

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw > 35 dB(A).

Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1997.M. 18.12.1975 (Norm
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica asservarsi nella esecuzione di op|
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri
valutazione e collaudo dei requisiti acustici neldestruzioni edilizie); -Linee Guid
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 737QNI 7959; -UNI 8204; -UNI
8290-2; -UNI 8894.

i
n

ti e
do

D
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Co-003/Re-014

Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici

Gli infissi a seguito della presenza di organismiventi (animali, vegetali}

microrganismi) non dovranno subire riduzioni

Livello minimo per la prestazione: | preservanti con i quali vengono trattaf
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Impianto elettrico - Su_005

materiali in legno devono avere una soglia di affia non inferiore al 40% di quel
iniziale.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Spézidipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8938; -UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9222 FA 1-89; -UNI 9158;

UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/tUNI 9173/2; -UNI
9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 932 -UNI 9729/1; -UNI
9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNAN 42; -UNI EN 77; -UNI
EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 942; -UNINE949; -UNI EN 1154;

UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 23; -UNI EN 1627; -UNI
EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 167Q@JNI EN 12207; -UNI EN
12208; -UNI EN 12210; -UNI EN ISO 6410/1.

40 °C +/- 2% °C, fino al raggiungimento della stisdbidi temperatura per prevenire

la formazione di condensa sul campione. Alla firedladprova il campione dey

essere controllato al fine di verificare visivaneetiaissenza di danni meccanici, 5i

internamente che esternamente.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

0]
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Impianto elettrico di distribuzione

C0-007/Re-003 Requisita: Comodita di uso e manovra
Le prese e spine devono essere realizzate con ialater componenti avenii
caratteristiche di facilita di uso, di funzionaligidi manovrabilita.
Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal g
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong di
quei componenti il cui azionamento avviene mediamando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

C0-007/Re-008 Requisitc: Contenimento del rumore prodotto gruppi di couitén
Gli elementi dei gruppi di continuita devono garaatun livello di rumore
nel’ambiente esterno e in quelli abitativi entrdiniti prescritti dalle normative
vigenti.
Livello minimo per la prestazione: | valori di emissione acustica possono essere
verificati “in situ”, procedendo alle verifiche ptiste dalle norme UNI, oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttordi elementi facenti parte
dell'impianto siano conformi alla normativa.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Impianto idrico e sanitari - Su_007

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-010/Re-045 Requisita: Resistenza alla corrosione
| materiali ed i componenti della apparecchiaturisatimentazione devono essere| in
grado di contrastare in modo efficace il prodursfehomeni di corrosione.
Livello minimo per la prestazione: Il campione deve essere condizionato come
segue:
a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;
b) umidita relativa: 93 %;
c) durata: 21 giorni.
Il campione deve essere portato gradualmente etdigeratura di condizionamerjto

Co-010/Re-049

Requisita: Resistenza alle temperature e a sbalzi di terhpera

| materiali ed i componenti dei collettori solariedono mantenere inalterate
proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'aze di sollecitazioni termiche.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistenza alla temperatura|
sbalzi repentini della stessa dei collettori solaene verificata mediante la pro
indicata dalla norma UNI 8212/2. Al termine dell@yra si deve verificare la assen
di difetti o segni di cedimento. Devono essere datlii risultati della prova ch
devono contenere:

- la temperatura dell'assorbitore;

- la temperatura ambiente;

- l'irraggiamento;

- la media dell'irraggiamento nell'ora precedeatprbva;
- la eventuale presenza di acqua all'interno dédteore.

le

ea
a

[}

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303NI 10306; UNI
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8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Co-010/Re-053

Sc-031/Cn-001

Sistemazioni esterne - Su_004

Requisita: Stabilita chimico reattiva
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvelribinetti devono essere in gra|
di mantenere inalterate nel tempo le proprie cagastiche chimico-fisiche.

do

Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica deggli

acciai utilizzati per realizzare tubazioni per landotta dell'acqua non superi
tolleranze ammissibili indicate dal prospetto lll@@orma UNI 6363. Per il prelie

le
0

di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisideguire le modalita indicate dalla

norma UNI EU 18.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%\N! 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Controllo: Controllo coibentazione

Controllo dell'integrita delle coibentazioni coveatuale ripristino.

Controllo a vista

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-006

Impianto di illuminazione

Co-006/Re-008

Requisita: Impermeabilita ai liquidi

I componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di evitare
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persoualsiasi pericolo di folgorazion
per contatto diretto secondo quanto prescritto a@abrmativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

[0

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Adattabilita degli spazi

Attrezzature urbane - Su_006

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008

Arredo urbano

Co-008/Re-001

Requisitc: Attrezzabilita
Gli arredi urbani devono essere realizzati con matee modalita tali da consentir
agevolmente l'installazione negli spazi urbani.

Livello minimo per la prestazione: Le caratteristiche ed i livelli minimi

prestazionali devono rispondere alle norme vigeligiquali si rimanda.

Normativa: -Legge 9.1.1989 n.13; -Decreto 14.6.1989 n.286; Ll-.gs. 30.4.1992

n.285; -Circ. Min. LL.PP n.425 del 20.1.1967; -Riegeenti Edilizi Comunali locali
-Strumenti urbanistici locali; -UNI 8290-2.

114

Co-009

Aree a verde

Co-009/Re-009

Sc-027/Cn-001

Sc-029/Cn-001

Requisita: Integrazione degli spazi
Le aree a verde devono integrarsi con gli spaziastanti.
Livello minimo per la prestazione: - Si devono prevedere almeno 9 m”2/abitg

previsti per le aree a spazi pubblici attrezzapaaco e per il gioco e lo spoft

effettivamente utilizzabili per tali impianti cors@usione di fasce verdi lungo
strade;

- Le superfici permeabili ( percentuale di terr@miva di pavimentazioni, attrezzatg
mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/depidinalto fusto) devono esss
opportunamente piantumate con specie di alto fosto indice di piantumazion
minima pari ad 1 albero/60 m”2.

Normativa: -Legge 18.6.1931 n.987; -D.P.R. 14.4.1993; -D2Wt.1968 n.1444;

D.M. 3.9.1987 n.412; -D.M. 23.12.1991; -D.M. 161H96; -Capitolati Speciali

Opere a verde; -Regolamenti Edilizi Comunali lgceitrumenti urbanistici locali;
UNI 3917; -UNI 8617.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo periodico delle piante al fine di rilane quelle appassite e deperite.
Controllo: Controllo dello stato

Controllo periodico delle piante al fine di rilema guelle appassite e deperite.

nte

le

(]
re

0]

Aggiornamento

Aggiornamento

180 giorni

Quando occorre

Classe Requisito
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Adattabilita delle finiture

Impianto idrico e sanitari - Su_007

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-010/Re-038

Sc-032/Cn-005

Sc-032/Cn-002

Requisitc: Regolarita delle finiture
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere realizzati nel rispetto de
regola d'arte e devono presentare finiture supéfiintegre.

la

Livello minimo per la prestazione: Tutte le superfici devono avere caratteristiche d

uniformita e continuita di rivestimento e non dewgoresentare tracce di riprese
aggiunte di materiale visibili.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN192;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Controllo: Controllo stato rubinetteria

Controllo generale di tutta la rubinetteria conrap@ e chiusura dei rubine
associati agli apparecchi sanitari, quelli di aoessezionamento per la verifica de
manovrabilita e tenuta all'acqua.
Controllo: Controllo fissaggio

Ispezione
ti
lla

Controllo

Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitaridelle cassette a muro con

eventuale sigillatura con silicone.

30 giorni

30 giorni

Classe Requisito

Di funzionamento

Reti tecnologiche - Su_008

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-012

Fognature

Co-012/Re-043

Impianto idrico e sanitari - Su_007

Requisita: Efficienza

| sistemi di scarico devono essere progettati edtaifati in modo da no
compromettere la salute e la sicurezza degli utentdielle persone che si troval
all'interno dell'edificio.

Livello minimo per la prestazione: Le tubazioni devono essere progettate in m
da essere auto-pulenti, conformemente alla EN 12056

Normativa: UNI EN 12056-1.

no

odo

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-010/Re-026

Sc-031/Cn-00§

Sc-031/Cn-003

Sc-031/Cn-004

Requisita: Contenimento della tenuta tubi e valvole

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvelribinetti devono essere idonei
impedire fughe dei fluidi in circolazione in moda @ssicurare la durata e |
funzionalita nel tempo.

Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere colle
ad una sorgente di acqua in pressione. La presdedt@cqua specificata nella nor
UNI EN 1057 deve essere mantenuta nel tubo peetindd di tempo minimo di 1
s senza che si manifestino segnali di perdite.e®gano rilevate una o piu perditg
tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevitana perdita il tubo deve essg
accettato.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Controllo: Controllo tenuta valvole

Regolazione del serraggio dei premistoppa sudli afieeventuale sostituzione de
organi di tenuta.

Controllo: Controllo manovrabilita valvole

Manovra di tutti gli organi di intercettazione egodazione per evitare che finiscal
per bloccarsi. Apertura e chiusura devono esseegués senza forzare nel
posizioni estreme, manovrando cioé I'otturatoresémso opposto di una piccqg
frazione di giro.

Controllo: Controllo tenuta

Riparazione
Oli

Riparazione
no

e

la

Controllo

verifica dell'integrita delle tubazioni con padiare attenzione in corrispondenza

dei

360 giorni

0 giorni

360 giorni
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raccordi tra tronchi di tubo e organi interpost, tubi ed apparecchi utilizzatori. | |

Sc-031/Cn-002 Controllo: Controllo generale Controllo 360 giorni
Controllo dellintegrita della rete con particolaenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se derti, alla loro sostituzione), alla
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabitii sostegni e degli eventuali giunti
fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazionicausa di dilatazioni termiche
ostacolate o non compensate per effetto della siveedistanza dei sostegni.

Classe Requisito

Di stabilita

Infrastrutture viarie - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Strade

Co-001/Re-014

Requisita: Resistenza meccanica
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in gratiocontrastare le eventudli
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevalavuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescriziopi
di legge e di normative vigenti in materia.
Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (G.U. 21.12.1971 n.3Z2Noprme per lg
disciplina delle opere in conglomerato cementiziormale e precompresso ed
struttura metallica”;

- Legge 2.21974 n.64: "Provvedimenti per le costmizcon particolari prescrizio
per le zone sismiche";

- D.M.LL.PP. 16.1.1996 (5 feb. 1996 n.29): "Nornectiche relative ai critefi
generali per la verifica di sicurezza delle codtmize dei carichi e sovraccarichi';
- Circolare 31.7.1979 n.19581: "Legge 5 novembr&118.1086 art.7, Collaud
statico";

- Circolare 23.10.1979 n.19777: "Competenza ammnatisa per la Legge
novembre 1971 n.1086 e Legge 2 febbraio 1974 n.64Circolare 4.7.199
n.156AA/STC del M. LLPP (G.U. del 16.9.1996, S. 51} “Istruzioni pef
I'applicazione delle "Norme tecniche relative aitesr generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sowadchi" di cui al D.M. 16 gennai
1996";

- Circolare 14.12.1999, n.346/STC: "Concessiorlakaratori per prove sui material
da costruzione, di cui alla Legge 5 novembre 197086, art.20";

- UNI 6130/1; - UNI 6130/2; - UNI 8290-2; - UNI ER84; - UNI EN 1356; - UN
ENV 1992 Eurocodice 2; - UNI ENV 1995/1/1.

STRUTTURE IN CALCESTRUZZO:

- D.M.LL.PP. 3.12.1987 (G.U. 7.5.1988): "Norme tietre per la progettazior
esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabteica- D.M. 9.1.1996 (G.U
5.1.1996 n.29): "norme tecniche per il calcolosd®uzione ed il collaudo del
strutture in cemento armato normale e precompreg®y le strutture metalliche”;

- Circolare M.LL.PP. 9.1.1980 n.20049: "Istruziom&lative ai controlli su
conglomerato cementizio adoperato per le struttucemento armato”;

\SLme (o) = =

O =

- Circolare M.LL.PP.16.3.1989 n.31104: "Istruziamimerito alle norme tecniche per

la progettazione, esecuzione e collaudo delle enistni prefabbricate”;
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "Isiard per l'applicazione dellp

"Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione edallaudo delle opere in cemerto

armato normale e precompresso e per strutture lrnb&l di cui al D.M. 9 gennaip
1996".
STRUTTURE IN ACCIAIO:

- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme te¢tm@@er il calcolo, I'esecuzione ed

D

@

il collaudo delle strutture in cemento armato ndeme precompresso e per|le

strutture metalliche™;
- Circolare 15.10.1996 n.252 AA.GG./S.T.C.: "istord per l'applicazione dellp

"norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione edoilaudo delle opere in cemerjto

1=}

armato normale e precompresso e per strutture linb&l di cui al D.M. 9 gennai
1996";

- UNI 8634; - UNI 9503; - UNI ENV 1993 Eurocodice 3 UNI ENV 1999
Eurocodice 9; - SS UNI U50.00.299.0.

STRUTTURE MISTE:

- D.M. 9.1.1996 (G.U. 5.2.1996 n.29): "Norme tetm@er il calcolo, I'esecuzione gd

il collaudo delle strutture in cemento armato ndema precompresso e per |le

strutture metalliche";

- UNI ENV 1994 Eurocodice 4.

STRUTTURE IN LEGNO:

- UNI ENV 1995 Eurocodice 5: "Progettazione detteiture di legno”.
STRUTTURE IN MURATURA:

- D.M.LL.PP. 20.11.1987 (G.U. 5.12.1987 n.285 Sappnto): "Norme tecniche per

la progettazione, esecuzione e collaudo degli @difi muratura e per il lorp
consolidamento”;
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- Circolare M.LL.PP. 4.1.1989 n.30787: "Istruziamimerito alle norme tecniche per
la progettazione, esecuzione e collaudo degli @difi muratura e per il lorp
consolidamento”;

- UNI ENV 1996 Eurocodice 6: "Progettazione detiaitture di muratura”.

Sc-001/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalmente
attraverso fenomeni visibili a livello degli elentesoprastanti.Bisogna controllare
periodicamente l'integrita delle parti in vistaifieando I'assenza di eventuali lesigni
e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottametdl terreno circostante alla
struttura che possano essere indicatori di cedimsanitturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrisgi®nza di manifestazioni a calamita
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Sistemi di chiusura - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004| Rivestimenti esterni

Co0-004/Re-011 Requisitc: Resistenza agli urti
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essa grado di sopportare urti
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o coewmzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corghe cade) che non debbono
compromettere la stabilita della parete, né prowecdl distacco di elementi p
frammenti pericolosi a carico degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti dovranno
resistere all'azione di urti sulla faccia esterdangerna, prodotti secondo le modalita
riportate di seguito che corrispondono a quelleipte dalla norma UNI 9269 P:
TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;
Massa del corpo [Kg] = 0.5;
Energia d'urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinséoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirmsoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8201; -UN269 P; -UNI
ISO 7892.

Co0-004/Re-012 Requisita: Resistenza ai carichi sospesi
Le pareti debbono essere in grado di sopportapeso di carichi appesi minori (ad
esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggieméta (mensole, arredi, ecc.)
Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grado di garantire la
stabilita sotto 'azione di carichi sospesi, intigatare se sottoposte a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 89 dalla superficie tramite una
mensola,;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, desdaggio per effetto della traziope
eseguita perpendicolare alla superficie della paret
- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggio fino a valori di 400 N.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

Co-004/Re-015 Requisitc: Resistenza meccanica
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno liane la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallazée di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali ¢ognti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigentimateria.
Normativa: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tebricrelative al
“Criteri generali per la verifica di sicurezza deltostruzioni e dei carichi |e
sovraccarichi”); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche feeiprogettazione, esecuziong e
collaudo degli edifici in muratura e per il lororsmlidamento); -Capitolato Speciale
- Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP24.5.1982 n.22631 (Istruziopi
relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criterngeali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8307; NJ 8752; -UNI 8759; -UNI
8760; -UNI 9154-1; -UNI 9446; -UNI 10718; -UNI EN33; -CNR B.U. 84; -CNR
B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U.&*CNR UNI 10011; -CNR
UNI 10022.

Sistema strutturale - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-002| Strutture in fondazione

Co-002/Re-005

Requisita: Resistenza meccanica

Le strutture in sottosuolo dovranno essere in gratlocontrastare le eventudli
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manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevatuvuti all'azione di determinate
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).
Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescriziopi
di legge e di normative vigenti in materia.
Normativa: D.M.17/01/2018 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Sc-008/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalmerjte
attraverso fenomeni visibili a livello delle sturt¢ di elevazione.Bisogna controllgre
periodicamente l'integrita delle pareti e dei pifagerificando I'assenza di eventugli
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali g#araenti del terreno circostante glla
struttura che possano essere indicatori di cedimsantturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrisgEnza di manifestazioni a calamjta
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).
Sc-009/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici deglémenti in calcestruzzo armdto
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazioni,
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esipione a processi di corrosione gei
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcag#o e controllo del degrado €/o
eventuali processi di carbonatazione.
Sistemi di chiusura - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-003| Serramenti in alluminio

Co-003/Re-011

Requisita: Resistenza agli urti
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica
di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come dggetti scagliati, o molli, come

peso di un corpo che cade) che non debbono compemméa stabilita degli stess);

né provocare il distacco di elementi o frammentiquéosi a carico degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali, ad esclusione dg
elementi di tamponamento, devono resistere alt@zidi urti esterni ed inter
realizzati secondo con le modalita indicate di #egu

TIPO DI INFISSO: Porta esterna,

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=3,¥&ceia interna=3,75

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=248ceia interna=240

TIPO DI INFISSO: Finestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=9@#ceia interna=900

TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna=700

TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=6cefa interna= -

TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna= -

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89NI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;

UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 12207; -UNI EN2208; -UNI EN 12210;

UNI EN ISO 6410/1.

Co-003/Re-013

Requisitc: Resistenza al vento
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depiasisdel vento in modo da garanti
la sicurezza degli utenti e assicurare la duratéadunzionalita nel tempo. Inolt

essi devono sopportare |'azione del vento senzpmmettere la funzionalita ded|i

elementi che li costituiscono.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove d
laboratorio basate nella misurazione della diffeeerdi pressioni, riprodott
convenzionalmente in condizioni di sovrappresseinedepressione secondo la U
EN 77 e UNI EN 12210.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamentdlel@orme tecnich
relative a “Criteri generali per la verifica di gsiezza delle costruzioni e dei carich
sovraccarichi”); -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992D.M. 13.12.1993; -D.M
9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato SpecialedTjger Appalti di Lavori Edilizi; -
C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relativearichi, sovraccarichi e ai critg

D o
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generali per la verifica di sicurezza delle costmg; -UNI 7959; -UNI 8290-2;




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zsni 9
UNI 8894; -UNI EN 77; -UNI EN 12210; -CNR B.U. 117CNR-UNI 10012; -ISQ
7895.
Sistemazioni esterne - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Pavimentazioni esterne
Co-005/Re-018 Requisitc: Resistenza meccanica
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficda manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causatall'azione di possibili
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote si
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congunzioni saldate, al movimento
simulato di una sedia con ruote con movimenti epaali in direzioni diverse|
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);
- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provireme incollato tra due piastre tale
da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”2 pamidente alla superficie di
lacerazione. Sottoposto a trazione il provino ssti@ppato parallelamente ajla
superficie delle piastre (UNI EN 432);
- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nello
spessore e successivamente sottoposto piu valtecarico statico (UNI EN 433);
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNHN 425; -UNI EN
432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNI EN 12466.
Sc-014/Cn-001 Controllo: Controllo della superfice Controllo a vista 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi
Impianto elettrico - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Impianto elettrico di distribuzione
Co0-007/Re-014 Requisitc: Resistenza al fuoco
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suschiiiidi essere sottoposti all’azione del
fuoco devono essere classificati secondo quanteigicedalla normativa vigente; Ia
resistenza al fuoco deve essere documentata dachisardi conformitd" o
"dichiarazione di conformita”.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-020/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi dejle
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoitre la presenza delle targhette
nelle morsetterie.
Co-007/Re-015 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati amateriali in grado di contrastare ip
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-019/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi dejle
cassette e delle scatole di passaggio. Controltaqgresenza delle targhette nelle
morsetterie.
Sc-020/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoitre la presenza delle targhette
nelle morsetterie.
Impianto idrico e sanitari - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co0-010/Re-022 Requisita: Contenimento della tenuta impianto idrico
Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devorssere idonei ad impedire fughe

dei fluidi in circolazione per garantire la funzialita dell'impianto.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata medig
la prova indicata dalla norma UNI di settore. Ahténe della prova si deve verifica
la assenza di difetti o segni di cedimento.

nte
e

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303NI 10306; UNI
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8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Sc-031/Cn-002 Controllo: Controllo generale Controllo 360 giorni
Controllo dellintegrita della rete con particolaenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se derti, alla loro sostituzione), alla
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabitii sostegni e degli eventuali giunti
fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazionicausa di dilatazioni termiche
ostacolate o non compensate per effetto della siveedistanza dei sostegni.
Sc-032/Cn-005 Controllo: Controllo stato rubinetteria Ispezione 30 giorni
Controllo generale di tutta la rubinetteria conrap@a e chiusura dei rubinefti
associati agli apparecchi sanitari, quelli di aoessezionamento per la verifica della
manovrabilita e tenuta all'acqua.
Co0-010/Re-040 Requisitc: Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devonosese in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottuire seguito ad operazioni di
manovra o di utilizzo.
Livello minimo per la prestazione: In particolare tutte le parti in ottone o brorde
terminali di erogazione sottoposti a manovre efwzsfmeccanici in genere devono
essere protetti mediante processo galvanico di auma o procedimenti equivalenti
(laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) petighre I'incrudimento e migliorarg
le relative caratteristiche meccaniche, seguendopriescrizioni riportate nelle
specifiche norme UNI di riferimento. | rubinetti dérogazione, i miscelatori
termostatici ed i terminali di erogazione in gendogati di parti mobili utilizzate
dagli utenti per usufruire dei relativi serviziégici possono essere sottoposti a gicli
di apertura/chiusura, realizzati secondo le matlatidlicate dalle norme controllangio
al termine di tali prove il mantenimento dei liveftrestazionali richiesti dalla
normativa. La pressione esercitata per azionarbinetti di erogazione, i miscelatari
e le valvole non deve superare i 10 Nm.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sc-031/Cn-005 Controllo: Controllo tenuta valvole Riparazione 360 giorni
Regolazione del serraggio dei premistoppa sudli etieeventuale sostituzione degli
organi di tenuta.
Sc-031/Cn-003 Controllo: Controllo manovrabilita valvole Riparazione 0 giorni
Manovra di tutti gli organi di intercettazione eyotazione per evitare che finiscano
per bloccarsi. Apertura e chiusura devono esseegués senza forzare nelle
posizioni estreme, manovrando cioe l'otturatoresémso opposto di una piccola
frazione di giro.
Sc-032/Cn-003 Controllo: Controllo flessibili Simulazioni Quando occorre
Controllo della tenuta ed eventuale sostituziogidldssibili di alimentazione.
Sc-032/Cn-001 Controllo: Controllo degli scarichi Controllo 30 giorni
Controllo della funzionalita degli scarichi dei gan ed eventuale sistemazione gei
dispositivi non del tutto funzionanti con sostitzé delle parti non riparabili.
Sc-032/Cn-004 Controllo: Controllo sedile wc Controllo a vista 60 giorni
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventualeitssbne dei sedili coprivaso cgn
altri simili e della stessa qualita.
Co0-010/Re-043 Requisitc: Resistenza al vento
Gli elementi ed i materiali dei collettori solarestono essere in grado di contrastare
in modo efficace il prodursi di deformazioni o ot sotto I'azione del vento.
Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo ssaerevisti. L'azione del vento
da considerare & quella prevista dalla C.M. deiotiaRubblici 24.5.1982 n.22631|e
dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono convenziomaite il territorio italiano in 4
zone), tenendo conto dell'altezza di installazione.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Co0-010/Re-050 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli scambiatori di calore devono essere realizzath materiali atti a contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Gli scambiatori di calore devono essere
sottoposti ad una prova di rottura utilizzando pressione maggiore di 1,3 volte|la
pressione usata per la prova di tenuta (pari a @roar).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sc-031/Cn-002 Controllo: Controllo generale Controllo 360 giorni
Controllo dellintegrita della rete con particolatenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se det@ti, alla loro sostituzione), alla
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tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabitigi sostegni e degli eventuali giu
fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazionicausa di dilatazioni termich
ostacolate o non compensate per effetto della siveedistanza dei sostegni.

Sistemazioni esterne - Su_004

0]

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-006

Impianto di illuminazione

Co-006/Re-018

Requisita: Resistenza meccanica

Gli impianti di illuminazione devono essere realizzcon materiali in grado d
contrastare in modo efficace il prodursi di defoaimi o rotture sotto I'azione
determinate sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Durabilita tecnologica

Reti tecnologiche - Su_008

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-013

Acquedotti

Co-013/Re-0272

Requisita: Controllo della tenuta

Gli elementi dell'impianto idrico di adduzione detiqua devono essere idonei
impedire fughe dei fluidi in circolazione per gatme la funzionalita dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata medig
la prova indicata dalla norma UNI di settore. Ahténe della prova si deve verifical
la assenza di difetti o segni di cedimento.

Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicuredzgli impianti”; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di attwe della Legge 5 marz

nte
e

o

1990 n.46, in materia di sicurezza degli impianti".

Classe Requisito

Facilita d'intervento

Sistemi di chiusura - Su_003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003

Serramenti in alluminio

Co-003/Re-006

Impianto elettrico - Su_005

Requisita: Pulibilita

Gli infissi devono consentire la rimozione di spoi, depositi, macchie, ecc.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili
dimensionati in modo da consentire le operaziopiudizia.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007

Impianto elettrico di distribuzione

Co-007/Re-001

Requisita: Accessibilita

| quadri e le cabine elettriche devono essere flagiite accessibili per consentire
facile utilizzo sia nel normale funzionamento siz&so di guasti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

un

Co-007/Re-009

Requisita: Identificabilita

| quadri e le cabine elettriche devono essere fiaeiite identificabili per consenti
un facile utilizzo. Deve essere presente un cartslil quale sono riportate
funzioni degli interruttori nonché le azioni da cpiere in caso di emergenza
persone colpite da folgorazione.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg

[]

0]

su
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di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-007/Re-013

Sc-020/Cn-001

Requisita: Montabilita / Smontabilita

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico deworessere atti a consentire
collocazione in opera di altri elementi in casondicessita.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Controllo: Controllo dello stato
Verifica dello stato generale e dell'integritd dentenitori a vista, dei coperchi de

la

Controllo a vista
le

cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoitre la presenza delle targhette

nelle morsetterie.

Sistemazioni esterne - Su_004

180 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-006

Impianto di illuminazione

Co-006/Re-001

Requisita: Accessibilita

Gli elementi costituenti limpianto di illuminaziendevono essere faciimente

accessibili per consentire un facile utilizzo s&l normale funzionamento sia in c8
di guasti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

SO

Co-006/Re-007

Requisita: Identificabilita

identificabili per consentire un facile utilizzo.ele essere presente un cartello
quale sono riportate le funzioni degli interruttambnché le azioni da compiere
caso di emergenza su persone colpite da folgorazion

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Gli elementi costituenti limpianto di illuminaziendevono essere facilmer’vte

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

sul
in

Co-006/Re-012

Requisita: Montabilita / Smontabilita
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere atti a consentire
collocazione in opera di altri elementi in casondicessita.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

a

Classe Requisito

Funzionalita d'uso

Impianto elettrico - Su_005

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007

Impianto elettrico di distribuzione

Co0-007/Re-007

Impianto idrico e sanitari - Su_007

Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione apfersone, causato da un contal
diretto, i componenti degli impianti elettrici devm essere dotati di collegame
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifici

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dintmrmita prevista dall'art.7 de
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

tto
nti

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-010/Re-01¢

Requisita: Contenimento della combustione
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoressere in grado di garantir
processi di combustione a massimo rendimento carptwrduzione minima di scor
e di sostanze inquinanti.

Livello minimo per la prestazione: Il controllo della combustione pud ess

[¢)

ere

verificato rilevando:
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- la temperatura dei fumi di combustione;
- la temperatura dell'aria comburente;
- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di dsddi carbonio (CO) presente (in (%
del volume) nei residui della combustione e rilevalt'uscita del gruppo termico;
- lindice di fumosita Bacharach (per i generafarizionanti a combustibile liquido).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Co0-010/Re-029 Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capadi condurre elettricita devonp
essere dotati di collegamenti equipotenziali comiianto di terra dell’edificio pe
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgdm® per contatto diretto secondo
quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli minimi gi
progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN192;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sistemazioni esterne - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006| Impianto di illuminazione
C0-006/Re-003 Requisita: Comodita di uso e manovra
Gli impianti di illuminazione devono essere reaittzon materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di fuomialita e di manovrabilita.
Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal g
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong di
quei componenti il cui azionamento avviene mediammando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Co-006/Re-005 Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici dewm essere dotati di collegamenti
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifizi
Livello minimo per la prestazion: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinwrmita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Classe Requisito
Funzionalita in emergenza
Sistemazioni esterne - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006| Impianto di illuminazione
Co0-006/Re-013 Requisitc: Regolabilita
| componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di consentire
adeguamenti funzionali da parte di operatori spéezati.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Classe Requisito
Funzionalita tecnologica
Infrastrutture viarie - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Co-001

Strade
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Co-001/Re-001

Reti tecno

Requisita: Accessibilita

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementilaleliabilita devono esser
dimensionati ed organizzati in modo da essere taygjbile e praticabile, garantir
inoltre la sicurezza e 'accessibilita durante lecolazione da parte dell'utenza.
Livello minimo per la prestazione: CARREGGIATA: larghezza compresa fra i 3
e i 3,75 m; deve essere dotata di sovrastruttiezsaper una larghezza di 0,30 m
entrambi i lati della carreggiata;

STRISCIA DI SEGNALETICA di margine verso la bancainpud essere omes
nelle strade di tipo B e C; deve avere larghezza 810 m nelle strade di tipo IV,
e VI, deve avere larghezza => a 0,15 m nelle stdadipo |, 1l, IlIA; la striscia di
separazione tra una corsia di marcia e una eventoasia supplementare per veig
lenti deve avere larghezza => a 0,20 m;

BANCHINA: larghezza compresa fra 1,00 m a 3,00-3150nelle grande arterie
larghezza minima e di 3,00 m;

CIGLI E CUNETTE: hanno profonditd compresa fra 08®,50 m e larghezz
compresa fra 1,00 e 2,00 m;

PIAZZOLE DI SOSTE: le strade di tipo lll, 1V, V eI\evono essere dotate
piazzole di sosta con dimensioni minime: larghe2£20 m; lunghezza 20,00 m
18,00 m + 20,00 m;

nelle strade di tipo Il e | = 3-5%;
PENDENZA TRASVERSALE: nei rettifili 2,5 %; nelle cee compresa fra 2,5 e
%.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE MINIME DELLA SEZIONE SRADALE
(BOLL. UFF. CNR N.60 DEL 26.4.1978)

STRADE PRIMARIE

Tipo di carreggiate: a senso unico separate daitsaffico

Larghezza corsie: 3,50 m

N. corsie per senso di marcia: 2 o piu

Larghezza minima spatrtitraffico centrale: 1,60 m barriere

Larghezza corsia di emergenza: 3,00 m

Larghezza banchine: -

Larghezza minima marciapiedi: -

Larghezza minima fasce di pertinenza: 20 m

STRADE DI SCORRIMENTO

Tipo di carreggiate: Separate ovunque possibile

Larghezza corsie: 3,25 m

N. corsie per senso di marcia: 2 o piu

Larghezza minima spatrtitraffico centrale: 1,10 m barriere

Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 1,00 m

Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 15 m

STRADE DI QUARTIERE

Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in dogioso

Larghezza corsie: 3,00 m

N. corsie per senso di marcia: 1 o piu con cordalgomato o segnaletica
Larghezza minima spartitraffico centrale: 0,50 m

Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 0,50 m

Larghezza minima marciapiedi: 4,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 12m

STRADE LOCALI

Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in dogioso

Larghezza corsie: 2,75 m

N. corsie per senso di marcia: 1 o piu

Larghezza minima spartitraffico centrale: -

Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 0,50 m

Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 5,00 m

Normativa: -Legge 9.1.1989 n.13; -D.P.R. 24.5.1988 n.236;P-R. 16.12.199
n.495; -D.M. 2.4.1968 n.1444; -D.M. 11.4.1968 n4460D.M. 2.7.1981; -D.M
11.3.1988; -Decreto 14.6.1989 n.236; -D.M. 16.1619D.Lgs. 30.4.1992 n.28

del 8.8.1986; -UNI EN 1251; -UNI EN ISO 6165; -CNiNI 10006; -CNR UNI
10007; -Bollettino Ufficiale CNR n.60 del 26.4.1978ollettino Ufficiale CNR n.78
del 28.7.1980; -Bollettino Ufficiale CNR n.90 ded.4.1983.

logiche - Su_008

PENDENZA LONGITUDINALE: nelle strade di tipo B e € 12%,; nelle strade dli
tipo VI = 10%; nelle strade di tipo V e A = 7%; leektrade di tipo IV e Il = 6%,

(Nuovo Codice della strada); -D. Lgs. 10.9.199366;3-Circ. Min. LL.PP. n.257%

00

h

7

[&]

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-012

Fognature

Co-012/Re-022

Requisita: Controllo della tenuta
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Gli elementi dell'impianto devono essere in grad@arantire in ogni momento la
tenuta dei fluidi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i valori minimi previsti
dalla vigente normativa.
Normativa: -UNI 8981; -UNI 9156; -UNI 9534.

Co-013| Acquedotti

C0-013/Re-040 Requisita: Controllo dell'aggressivita dei fluidi
| fluidi termovettori dell'impianto idrico sanitasinon devono dar luogo a fenomeni
di incrostazioni, corrosioni, depositi che possacompromettere il regolare
funzionamento degli impianti stessi.

Livello minimo per la prestazione: L'analisi deve essere ripetuta periodicamente
possibilmente con frequenza settimanale o mensiteneunque ogni volta che si
verifichi o si sospetti un cambiamento delle caridtiche dell'acqua.
Normativa: -Legge 5 marzo 1990 n.46: "Norme per la sicuredzgli impianti"; -
D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447: "Regolamento di aituee della Legge 5 marzo
1990 n.46, in materia di sicurezza degli impiardINI 7773.
Impianto idrico e sanitari - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co0-010/Re-0271 Requisitc: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi deldazioni
Le tubazioni devono assicurare che i fluidi ternttwé possano circolare in modo
da evitare fenomeni di incrostazioni, corrosioni @epositi che possaro
compromettere il regolare funzionamento degli imfiistessi e la sicurezza degli
utenti.

Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti
dellacqua dei circuiti di riscaldamento, raffredaznto e umidificazione in modo
assicurare in ogni momento i requisiti minimi riesti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Co0-010/Re-028 Requisitc: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi tubigianto idrico
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono daoyio a fenomeni di incrostazioni,
corrosioni, depositi che possano compromettereeijotare funzionamento degli
impianti stessi.

Livello minimo per la prestazione: L'analisi delle caratteristiche dell'acqua deve
essere ripetuta con frequenza annuale e comunaquievolja che si verifichi un
cambiamento delle stesse. Devono essere prevetifigp trattamenti dell’acqua in
modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetiH, conduttivita elettrica,
durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a lqueportate dalla normativa. In
particolare le acque destinate al consumo umanosigm® state sottoposte ad |un
trattamento di addolcimento o dissalazione devorresgntare le seguenti
concentrazioni minime: durezza totale 60 mg/| Gzglmita >= 30 mg/l HCO3.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Co0-010/Re-032 Requisita: Efficienza
| sistemi devono funzionare in modo da garantirea wapacita di rendimentp
corrispondente a quella di progetto.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di rendimento termico dei colletfori
solari viene verificata mediante la prova indiadadla norma UNI 8212/9. Al termine
della prova si deve riportare la curva del renditméarmico.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%\N! 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Sc-031/Cn-005 Controllo: Controllo tenuta valvole Riparazione 360 giorni
Regolazione del serraggio dei premistoppa sudli etieeventuale sostituzione degli
organi di tenuta.

Classe Requisito

Protezione antincendio

Impianto elettrico - Su_005

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
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Co-007

Impianto elettrico di distribuzione

Co0-007/Re-002

Impianto idrico e sanitari - Su_007

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incendio
| componenti dell'impianto elettrico devono essedizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-010| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co0-010/Re-006 Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di incendio
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere in grado di limitare i rischi
di probabili incendi nel rispetto delle normativigenti.
Livello minimo per la prestazione: Per i generatori di calore si puo controllare la
conformita a quanto prescritto dalla normativagiskazione vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Classe Requisito
Protezione dagli agenti chimici ed organici
Sistemi di chiusura - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004| Rivestimenti esterni
Co-004/Re-009 Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi
Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgegni e mutamenti di aspetto| a
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei material
utilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti prossimita di apparecchi sanitari,
lavabi e lavelli, questi devono avere una resisteslie macchie secondo i livelli
richiesti dalla classe C2 della classificazione QPBper i rivestimenti da
pavimentazione.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNL0820; -UNI
EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -UNRrogetto di norma
E09.10.648.0; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - émaci plastici; -ICITE UEAtc
Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento sattil
Co-004/Re-010 Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici
| rivestimenti a seguito della presenza di organisnventi (animali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacdhi
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, lélposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI
8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNF85; -UNI 8859; -UNI 8864
-UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNHN 113; -UNI FA 214; -UN]
EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI HD 1001.
Sistema strutturale - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Strutture in fondazione
Co0-002/Re-002 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
Le strutture in sottosuolo non debbono subire dissoni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agaygiressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, la

normativa prevede che gli spessori minimi del depid variano in funzione delle

tipologie costruttive, in particolare la superfidell'armatura resistente, comprese le

staffe, deve distare dalle facce esterne del camgylato di almeno 0,8 cm nel casq di
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel chsravi e pilastri. Tali misure devor
essere aumentate, e rispettivamente portate afecte solette e a 4 cm per le travi
ed i pilastri, in presenza di salsedine marinagrdanazioni nocive, od in ambiernte

o
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Sc-009/Cn-001

comungue aggressivo. Copriferri maggiori possorseresutilizzati in casi specifi
(ad es. opere idrauliche).

Normativa: D.M.17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici degliementi in calcestruzzo armg
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazio
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esipione a processi di corrosione

ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcesgto e controllo del degrado €
eventuali processi di carbonatazione.

Controllo a vista
to

Hei
/0

360 giorni

Co-002/Re-003

Sc-009/Cn-001

Requisita: Resistenza agli attacchi biologici

Le strutture in fondazione e di contenimento a gegiella presenza di organismi

viventi (animali, vegetali, microrganismi) non damno subire riduzioni delle sezio|
del copriferro con conseguenza della messa a netle drmature.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacg
biologici variano in funzione dei materiali, deiopiotti utilizzati, delle classi g
rischio, delle situazioni generali di servizio, l@sposizione a umidificazione e d
tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI
EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invé&go: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: )*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto @mreno, al coperto (rischio
umidificazione);

Descrizione dell’'esposizione a umidificazione invggo: occasionale;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti:
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattotearno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: frequente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti:
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti:
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti:
d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

L;

L;

L;

L;

* il rischio di attacco pud essere non significatia seconda delle particolari

situazioni di servizio.

Normativa: D.M.17/01/2018 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici deglémenti in calcestruzzo armg
individuando la presenza di eventuali anomalie cdessurazioni, disgregazio
distacchi, riduzione del copriferro e relativa esipione a processi di corrosione
ferri d'armatura. Verifica dello stato del calcagizo e controllo del degrado €
eventuali processi di carbonatazione.

=

Controllo a vista
to

Hei
/0

360 giorni

Co-002/Re-004

Sistemi di

Requisita: Resistenza al gelo

Le strutture in sottosuolo non dovranno subire chggzioni
dimensionali e di aspetto in conseguenza delladaiome di ghiaccio.
Livello mini mo per la prestazion: | valori minimi variano in funzione del materig
impiegato. La resistenza al gelo viene determisatzondo prove di laboratorio
provini di calcestruzzo (provenienti da getti effieti in cantiere, confezionato

e variazion

n
laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indjiriottoposti a cicli alternati di gelo
2}

(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termastata). Le misurazioni dell
variazione del modulo elastico, della massa e dali@ghezza ne determinano
resistenza al gelo.

Normativa: D.M.17/01/2018 "Norme Tecniche per le CostruZzioni

chiusura - Su_003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-003

Serramenti in alluminio

Co-003/Re-009

Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o dimgazioni e mutamenti di aspettd

causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
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Livello minimo per la prestazione: In particolare, tutti gli infissi esterni realett
con materiale metallico come ['alluminio, leghelldtainio, acciaio, ecc., devon
essere protetti con sistemi di verniciatura restsge processi di corrosione in neb
salina, se ne sia previsto I'impiego in atmosfeigressive (urbane, marine, ecc.)
tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 mweé caso ne sia previs
I'impiego in atmosfere poco aggressive. L'ossidezianodica, di spessore diver
degli infissi in alluminio o delle leghe d'allumiideve corrispondere ai vald
riportati di seguito:

- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > =& om;

- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido18 micron;

- Ambiente industriale o marino - Spessore di assil> = 15 micron;

- Ambiente marino o inquinato - Spessore di oss&l:= 20 micron.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA 1-8%NI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9178/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;

UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN ISO 6410/1.

(o]
Dia
per
to
50,
.

Co-003/Re-014

Sistemazioni esterne - Su_004

Requisita: Resistenza all'acqua
Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margen inalterate le proprig
caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: Sugli infissi campione vanno eseguite d
prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestmali secondo la norma UNI E|
12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata defiava [minuti] 15

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata dpflava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata dpilava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata detlava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata detlava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata dpilava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata detlava [minuti] 5

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 12208.

clle

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-005

Pavimentazioni esterne

Co-005/Re-017

Impianto elettrico - Su_005

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi

Le pavimentazioni non devono subire dissoluziowiisgregazioni e mutamenti
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiwnah.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materig
utilizzati e del loro impiego.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI
8403; -UNI 8903; -UNI Progetto di norma E09.10.848UNI EN 106; -UNI EN
122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -ICITE UEAtc _ Diret comuni _ Intonag

plastici; -ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Rivestenti di pavimento sottili.

d

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007

Impianto elettrico di distribuzione

Co-007/Re-016

Sc-019/Cn-001

Sc-020/Cn-001

Requisitc: Stabilita chimico reattiva

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devonssere realizzate con materiali
grado di mantenere inalterate nel tempo le progaeatteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -

CEIl 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Controllo: Verifica dello stato

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi de|
cassette e delle scatole di passaggio. Controliagresenza delle targhette ne
morsetterie.

Controllo: Controllo dello stato

=}

Controllo a vista
le
lle

Controllo a vista

Verifica dello stato generale e dell'integritd dentenitori a vista, dei coperchi de
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoitre la presenza delle targhe
nelle morsetterie.

Impianto idrico e sanitari - Su_007

le
tte

180 giorni

180 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA
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Co-010

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-010/Re-034

Sc-033/Cn-001

Requisitc: Potabilita

| fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utzzati per soddisfare il fabbisogn
umano, devono possedere caratteristiche tali dacmmpromettere la salute uman
Livello minimo per la prestazione: L'acqua destinata al consumo umano d
essere controllata effettuando delle analisi chidfisiche e batteriologiche p
accertarne la rispondenza alle specifiche prestaliidgchieste.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lo stato generale e l'integrita deba&si e provvedere alla eliminazio
di eventuali perdite rifacendo le guarnizioni dasgo d'uomo.

eve
er

Controllo a vista
ne

360 giorni

Co-010/Re-041

Sistemazioni esterne - Su_004

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi chimici

Gli elementi ed i materiali degli scambiatori diloaee non devono subire dissoluzig
o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa'ad@ine di agenti aggressi
chimici.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli ag
chimici presenti nell'aria, si fa riferimento ai todi ed ai parametri di prova dett
dalle norme UNI.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN192;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

ni
v

enti
ati

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-006

Impianto di illuminazione

Co-006/Re-002

Requisita: Assenza di emissioni di sostanze nocive
Gli elementi degli impianti di illuminazione devolmitare la emissione di sostan
inquinanti o comunque nocive alla salute degli titen
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

ve

Co-006/Re-021

Requisitc: Stabilita chimico reattiva

L'impianto di illuminazione deve essere realizzaton materiali in grado d
mantenere inalterate nel tempo le proprie caragticthe chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Protezione dai rischi d'intervento

Impianto elettrico - Su_005

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007

Impianto elettrico di distribuzione

Co-007/Re-012

Requisitc: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico deworssere in grado di consent
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo afgeed in ogni caso senza arreca
danno a persone o cose.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sistemazioni esterne - Su_004

re

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-006

Impianto di illuminazione

Co-006/Re-011

Requisita: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminaziendevono essere in grado
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consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzionimodo agevole ed in ogni caso

senza arrecare danno a persone o cose.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti i

di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Protezione elettrica

Sistema strutturale - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Strutture in fondazione
Co0-002/Re-001 Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche
Le strutture in sottosuolo dovranno, in modo idgniegpedire eventuali dispersiopi
elettriche.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita |di
progetto.
Normativa: D.M.17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni
Impianto elettrico - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Impianto elettrico di distribuzione
Co0-007/Re-011 Requisita: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewoessere in grado di resistere |al
passaggio di cariche elettriche senza perdere ¢tgpe caratteristiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-019/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Controltaqgresenza delle targhette nelle
morsetterie.
Impianto idrico e sanitari - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-010| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-010/Re-005

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosione

Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con |i

massimo del rendimento evitando i rischi di esplosi
Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiat]
generatori di calore siano permanentemente ventiatiante idonee aperture
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme (
sicurezza e prevenzione incendi.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Co-010/Re-007

Sistemazioni esterne - Su_004

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di scoppio

Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devorssere in grado di resistere al
variazioni di pressione che si verificano durart@drmale funzionamento con u
limitazione dei rischi di scoppio.

Livello minimo per la prestazione: Per potere raggiungere e mantenere le ig
condizioni di combustione onde evitare rischi dipgzio & necessario che i genera
di calore siano dotati di dispositivi di sicurezirestallati e monitorati secondo
prescrizioni di legge.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

le
ha

eali
ori
le

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA
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Co-006

Impianto di illuminazione

Co-006/Re-009

Requisitc: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminaziendevono essere in grado
resistere al passaggio di cariche elettriche sepe@alere le proprie caratteristiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Classe Requisito

Sicurezza d'intervento

Impianto elettrico - Su_005

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Impianto elettrico di distribuzione
Co-007/Re-006 Requisitc: Contenimento della condensazione interstiziale
I componenti degli impianti elettrici capaci di aturre elettricita devono essere fin
grado di evitare la formazione di acqua di condensar evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto €ito secondo quanto prescrifto
dalla norma CEI 64-8.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
C0-007/Re-010 Requisita: Impermeabilita ai liquidi
| componenti degli impianti elettrici devono essergrado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiaseficolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sistemazioni esterne - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006/| Impianto di illuminazione
Co0-006/Re-004 Requisitc: Contenimento della condensazione interstiziale
| componenti degli impianti di illuminazione capatii condurre elettricita devonp
essere in grado di evitare la formazione di acquacandensa per evitare alle
persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per caitd diretto secondo quanio
prescritto dalla norma CEIl 64-8.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Classe Requisito
Sicurezza d'uso
Sistemi di chiusura - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-003| Serramenti in alluminio
Co0-003/Re-008 Requisitc: Resistenza a manovre false e violente
L'attitudine a contrastare efficacemente il produds rotture o deformazioni sotto
I'azione di sollecitazioni derivanti da manovreskle violente.
Livello minimo per la prestazione: Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura
degli infissi e dei relativi organi di manovra dewoessere contenuti entro i limiti
descritti:
A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSE VERCALE O
ORIZZONTALE.
a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.
Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura |e
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apertura identificate nella forza F e il momentodiklono essere contenute ent
limiti:

F<=100N M <=10Nm

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazioneealhte.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusa) oogano di manovra non bloccato,

deve essere contenuta entro limiti:

- anta con asse di rotazione laterale con apestuesistas: F < =80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apegivesole: 30 N<=F<=80N;

- anta, con una maniglia, con asse di rotaziorezonitale con apertura a bilico: F <
80 N;

- anta, con due maniglie, con asse di rotaziorezanitale con apertura a bilico: F 4
130 N;

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CON MWIMENTO
VERTICALE OD ORIZZONTALE.
b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e g

apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.
b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedafite.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj oogano di manovra non bloccato,

deve essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazionezarnitale ed apertura scorrevole:

=60 N;

- anta di porta o di portafinestra a traslazioriezontale ed apertura scorrevole:

=100 N;
- anta a traslazione verticale ed apertura a sacF < =100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE

c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e derpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute ent
limiti:

F<=100N M <=10Nm

c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

[0

Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di memawon bloccato, la caduta gda

un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua voltagata all'organo di manov
deve mettere in movimento l'anta stessa.
c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedatite.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e d

apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.

D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO

d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dérpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute ent
limiti:

F<= 100 N M <= 10Nm

d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

F<=150N

d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaiite.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla pasie di chiusura a quella
apertura e viceversa, con organo di manovra noocéto, deve essere conten
entro limiti:

F<=100 N

E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA

e.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dirfyra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute ent
limiti:

F<= 100 N M <= 10Nm

e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

La forza F, da applicare con azione parallela ah@idell'infisso, utile al movimen
di un'anta chiusa, con organo di manovra non btocaieve essere contenuta e
limiti:

F<=80N

e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaifite.

La forza F utile al movimento di un'anta dalla pasie di chiusura a quella

apertura e viceversa, con organo di manovra noocéto, deve essere conten
entro limiti:

- anta di finestra: F< =80 N;

- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.

F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO
| dispositivi di movimentazione e sollevamento dirgiane o avvolgibili devon

essere realizzati in modo da assicurare che laafonanuale necessaria per i

[0}

to,

di
uta

[+

tro

di
uta

sollevamento degli stessi tramite corde e/o cingtoe vada oltre il valore di 150 N
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Impianto idrico e sanitari - Su_007

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 19.9.199826 (Attuazione delle diretti

89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE2G®ICEE, 90/270/CEHE
90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il migliorartzedella sicurezza e della sal
dei lavoratori sul luogo di lavoro); -Capitolato é8jmle Tipo per Appalti di Lavo
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA 18%NI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9178/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;

UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 1192; -UNI EN €56410/1.

[¢]

=5
[¢]

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co-010/Re-054 Requisitc: Tenuta all'acqua e alla neve
| collettori solari devono essere idonei ad impedinfiltrazioni di acqua al lorg
interno.
Livello minimo per la prestazione: Per verificare la tenuta ad infiltrazioni di aequ
gli elementi dellimpianto vengono sottoposti avyarali verifica con le modalith
indicate dalla norma UNI 8212-4. Al termine dell@ya si deve verificare I'assenza
di difetti o segni di cedimento.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Classe Requisito
Termici ed igrotermici
Sistemi di chiusura - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004| Rivestimenti esterni
Co0-004/Re-008 Requisitc: Permeabilita all'aria
Le pareti debbono controllare il passaggio dellara protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazione attnaeedelle aperture.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimen#éo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI E&2208; -UNI EN
12210.
Co-004/Re-016 Requisitc: Tenuta all'acqua
La stratificazione delle pareti debbono essere irzata in modo da impedire alle
acque meteoriche di penetrare negli ambienti intpmvocando macchie di umidifa
e/o altro ai rivestimenti interni.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimen#éo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI EN2R08; -UNI EN
12210.
Co-003| Serramenti in alluminio
Co0-003/Re-001 Requisita: Contenimento della condensazione superficiale
Gli infissi devono essere realizzati in modo datagei la formazione di
condensazione sulla superficie degli elementi.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali se prowvisti di
sistema di raccolta e smaltimento di acqua da ewaledovranno conservare yna
temperatura superficiale Tsi, su tutte le pargiing, sia esse opache che trasparenti,
non inferiore ai valori riportati di seguito, nettendizioni che la temperatura dell'aria

esterna sia pari a quella di progetto riferitaualjo di ubicazione dell'alloggio:
S<125-Tsi=1

125<=S<135-Tsi=2

1.35<=S<150-Tsi=3

150<=S<1.60-Tsi=4

160<=S<1.80-Tsi=5

1.80<=S<210-Tsi=6
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210<=S<240-Tsi=7
240<=S<280-Tsi=8
280<=S<350-Tsi=9
3.50<=S<4.50-Tsi=10
450<=S<6.00-Tsi=11

6.00 <=S<9.00 - Tsi =12
9.00<=S<12.00-Tsi=13
S>=12.00-Tsi =14

Dove:

S = Superficie dell'infisso in m"2

Tsi = Temperatura superficiale in °C
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 13790.

Co0-003/Re-004

Requisita: Isolamento termico

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisit
concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per i singoli infissi ai fini del contenimento deldlispersioni, & opportuno comung
che i valori della trasmittanza termica unitaria diano tali da contribuire 3
contenimento del coefficiente volumico di dispengicCd riferito all'intero edificio
quello dei singoli locali nei limiti previsti dalleggi e normative vigenti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
I1SO 13790.

O

ali

D

Co-003/Re-005

Sistemazioni esterne - Su_004

Requisitc: Permeabilita all'aria
Gli infissi devono controllare il passaggio delfara protezione degli ambien
interni e permettere la giusta ventilazione.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all'aria di riferimenép100 Pa misurata in m"3/hm"2
della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infis
esterni verticali dotati di tamponamento traspaéslante (con trasmittanza term
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeadiéitl'aria non deve essere inferi
ad A2.

Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valuaae delle grandezz
atte a rappresentare le proprieta termiche, ignochet di ventilazione e
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 822; -UNI 8894; -UNI EN 86;
UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-005

Pavimentazioni esterne

Co-005/Re-014

Impianto idrico e sanitari - Su_007

Requisitc: Isolamento termico
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore e
assicurare il benessere termico e limitare le disfpmi di riscaldamento e g
energia.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per le singole chiusure ai fini del contenimenttiedeispersioni, tuttavia i valori di
e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daigsili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN

d
i

ali
U

ISO 13790.

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-010

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-010/Re-011

Requisita: Contenimento della condensazione interstiziale

Lo strato di protezione della copertura deve esgerdizzati in modo da evitare

formazione di condensazione al suo interno.

Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno
superficiale, la pressione parziale del vapor diacBv deve essere inferiore 3
corrispondente pressione di saturazione Ps. Iricpkate si prende in riferimento

norma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermealziizione. Determinazione de
permeabilita al vapore d'acqua.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.

a

Q

la

Co-010/Re-019

Requisita: Contenimento della temperatura dei fluidi
| fluidi termovettori dell'impianto di climatizzaie devono avere temperaty
idonea per assicurare il corretto funzionamentol'hepianto assicurando nell
stesso momento un benessere ambientale oltre clentenimento dei consu
energetici.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificg

ra

S.

ta

mediante termometri che devono essere sottopdstpadve di laboratorio previs
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dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluido
termovettore rilevati devono essere paragonatakirivdella temperatura prevista (in
base al diagramma di esercizio dell'impianto cashe prescritto dalla normatiya
UNI vigente.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%\N! 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Co0-010/Re-033 Requisita: Impermeabilita ai liquidi
Gli strati di protezione della copertura devon irdpe allacqua meteorica la
penetrazione o il contatto con parti o elemengsia.
Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materjali
costituenti I'elemento di tenuta, €& richiesto ché&e membrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla pegssiidrica di 60 kPa per 24 ore,
senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggigdia; i prodotti per copertuye
discontinue del tipo tegole, lastre di cementolwoitemento, tegole bituminoseg e
lastre di ardesia non devono presentare nessuipooento se mantenuti per 24 ore
sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezzapcesa fra 10 e 250 mm, |n
relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli alstrati complementari di tenuta
devono presentare specifici valori d'impermeabilita
Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231{JNI 8089; -UNI
8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UI8B25-1 FA 1-93; -UNI 8626;
-UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4UNI 8629/5; -UNI 8635-9;
UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.

Classe Requisito

Visivi

Sistemi di chiusura - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004| Rivestimenti esterni

Co0-004/Re-007

Requisita: Regolarita delle finiture

| rivestimenti debbono avere gli strati superficiah vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@#o comunque esenti da caratt
che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle vari
esigenze di aspetto come: la planarita, I'asseindidetti superficiali, 'omogeneita g
colore, 'omogeneita di brillantezza, 'omogenéitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UN8813; -UNI
8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110; -UND111; -UNI 10113; -UN
EN 1245:2000; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc -irBttive Comuni -
Rivestimenti plastici continui.

L

=

1]

Sc-013/Cn-001 Controllo: Controllo superficie Controllo a vista 360 giorni
Controllo dello stato di conservazione della firéte dell'uniformita cromatica;
Rilievo della presenza di depositi, efflorescermm|ature, croste, microfessurazigni
e sfarinamenti

Co-003| Serramenti in alluminio

Co0-003/Re-0071 Requisitc: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, e/o comunqye
esenti da caratteri che possano rendere difficde léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne| la
loro funzionalita.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi non devono presentare finityre
superficiali eccessivamente rugose, spigolose,vodideé tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici total
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7142; -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI 83B.

Sc-010/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato di conservazione Contrallvista 180 giorni
Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalifa
cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei porfili, delle astielrenaggio, dei gocciolatoi.

Sc-011/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato di conservazione Contrallvista 180 giorni
Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalita
cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei porfili, delle asdielrenaggio, dei gocciolatoi.

Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo delle superfici Controllo a vista 180 giorni

Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale puliz

Sistemazioni esterne - Su_004

a.
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-005| Pavimentazioni esterne
Co0-005/Re-014 Requisitc: Regolarita delle finiture
Le pavimentazioni debbono avere gli strati supéficin vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@# comunque esenti da caratteri
che possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varig
esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseinddetti superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UN8290-2; -UNI
8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 894%--UNI 8941-3; -UNI EN
98; -ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _ Rivestimemtiastici continui.
Sc-014/Cn-001 Controllo: Controllo della superfice Controllo a vista 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi
Impianto elettrico - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Impianto elettrico di distribuzione
Co0-007/Re-008 Requisita: Efficienza luminosa
| componenti che sviluppano un flusso luminoso evgarantire una efficienza
luminosa non inferiore a quella stabilita dai cagtori delle lampade.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sistemazioni esterne - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-006| Impianto di illuminazione
Co0-006/Re-006 Requisita: Efficienza luminosa
| componenti che sviluppano un flusso luminoso Wevgarantire una efficienza
luminosa non inferiore a quella stabilita dai castori delle lampade.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
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