
PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, MESSA A TERRA E DORSALI

FOYER INGRESSO

60,00 mq

SALA MULTIUSO

94,00 mq

SALA 144 POSTI

218,00 mq

CAMERINO

12.65 mq

CAMERINO

12.65 mq
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SCALA 1:100
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SCALDA ACQUA a pompa di calore

INTERRUTTORE

POZZETTO DI TERRA

con paletto disperdente 1,5mt

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

TLTL

Presa Telefono

DTDT

Punto presa dati

PULSANTE

PULSANTE A TIRANTE

SCATOLA DI DERIV. DA ESTERNO

H=3.60 dal pavimento

SCATOLA DI DERIV. DA INCASSO

H = 50 cm dal pavimento

LAMPADA DI EMERGENZA 100 lm

Funzione Solo Emergenza

durata min 60 minuti

LAMPADA DI EMERGENZA 240 lm

Funzione Solo Emergenza

durata min 60 minuti

INTERRUTTORE

In esecuzione stagna IP 55 (14.1.6)

PUNTO LUCE A PARETE

In esecuzione stagna IP 65 (14.8.2.1)

DTDT

TLTL
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T
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L
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PLAFONIERA STAGNA LED

L=1200 mm IP65 2X18w

CORPO ILLUMINATE LED A

SOFFITTO 60X60 cm - 35W

cavidotto 2x90mm L=13ml

FG16 3x35mmq+Nx35mmq.

cavidotto 3xD 50mm L=3ml

FG7 3x25mmq+Nx25mmq+T

cavidotto 1x50mm L=2ml

cavidotto D 32mm L=5 ml

FG16 3x6mmq+Nx6mmq+T

cavidotto 1x90mm L=13ml

2x cavidotto D40 L=0.50+15.00+0.60+0.50 ml

2x cavidotto D32 L=3.50 ml

linee luci 3

linee: prese 6, luci 3, emergenza e esterna

3x cavidotto D40 L=1.00+8.00+0.60+0.50 ml

linee prese 5+6, luci 3, emergenza e esterna, clima

2x cavidotto D32 L=2.90 ml

linee luci 3, emergenza, clima

2x cavidotto D40 L=1.00+13.00+0.50 ml

linee; luci 2, prese 3, emergenza, scaldacqua

2x cavidotto D40 L=1.00+4.50+0.50 ml

linee: prese 4, luci 1, emergenza e esterna

1x cavidotto D32 L= 3.50 ml

linee luci 1 e clima

2x cavidotto D40 L=1.00+9.00+0.50 ml

linee: prese 1, luci 1, emergenza e esterna

2x cavidotto D32 L=3,50ml

linee:  luci 1, emergenza

2x cavidotto D32 L=23.00 ml

dati e telefono

CORDA DI RAME NUDO 35 mmq

WC camerini

N

LAMPADA DI EMERGENZA

Funzione sempre accesa con pittogramma

durata min 60 minuti

PRESA

PRESA

In esecuzione stagna IP 55 (14.1.6)

QEG
QUADRO ELETTRICO GENERALE

PULSANTE DI SGANCIO GENERALE

POZZETTO dorsali alimentazioni elettriche
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Planimetria impianto elettrico, illuminazione e messa a terra
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