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Barra preformata in materiale  
composito fibrorinforzato GFRP 
ad aderenza migliorata

Connettore a "L" preformato  
in GFRP per il collegamento 
della rete aalla muratura

Fazzoletto di distribuzione in GFRP
Rinforzo d'angolo

Nuova nuratura di mattoni pieni e malta eseguita a scuci e cuci per ingrossamento parapetti/chiusura finestre

*

* GFRP ( Glass Fiber Reinforced Polymer)
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Pianta piano terra 
scala 1:100

N
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Pianta primo piano 
scala 1:100

Consolidamento con intonaco armato

Muratura esistente in conci di natura arenaria compatti e squadrati, allettati con malta sufficientemente compatta

Consolidamento con intonaco armato

Nuova nuratura di mattoni pieni e malta eseguita a scuci e cuci per ingrossamento parapetti/chiusura finestre

Muratura esistente in conci regolari di natura lavica talvolta misti a conci di natura arenaria, allettati da malta

Cordolo in c.a.

   Particolare degli ancoraggi  
della rete al cordolo sommitale

Parete esistente in
mattoni pieni e malta

Rete a maglia 66x66m con barre  
costituite da fibre di vetro lunghe  
alcalino-resistente impregnate  
con resina termoindurente di tipo  
epossidico-vinilestere

Intonaco strutturale 
spessore finito 3cm

Connettore a "L" 
preformato in GFRP 

Riempimento foro con resina  
vinilestere senza stirene bicomponente

PARTICOLARE DEGLI ANCORAGGI 
 DELLA RETE ALLA FONDAZIONE

quota pavimento

Inghisaggio a mezzo
resina epossidica per
ancoraggi chimici

Porzione di pavimento e
massetto da asportare
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Pannello di rete Pannello di rete

Pannello di retePannello di rete

CONSOLIDAMENTO CON INTONACO ARMATO

FASE 1 e 2 FASE 3

Parete esistente in
mattoni pieni e malta

Sazione verticale TIPO

sovrapposizione sovrapposizione

Schema di sovrapposizione 
della rete in fibre di vetro
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FASE 3

    PARTICOLARE INTERSEZIONE 
TRA DUE PARETI DA CONSOLIDARE

Inghisaggio a mezzo
resina epossidica per
ancoraggi chimici

PARTICOLARE INTERSEZIONE TRA UNA PARETE DA
CONSOLIDARE  E UNA NON NECESSITANTE D'INTERVENTO
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Rete a maglia 66x66m con barre  
costituite da fibre di vetro lunghe  
alcalino-resistente impregnate  
con resina termoindurente di tipo  
epossidico-vinilestere

Rete a maglia 66x66m con barre  
costituite da fibre di vetro lunghe  
alcalino-resistente impregnate  
con resina termoindurente di tipo  
epossidico-vinilestere

Rete a maglia 66x66m con barre  
costituite da fibre di vetrolunghe  
alcalino-resistente impregnate  
con resina termoindurente di tipo  
epossidico-vinilestere

Foro per 
inserimento connettori

Intonaco strutturale 
spessore finito 3cm

Intonaco strutturale 
spessore finito 3cm

Connettore a "L" 
preformato in GFRP 

Fazzoletto di  
distribuzione in GFRP

Connettore a "L" 
preformato in GFRP 

Riempimento foro con resina  
vinilestere senza stirene bicomponente


