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ARMATURA A CORREDO (Acciaio B450c)
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SEZIONE TRASVERSALE
SOLAIO TIPO F2 H=16+5 cm

blocco ribassato (h=12) 

**= NERVATURA DI RIPARTIZIONE

4ø10 + staffe ø8 ogni 25 cmripartitori

laterizio di alleggerimento travetto precompresso 9x12monconi inf.

monconi sup.

SEZIONE TRASVERSALE
SOLAIO TIPO F1 H=16+5 cm

rete elettrosaldata
ø6 maglia cm 20x20

travetto precompresso 9x12

monconi sup.

laterizio di alleggerimentomoncone inf.

rete elettrosaldata
ø6 maglia cm 20x20

da far poggiare sul
travetto precompresso

monconi sup.

monconi inf.

ANCOR. TRAV. IN C.A.P.-CORDOLO

cordolo per almeno cm 12

rete elettrosaldata
ø6 maglia 20x20

RIGIDO E CONTROVENTATO
PUNTELLO CONTINUO

NONONO
ALLO SPECIFICO SCOPO
GENERALE NON ADATTO
FRAGILE/USURATO O IN

L'IMPIEGO DI PUNTELLI

COSTITUITI DA MATERIALE
CONTROVENTATI, OVVERO

E' DA ESCLUDERE

SOVRAPPOSTI O NON

IN ACCIAIO O LEGNOSISISI

PUNTELLI PROVVISORIPUNTELLI PROVVISORIPUNTELLI PROVVISORI

superiore a due metri. Anche per piccole luci occorre sempre almeno 

L'armatura riportata in pianta 

Armatura di ripartizione:

è riferita ad un interasse di cm 62

Sovracc. permanente = 1,50 kN/mq
Sovracc. accidentale = 1,00 kN/mq

rete elettrosaldata ø6 maglia cm20x20

SOLAIO F2 H=16+5 cm

Armatura di ripartizione:

RESISTENZA AL FUOCO: R30

(Solaio bitrave a travetti in c.a.p. sez.9x12 cm)

Sovracc. neve      = 1,27 kN/mq

SOLAIO  [2]

L'armatura riportata in pianta 

Armatura di ripartizione:

è riferita ad un interasse di cm 50

Sovracc. permanente = 1,50 kN/mq
Sovracc. accidentale = 1,00 kN/mq

rete elettrosaldata ø6 maglia cm20x20

SOLAIO F1 H=16+5 cm

Armatura di ripartizione:

RESISTENZA AL FUOCO: R30

(Solaio monotrave a travetti in c.a.p. sez.9x12 cm)

Sovracc. neve      = 1,27 kN/mq

SOLAIO  [1]
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PIEGATURA MONCONI

I vani individuati dalla stessa lettera hanno la medesima armatura a corredo.

AVVERTENZA: L'interasse dei rompitratta non deve essere in nessun caso

opportunamente controventati.
un rompitratta intermedio; i ritti devono essere sufficientemente rigidi ed

PERMANENTE
SOVRACCARICO

kN/mqKN/mq
PESO PROPRIO

kN/mq
ACCIDENTALE
SOVRACCARICO

TIPO STRUTTURA

50 16+5

INTERASSE
NERVATURE 

cm cm
ALTEZZA

- Armatura a corredo acciaio B450C- Cls di getto classe C25/30

MONTAGGIO CON ROMPITRATTA

2,85 1,50 1,27F1
1,00+

62 16+5 3,27 1,50 1,27F2
1,00+

Profilo a "U" -H 10cm 

Profilo a "U" -H 10cm 

Profilo a "U" -H 10cm 

Profilo a "U" -H 10cm 

Profilo a "U" -H 10cm 

Profilo a "U" -H 10cm 

Profilo a "U" -H 10cm 

Profilo a "U" -H 10cm 
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Parapetto

Nuovi cordoli 
C.A. 65X30cm

Nuovi cordoli 
C.A.30X30cm

Nuovi cordoli 
C.A.30X30cm

Nuovi cordoli 
C.A.30X30cm

Nuovi cordoli 
C.A. 65X30cm

Nuovi cordoli 
C.A.30X30cm

Nuovi cordoli 
C.A.30X30cm

Nuovi cordoli 
C.A. 65X30cm

Nuovi cordoli 
C.A. 60X30cm

Nuovi cordoli 
C.A. 50X30cm

Nuovi cordoli 
C.A. 60X30cm
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Impalcato a quota +8,25 
scala 1:100
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Cordoli in c.a. e solaio

Nuovi cordoli 
C.A. 50X30cm

Nuovi cordoli 
C.A. 50X30cm

Nuovi cordoli 
C.A. 50X30cm

Nuovi cordoli 
C.A. 65X30cm

Nuovi cordoli 
C.A. 65X30cm

Parapetto

Nuovi cordoli 
C.A. 50X30cm

Impalcato a quota +8,25 
Profili a "U" per ancoraggio termocopertura 
scala 1:100

Parapetto

Parapetto

Parapetto
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Sezione 1- 1 
scala 1:50

p=3% 

CORDOLO IN C.A.
SEZ. 60X30

Tondo D 20 di collegamento tra la muratura 
esistente ed il nuovo cordolo in c.a.

Grondaia in lamiera di acciaio Grondaia in lamiera di acciaio

55
10

quota 8,25

CORDOLO IN C.A.
SEZ. 60X30
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CORDOLO IN C.A.
SEZ. 60X30

Solaio in cls con  
travetti prefabbricati H 16+5cm

Camera d'aria H 10cm

Termocopertura spessore 4cm

Ghiaietto calcareo misto a granuli di argilla H 6-8cm

Profilo a "U" -H 10cm 
p=3,7% 

Controsoffitto cartongessoControsoffitto cartongessoControsoffitto cartongesso

MURETTO ATTICO IN CLS ARMATO 
CON ø 8/20 - ripartizione ø8/20

CORDOLO DI COLLEGAMENTO in Cls classe C 25/30
armato con n.6 barre longitudinali Ø 14
staffeØ 8/20” 
ACCIAIO CLASSE B450C
copriferro 3,5 cm Solaio con travetti prefabbricati e polistirolo

SPESSORE  16+5cm  CLASSE CLS C25/30 
ARMATA CON RETE ELETTROSALDATA B450C
MAGLIA 20X20 FILO 8 MM

Particolare scala 1:20
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Muratura

55
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Isolamento 
termico a 
cappotto

Consolidamento con 
intonaco armatoConsolidamento con 

intonaco armato

quota 8,25
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Grondaia in lamiera di acciaio

Camera d'aria H 10cm

Termocopertura spessore 4cm

Ghiaietto calcareo misto a granuli di argilla H 6-8cm

Profilo a "U" -H 10cm Parabordo forato
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