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SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE POMPA CALORE ARIA/ACQUA

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

POTENZIALITA' FRIGORIFERA  79,6 kW

volano

ø1/2"

NC

contatore

Dn20

ø3/4"

DISCONNETTORE

ø1/2"
Dn20 Dn20 Dn20

D
n2

0

ø2"1/2

ø2"1/2

D
n7

5

D
n7

5

Dn75

Dn75

ø2"1/2

ø3/4"

adduzione idrica

ø3/4"

filtro
60micron
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POTENZIALITA' TERMICA  85,0 kW

condizionamento estivo/invernale
rete acqua impianto

Dn25

ø3/4"

Dn25

M

L E G E N D A

rivestimento coibente in schiuma di gomma a cellule chiuse
Rete acqua impianto CDZ, tubazione in PP-R fibrorinforzato 

per le tubazioni esterne finitura con rivestimento in alluminio calandrato

Valvola d'intercettazione manuale

ACCUMULO 80 litri

 Dati tecnici mod.

 Capacità accumulo 

 W Potenza termica aria a 20°C (*)

 Potenza elettrica assorbita media (*)

 Tensione/Potenza massima assorbita (*)

 Pressione max d'esercizio
 Quantità max di acqua calda a 40°C (**)

 Tempo di riscaldamento aria a 20°C (*)

 Portata d'aria standard
 Volume min del locale d'installazione (***)

 Livello di pressione sonora a 1m di disatanza

 Massa a vuoto

 bar

 h/min

 m³/h

 m³
 dB (A)

 kg

       110

       850

       250 W

 V/W        220 / 1460

 Temperatura aria min/max  °C        -5 / 42

 lt

       8

 lt        169

       6.30
       100 - 200

       20
       36 (34 con silent)

       55

 COP aria a 20°C (*)        3.4

 Potenza resistenza        1200 W

(*) EN 255-3 con temperatura di set point dell'acqua a 55°C
(**) Con temperatura di set point dell'acqua a 62°C
(***) Volume minimo locale nel caso di installazione senza canalizzazione.

PRODUZIONE ACS A POMPA DI CALORE

ACS PDC


