
 

6.7c

COMUNE DI RADDUSA

tavola

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE
NEL COMPARTO SCOLASTICO DI VIA ASILO NIDO

     

Settore dei Servizi Tecnici
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Elaborato: Schema quadri elettrici
 RADDUSA 

PROGETTO ESECUTIVO

 RADDUSA         progetto U.T.C.
Dott. Arch. Liborio Pavone

          il R.U.P.
Geom. Antonino Cicero gennaio/2020

IMPIANTO ELETTRICO



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Sistema di Distribuzione:

PROGETTO SCUOLA

400 / 230 V

TT

Pagina: 1

Descrizione

Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]

Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]

Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]

Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]

Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]

Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]

Alimentazione - Corrente Fase N [A]

Calcolo del potere di interruzione

PI degli apparecchi modulari secondo la norma

Note

1 - ARRIVO ENEL

4

1
6

15

1

2 - QEG

5

148

138

1

5 - GRUPPO
ANTINCENDIO

7 - QUADRO F V

3 - QP1 4 - Q ASC 6 - CENTRALE
IDRICA

ARRIVO ENEL

2 // 150,0

150,0

150,0

4,492

267,02

253,33

224,78

34,16

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

QEG

240,0

120,0

120,0

4,352

222,87

209,17

180,63

34,16

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

GRUPPO ANTINCENDIO

10,0

10,0

10,0

1,982

12,04

12,04

12,04

0,00

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

QUADRO FV

16,0

16,0

16,0

2,199

32,11

32,11

32,11

0,00

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

QP1

70,0

50,0

50,0

3,663

82,85

66,09

54,47

23,53

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

Q ASC

10,0

10,0

10,0

1,984

24,57

37,61

24,08

13,29

Icn / Icu

CEI EN 60947-2

CENTRALE IDRICA

10,0

10,0

10,0

1,954

0,00

0,00

0,00

0,00

Icn / Icu

CEI EN 60947-2
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PROGETTO SCUOLA

1 - ARRIVO ENEL

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

4,492 kA

Pagina: 3

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Sigla cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Codice articolo

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

1

2

1

3

1

4

1

Q2 1

5

1

Q7 1

6

1

Q5 1

L1 L2 L3 N

155,500 kW

267,02

0,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2 // 150,0

345,60

150,0

150,0

0,00 / 0,01

4,49

SCARICATORE DI
SOVRATENSIONE

L1 L2 L3 N

GWD6402

SPIE PRESENZA
RETE

L1 L2 L3 N

GW96592

ALIMENTAZIONE
QEG

L1 L2 L3 N

128,000 kW

222,87

250,00

10,0

Unip. con guaina

FG17 - 450/750 ...

PVC

240,0

358,02

120,0

120,0

0,12 / 0,13

4,48

GWD7315

36,00

GW96331

0,03 / 0,0

ALIMENTAZIONE
QUADRO FV

L1 L2 L3 N

20,000 kW

32,11

40,00

40,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

16,0

56,00

16,0

16,0

0,74 / 0,75

4,48

GW92091

10,00

GW94583

0,30 / 0,0

ALIMENTAZIONE
GRUPPO

ANTINCENDIO

L1 L2 L3 N

7,500 kW

12,04

32,00

30,0

Unip. con guaina

FG17 - 450/750 ...

PVC

10,0

56,18

10,0

10,0

0,32 / 0,33

4,48

GW92490

10,00

GW94532

0,03 / 0,0



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

PROGETTO SCUOLA

1 - ARRIVO ENEL

400 / 230 V

4,492 kA

CVX630M Quadri monoblocco da parete

Non segregato (forma 1)

901x1040x278

IP55

35 kA

EN 61439

Pagina: 4

Numero colonna

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

Struttura base

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

4 6 5

23

4

1

CVX630M Quadri monoblocco da parete

578x1000x278

901x1040x278

GW45064

GW45084

GW45074

GW45074

GW45164
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PROGETTO SCUOLA

2 - QEG

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

4,352 kA

Pagina: 5

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Sigla cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Codice articolo

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

1

Q1 4

2

1

3

1

4

1

5

1

Q3 1

6

1

7

6

8

6

9

1

10

9

11

9

12

1

13

12

14

12

15

1

16

15

17

15

18

1

19

18

GENERALE
QUADRO

L1 L2 L3 N

128,000 kW

222,87

250,00

0,00 / 0,13

4,35

GWD7217

36,00

SPIE PRESENZA
RETE

L1 L2 L3 N

GW96592

SCARICATORE DI
SOVRATENSIONE

L1 L2 L3 N

GWD6409

MULTIMETRO

L1 L2 L3 N

GW96899

ALIMENTAZIONE
QP1

L1 L2 L3 N

42,400 kW

82,85

100,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

70,0

136,00

50,0

50,0

0,36 / 0,49

4,34

GWD7029

16,00

GW96331

0,03 / 0,0

CIRCUITO LUCE
LOCALI 1A, 3,  6,

16, 21

L1 N

2,000 kW

8,78

10,00

0,00 / 0,13

2,47

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA  LUCE
ORDINARIA 

LOCALI 1A, 3,  6,
16, 21

L1 N

1,800 kW

7,91

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

1,83 / 1,96

2,15

CIRCUITO
EMERGENZA

L1 N

0,200 kW

0,88

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,20 / 0,33

2,15

GW92045

20,00

CIRCUITO LUCE
LOCALI 2A, 2B, 15

L2 N

0,100 kW

0,44

10,00

0,00 / 0,13

2,47

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA LUCE
ORDINARIA 

LOCALI 2A, 2B, 15

L2 N

0,000 kW

0,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,00 / 0,13

2,15

CIRCUITO
EMERGENZA

L2 N

0,100 kW

0,44

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 0,23

2,15

GW92045

20,00

CIRCUITO LUCE
LOCALI 2C, 2D

L3 N

0,900 kW

3,95

10,00

0,00 / 0,13

2,47

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA LUCE
ORDINARIA

LOCALI 2C, 2D

L3 N

0,800 kW

3,51

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,81 / 0,94

2,15

CIRCUITO
EMERGENZA 

L3 N

0,100 kW

0,44

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 0,23

2,15

GW92045

20,00

CIRCUITO LUCE
LOCALI 4, 5, 20,

19

L1 N

0,900 kW

3,98

10,00

0,00 / 0,13

2,47

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA  LUCE
ORDINARIA 

LOCALI 4, 5, 20,
19

L1 N

0,800 kW

3,51

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,81 / 0,94

2,15

CIRCUITO
EMERGENZA

L1 N

0,100 kW

0,48

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 0,23

2,15

GW92045

20,00

CIRCUITO LUCE
LOCALI 1B, 17

L2 N

0,900 kW

3,95

10,00

0,00 / 0,13

2,47

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA LUCE
ORDINARIA

LOCALI 1B, 17

L2 N

0,800 kW

3,51

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,81 / 0,94

2,15
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PROGETTO SCUOLA

2 - QEG

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

4,352 kA

Pagina: 6

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Sigla cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Codice articolo

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

20

18

21

1

22

21

23

21

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

1

Q6 1

LOCALI 1B, 17

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

CIRCUITO
EMERGENZA 

L2 N

0,100 kW

0,44

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 0,23

2,15

GW92045

20,00

CIRCUITO LUCE
ZONA BAGNI 

LOCALI 7, 8, 9, 11,
12, 13, 18

L3 N

0,900 kW

3,95

10,00

0,00 / 0,13

2,47

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA LUCE
ORDINARIA
ZONA BAGNI

LOCALI 7, 8, 9, 11,
12, 13, 18

L3 N

0,800 kW

3,51

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,81 / 0,94

2,15

CIRCUITO
EMERGENZA 

L3 N

0,100 kW

0,44

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 0,23

2,15

GW92045

20,00

CIRCUITO FM
LOC. 1A, 3,  6, 16,

21

L1 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 1,67

2,47

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO FM
LOC. 2A, 2B, 15

L2 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 1,67

2,47

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO FM
LOC. 2C, 2D

L3 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 1,67

2,47

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO FM
LOC. 4, 5, 20, 19

L1 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 1,67

2,47

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO FM
LOC. 1B, 17

L2 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 1,67

2,47

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO FM 
ZONA BAGNI 

LOCALI 7, 8, 9, 11,
12, 13, 18

L3 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 1,67

2,47

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO
VENTILCONVETTORI

LOC. 1A, 3,  6, 16,

L1 N

1,000 kW

4,83

10,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

0,64 / 0,77

2,47

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO
VENTILCONVETTORI

LOC. LOC. 2A, 2B,

L2 N

1,000 kW

4,83

10,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

0,64 / 0,77

2,47

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO
VENTILCONVETTORI

LOC.  2C, 2D

L3 N

1,000 kW

4,83

10,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

0,64 / 0,77

2,47

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO
VENTILCONVETTORI

LOC.  4, 5, 20, 19

L1 N

1,000 kW

4,83

10,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

0,64 / 0,77

2,47

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

TV CC

L1 N

0,800 kW

3,86

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,82 / 0,95

2,47

GW92445

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

RACK DATI

L2 N

0,800 kW

3,86

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,82 / 0,95

2,47

GW92445

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CENTRALE
ANTIFURTO

L3 N

0,800 kW

3,86

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,82 / 0,95

2,47

GW92445

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

RIVELAZIONE
INCENDIO

L1 N

0,800 kW

3,86

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,82 / 0,95

2,47

GW92445

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CENTRALE
IDRICA

L1 L2 L3 N

0,000 kW

0,00

32,00

30,0

Unip. con guaina

FG17 - 450/750 ...

PVC

10,0

42,00

10,0

10,0

0,00 / 0,13

4,34

GW92490

10,00

GW94532

0,03 / 0,0
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PROGETTO SCUOLA

2 - QEG

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

4,352 kA

Pagina: 7

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Sigla cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Codice articolo

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

39

1

40

1

41

40

42

40

43

40

44

40

45

44

46

45

47

44

48

1

Q4 1

49

1

50

1

51

1

52

1

Unip. con guaina

FG17 - 450/750 ...

CENTRALE
TERMICA 

L1 L2 L3 N

30,000 kW

48,17

63,00

30,0

Unip. con guaina

FG17 - 450/750 ...

PVC

25,0

73,00

25,0

25,0

0,53 / 0,66

4,34

GW93396

16,00

GW95456

0,03 / 0,0

ILLUMINAZIONE
ESTERNA

L1 L2 L3 N

0,000 kW

0,00

16,00

0,00 / 0,13

4,34

GW94367

6,00

0,03 / 0,0

CIRCUITO 1

L1 N

0,000 kW

0,00

20,00

30,0

Unip. con guaina

FG17 - 450/750 ...

PVC

4,0

39,66

4,0

4,0

0,00 / 0,13

0,37

GWD6703

CIRCUITO 2

L2 N

0,000 kW

0,00

20,00

30,0

Unip. con guaina

FG17 - 450/750 ...

PVC

4,0

39,66

4,0

4,0

0,00 / 0,13

0,37

GWD6703

CIRCUITO 3

L3 N

0,000 kW

0,00

20,00

30,0

Unip. con guaina

FG17 - 450/750 ...

PVC

4,0

39,66

4,0

4,0

0,00 / 0,13

0,37

GWD6703

PROTEZIONE
TIMER E

CREPUSCOLARE

L1 N

0,000 kW

0,00

2,00

0,00 / 0,13

0,37

GW96220

CREPUSCOLARE

L1 N

0,000 kW

0,00

16,00

0,00 / 0,13

0,35

GW96892

TIMER

L1 N

0,000 kW

0,00

16,00

1,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,00 / 0,13

0,33

GW96836

SELETTORE AUT.
0. MANUALE

L1 N

0,000 kW

0,00

16,00

1,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,00 / 0,13

0,35

GW96554

Q ASC

L1 L2 L3 N

17,900 kW

37,61

40,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

10,0

42,00

10,0

10,0

1,02 / 1,14

4,34

GW92091

10,00

GW94432

0,03 / 0,0

RISERVA

L1 N

1,000 kW

4,83

10,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

1,02 / 1,15

2,47

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

RISERVA

L2 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 1,67

2,47

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

RISERVA

L3 N

1,000 kW

4,83

10,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

1,02 / 1,15

2,47

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

RISERVA

L1 L2 L3 N

6,000 kW

9,63

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

6,0

31,00

6,0

6,0

0,43 / 0,56

4,34

GW94367

6,00

0,03 / 0,0
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

PROGETTO SCUOLA

2 - QEG

400 / 230 V

4,352 kA

CVX630M Quadri monoblocco da pavimento

Non segregato (forma 1)

1352x2140x278

IP55

35 kA

EN 61439

Pagina: 8

Numero colonna

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

Struttura base

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

2 3 4
1

6 8 9

1
1

1
2

1
4

1
5

1
7

1
8

2
0

2
1

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
8

4
9

5
0

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

5
1

5
2

1 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 46 47 48 49 50 51 52

1

CVX630M Quadri monoblocco da pavimento

451x2140x278

451x2140x278

GW45099

GW45079

GW47472 GW47473

GW45199.

2

CVX630M Quadri monoblocco da pavimento

778x2000x278

901x2140x278

GW45069

GW45079

GW45169.
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31,0 mm²L1 - 1 0,0 m

31,0 mm²L2 - 1 0,0 m

31,0 mm²L3 - 1 0,0 m

31,0 mm²N - 1 0,0 m

5,0 mm²L1 - 6 0,0 m

5,0 mm²N - 6 0,0 m

5,0 mm²L1 - 8 30,0 m

5,0 mm²N - 8 30,0 m

5,0 mm²L2 - 9 0,0 m

5,0 mm²N - 9 0,0 m

5,0 mm²L2 - 11 30,0 m

5,0 mm²N - 11 30,0 m

5,0 mm²L3 - 12 0,0 m

5,0 mm²N - 12 0,0 m

5,0 mm²L3 - 14 30,0 m

5,0 mm²N - 14 30,0 m

5,0 mm²L1 - 15 0,0 m

5,0 mm²N - 15 0,0 m

5,0 mm²L1 - 17 30,0 m

5,0 mm²N - 17 30,0 m

5,0 mm²L2 - 18 0,0 m

5,0 mm²N - 18 0,0 m

5,0 mm²L2 - 20 30,0 m

5,0 mm²N - 20 30,0 m

5,0 mm²L3 - 21 0,0 m

5,0 mm²N - 21 0,0 m

5,0 mm²L3 - 23 30,0 m

5,0 mm²N - 23 30,0 m

5,0 mm²L1 - 24 30,0 m

5,0 mm²N - 24 30,0 m

5,0 mm²L2 - 25 30,0 m

5,0 mm²N - 25 30,0 m

5,0 mm²L3 - 26 30,0 m

5,0 mm²N - 26 30,0 m

5,0 mm²L1 - 27 30,0 m

5,0 mm²N - 27 30,0 m

5,0 mm²L2 - 28 30,0 m

5,0 mm²N - 28 30,0 m

5,0 mm²L3 - 29 30,0 m

5,0 mm²N - 29 30,0 m

5,0 mm²L1 - 30 30,0 m

5,0 mm²N - 30 30,0 m

5,0 mm²L2 - 31 30,0 m

5,0 mm²N - 31 30,0 m

5,0 mm²L3 - 32 30,0 m

5,0 mm²N - 32 30,0 m

5,0 mm²L1 - 33 30,0 m

5,0 mm²N - 33 30,0 m

5,0 mm²L1 - 34 30,0 m

5,0 mm²N - 34 30,0 m

5,0 mm²L2 - 35 30,0 m

5,0 mm²N - 35 30,0 m

5,0 mm²L3 - 36 30,0 m

5,0 mm²N - 36 30,0 m

5,0 mm²L1 - 37 30,0 m

5,0 mm²N - 37 30,0 m

6,0 mm²L1 - 38 30,0 m

6,0 mm²L2 - 38 30,0 m

6,0 mm²L3 - 38 30,0 m

6,0 mm²N - 38 30,0 m

12,0 mm²L1 - 39 30,0 m

12,0 mm²L2 - 39 30,0 m

12,0 mm²L3 - 39 30,0 m

12,0 mm²N - 39 30,0 m

5,0 mm²L1 - 41 30,0 m

5,0 mm²N - 41 30,0 m

5,0 mm²L2 - 42 30,0 m

5,0 mm²N - 42 30,0 m

5,0 mm²L3 - 43 30,0 m

5,0 mm²N - 43 30,0 m

5,0 mm²L1 - 46 1,0 m

5,0 mm²N - 46 1,0 m

5,0 mm²L1 - 47 1,0 m

5,0 mm²

5,0 mm²N - 47 1,0 m

8,0 mm²L1 - 48 30,0 m

8,0 mm²L2 - 48 30,0 m

8,0 mm²L3 - 48 30,0 m

8,0 mm²N - 48 30,0 m

5,0 mm²L1 - 49 30,0 m

5,0 mm²N - 49 30,0 m

5,0 mm²L2 - 50 30,0 m

5,0 mm²N - 50 30,0 m

5,0 mm²L3 - 51 30,0 m

5,0 mm²N - 51 30,0 m

5,0 mm²L1 - 52 30,0 m

5,0 mm²L2 - 52 30,0 m

5,0 mm²L3 - 52 30,0 m

5,0 mm²N - 52 30,0 m
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PROGETTO SCUOLA

3 - QP1

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

3,663 kA

Pagina: 10

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Sigla cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Codice articolo

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

1

Q2 5

2

1

3

1

4

1

5

1

6

5

7

5

8

1

9

8

10

8

11

1

12

11

13

11

14

1

15

14

16

14

17

1

18

17

19

17

GENERALE 

L1 L2 L3 N

42,400 kW

82,85

100,00

0,00 / 0,49

3,66

GW93348

16,00

SPIE PRESENZA
RETE

L1 L2 L3 N

GW96592

SCARICATORE DI
SOVRATENSIONE

L1 L2 L3 N

GWD6409

MULTIMETRO

L1 L2 L3 N

GW96899

CIRCUITO LUCE
LOCALI 15, 2A, 2B

L1 N

1,000 kW

4,77

10,00

0,00 / 0,49

1,96

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA LUCE
ORDINARIA 

LOCALI  15, 2A, 2B

L1 N

0,900 kW

4,35

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,92 / 1,41

1,74

CIRCUITO
EMERGENZA

L1 N

0,100 kW

0,44

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 0,59

1,74

GW92045

20,00

CIRCUITO LUCE
LOCALI 2C, 2D

L2 N

0,800 kW

3,80

10,00

0,00 / 0,49

1,96

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA LUCE
ORDINARIA

LOCALI 2C, 2D

L2 N

0,700 kW

3,38

1,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,02 / 0,52

1,74

CIRCUITO
EMERGENZA 

L2 N

0,100 kW

0,44

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 0,59

1,74

GW92045

20,00

CIRCUITO LUCE
LOCALI 2E, 2F

L3 N

0,800 kW

3,80

10,00

0,00 / 0,49

1,96

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA LUCE
ORDINARIA

LOCALI 2E, 2F

L3 N

0,700 kW

3,38

1,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,02 / 0,52

1,74

CIRCUITO
EMERGENZA 

L3 N

0,100 kW

0,44

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 0,59

1,74

GW92045

20,00

CIRCUITO LUCE
LOCALI 1A, 6, 19

L1 N

1,000 kW

4,39

10,00

0,00 / 0,49

1,96

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA LUCE
ORDINARIA 

LOCALI 1A, 6, 19

L1 N

0,900 kW

3,95

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,91 / 1,41

1,74

CIRCUITO
EMERGENZA

L1 N

0,100 kW

0,44

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 0,59

1,74

GW92045

20,00

CIRCUITO  LUCE
 LOCALE 3

L2 N

0,700 kW

3,38

10,00

0,00 / 0,49

1,96

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA  LUCE
ORDINARIA 
LOCALE 3

L2 N

0,600 kW

2,90

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,61 / 1,11

1,74

CIRCUITO
EMERGENZA

L2 N

0,100 kW

0,48

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 0,60

1,74

GW92045

20,00
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PROGETTO SCUOLA

3 - QP1

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

3,663 kA

Pagina: 11

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Sigla cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Codice articolo

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

20

1

21

20

22

20

23

1

24

23

25

23

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

1

EMERGENZA

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

CIRCUITO  LUCE
 LOCALE 1B

L1 N

0,700 kW

3,38

10,00

0,00 / 0,49

1,96

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA  LUCE
ORDINARIA 
LOCALE 1B

L1 N

0,600 kW

2,90

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,61 / 1,11

1,74

CIRCUITO
EMERGENZA

L1 N

0,100 kW

0,48

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 0,60

1,74

GW92045

20,00

CIRCUITO LUCE
ZONA BAGNI

LOCALI 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 18

L3 N

0,800 kW

3,51

10,00

0,00 / 0,49

1,96

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

LINEA LUCE
ORDINARIA
ZONA BAGNI 

LOCALI 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 18

L3 N

0,700 kW

3,07

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,71 / 1,20

1,74

CIRCUITO
EMERGENZA 

L3 N

0,100 kW

0,44

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 0,59

1,74

GW92045

20,00

CIRCUITO FM
LOC. 15, 2A, 2B

L1 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 2,04

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO FM
LOC. 2C, 2D

L2 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 2,04

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO FM
LOC. 2E, 2F

L3 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 2,04

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO FM
LOC. 1A, 6, 19

L1 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 2,04

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO FM
LOC. 11

L2 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 2,04

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO FM
ZONA BAGNI

LOC. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 18

L3 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 2,04

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO FM
LOC. 3

L1 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 2,04

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO FM
LOC. 1B

L2 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 2,04

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO
VENTILCONVETTORI

LOC. 15, 2A, 2B

L1 N

1,000 kW

4,83

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

0,64 / 1,13

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO
VENTILCONVETTORI

LOC. 2C, 2D

L2 N

1,000 kW

4,83

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

0,64 / 1,13

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO
VENTILCONVETTORI

LOC. 2E, 2F

L3 N

1,000 kW

4,83

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

0,64 / 1,13

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO
VENTILCONVETTORI

LOC. 1A, 6, 19

L1 N

1,000 kW

4,83

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

0,64 / 1,13

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO
VENTILCONVETTORI

LOC. 11

L2 N

1,000 kW

4,83

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

0,64 / 1,13

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PROGETTO SCUOLA

3 - QP1

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

3,663 kA

Pagina: 12

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Sigla cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Codice articolo

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

39

1

40

1

41

1

42

1

43

1

44

1

VENTILCONVETTORI

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

CIRCUITO
VENTILCONVETTORI

LOC. 3

L3 N

1,000 kW

4,83

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

0,64 / 1,13

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

CIRCUITO
VENTILCONVETTORI

LOC. 1B

L1 N

1,000 kW

4,83

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

0,64 / 1,13

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

RISERVA

L2 N

1,000 kW

4,83

10,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

1,02 / 1,52

1,96

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

RISERVA

L3 N

1,000 kW

4,83

10,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

1,02 / 1,52

1,96

GW92446

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

RISERVA

L1 N

2,400 kW

11,59

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,54 / 2,04

1,96

GW92047

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

RISERVA

L1 L2 L3 N

6,000 kW

9,63

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

6,0

31,00

6,0

6,0

0,43 / 0,92

3,63

GW94367

6,00

0,03 / 0,0
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

PROGETTO SCUOLA

3 - QP1

400 / 230 V

3,663 kA

CVX630M Quadri monoblocco da pavimento

Non segregato (forma 1)

901x2140x278

IP55

35 kA

EN 61439

Pagina: 13

Numero colonna

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

Struttura base

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

2 3 4

1
5 7 8

1
0

1
1

1
3

1
4

1
6

1
7

1
9

2
0

2
2

2
3

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

1 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1

CVX630M Quadri monoblocco da pavimento

778x2000x278

901x2140x278

GW45069

GW45079

GW45079

GW45169



1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

A
A

B
B

C
C

D
D

E
E

F
F

G
G

H
H

I
I

J
J

K
K

L
L

M
M

D
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n
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o

:

C
o

o
rd
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o
:

N
° 

d
i D
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eg

n
o

:

P
ag
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a

:
14

Q
u

ad
ro

 n
° 

3
 -

 Q
P

1

M
o

rs
e

tt
i 

co
lo

n
n

a
 n

°1
 -

 

16,0 mm²L1 - 1 0,0 m

16,0 mm²L2 - 1 0,0 m

16,0 mm²L3 - 1 0,0 m

16,0 mm²N - 1 0,0 m

5,0 mm²L1 - 5 0,0 m

5,0 mm²N - 5 0,0 m

5,0 mm²L1 - 7 30,0 m

5,0 mm²N - 7 30,0 m

5,0 mm²L2 - 8 0,0 m

5,0 mm²N - 8 0,0 m

5,0 mm²L2 - 10 30,0 m

5,0 mm²N - 10 30,0 m

5,0 mm²L3 - 11 0,0 m

5,0 mm²N - 11 0,0 m

5,0 mm²L3 - 13 30,0 m

5,0 mm²N - 13 30,0 m

5,0 mm²L1 - 14 0,0 m

5,0 mm²N - 14 0,0 m

5,0 mm²L1 - 16 30,0 m

5,0 mm²N - 16 30,0 m

5,0 mm²L2 - 17 0,0 m

5,0 mm²N - 17 0,0 m

5,0 mm²L2 - 19 30,0 m

5,0 mm²N - 19 30,0 m

5,0 mm²L1 - 20 0,0 m

5,0 mm²N - 20 0,0 m

5,0 mm²L1 - 22 30,0 m

5,0 mm²N - 22 30,0 m

5,0 mm²L3 - 23 0,0 m

5,0 mm²N - 23 0,0 m

5,0 mm²L3 - 25 30,0 m

5,0 mm²N - 25 30,0 m

5,0 mm²L1 - 26 30,0 m

5,0 mm²N - 26 30,0 m

5,0 mm²L2 - 27 30,0 m

5,0 mm²N - 27 30,0 m

5,0 mm²L3 - 28 30,0 m

5,0 mm²N - 28 30,0 m

5,0 mm²L1 - 29 30,0 m

5,0 mm²N - 29 30,0 m

5,0 mm²L2 - 30 30,0 m

5,0 mm²N - 30 30,0 m

5,0 mm²L3 - 31 30,0 m

5,0 mm²N - 31 30,0 m

5,0 mm²L1 - 32 30,0 m

5,0 mm²N - 32 30,0 m

5,0 mm²L2 - 33 30,0 m

5,0 mm²N - 33 30,0 m

5,0 mm²L1 - 34 30,0 m

5,0 mm²N - 34 30,0 m

5,0 mm²L2 - 35 30,0 m

5,0 mm²N - 35 30,0 m

5,0 mm²L3 - 36 30,0 m

5,0 mm²N - 36 30,0 m

5,0 mm²L1 - 37 30,0 m

5,0 mm²N - 37 30,0 m

5,0 mm²L2 - 38 30,0 m

5,0 mm²N - 38 30,0 m

5,0 mm²L3 - 39 30,0 m

5,0 mm²N - 39 30,0 m

5,0 mm²L1 - 40 30,0 m

5,0 mm²N - 40 30,0 m

5,0 mm²L2 - 41 30,0 m

5,0 mm²N - 41 30,0 m

5,0 mm²L3 - 42 30,0 m

5,0 mm²N - 42 30,0 m

5,0 mm²L1 - 43 30,0 m

5,0 mm²N - 43 30,0 m

5,0 mm²L1 - 44 30,0 m

5,0 mm²L2 - 44 30,0 m

5,0 mm²L3 - 44 30,0 m

5,0 mm²N - 44 30,0 m



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10
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11
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A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PROGETTO SCUOLA

4 - Q ASC

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

1,984 kA

Pagina: 15

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Sigla cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Codice articolo

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

1

Q2 48

2

1

3

1

4

1

5

1

GENERALE

L1 L2 L3 N

17,900 kW

37,61

40,00

0,00 / 1,14

1,98

GW92491

10,00

SPIA PRESENZA
RETE

L1 L2 L3 N

GW96592

CIRCUITO LUCE

L1 N

0,100 kW

0,48

6,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

2,5

19,50

2,5

2,5

0,10 / 1,25

1,01

GW92445

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

PRESE FM

L2 N

2,800 kW

13,53

16,00

30,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

4,0

26,00

4,0

4,0

1,80 / 2,95

1,01

GW92447

20,00

GW94502

0,03 / 0,0

ALIMENTAZIONE
QUADRO

ASCENSORE

L1 L2 L3 N

15,000 kW

24,08

32,00

20,0

Unip. con guaina

FG17 - 450/750 ...

PVC

10,0

42,00

10,0

10,0

0,43 / 1,58

1,93

GW92490

10,00

GW94532

0,03 / 0,0
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

PROGETTO SCUOLA

4 - Q ASC

400 / 230 V

1,984 kA

Centralini

Non segregato (forma 1)

410x878x160

IP65

10 kA

CEI 23-51

Pagina: 16

Numero colonna

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

Struttura base

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

1 2

345

1

Centralini

410x878x160

410x878x160

GW40109



1

1

2
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4
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A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PROGETTO SCUOLA

5 - GRUPPO ANTINCENDIO

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

1,982 kA

Pagina: 17

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Sigla cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Codice articolo

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

1

Q1 6

L1 L2 L3 N

7,500 kW

12,04

32,00

1,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

10,0

42,00

10,0

10,0

0,01 / 0,34

1,98

GW96134
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

PROGETTO SCUOLA

5 - GRUPPO ANTINCENDIO

400 / 230 V

1,982 kA

Centralini

Non segregato (forma 1)

143x210x100

IP65

10 kA

CEI 23-51

Pagina: 18

Numero colonna

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

Struttura base

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

1

1

Centralini

143x210x100

143x210x100

GW40101



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PROGETTO SCUOLA

6 - CENTRALE IDRICA

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

1,954 kA

Pagina: 19

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Sigla cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Codice articolo

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

1

Q2 38

2

1

3

1

4

1

5

4

6

5

7

6

8

5

9

5

10

5

11

1

12

11

13

12

14

13

15

12

16

12

17

12

GENERALE

L1 L2 L3 N

0,000 kW

0,00

32,00

0,00 / 0,13

1,95

GW92490

10,00

SPIE PRESENZA
RETE

L1 L2 L3 N

GW96592

SCARICATORE

L1 L2 L3 N

GWD6409

PROTEZIONE
DIFFERENZIALE
CON RIARMO

AUTOMATICO IN
SICUREZZA

L1 L2 L3 N

0,000 kW

0,00

25,00

0,00 / 0,13

1,87

GW90921

0,03 / 0,0

SALVAMOTORE

L1 L2 L3

0,000 kW

0,00

10,00

0,00 / 0,13

1,56

GW96760

10,00

CONTATTORE

L1 L2 L3

0,000 kW

0,00

25,00

0,00 / 0,13

1,46

GWD6713

POMPA 1 LAVABI

L1 L2 L3

0,000 kW

0,00

30,0

Unip. con guaina

FG17 - 450/750 ...

PVC

6,0

31,00

6,0

0,00 / 0,13

1,40

SPIA ARRESTO

L1

GW96581

SPIA
FUNZIONAMENTO

NORMALE

L1

GW96582

SELETTORE AUT.
0. MANUALE

L1

0,000 kW

0,00

16,00

1,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

1,5

14,50

1,5

1,5

0,00 / 0,13

0,84

GW96553

PROTEZIONE
DIFFERENZIALE
CON RIARMO

AUTOMATICO IN
SICUREZZA

L1 L2 L3 N

0,000 kW

0,00

25,00

0,00 / 0,13

1,87

GW90921

0,03 / 0,0

SALVAMOTORE

L1 L2 L3

0,000 kW

0,00

10,00

0,00 / 0,13

1,56

GW96760

10,00

CONTATTORE

L1 L2 L3

0,000 kW

0,00

25,00

0,00 / 0,13

1,46

GWD6713

POMPA 2 WC

L1 L2 L3

0,000 kW

0,00

30,0

Unip. con guaina

FG17 - 450/750 ...

PVC

6,0

31,00

6,0

0,00 / 0,13

1,40

SPIA ARRESTO

L1

GW96581

SPIA
FUNZIONAMENTO

NORMALE

L1

GW96582

SELETTORE AUT.
0. MANUALE

L1

0,000 kW

0,00

16,00

1,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

1,5

14,50

1,5

1,5

0,00 / 0,13

0,84

GW96553
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

PROGETTO SCUOLA

6 - CENTRALE IDRICA

400 / 230 V

1,954 kA

CVX160E Quadri da parete con telaio 
estraibile

Non segregato (forma 1)

700x1100x140

IP65

10 kA

EN 61439

Pagina: 20

Numero colonna

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

Struttura base

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

11 12 13 15 16 17

1 2 3

4 5 6 8 9 10

1 6 10 13 17

EN 50035 (G32)

1

CVX160E Quadri da parete con telaio estraibile

600x1000x140

700x1100x140

CVX160E 600x1000x170

GW47063E



1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

A
A

B
B

C
C

D
D

E
E

F
F

G
G

H
H

I
I

J
J

K
K

L
L

M
M

D
is
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n
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o

:

C
o
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rd
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o
:

N
° 

d
i D

is
eg

n
o

:

P
ag

in
a

:
21

Q
u

ad
ro

 n
° 

6 
- 

C
E

N
T

R
A

L
E

 I
D

R
IC

A

M
o

rs
e

tt
i 

co
lo

n
n

a 
n

°1
 -

 

6,0 mm²L1 - 1 0,0 m

6,0 mm²L2 - 1 0,0 m

6,0 mm²L3 - 1 0,0 m

6,0 mm²N - 1 0,0 m

6,0 mm²L1 - 6 0,0 m

6,0 mm²L2 - 6 0,0 m

6,0 mm²L3 - 6 0,0 m

5,0 mm²L1 - 10 1,0 m

6,0 mm²L1 - 13 0,0 m

6,0 mm²L2 - 13 0,0 m

6,0 mm²L3 - 13 0,0 m

5,0 mm²L1 - 17 1,0 m
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

PROGETTO SCUOLA

7 - QUADRO FV

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

2,199 kA

Pagina: 22

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Corrente di impiego Ib [A]

Corrente nominale In [A]

Lunghezza linea a valle [m]

Tipo cavo

Sigla cavo

Isolante

Sezione fase [mm²]

Portata fase [A]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Icc max inizio linea [kA] 

Codice articolo

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Modulo differenziale

Idiff [A] / Tdiff [s]

Backup [kA]

Note

1

Q1 5

2

1

3

2

4

3

5

2

L1 L2 L3 N

20,000 kW

32,11

0,03 / 0,77

2,20

L1 L2 L3 N

20,000 kW

32,11

40,00

0,03 / 0,80

2,09

GW92091

10,00

CONTATTORE

L1 L2 L3 N

20,000 kW

32,11

63,00

0,03 / 0,83

1,99

GWD6734

ALIMENTAZIONE
LINEA

L1 L2 L3 N

20,000 kW

32,11

40,00

20,0

Unip. con guaina

FS17 - 450/750 V...

PVC

16,0

56,00

16,0

16,0

0,37 / 1,20

1,93

GW92091

10,00

GW94532

0,03 / 0,0

RELE' D'
INTERFACCIA

L1 L2 L3 N

0,000 kW

0,00

1,00
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1
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12

12

13

13

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:

Grado IP:

Corrente Icw:

Norma verifica termica:

PROGETTO SCUOLA

7 - QUADRO FV

400 / 230 V

2,199 kA

Quadri per automazione e distribuzione

Non segregato (forma 1)

410x503x200

IP66

10 kA

EN 61439

Pagina: 23

Numero colonna

Descrizione

Famiglia armadio

Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]

Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]

Struttura base

Montanti

Telai funzionali

Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d’affiancamento

Porta (o profili)

Fondo (o profili)

Zoccolo

Golfari

Staffe di rinforzo

3 4

1

Quadri per automazione e distribuzione

405x500x200

410x503x200

GW46203F
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Dati di progetto

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Disegnatore:

Coordinatore:

N° di disegno:

Tensione di esercizio [V]: 400 (400) / 230 (230)

C.d.t. massima totale ammessa nell'impianto: 4,0 %

Sistema di Distribuzione: TT

Potenza totale impianto: 155,500 kW

Corrente nominale impianto:  A

Fasi dell'impianto: L1 L2 L3 N

Corrente totale impianto: 267,02 A

Icc massima ai morsetti d'entrata: 4,492 kA

Alimentazione - Sezione di Fase: 2 // 150,0 mm²

Alimentazione - Sezione di Neutro: 150,0 mm²

Alimentazione - Sezione di PE: 150,0 mm²

Alimentazione - Corrente fase L1: 267,02 A

Alimentazione - Corrente fase L2: 253,33 A

Alimentazione - Corrente fase L3: 224,78 A

Alimentazione - Corrente neutro N: 34,16 A

4,50 kACorrente di c.to c.to presunta trifase nel punto di consegna:

Corrente di c.to c.to presunta fase-neutro nel punto di consegna: 2,60 kA

Contributo motori alla corrente di c.to c.to: No
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Dati quadro

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

1Quadro n°:

Metodo di calcolo del Potere di Interruzione: Icn / Icu

Potere di Interruzione degli apparecchi modulari secondo la norma: CEI EN 60947-2

Metodo di selezione della taratura: In = Ib

Protezione di Back-Up: No

Collegamento in morsettiera: Si

Cablaggio interno al Quadro: Si

Livello massimo per il quadro: 8

Sezione minima abilitata: 1,5 mm²

Taratura minima abilitata: 1,00 A

ARRIVO ENELDescrizione:

Potenza quadro: 155,500 kW

Note:

Corrente nominale quadro:  A

Fasi in ingresso: L1 L2 L3 N

Icc massima ai morsetti d'entrata: 4,492 kA

2 // 150,0 mm²Alimentazione - Sezione di Fase:

150,0 mm²Alimentazione - Sezione di Neutro:
150,0 mm²Alimentazione - Sezione di PE:

267,02 AAlimentazione - Corrente fase L1:

253,33 AAlimentazione - Corrente fase L2:

224,78 AAlimentazione - Corrente fase L3:

34,16 AAlimentazione - Corrente neutro N:

Corrente totale quadro: 267,02 A
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Verifica termica - Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

CVX630M Quadri monoblocco da parete - Non segregato (forma 1)Famiglia armadi:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]: 901x1040x278

Tipo di installazione: Appoggiata alla parete con i 2 lati liberi

Aumento di temperatura ammesso [°C]: 25

EN 61439Norma di riferimento per la verifica:

Metodo di calcolo della potenza dissipata: K = Ib/In
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Verifica termica - Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

1Colonna n°

Ingombro colonna (BxHxP) [mm]: 901x1040x278

Tipo di installazione: Appoggiata alla parete con i 2 lati liberi

Potenza dissipata nella colonna: 67,36

Armadio: CVX630M 850x1000x270 Quadro monoblocco da parete + vano cavi interno destro

132,00Potenza dissipabile dalla colonna:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

W

W

Potenza dissipata totale: 67,36

132,00Potenza dissipabile totale:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

Potenza dissipata totale apparecchi: 67,36

Potenza dissipata aggiuntiva: 0,00

+

W

W

W

W
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Elenco materiale Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quantità Articolo Descrizione

4 D150 Morsetto: -D150

4 D240 Morsetto: -D240

1 GW44700 CVX250/630/1600 - RIPARTIT. DIN 4P 250A

1 GW45064 CVX630M - STRUTTURA 850X1000

1 GW45074 CVX630M - COPPIA DI PANN. LAT. H1000

1 GW45084 CVX630M - KIT VANO CAVI INTERNO H1000

1 GW45164 CVX630M - PORTA VETRO IP55 850X1000

3 GW45202 KIT PER MODULARI ED MTS 160 SU GUIDA DIN - 600X200

1 GW45274 CVX630K/M - KIT MTX/E/M320 600X200 ORIZ

1 GW45304 CVX 630K - PANNELLO FRONTALE PIENO 600X200

5 GW45521 N.2 SUPPORTI PER CANALINA ORIZZONT./VERT. (FISSA)

1 GW45527 N. 2 SUPP. PER MORSETT. AD INST. VERTICALE IN VANO INT.

1 GW45534 BARRA DI TERRA ORIZZONTALE 20X5

1 GW47291 CVX - MASCHERINA COPRIMODULI 24M

1 GW47691 CVX630/1600 - GUIDA DIN EN50022 L=2MT

1 GW49209 CVX - ADATTATORE DI PROFONDITA 24M

3 GW72104 FUSIBILE GG 10,3X38 500V 2A

1 GW92091 INT.MAGNET.4P C40 6KA 4M

1 GW92490 INT.MAGNET.4P D32 6KA 4M

1 GW94532 BLOCCO DIF.4P IN<63A ISTANT.A/0,03 3,5M

1 GW94583 BLOCCO DIF.4P IN<63A SELETT.A/0,3 3,5M

1 GW96312 PORTAFUS.SEZ.3P+N 10,3X38 400V 32A
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Elenco materiale Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quantità Articolo Descrizione

1 GW96314 PORTAFUS.SEZ.3P+N 22X58 690V

1 GW96331 RELE DIFFERENZIALE DI TERRA

1 GW96333 TOROIDE CHIUSO DIAM.80MM

1 GW96592 SPIA TRIPLA ROSSA 230V 1M

1 GWD6402 LST - SCARICATORE 3P+N 12,5KA T1+2

1 GWD7315 MTX320 N 36KA 250A 4P TM2

1 GWD8110 SGAN.L.CORR.MTX/E320-1000 240VAC-250VDC

4 M4 Morsetto: -M4

4 M6 Morsetto: -M6

150 UCUPVC10,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 10,0

20 UCUPVC120,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 120,0

8 UCUPVC150,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 150,0

200 UCUPVC16,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 16,0

30 UCUPVC240,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 240,0
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Dati quadro

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

2Quadro n°:

Metodo di calcolo del Potere di Interruzione: Icn / Icu

Potere di Interruzione degli apparecchi modulari secondo la norma: CEI EN 60947-2

Metodo di selezione della taratura: In = Ib

Protezione di Back-Up: No

Collegamento in morsettiera: Si

Cablaggio interno al Quadro: Si

Livello massimo per il quadro: 8

Sezione minima abilitata: 1,5 mm²

Taratura minima abilitata: 1,00 A

QEGDescrizione:

Potenza quadro: 128,000 kW

Note:

Corrente nominale quadro: 250,00 A

Fasi in ingresso: L1 L2 L3 N

Icc massima ai morsetti d'entrata: 4,352 kA

240,0 mm²Alimentazione - Sezione di Fase:

120,0 mm²Alimentazione - Sezione di Neutro:
120,0 mm²Alimentazione - Sezione di PE:

222,87 AAlimentazione - Corrente fase L1:

209,17 AAlimentazione - Corrente fase L2:

180,63 AAlimentazione - Corrente fase L3:

34,16 AAlimentazione - Corrente neutro N:

Corrente totale quadro: 222,87 A
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Verifica termica - Quadro n° 2 - QEG

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

CVX630M Quadri monoblocco da pavimento - Non segregato (forma 1)Famiglia armadi:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]: 1352x2140x278

Tipo di installazione: Appoggiata alla parete con i 2 lati liberi

Aumento di temperatura ammesso [°C]: 25

EN 61439Norma di riferimento per la verifica:

Metodo di calcolo della potenza dissipata: K = Normativa
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Verifica termica - Quadro n° 2 - QEG

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

2Colonna n°

Ingombro colonna (BxHxP) [mm]: 901x2140x278

Tipo di installazione: Appoggiata alla parete con il solo lato destro libero

Potenza dissipata nella colonna: 138,24

Armadio: CVX630M 850x2000x270 Quadro monoblocco da pavimento

165,00Potenza dissipabile dalla colonna:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

W

W

Potenza dissipata totale: 152,20

165,00Potenza dissipabile totale:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

Potenza dissipata totale apparecchi: 152,20

Potenza dissipata aggiuntiva: 0,00

+

W

W

W

W
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Elenco materiale Quadro n° 2 - QEG

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quantità Articolo Descrizione

4 D150 Morsetto: -D150

1 GW44696 MORSETTIERA TETRAPOLARE 4 MOD.EN 50022

1 GW45069 CVX630M - STRUTTURA 850X2000

1 GW45079 CVX630M - COPPIA DI PANN. LAT. H2000

1 GW45099 CVX630M - VANO ESTERNO 400X2000

1 GW45169 CVX630M - PORTA VETRO IP55 850X2000

1 GW45199 CVX630M - PORTA PIENA IP55 400X2000

6 GW45207 KIT PER MODULARI ED MTS 160 SU GUIDA DIN - 850X200

1 GW45276 CVX630K/M - KIT MTX/M250 850X200 ORIZ

2 GW45324 CVX 630K - PANNELLO FRONTALE PIENO 850X200

1 GW45367 CVX 630K - PANNELLO FRONTALE AERATO 850X200

2 GW45416 GUIDA DIN DOPPIA EN 50022 36M

19 GW45521 N.2 SUPPORTI PER CANALINA ORIZZONT./VERT. (FISSA)

2 GW45526 N.2 SUPPORTI PER MORSETTIERA ORIZZONTALE

2 GW45528 N. 2 SUPP. PER MORSETT. AD INST. VERTICALE IN VANO EST.

1 GW45535 BARRA DI TERRA ORIZZONTALE 20X6

1 GW45543 RIPARTITORE TETRAPOLARE ORIZZONTALE 250A 36M

2 GW47291 CVX - MASCHERINA COPRIMODULI 24M

1 GW47472 CVX630 - N°8 PIASTRE PER AFFIANCAMENTO

1 GW47473 CVX630 - GUARNIZIONE DI TENUTA IP55 20MT

2 GW47491 CVX630 - STAFFE FISSAGGIO PARETE

1 GW47691 CVX630/1600 - GUIDA DIN EN50022 L=2MT
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Elenco materiale Quadro n° 2 - QEG

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quantità Articolo Descrizione

7 GW72104 FUSIBILE GG 10,3X38 500V 2A

6 GW92045 INT.MAGNET.2P C 6 6KA 2M

7 GW92047 INT.MAGNET.2P C16 6KA 2M

1 GW92091 INT.MAGNET.4P C40 6KA 4M

4 GW92445 INT.MAGNET.2P D 6 6KA 2M

12 GW92446 INT.MAGNET.2P D10 6KA 2M

1 GW92490 INT.MAGNET.4P D32 6KA 4M

1 GW93396 INT.MAGNET.ALTE PREST. 4P D63 16KA 6M

2 GW94367 INT.MAGN.DIF.C.4P C16 6KA A/0,03 4M

1 GW94432 BLOCCO DIF.4P IN<63A ISTANT.AC/0,03 3,5M

23 GW94502 BLOCCO DIF.2P IN<25A ISTANT.A/0,03 2M

1 GW94532 BLOCCO DIF.4P IN<63A ISTANT.A/0,03 3,5M

1 GW95456 BL.DIF.A.PREST.4P In<125A IST.A /0,03 6M

1 GW96220 PORTAFUS.SEZ. COMPATTO 1P+N 10,3X38 690V

3 GW96312 PORTAFUS.SEZ.3P+N 10,3X38 400V 32A

1 GW96331 RELE DIFFERENZIALE DI TERRA

1 GW96332 TOROIDE CHIUSO DIAM.35MM

3 GW96448 TRASFORMATORE DI CORRENTE 250A

1 GW96554 COMMUTATORE (1 0 2) 2P 16A 250V 1M

1 GW96592 SPIA TRIPLA ROSSA 230V 1M

1 GW96836 INTERRUTTORE GIORNALIERO 1 CAN.1M.

1 GW96892 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
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Elenco materiale Quadro n° 2 - QEG

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quantità Articolo Descrizione

1 GW96899 ANALIZZATORE DI RETE - 4 MOD.

1 GWD6409 SCARICATORE 3P+N 20KA TIPO 2

3 GWD6703 CONTATTORE 20A 2NA 230V 1M

1 GWD7029 MTX160c B 16KA 4P 100A TM1

1 GWD7217 MTX250 N 36KA 4P 250A TM1

1 GWD8105 SG.L.CORR.MTX/E160/c-250 240VAC-250VDC

4 M16 Morsetto: -M16

72 M2,5 Morsetto: -M2,5

4 M35 Morsetto: -M35

4 M4 Morsetto: -M4

4 M6 Morsetto: -M6

300 UCUPVC10,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 10,0

1626 UCUPVC2,5 Unip. con guaina - Rame - PVC - 2,5

150 UCUPVC25,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 25,0

1260 UCUPVC4,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 4,0

60 UCUPVC50,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 50,0

150 UCUPVC6,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 6,0

90 UCUPVC70,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 70,0



36

Dati quadro

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

3Quadro n°:

Metodo di calcolo del Potere di Interruzione: Icn / Icu

Potere di Interruzione degli apparecchi modulari secondo la norma: CEI EN 60947-2

Metodo di selezione della taratura: In = Ib

Protezione di Back-Up: No

Collegamento in morsettiera: Si

Cablaggio interno al Quadro: Si

Livello massimo per il quadro: 8

Sezione minima abilitata: 1,5 mm²

Taratura minima abilitata: 1,00 A

QP1Descrizione:

Potenza quadro: 42,400 kW

Note:

Corrente nominale quadro: 100,00 A

Fasi in ingresso: L1 L2 L3 N

Icc massima ai morsetti d'entrata: 3,663 kA

70,0 mm²Alimentazione - Sezione di Fase:

50,0 mm²Alimentazione - Sezione di Neutro:
50,0 mm²Alimentazione - Sezione di PE:

82,85 AAlimentazione - Corrente fase L1:

66,09 AAlimentazione - Corrente fase L2:

54,47 AAlimentazione - Corrente fase L3:

23,53 AAlimentazione - Corrente neutro N:

Corrente totale quadro: 82,85 A
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Verifica termica - Quadro n° 3 - QP1

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

CVX630M Quadri monoblocco da pavimento - Non segregato (forma 1)Famiglia armadi:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]: 901x2140x278

Tipo di installazione: Appoggiata alla parete con nessun lato libero

Aumento di temperatura ammesso [°C]: 25

EN 61439Norma di riferimento per la verifica:

Metodo di calcolo della potenza dissipata: K = Ib/In
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Verifica termica - Quadro n° 3 - QP1

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

1Colonna n°

Ingombro colonna (BxHxP) [mm]: 901x2140x278

Tipo di installazione: Appoggiata alla parete con nessun lato libero

Potenza dissipata nella colonna: 72,01

Armadio: CVX630M 850x2000x270 Quadro monoblocco da pavimento

171,00Potenza dissipabile dalla colonna:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

W

W

Potenza dissipata totale: 72,01

171,00Potenza dissipabile totale:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

Potenza dissipata totale apparecchi: 72,01

Potenza dissipata aggiuntiva: 0,00

+

W

W

W

W
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Elenco materiale Quadro n° 3 - QP1

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quantità Articolo Descrizione

3 GW44699 MORSETTIERA TETRAPOLARE 10MOD.EN 50022

1 GW45069 CVX630M - STRUTTURA 850X2000

1 GW45079 CVX630M - COPPIA DI PANN. LAT. H2000

1 GW45169 CVX630M - PORTA VETRO IP55 850X2000

8 GW45207 KIT PER MODULARI ED MTS 160 SU GUIDA DIN - 850X200

2 GW45324 CVX 630K - PANNELLO FRONTALE PIENO 850X200

2 GW45416 GUIDA DIN DOPPIA EN 50022 36M

8 GW45521 N.2 SUPPORTI PER CANALINA ORIZZONT./VERT. (FISSA)

2 GW45526 N.2 SUPPORTI PER MORSETTIERA ORIZZONTALE

1 GW45535 BARRA DI TERRA ORIZZONTALE 20X6

5 GW47291 CVX - MASCHERINA COPRIMODULI 24M

1 GW47491 CVX630 - STAFFE FISSAGGIO PARETE

6 GW72104 FUSIBILE GG 10,3X38 500V 2A

7 GW92045 INT.MAGNET.2P C 6 6KA 2M

16 GW92047 INT.MAGNET.2P C16 6KA 2M

9 GW92446 INT.MAGNET.2P D10 6KA 2M

1 GW93348 INT.MAGNET.ALTE PREST. 4P C100 16KA 6M

1 GW94367 INT.MAGN.DIF.C.4P C16 6KA A/0,03 4M

25 GW94502 BLOCCO DIF.2P IN<25A ISTANT.A/0,03 2M

3 GW96312 PORTAFUS.SEZ.3P+N 10,3X38 400V 32A

3 GW96446 TRASFORMATORE DI CORRENTE 100A

1 GW96592 SPIA TRIPLA ROSSA 230V 1M
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Elenco materiale Quadro n° 3 - QP1

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quantità Articolo Descrizione

1 GW96899 ANALIZZATORE DI RETE - 4 MOD.

1 GWD6409 SCARICATORE 3P+N 20KA TIPO 2

68 M2,5 Morsetto: -M2,5

4 M35 Morsetto: -M35

1266 UCUPVC2,5 Unip. con guaina - Rame - PVC - 2,5

1440 UCUPVC4,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 4,0

150 UCUPVC6,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 6,0



41

Dati quadro

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

4Quadro n°:

Metodo di calcolo del Potere di Interruzione: Icn / Icu

Potere di Interruzione degli apparecchi modulari secondo la norma: CEI EN 60947-2

Metodo di selezione della taratura: In = Ib

Protezione di Back-Up: No

Collegamento in morsettiera: Si

Cablaggio interno al Quadro: Si

Livello massimo per il quadro: 8

Sezione minima abilitata: 1,5 mm²

Taratura minima abilitata: 1,00 A

Q ASCDescrizione:

Potenza quadro: 17,900 kW

Note:

Corrente nominale quadro: 40,00 A

Fasi in ingresso: L1 L2 L3 N

Icc massima ai morsetti d'entrata: 1,984 kA

10,0 mm²Alimentazione - Sezione di Fase:

10,0 mm²Alimentazione - Sezione di Neutro:
10,0 mm²Alimentazione - Sezione di PE:

24,57 AAlimentazione - Corrente fase L1:

37,61 AAlimentazione - Corrente fase L2:

24,08 AAlimentazione - Corrente fase L3:

13,29 AAlimentazione - Corrente neutro N:

Corrente totale quadro: 37,61 A
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Verifica termica - Quadro n° 4 - Q ASC

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Centralini - Non segregato (forma 1)Famiglia armadi:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]: 410x878x160

CEI 23-51Norma di riferimento per la verifica:

Metodo di calcolo della potenza dissipata: K = Ib/In
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Verifica termica - Quadro n° 4 - Q ASC

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

1Colonna n°

Ingombro colonna (BxHxP) [mm]: 410x878x160

Potenza dissipata nella colonna: 26,46

Armadio: 40CDK Quadro distr. parete - pann.finestr. e telaio estr. - (18x4)72M IP65 Grigio

89,00Potenza dissipabile dalla colonna:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

W

W

N° DescrizioneCodice Pd/Polo
[W]

Poli Pd [W] K K²Pd 
[W]

1 MT60 D40 4PGW92491 2,70 4 8,10 0,9403 7,16

2 Lampada segnalazione tripla rossa con GW96592 3,80 11,40 1,0000 11,40

3 MT60 D6 2P + BD 2P 25A 30mA AGW92445 0,84 2 1,68 0,0805 0,01

4 MT60 D16 2P + BD 2P 25A 30mA AGW92447 1,89 2 3,78 0,8454 2,70

5 MT60 D32 4P + BD 4P 63A 30mA AGW92490 3,05 4 9,15 0,7526 5,18

Totale K2Pd [W]: 26,46

Potenza dissipata totale: 26,46

89,00Potenza dissipabile totale:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

Potenza dissipata totale apparecchi: 26,46

Potenza dissipata aggiuntiva: 0,00

+

W

W

W

W
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Elenco materiale Quadro n° 4 - Q ASC

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quantità Articolo Descrizione

1 GW40109 QUADRO DIS.PAR.(18X4)72M.IP65

1 GW44696 MORSETTIERA TETRAPOLARE 4 MOD.EN 50022

3 GW72104 FUSIBILE GG 10,3X38 500V 2A

1 GW92445 INT.MAGNET.2P D 6 6KA 2M

1 GW92447 INT.MAGNET.2P D16 6KA 2M

1 GW92490 INT.MAGNET.4P D32 6KA 4M

1 GW92491 INT.MAGNET.4P D40 6KA 4M

2 GW94502 BLOCCO DIF.2P IN<25A ISTANT.A/0,03 2M

1 GW94532 BLOCCO DIF.4P IN<63A ISTANT.A/0,03 3,5M

1 GW96312 PORTAFUS.SEZ.3P+N 10,3X38 400V 32A

1 GW96592 SPIA TRIPLA ROSSA 230V 1M

4 M2,5 Morsetto: -M2,5

4 M4 Morsetto: -M4

4 M6 Morsetto: -M6

100 UCUPVC10,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 10,0

90 UCUPVC2,5 Unip. con guaina - Rame - PVC - 2,5

90 UCUPVC4,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 4,0
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Dati quadro

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

5Quadro n°:

Metodo di calcolo del Potere di Interruzione: Icn / Icu

Potere di Interruzione degli apparecchi modulari secondo la norma: CEI EN 60947-2

Metodo di selezione della taratura: In = Ib

Protezione di Back-Up: No

Collegamento in morsettiera: Si

Cablaggio interno al Quadro: Si

Livello massimo per il quadro: 8

Sezione minima abilitata: 1,5 mm²

Taratura minima abilitata: 1,00 A

GRUPPO ANTINCENDIODescrizione:

Potenza quadro: 7,500 kW

Note:

Corrente nominale quadro: 32,00 A

Fasi in ingresso: L1 L2 L3 N

Icc massima ai morsetti d'entrata: 1,982 kA

10,0 mm²Alimentazione - Sezione di Fase:

10,0 mm²Alimentazione - Sezione di Neutro:
10,0 mm²Alimentazione - Sezione di PE:

12,04 AAlimentazione - Corrente fase L1:

12,04 AAlimentazione - Corrente fase L2:

12,04 AAlimentazione - Corrente fase L3:

0,00 AAlimentazione - Corrente neutro N:

Corrente totale quadro: 12,04 A
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Verifica termica - Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Centralini - Non segregato (forma 1)Famiglia armadi:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]: 143x210x100

CEI 23-51Norma di riferimento per la verifica:

Metodo di calcolo della potenza dissipata: K = Ib/In
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Verifica termica - Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

1Colonna n°

Ingombro colonna (BxHxP) [mm]: 143x210x100

Potenza dissipata nella colonna: 0,34

Armadio: 40CDK Centralino parete 143x210x100 - 4M IP65 Grigio

13,00Potenza dissipabile dalla colonna:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

W

W

N° DescrizioneCodice Pd/Polo
[W]

Poli Pd [W] K K²Pd 
[W]

1 Interruttore di manovra sezionatore 4P 32AGW96134 0,80 4 2,40 0,3763 0,34

Totale K2Pd [W]: 0,34

Potenza dissipata totale: 0,34

13,00Potenza dissipabile totale:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

Potenza dissipata totale apparecchi: 0,34

Potenza dissipata aggiuntiva: 0,00

+

W

W

W

W
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Elenco materiale Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quantità Articolo Descrizione

1 GW40101 CENTRALINO PAR. 4M.IP65

1 GW96134 INTERRUTTORE SEZIONATORE 4P 32A AC23B

8 M4 Morsetto: -M4

5 UCUPVC10,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 10,0
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Dati quadro

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

6Quadro n°:

Metodo di calcolo del Potere di Interruzione: Icn / Icu

Potere di Interruzione degli apparecchi modulari secondo la norma: CEI EN 60947-2

Metodo di selezione della taratura: In = Ib

Protezione di Back-Up: No

Collegamento in morsettiera: Si

Cablaggio interno al Quadro: Si

Livello massimo per il quadro: 8

Sezione minima abilitata: 1,5 mm²

Taratura minima abilitata: 1,00 A

CENTRALE IDRICADescrizione:

Potenza quadro: 0,000 kW

Note:

Corrente nominale quadro: 32,00 A

Fasi in ingresso: L1 L2 L3 N

Icc massima ai morsetti d'entrata: 1,954 kA

10,0 mm²Alimentazione - Sezione di Fase:

10,0 mm²Alimentazione - Sezione di Neutro:
10,0 mm²Alimentazione - Sezione di PE:

0,00 AAlimentazione - Corrente fase L1:

0,00 AAlimentazione - Corrente fase L2:

0,00 AAlimentazione - Corrente fase L3:

0,00 AAlimentazione - Corrente neutro N:

Corrente totale quadro: 0,00 A
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Verifica termica - Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

CVX160E Quadri da parete con telaio estraibile - Non segregato (forma 1)Famiglia armadi:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]: 700x1100x140

Tipo di installazione: Appoggiata alla parete con i 2 lati liberi

Aumento di temperatura ammesso [°C]: 25

EN 61439Norma di riferimento per la verifica:

Metodo di calcolo della potenza dissipata: K = Ib/In
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Verifica termica - Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

1Colonna n°

Ingombro colonna (BxHxP) [mm]: 700x1100x140

Tipo di installazione: Appoggiata alla parete con i 2 lati liberi

Potenza dissipata nella colonna: 68,00

Armadio: CVX160E 600x1000x170 Quadro da parete con telaio estraibile

85,00Potenza dissipabile dalla colonna:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

W

W

Potenza dissipata totale: 68,00

85,00Potenza dissipabile totale:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

Potenza dissipata totale apparecchi: 68,00

Potenza dissipata aggiuntiva: 0,00

+

W

W

W

W
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Elenco materiale Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quantità Articolo Descrizione

3 GW44696 MORSETTIERA TETRAPOLARE 4 MOD.EN 50022

1 GW47063E QUADRO CVX160E 600X1000X170 IP65 PORTA P

4 GW47172 CVX160/160E - KIT GUIDA DIN 24M 600X200

1 GW47175 CVX160/160E/160I - PANNELLO PIENO 600X200 24M

1 GW47182 CVX160/160E - STAFFE E GUIDA G32 24MOD

4 GW47194E CVX160/160E - N°2 SUPPORTI FISSAGGIO CANALINE

2 GW47291 CVX - MASCHERINA COPRIMODULI 24M

7 GW72104 FUSIBILE GG 10,3X38 500V 2A

2 GW90921 INT. DIFF. RIARMO/AUTOTEST PRO 4P 7M 25A A 0,03A

1 GW92490 INT.MAGNET.4P D32 6KA 4M

4 GW96220 PORTAFUS.SEZ. COMPATTO 1P+N 10,3X38 690V

2 GW96312 PORTAFUS.SEZ.3P+N 10,3X38 400V 32A

2 GW96553 COMMUTATORE (1 0 2) 1P 16A 250V 1M

2 GW96581 SPIA SING.ROSSO 230V 1M

2 GW96582 SPIA SING.VERDE 230V 1M

1 GW96592 SPIA TRIPLA ROSSA 230V 1M

2 GW96760 SALVAMOTORE 6.3-10A

2 GW96765 CONTATTO SEGNALAZ. GUASTO E/O POSIZIONE

1 GWD6409 SCARICATORE 3P+N 20KA TIPO 2

2 GWD6713 CONTATTORE 25A 3NA 230V 2M

2 M2,5 Morsetto: -M2,5

10 M4 Morsetto: -M4
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Elenco materiale Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quantità Articolo Descrizione

4 UCUPVC1,5 Unip. con guaina - Rame - PVC - 1,5

240 UCUPVC6,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 6,0
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Dati quadro

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

7Quadro n°:

Metodo di calcolo del Potere di Interruzione: Icn / Icu

Potere di Interruzione degli apparecchi modulari secondo la norma: CEI EN 60947-2

Metodo di selezione della taratura: In = Ib

Protezione di Back-Up: No

Collegamento in morsettiera: Si

Cablaggio interno al Quadro: Si

Livello massimo per il quadro: 8

Sezione minima abilitata: 1,5 mm²

Taratura minima abilitata: 1,00 A

QUADRO FVDescrizione:

Potenza quadro: 20,000 kW

Note:

Corrente nominale quadro:  A

Fasi in ingresso: L1 L2 L3 N

Icc massima ai morsetti d'entrata: 2,199 kA

16,0 mm²Alimentazione - Sezione di Fase:

16,0 mm²Alimentazione - Sezione di Neutro:
16,0 mm²Alimentazione - Sezione di PE:

32,11 AAlimentazione - Corrente fase L1:

32,11 AAlimentazione - Corrente fase L2:

32,11 AAlimentazione - Corrente fase L3:

0,00 AAlimentazione - Corrente neutro N:

Corrente totale quadro: 32,11 A
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Verifica termica - Quadro n° 7 - QUADRO FV

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quadri per automazione e distribuzione - Non segregato (forma 1)Famiglia armadi:

Ingombro totale (BxHxP) [mm]: 410x503x200

Tipo di installazione: Appoggiata alla parete con i 2 lati liberi

Aumento di temperatura ammesso [°C]: 25

EN 61439Norma di riferimento per la verifica:

Metodo di calcolo della potenza dissipata: K = Ib/In
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Verifica termica - Quadro n° 7 - QUADRO FV

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

1Colonna n°

Ingombro colonna (BxHxP) [mm]: 410x503x200

Tipo di installazione: Appoggiata alla parete con i 2 lati liberi

Potenza dissipata nella colonna: 16,24

Armadio: 46QP Quadro poliestere parete porta oblò trasp. e serratura 405x500x200 - (3x18)54M 

30,00Potenza dissipabile dalla colonna:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

W

W

Potenza dissipata totale: 22,24

30,00Potenza dissipabile totale:

La verifica ha dato esito positivo, in quanto è soddisfatta la relazione Pdissipata <= Pdissipabile

Potenza dissipata totale apparecchi: 22,24

Potenza dissipata aggiuntiva: 0,00

+

W

W

W

W

La dichiarazione di conformità del quadro non può essere stampata in quanto non tutti gli 
apparecchi sono stati inseriti nella carpenteria
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Elenco materiale Quadro n° 7 - QUADRO FV

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quantità Articolo Descrizione

1 GW46203F QUADRO POLIEST.CON OBLO' 500X405X200 IP66

1 GW46421F PANNELLO SFINESTRATO 18MOD.

1 GW46476F PANNELLO CIECO 2M.405MM GR.RAL7035

2 GW92091 INT.MAGNET.4P C40 6KA 4M

1 GW94532 BLOCCO DIF.4P IN<63A ISTANT.A/0,03 3,5M

1 GWD6734 CONTATTORE 63A 4NA 230V 3M

8 M6 Morsetto: -M6

100 UCUPVC16,0 Unip. con guaina - Rame - PVC - 16,0
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Stampa Tabellare

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL

Sim. n° Descrizione linea Fasi della linea Potenza totale Corrente di 
impiego Ib [A]

Corrente 
nominale In [A]

1 L1 L2 L3 N 155,500 kW 267,02

2 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE L1 L2 L3 N

3 SPIE PRESENZA RETE L1 L2 L3 N

4 ALIMENTAZIONE QEG L1 L2 L3 N 128,000 kW 222,87 250,00

5 ALIMENTAZIONE QUADRO FV L1 L2 L3 N 20,000 kW 32,11 40,00

6 ALIMENTAZIONE GRUPPO ANTINCENDIO L1 L2 L3 N 7,500 kW 12,04 32,00

Quadro n° 2 - QEG

1 GENERALE QUADRO L1 L2 L3 N 128,000 kW 222,87 250,00

2 SPIE PRESENZA RETE L1 L2 L3 N

3 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE L1 L2 L3 N

4 MULTIMETRO L1 L2 L3 N

5 ALIMENTAZIONE QP1 L1 L2 L3 N 42,400 kW 82,85 100,00

6 CIRCUITO LUCE LOCALI 1A, 3,  6, 16, 21 L1 N 2,000 kW 8,78 10,00

7 LINEA  LUCE ORDINARIA  LOCALI 1A, 3,  6, 16, 21 L1 N 1,800 kW 7,91

8 CIRCUITO EMERGENZA L1 N 0,200 kW 0,88 6,00

9 CIRCUITO LUCE LOCALI 2A, 2B, 15 L2 N 0,100 kW 0,44 10,00

10 LINEA LUCE ORDINARIA  LOCALI 2A, 2B, 15 L2 N 0,000 kW 0,00

11 CIRCUITO EMERGENZA L2 N 0,100 kW 0,44 6,00

12 CIRCUITO LUCE LOCALI 2C, 2D L3 N 0,900 kW 3,95 10,00

13 LINEA LUCE ORDINARIA LOCALI 2C, 2D L3 N 0,800 kW 3,51

14 CIRCUITO EMERGENZA L3 N 0,100 kW 0,44 6,00

15 CIRCUITO LUCE LOCALI 4, 5, 20, 19 L1 N 0,900 kW 3,98 10,00

16 LINEA  LUCE ORDINARIA  LOCALI 4, 5, 20, 19 L1 N 0,800 kW 3,51

17 CIRCUITO EMERGENZA L1 N 0,100 kW 0,48 6,00

18 CIRCUITO LUCE LOCALI 1B, 17 L2 N 0,900 kW 3,95 10,00

19 LINEA LUCE ORDINARIA LOCALI 1B, 17 L2 N 0,800 kW 3,51

20 CIRCUITO EMERGENZA L2 N 0,100 kW 0,44 6,00
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21 CIRCUITO LUCE ZONA BAGNI  LOCALI 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18 L3 N 0,900 kW 3,95 10,00

22 LINEA LUCE ORDINARIA ZONA BAGNI LOCALI 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18 L3 N 0,800 kW 3,51

23 CIRCUITO EMERGENZA L3 N 0,100 kW 0,44 6,00

24 CIRCUITO FM LOC. 1A, 3,  6, 16, 21 L1 N 2,400 kW 11,59 16,00

25 CIRCUITO FM LOC. 2A, 2B, 15 L2 N 2,400 kW 11,59 16,00

26 CIRCUITO FM LOC. 2C, 2D L3 N 2,400 kW 11,59 16,00

27 CIRCUITO FM LOC. 4, 5, 20, 19 L1 N 2,400 kW 11,59 16,00

28 CIRCUITO FM LOC. 1B, 17 L2 N 2,400 kW 11,59 16,00

29 CIRCUITO FM  ZONA BAGNI  LOCALI 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18 L3 N 2,400 kW 11,59 16,00

30 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 1A, 3,  6, 16, 21 L1 N 1,000 kW 4,83 10,00

31 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. LOC. 2A, 2B, 15 L2 N 1,000 kW 4,83 10,00

32 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC.  2C, 2D L3 N 1,000 kW 4,83 10,00

33 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC.  4, 5, 20, 19 L1 N 1,000 kW 4,83 10,00

34 TV CC L1 N 0,800 kW 3,86 6,00

35 RACK DATI L2 N 0,800 kW 3,86 6,00

36 CENTRALE ANTIFURTO L3 N 0,800 kW 3,86 6,00

37 RIVELAZIONE INCENDIO L1 N 0,800 kW 3,86 6,00

38 CENTRALE IDRICA L1 L2 L3 N 0,000 kW 0,00 32,00

39 CENTRALE TERMICA L1 L2 L3 N 30,000 kW 48,17 63,00

40 ILLUMINAZIONE ESTERNA L1 L2 L3 N 0,000 kW 0,00 16,00

41 CIRCUITO 1 L1 N 0,000 kW 0,00 20,00

42 CIRCUITO 2 L2 N 0,000 kW 0,00 20,00

43 CIRCUITO 3 L3 N 0,000 kW 0,00 20,00

44 PROTEZIONE TIMER E CREPUSCOLARE L1 N 0,000 kW 0,00 2,00

45 CREPUSCOLARE L1 N 0,000 kW 0,00 16,00

46 TIMER L1 N 0,000 kW 0,00 16,00

47 SELETTORE AUT. 0. MANUALE L1 N 0,000 kW 0,00 16,00

48 Q ASC L1 L2 L3 N 17,900 kW 37,61 40,00

49 RISERVA L1 N 1,000 kW 4,83 10,00

50 RISERVA L2 N 2,400 kW 11,59 16,00

51 RISERVA L3 N 1,000 kW 4,83 10,00

52 RISERVA L1 L2 L3 N 6,000 kW 9,63 16,00
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Quadro n° 3 - QP1

1 GENERALE L1 L2 L3 N 42,400 kW 82,85 100,00

2 SPIE PRESENZA RETE L1 L2 L3 N

3 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE L1 L2 L3 N

4 MULTIMETRO L1 L2 L3 N

5 CIRCUITO LUCE LOCALI 15, 2A, 2B L1 N 1,000 kW 4,77 10,00

6 LINEA LUCE ORDINARIA  LOCALI  15, 2A, 2B L1 N 0,900 kW 4,35

7 CIRCUITO EMERGENZA L1 N 0,100 kW 0,44 6,00

8 CIRCUITO LUCE LOCALI 2C, 2D L2 N 0,800 kW 3,80 10,00

9 LINEA LUCE ORDINARIA LOCALI 2C, 2D L2 N 0,700 kW 3,38

10 CIRCUITO EMERGENZA L2 N 0,100 kW 0,44 6,00

11 CIRCUITO LUCE LOCALI 2E, 2F L3 N 0,800 kW 3,80 10,00

12 LINEA LUCE ORDINARIA LOCALI 2E, 2F L3 N 0,700 kW 3,38

13 CIRCUITO EMERGENZA L3 N 0,100 kW 0,44 6,00

14 CIRCUITO LUCE LOCALI 1A, 6, 19 L1 N 1,000 kW 4,39 10,00

15 LINEA LUCE ORDINARIA  LOCALI 1A, 6, 19 L1 N 0,900 kW 3,95

16 CIRCUITO EMERGENZA L1 N 0,100 kW 0,44 6,00

17 CIRCUITO  LUCE   LOCALE 3 L2 N 0,700 kW 3,38 10,00

18 LINEA  LUCE ORDINARIA  LOCALE 3 L2 N 0,600 kW 2,90

19 CIRCUITO EMERGENZA L2 N 0,100 kW 0,48 6,00

20 CIRCUITO  LUCE   LOCALE 1B L1 N 0,700 kW 3,38 10,00

21 LINEA  LUCE ORDINARIA  LOCALE 1B L1 N 0,600 kW 2,90

22 CIRCUITO EMERGENZA L1 N 0,100 kW 0,48 6,00

23 CIRCUITO LUCE ZONA BAGNI LOCALI 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 L3 N 0,800 kW 3,51 10,00

24 LINEA LUCE ORDINARIA ZONA BAGNI  LOCALI 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, L3 N 0,700 kW 3,07

25 CIRCUITO EMERGENZA L3 N 0,100 kW 0,44 6,00

26 CIRCUITO FM LOC. 15, 2A, 2B L1 N 2,400 kW 11,59 16,00

27 CIRCUITO FM LOC. 2C, 2D L2 N 2,400 kW 11,59 16,00

28 CIRCUITO FM LOC. 2E, 2F L3 N 2,400 kW 11,59 16,00

29 CIRCUITO FM LOC. 1A, 6, 19 L1 N 2,400 kW 11,59 16,00

30 CIRCUITO FM LOC. 11 L2 N 2,400 kW 11,59 16,00
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31 CIRCUITO FM ZONA BAGNI LOC. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 L3 N 2,400 kW 11,59 16,00

32 CIRCUITO FM LOC. 3 L1 N 2,400 kW 11,59 16,00

33 CIRCUITO FM LOC. 1B L2 N 2,400 kW 11,59 16,00

34 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 15, 2A, 2B L1 N 1,000 kW 4,83 16,00

35 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 2C, 2D L2 N 1,000 kW 4,83 16,00

36 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 2E, 2F L3 N 1,000 kW 4,83 16,00

37 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 1A, 6, 19 L1 N 1,000 kW 4,83 16,00

38 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 11 L2 N 1,000 kW 4,83 16,00

39 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 3 L3 N 1,000 kW 4,83 16,00

40 CIRCUITO VENTILCONVETTORI LOC. 1B L1 N 1,000 kW 4,83 16,00

41 RISERVA L2 N 1,000 kW 4,83 10,00

42 RISERVA L3 N 1,000 kW 4,83 10,00

43 RISERVA L1 N 2,400 kW 11,59 16,00

44 RISERVA L1 L2 L3 N 6,000 kW 9,63 16,00

Quadro n° 4 - Q ASC

1 GENERALE L1 L2 L3 N 17,900 kW 37,61 40,00

2 SPIA PRESENZA RETE L1 L2 L3 N

3 CIRCUITO LUCE L1 N 0,100 kW 0,48 6,00

4 PRESE FM L2 N 2,800 kW 13,53 16,00

5 ALIMENTAZIONE QUADRO ASCENSORE L1 L2 L3 N 15,000 kW 24,08 32,00

Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO

1 L1 L2 L3 N 7,500 kW 12,04 32,00

Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA

1 GENERALE L1 L2 L3 N 0,000 kW 0,00 32,00

2 SPIE PRESENZA RETE L1 L2 L3 N

3 SCARICATORE L1 L2 L3 N

4 PROTEZIONE DIFFERENZIALE CON RIARMO AUTOMATICO IN L1 L2 L3 N 0,000 kW 0,00 25,00

5 SALVAMOTORE L1 L2 L3 0,000 kW 0,00 10,00

6 CONTATTORE L1 L2 L3 0,000 kW 0,00 25,00

7 POMPA 1 LAVABI L1 L2 L3 0,000 kW 0,00
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8 SPIA ARRESTO L1

9 SPIA FUNZIONAMENTO NORMALE L1

10 SELETTORE AUT. 0. MANUALE L1 0,000 kW 0,00 16,00

11 PROTEZIONE DIFFERENZIALE CON RIARMO AUTOMATICO IN L1 L2 L3 N 0,000 kW 0,00 25,00

12 SALVAMOTORE L1 L2 L3 0,000 kW 0,00 10,00

13 CONTATTORE L1 L2 L3 0,000 kW 0,00 25,00

14 POMPA 2 WC L1 L2 L3 0,000 kW 0,00

15 SPIA ARRESTO L1

16 SPIA FUNZIONAMENTO NORMALE L1

17 SELETTORE AUT. 0. MANUALE L1 0,000 kW 0,00 16,00

Quadro n° 7 - QUADRO FV

1 L1 L2 L3 N 20,000 kW 32,11

2 L1 L2 L3 N 20,000 kW 32,11 40,00

3 CONTATTORE L1 L2 L3 N 20,000 kW 32,11 63,00

4 ALIMENTAZIONE LINEA L1 L2 L3 N 20,000 kW 32,11 40,00

5 RELE' D' INTERFACCIA L1 L2 L3 N 0,000 kW 0,00 1,00
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Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL

Sim. n° Note Codice articolo Modulo 
differenziale

1

2 GWD6402

3 GW96592

4 GWD7315 GW96331

5 GW92091 GW94583

6 GW92490 GW94532

Quadro n° 2 - QEG

1 GWD7217

2 GW96592

3 GWD6409

4 GW96899

5 GWD7029 GW96331

6 GW92446 GW94502

7

8 GW92045

9 GW92446 GW94502

10

11 GW92045

12 GW92446 GW94502

13

14 GW92045

15 GW92446 GW94502

16

17 GW92045

18 GW92446 GW94502

19

20 GW92045
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21 GW92446 GW94502

22

23 GW92045

24 GW92047 GW94502

25 GW92047 GW94502

26 GW92047 GW94502

27 GW92047 GW94502

28 GW92047 GW94502

29 GW92047 GW94502

30 GW92446 GW94502

31 GW92446 GW94502

32 GW92446 GW94502

33 GW92446 GW94502

34 GW92445 GW94502

35 GW92445 GW94502

36 GW92445 GW94502

37 GW92445 GW94502

38 GW92490 GW94532

39 GW93396 GW95456

40 GW94367

41 GWD6703

42 GWD6703

43 GWD6703

44 GW96220

45 GW96892

46 GW96836

47 GW96554

48 GW92091 GW94432

49 GW92446 GW94502

50 GW92047 GW94502

51 GW92446 GW94502

52 GW94367
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Quadro n° 3 - QP1

1 GW93348

2 GW96592

3 GWD6409

4 GW96899

5 GW92446 GW94502

6

7 GW92045

8 GW92446 GW94502

9

10 GW92045

11 GW92446 GW94502

12

13 GW92045

14 GW92446 GW94502

15

16 GW92045

17 GW92446 GW94502

18

19 GW92045

20 GW92446 GW94502

21

22 GW92045

23 GW92446 GW94502

24

25 GW92045

26 GW92047 GW94502

27 GW92047 GW94502

28 GW92047 GW94502

29 GW92047 GW94502

30 GW92047 GW94502



66

Stampa Tabellare

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

31 GW92047 GW94502

32 GW92047 GW94502

33 GW92047 GW94502

34 GW92047 GW94502

35 GW92047 GW94502

36 GW92047 GW94502

37 GW92047 GW94502

38 GW92047 GW94502

39 GW92047 GW94502

40 GW92047 GW94502

41 GW92446 GW94502

42 GW92446 GW94502

43 GW92047 GW94502

44 GW94367

Quadro n° 4 - Q ASC

1 GW92491

2 GW96592

3 GW92445 GW94502

4 GW92447 GW94502

5 GW92490 GW94532

Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO

1 GW96134

Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA

1 GW92490

2 GW96592

3 GWD6409

4 GW90921

5 GW96760

6 GWD6713

7
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8 GW96581

9 GW96582

10 GW96553

11 GW90921

12 GW96760

13 GWD6713

14

15 GW96581

16 GW96582

17 GW96553

Quadro n° 7 - QUADRO FV

1

2 GW92091

3 GWD6734

4 GW92091 GW94532

5
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Quadro n° 1 - ARRIVO ENEL

Sim. n° Descrizione Articolo Potere 
d'interruzione 

[kA]

Idiff [A] / Tdiff 
[s]

1

2 Scaricatore di sovratens. 3P+N 12,5kA Tipo 1+2 + portafus. 22x58 / 12M

3 Lampada segnalazione tripla rossa con portafusibili 230V 10,3x38 / 5M

4 MTX320 N 36kA 4P 250A TM2 + Relè diff. 36,00 0,03 / 0,0

5 MT60 C40 4P + BD 4P 63A 300mA AS 10,00 0,30 / 0,0

6 MT60 D32 4P + BD 4P 63A 30mA A 10,00 0,03 / 0,0

Quadro n° 2 - QEG

1 MTX250 N 36kA 4P 250A TM1 36,00

2 Lampada segnalazione tripla rossa con portafusibili 230V 10,3x38 / 5M

3 Scaricatore di sovratensione 3P+N 20kA Tipo 2 + portafus. 10,3x38 / 8M

4 Analizzatore di rete inserzione 3F tramite 3 TA 5A corr. primaria 250A 50/60Hz

5 MTX160C B 16kA 4P 100A TM1+ Relè diff. toroide ch. 16,00 0,03 / 0,0

6 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

7

8 MT60 C6 2P 20,00

9 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

10

11 MT60 C6 2P 20,00

12 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

13

14 MT60 C6 2P 20,00

15 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

16

17 MT60 C6 2P 20,00

18 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

19

20 MT60 C6 2P 20,00



69

Stampa Tabellare

 Documento: PROGETTO SCUOLA

Pagina:

21 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

22

23 MT60 C6 2P 20,00

24 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

25 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

26 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

27 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

28 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

29 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

30 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

31 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

32 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

33 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

34 MT60 D6 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

35 MT60 D6 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

36 MT60 D6 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

37 MT60 D6 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

38 MT60 D32 4P + BD 4P 63A 30mA A 10,00 0,03 / 0,0

39 MTHP160 D63 4P + BDHP 4P 125A 30mA A 16,00 0,03 / 0,0

40 MDC60 C16 4P Id=30mA A 6,00 0,03 / 0,0

41 Contattore 20A 2NA / 230Vac / 1M

42 Contattore 20A 2NA / 230Vac / 1M

43 Contattore 20A 2NA / 230Vac / 1M

44 Portafusibili sezionabile compatto 1P+N 10,3x38 690V 2A / 1M

45 Interruttore crepuscolare con sonda esterna / 1 c.tto / 2…500 lux / 1M

46 Interruttore orario giornaliero 1 canale 230V AC / 110V DC / 1M

47 Commutatore a leva 3 posizioni 2P 16A / 1M

48 MT60 C40 4P + BD 4P 63A 30mA AC 10,00 0,03 / 0,0

49 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

50 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

51 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

52 MDC60 C16 4P Id=30mA A 6,00 0,03 / 0,0
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Quadro n° 3 - QP1

1 MTHP160 C100 4P 16,00

2 Lampada segnalazione tripla rossa con portafusibili 230V 10,3x38 / 5M

3 Scaricatore di sovratensione 3P+N 20kA Tipo 2 + portafus. 10,3x38 / 8M

4 Analizzatore di rete inserzione 3F tramite 3 TA 5A corr. primaria 100A 50/60Hz

5 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

6

7 MT60 C6 2P 20,00

8 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

9

10 MT60 C6 2P 20,00

11 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

12

13 MT60 C6 2P 20,00

14 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

15

16 MT60 C6 2P 20,00

17 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

18

19 MT60 C6 2P 20,00

20 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

21

22 MT60 C6 2P 20,00

23 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

24

25 MT60 C6 2P 20,00

26 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

27 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

28 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

29 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

30 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0
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31 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

32 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

33 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

34 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

35 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

36 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

37 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

38 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

39 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

40 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

41 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

42 MT60 D10 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

43 MT60 C16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

44 MDC60 C16 4P Id=30mA A 6,00 0,03 / 0,0

Quadro n° 4 - Q ASC

1 MT60 D40 4P 10,00

2 Lampada segnalazione tripla rossa con portafusibili 230V 10,3x38 / 5M

3 MT60 D6 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

4 MT60 D16 2P + BD 2P 25A 30mA A 20,00 0,03 / 0,0

5 MT60 D32 4P + BD 4P 63A 30mA A 10,00 0,03 / 0,0

Quadro n° 5 - GRUPPO ANTINCENDIO

1 Interruttore di manovra sezionatore 4P 32A

Quadro n° 6 - CENTRALE IDRICA

1 MT60 D32 4P 10,00

2 Lampada segnalazione tripla rossa con portafusibili 230V 10,3x38 / 5M

3 Scaricatore di sovratensione 3P+N 20kA Tipo 2 + portafus. 10,3x38 / 8M

4 Interruttore Diff. puro con Riarmo e Autotest PRO 4P 7M 25A A[IR] 30mA 0,03 / 0,0

5 Salvamotore 6,3/10A 10,00

6 Contattore 25A 3NA / 230Vac/220Vdc / 2M

7
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8 Lampada segnalazione rossa con portafusibili compatto 10,3x38 230V / 2M

9 Lampada segnalazione verde con portafusibili compatto 10,3x38 230V / 2M

10 Commutatore a leva 3 posizioni 1P 16A / 1M

11 Interruttore Diff. puro con Riarmo e Autotest PRO 4P 7M 25A A[IR] 30mA 0,03 / 0,0

12 Salvamotore 6,3/10A 10,00

13 Contattore 25A 3NA / 230Vac/220Vdc / 2M

14

15 Lampada segnalazione rossa con portafusibili compatto 10,3x38 230V / 2M

16 Lampada segnalazione verde con portafusibili compatto 10,3x38 230V / 2M

17 Commutatore a leva 3 posizioni 1P 16A / 1M

Quadro n° 7 - QUADRO FV

1

2 MT60 C40 4P 10,00

3 Contattore 63A 4NA / 230Vac/220Vdc / 3M

4 MT60 C40 4P + BD 4P 63A 30mA A 10,00 0,03 / 0,0

5




