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RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA 
RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL 
CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 
 
 

Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello,  
edifici ad energia quasi zero 

Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello quando l’intervento ricade 
nelle tipologie indicate al paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a) dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, 
comma 1 del decreto legislativo 192/2005. 
 
 
 

Comune RADDUSA 

Indirizzo Via Asilo Nido 

Committente Comune di Raddusa 

  

Progettista Dott. Arch. Liborio Pavone 
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Edificio: Edificio 
1. Informazioni generali 
 

Comune di RADDUSA 

Provincia CATANIA 

Progetto per la realizzazione di  

Edificio pubblico Sì No 

Edificio ad uso pubblico Sì No 

Sito in  

 

Richiesta Permesso di costruire n°  Del: 

Permesso di costruire / DIA /SCIA / CIL o CIA 
n° 

 Del: 

Variante Permesso di costruire / DIA /SCIA / 
CIL o CIA n° 

 Del: 

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui al punto 1.2 dell’allegato 1 del decreto 
di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005; per edifici costituiti da parti appartenenti a categoria 
differenti, specificare le diverse categorie) 
 
 

Numero delle unità immobiliari: 1 

Denominazione SCUOLA 

Classificazione E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili 

Mappale Sezione Foglio Particella Subalterno 

Raddusa  8 1130  

 
 

Committente(i)  
Progettista(i) degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva – specificare se differenti), dell’isolamento termico 
dell’edificio e del sistema di ricambio dell’aria dell’edificio 
 

Direttore(i) degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva – specificare se differenti), dell’isolamento termico 
dell’edificio e del sistema di ricambio dell’aria dell’edificio 

 

Progettista(i) dei sistemi di illuminazione dell’edificio 

 

Direttore(i) dei lavori dei sistemi di illuminazione dell’edificio 

 

Tecnico incaricato per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) 
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2. Fattori tipologici di edificio (o complesso di edifici) 
 
Gli elementi tipologici da fornire, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i primi tre allegati 
obbligatori di cui al punto 8 della presente relazione. 
 

3. Parametri climatici della località 
 

Gradi giorno (della zona d’insediamento, determinati in base al DPR 412/93)  [GG]  1253 

Temperatura minima di progetto (dell’aria esterna secondo UNI 5364 e successivi 
aggiornamenti)  

[°C] 3 

Temperatura massima estiva di progetto dell’aria esterna secondo norma  [°C] 33,5 

 
 

4. Dati tecnici e costruttivi dell'edificio (o del complesso di edifici) e delle relative 
strutture 

Condizionamento invernale 

 

Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) [m³] 5.961,13  

Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S)  [m²] 2.595,69  

Rapporto S/V  [m-1] 0,44  

Superficie utile riscaldata dell’edificio  [m²] 1.099,25 

Valore di progetto della temperatura interna invernale  [°C] 20,00 

Valore di progetto dell’umidità relativa interna invernale  [%] 65,00 

Presenza sistema di contabilizzazione del calore  Sì No 

 
 

Condizionamento estivo 

 

Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V)  [m³] 5.961,13  

Superficie disperdente che delimita il volume condizionato (S)  [m²] 2.595,69 

Superficie utile condizionata dell’edificio  [m²] 1.099,25 

Valore di progetto della temperatura interna estiva  [°C] 26,00 

Valore di progetto dell’umidità relativa interna estiva  [%] 50,00 

Presenza sistema di contabilizzazione del calore  Sì No 

 
 

Unità immobiliari 

 

Unità immobiliari centralizzate 
V. Lordo S. Lorda S/V S.Utile 

[m³] [m²] [m-1] [m²] 

Unità immobiliare: SCUOLA 5.961,13 2.595,69 0,44 1.099,25 
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Informazioni generali e prescrizioni 

 
- Presenza di reti di teleriscaldamento/raffreddamento a meno di 1000 m.  Sì No 

Se non sono state predisposte opere: motivazione della soluzione prescelta. 
 

  

- Livello di automazione per il controllo la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti 
termici (BACS).        min = classe B (UNI EN 15232) 

 
 

 
Descrizione e caratteristiche principali 

DESCRIZIONE	 UNITA’ IMMOBILIARE 
RIFLETTANZA SOLARE 

Valore Limite Verificata 

Copertura servizi SCUOLA 0,66 0,65 Si 

Copertura scuola SCUOLA 0,66 0,65 Si 
 

- Adozione di tecnologie di climatizzazione passiva per le coperture. Sì No 
Se “No” riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo.   

- Adozione di misuratori di energia (Energy meter). Sì No 

Se “Sì” descrizione e caratteristiche principali.   

- Adozione di sistemi di contabilizzazione diretta del calore, del freddo e dell’A.C.S.  Sì No 

Se “No” riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non utilizzo e definire 
quale sistema di contabilizzazione è stato utilizzato. 

  

- Utilizzazione di fonti di energia rinnovabili per la copertura di consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento 
secondo i principi minimi di integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all’allegato 3, del decreto legislativo 3 
marzo 2011, n. 28. 

 

Descrizione e percentuali di copertura	

DESCRIZIONE	
PERCENTUALI DI COPERTURA 

Valore Limite Verificata 

Copertura dei consumi per l’acqua calda sanitaria [%] 80,25 55,00  Si 
Copertura dei consumi per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il 
raffrescamento [%] 

70,56 55,00  Si 

Potenza elettrica installata degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 
[kW] 

16,74 16,40  Si 

 

- Adozione di sistemi di regolazione automatica della temperatura ambiente singoli locali o nelle 
zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale. 

Sì No 

Se “Sì” descrizione e caratteristiche principali.   

- Adozione di sistemi di compensazione climatica nella regolazione automatica della temperatura 
ambiente singoli locali o nelle zone termiche servite da impianti di climatizzazione invernale. 

Sì No 

Se “No” documentare le ragioni tecniche che hanno portato alla non utilizzazione.   

- Valutazione sull’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate sia esterni che interni presenti. 
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- Verifiche di cui alla lettera b) del punto 3.3.4 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 
192/2005. 

- Verifiche di cui alla lettera c) del punto 3.3.4 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 
192/2005. 

 
 

5. Dati relativi agli impianti 

5.1 Impianti termici 
Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, 
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. 

a) Descrizione impianto 

- Tipologia. 

 

- Sistemi di generazione. 

 

- Sistemi di termoregolazione. 

 

- Sistemi di contabilizzazione dell’energia termica. 

 

- Sistemi di distribuzione del vettore termico. 

 

- Sistemi di ventilazione forzata. 

 

- Sistemi di accumulo termico. 

 

- Sistemi di produzione e distribuzione dell’acqua calda sanitaria. 

 

- Trattamento di condizionamento chimico per l’acqua, norma UNI 8065. Sì No 

- Durezza dell’acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 100 kW [in 
gradi francesi]   

- Filtro di sicurezza. Sì No 
 

b) Specifiche dei generatori di energia 
 

- Installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria. Sì No 

- Installazione di un contatore del volume di acqua di reintegro dell’impianto. Sì No 
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Specifiche del generatore: Pompa calore aria/acqua 
Tipo Pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas, 

azionata da motore elettrico 
Lato esterno Aria 

Fluido lato utenze Acqua 
Potenza termica utile di riscaldamento [kW] 85,00 

Potenza elettrica assorbita [kW] 25,20 

Coefficiente di prestazione (COP o GUE) 3,370 
Indice di efficienza energetica (EER) 3,010 

Potenza termica utile di raffrescamento [kW] 80,90 
 
 

Specifiche del generatore: Scadacqua PDC 80 litri 
Tipo Pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas, 

azionata da motore elettrico 

Lato esterno Aria 
Fluido lato utenze Acqua 

Potenza termica utile di riscaldamento [kW] 0,62 

Potenza elettrica assorbita [kW]  
Coefficiente di prestazione (COP o GUE) 2,510 

 
 

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine 
diverse da quelle descritte, le prestazioni di dette macchine sono fornite utilizzando le caratteristiche fisiche della 
specifica apparecchiatura,  

c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell’impianto termico 
 
- Tipo di conduzione invernale prevista: Intermittente 

- Tipo di conduzione estiva prevista: Intermittente 

- Sistema di gestione dell’impianto termico 

 

- Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati) 

- Regolatori climatici e dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle 
singole zone o unità immobiliari 

o Numero di apparecchi 

0 
o Descrizione sintetica delle funzioni  

 
o Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore  

0 
 

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore/freddo nelle singole unità immobiliari (solo per impianti 
centralizzati 

- Numero di apparecchi 

0 
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- Descrizione sintetica del dispositivo 

 

e) Terminali di erogazione dell'energia termica 
 

f) Condotti di evacuazione dei prodotti di combustione 
 

g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento) 
 

h) Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione 
 

i) Schemi funzionali degli impianti termici 
In allegato inserire schema unifilare degli impianti termici con specificato: 

- Il posizionamento e le potenze dei terminali di erogazione; 
- Il posizionamento e tipo dei generatori; 
- Il posizionamento e tipo degli elementi di distribuzione; 
- Il posizionamento e tipo degli elementi di controllo; 
- Il posizionamento e tipo degli elementi di sicurezza. 

5.2 Impianti fotovoltaici 
Descrizione e caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato. 

5.3 Impianti solari termici 
Descrizione e caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato. 

5.4 Impianti di illuminazione 
Descrizione e caratteristiche tecniche e schemi funzionali in allegato. 
 

5.5 Altri impianti  
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6. Principali risultati di calcolo 
 
Si dichiara che l’edificio oggetto della presente relazione può essere definito “edificio ad energia quasi zero” in quanto sono 
contemporaneamente rispettati: 

- Tutti i requisiti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto 
legislativo 192/2005, secondo i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennai 2021 per 
tutti gli altri edifici; 

- Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’allegato 3, paragrafo 1, 
lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

a) Involucro edilizio e ricambi d’aria 
- Trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti. 

- Verifica termo-igrometrica 
Vedi allegati alla presente relazione 

- Valori di ventilazione 
 
 

Valori di ventilazione	

DESCRIZIONE	 VALORE U.M 

Unità immobiliare  SCUOLA  

Zona PRIMO  

Numero di ricambi medi giornalieri 0,640 [Vol/h] 
Portata d’aria di ricambio (G) 1.110,98 [m3/h] 

Zona TERRA  

Numero di ricambi medi giornalieri 0,759 [Vol/h] 
Portata d’aria di ricambio (G) 1.130,50 [m3/h] 
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b) Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda 
sanitaria, per la ventilazione e l’illuminazione 

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/(m2 anno), così come definite al paragrafo 3.3 
dell’Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005,  

rendimenti e parametri che ne caratterizzano l’efficienza energetica	

EPH,nd: Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio 

VALORE 40,892 VALORE 
LIMITE 

43,021 VERIFICATA  SI 

EPC,nd: Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio (compreso l’eventuale controllo 
dell’umidità) 

VALORE 11,049 VALORE 
LIMITE 

14,537 VERIFICATA  SI 

EPgl,tot = EPH,tot + EPC,tot +EPW,tot + EPV,tot + EPL,tot + EPT,tot: Indice di prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria) 

VALORE 75,727 VALORE 
LIMITE 

108,802 VERIFICATA  SI 

ηH: Efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento 

VALORE 0,802 VALORE 
LIMITE 

0,593 VERIFICATA SI 

ηW: Efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria 

VALORE 0,753 VALORE 
LIMITE 

0,523 VERIFICATA SI 

ηC: Efficienza media stagionale dell’impianto di raffrescamento (compreso l’eventuale controllo dell’umidità) 

VALORE 2,799 VALORE 
LIMITE 

1,147 VERIFICATA SI 

 
 
 

Determinazione indici caratteristici delle proprietà termiche dell’involucro edilizio	

Edificio: Edificio - Unità immobiliare: SCUOLA  

H’T: Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (UNI EN ISO 13789) 

VALORE 0,397 VALORE 
LIMITE 

0,600 VERIFICATA SI 

Asol,est/Asup utile: Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile 

VALORE 0,010 VALORE 
LIMITE 

0,040 VERIFICATA SI 

 
 
 
 

c) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria 
Non sono presenti impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria. 

d) Impianti fotovoltaici 
 
 

DESCRIZIONE	 VALORE U.M 

Potenza installata 16,74 [kW] 

Percentuale di copertura del fabbisogno annuo 51,92 [%] 
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e) Consuntivo energia

Energia consegnata o fornita (Edel) [kWh] 
Edificio: Edificio 

VETTORE ENERGETICO 
Climatizzazione 

invernale 
Climatizzazione 

estiva 
Acqua calda 

sanitaria 
Ventilazione 
meccanica 

Illuminazione Trasporti TOTALE 

Energia elettrica 22.751,80 28.823,90 696,37 52.272,10 

Energia rinnovabile (EPgl,ren) [kWh] 
Edificio: Edificio 

COMBUSTIBILE 
Climatizzazione 

invernale 
Climatizzazione 

estiva 
Acqua calda 

sanitaria 
Ventilazione 
meccanica 

Illuminazione Trasporti TOTALE 

Energia elettrica 1.718,69 977,62 38,72 934,02 4.799,76 267,99 8.736,80 

Energia elettrica da fonte 
rinnovabile in-situ 

1.433,27 4.754,25 87,93 796,73 12.300,80 695,68 20.068,60 

Energia aero/idro/geo-termica 17.661,70 526,06 18.187,80 

TOTALE 20.813,66 5.731,87 652,71 1.730,75 17.100,56 963,67 46.993,20 

Fabbisogno annuale globale di energia primaria (EPgl,tot) [kWh] 
Edificio: Edificio 

COMBUSTIBILE 
Climatizzazione 

invernale 
Climatizzazione 

estiva 
Acqua calda 

sanitaria 
Ventilazione 
meccanica 

Illuminazione Trasporti TOTALE 

Energia elettrica 8.849,45 5.033,69 199,36 4.809,20 24.713,70 1.379,87 44.985,20 

Energia elettrica da fonte 
rinnovabile in-situ 

1.433,27 4.754,25 87,93 796,73 12.300,80 695,68 20.068,60 

Energia aero/idro/geo-termica 17.661,70 526,06 18.187,80 

TOTALE 27.944,42 9.787,94 813,35 5.605,93 37.014,50 2.075,55 83.241,60 

Verifica dell’idoneità dell’energia prodotta dalle pompe di calore. Allegato 1, punto 4, D.Lgs. 28 del 03/03/2011 
Edificio: Edificio 

Pompa di calore Servizio Vettore energetico SPF η Valore limite 

Pompa di calore aria/acqua Riscaldamento Energia elettrica 4,47 0,455 2,53 

Scalda aria/acqua Acqua calda sanitaria Energia elettrica 4,09 0,455 2,53 

f) Valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi ad alta efficienza
Vedi allegati alla presente relazione 

7. Elementi specifici che motivano eventuali deroghe a norme fissate dalla
normativa vigente
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8. Documentazione allegata 
 
[				]	 Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli locali e 

definizione degli elementi costruttivi	
[				]	 Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi fissi di protezione solare e definizione degli 

elementi costruttivi	
[				]	 Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento 

degli apporti solari	
[				]	 Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all’analoga voce del paragrafo ‘Dati relativi agli 

impianti punto 5.1 lettera i’ e dei punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
[				]	 Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termo igrometriche e della massa efficace dei componenti 

opachi dell’involucro edilizio con verifica dell’assenza di rischio formazione di muffe e di condensazioni 
interstiziali 

[				]	 Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro edilizio e loro 
permeabilità all’aria 

[				]	 Schede con indicazione della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di 
sistemi alternativi ad alta efficienza 

	 Altri eventuali allegati non obbligatori…………… 
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9. Dichiarazione di rispondenza	
 
Il sottoscritto   Dott. Arch. Liborio Pavone 
Iscritto all’Albo degli Architetti P.P.C.- Catania   
numero di iscrizione  1020  
essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall’articolo 15 commi 1 e 2, del decreto legislativo del 19 Agosto 2005 n. 
192 di attuazione della direttiva 2002/91CE, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 29 Dicembre 2006, n. 311 
G.U. Serie Generale n. 26 del 01/02/07 e aggiornato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 Aprile 2009 n. 59 G.U. 
Serie Generale n. 132 del 10/06/09. 
 
Dichiara sotto la propria personale responsabilità che: 
 

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 
192/2005 nonché dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005; 

b) il progetto relativo alle opere di cui sopra rispetta gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i 
principi minimi e le decorrenze di cui all’allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, 
n. 28; 

c) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli 
elaborati progettuali. 
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Allegati 
 

 
1. Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale dei componenti verticali 

opachi dell’involucro edilizio interessati all’intervento. 
 
2. Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale delle componenti orizzontali 

o inclinati dell’involucro edilizio interessati all’intervento. 
 
3. Trasmittanza termica delle degli elementi divisori tra unità immobiliari 
 
4. Caratteristiche termiche delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili ed 

assimilabili dell’involucro edilizio interessati all’intervento. 
Classe di permeabilità dell’aria dei serramenti esterni. 

 
5. Verifica termo-igrometrica dei componenti opachi dell’involucro edilizio. 
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1.Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale delle strutture 
opache verticali  

 

LEGENDA 

 

DEFINIZIONE SIMBOLO 

Spessore strato s 

Conduttività termica del materiale 
λ 

Conduttanza unitaria C 

Massa volumica 
ρ 

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 0-50% δa10-12 

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 50-95% δu10-12 

Resistenza termica dei singoli strati R 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete interna e parete esterna UIW 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e pilastro UP 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e solaio/balcone UB 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e pavimento UF 

Inverso delle conduttanze unitarie superficiali (*) 

Inverso della resistenza termica totale (**) 

Tenendo conto di eventuali incrementi di sicurezza o di strutture speciali (***) 
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D106 - Parete perimetrale poroton+cappotto 
Spessore totale [cm]: 40,70 Massa superficiale [kg/m²] 256,20 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 7,69 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 0,26 Tot. [(m²·K)/W]: 3,87 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 0,28 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 3,52 

La struttura è impiegata in una zona di categoria diversa da E6 o E8 e la zona climatica è compresa tra A e E. 
L’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione è 298,61 [W/m²]  maggiore di 290 W/m². 
La massa superficiale della struttura è: 256,2 [kg/m²]  - Valore minimo di legge 230 [kg/m²] 
La trasmittanza termica periodica |Yee,12| della struttura è:0,00958495 [W/(m²·K)]  - Valore massimo ammesso 0.10 [W/(m²·K)] 
Di conseguenza la struttura è verificata. 
 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 
(dall’interno verso l’esterno) 

s λ C ρ δa10-12 δu10-12 R 
[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

inti Intonaco interno 0,50 0,700  1.400,00 19,30 21,23 0,01 

9 Malta di cemento (rinzaffo) 1,50 1,400  2.000,00 6,43 7,08 0,01 

Poroton 
30 

Parete Poroton 30cm 30,00  0,59 850,00 19,30 21,23 1,71 

adesivo 
cappotto 

Adesivo per cappotto 0,70 0,900  1.500,00 6,43 7,08 0,01 

EPS100
+G Lastra EPS 100 con Grafite 6,00 0,031  20,00 3,86 4,25 1,94 

rivestim
ento 

cappotto 
Intonaco in pasta 1,50 0,700  1.800,00 1,93 2,12 0,02 

rasante 
cappotto 

Rasante cementizio 0,50 0,900  1.500,00 6,43 7,08 0,01 
         

 

Immagine stratigrafia 
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Stru2801 - Divisorio 20 
Spessore totale [cm]: 20,00 Massa superficiale [kg/m²] 114,00 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 7,69 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 7,69 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,29 Tot. [(m²·K)/W]: 0,77 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 1,29 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 0,77 

 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 
(dall’interno verso l’esterno) 

s λ C ρ δa10-12 δu10-12 R 
[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

1 Malta di gesso per intonaci 0,50 0,290  600,00 24,13 26,54 0,02 

9 Malta di cemento (rinzaffo) 2,00 1,400  2.000,00 6,43 7,08 0,01 

2930 Mattone forato 1.1.22 150 15,00  2,22 760,00 21,44 23,59 0,45 

9 Malta di cemento (rinzaffo) 2,00 1,400  2.000,00 6,43 7,08 0,01 

1 Malta di gesso per intonaci 0,50 0,290  600,00 24,13 26,54 0,02 
         

 

Immagine stratigrafia 
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 - Divisorio 10 
Spessore totale [cm]: 10,00 Massa superficiale [kg/m²] 62,00 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 7,69 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 7,69 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,99 Tot. [(m²·K)/W]: 0,50 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 1,99 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 0,50 

 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 
(dall’interno verso l’esterno) 

s λ C ρ δa10-12 δu10-12 R 
[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

1 Malta di gesso per intonaci 0,50 0,290  600,00 24,13 26,54 0,02 

9 Malta di cemento (rinzaffo) 0,50 1,400  2.000,00 6,43 7,08  

2927 Mattone forato 1.1.19 80 8,00  5,00 775,00 21,44 23,59 0,20 

9 Malta di cemento (rinzaffo) 0,50 1,400  2.000,00 6,43 7,08  

1 Malta di gesso per intonaci 0,50 0,290  600,00 24,13 26,54 0,02 
         

 

Immagine stratigrafia 
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D923 - Divisorio 30 
Spessore totale [cm]: 30,00 Massa superficiale [kg/m²] 212,50 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 7,69 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 7,69 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,13 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 0,67 Tot. [(m²·K)/W]: 1,48 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 0,67 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 1,48 

 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 
(dall’interno verso l’esterno) 

s λ C ρ δa10-12 δu10-12 R 
[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

1 Malta di gesso per intonaci 0,50 0,290  600,00 24,13 26,54 0,02 

9 Malta di cemento (rinzaffo) 2,00 1,400  2.000,00 6,43 7,08 0,01 

Poroton 
25 

Parete Poroton 25cm 25,00  0,86 850,00 19,30 21,23 1,16 

9 Malta di cemento (rinzaffo) 2,00 1,400  2.000,00 6,43 7,08 0,01 

1 Malta di gesso per intonaci 0,50 0,290  600,00 24,13 26,54 0,02 
         

 

Immagine stratigrafia 
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2.Caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale strutture opache 
orizzontali dell’involucro edilizio  

 

LEGENDA 

 

DEFINIZIONE SIMBOLO 

Spessore strato s 

Conduttività termica del materiale 
λ 

Conduttanza unitaria C 

Massa volumica 
ρ 

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 0-50% δa10-12 

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 50-95% δu10-12 

Resistenza termica dei singoli strati R 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete interna e parete esterna UIW 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e pilastro UP 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e solaio/balcone UB 

Trasmittanza aggiuntiva dovuta al ponte termico tra parete esterna e pavimento UF 

Inverso delle conduttanze unitarie superficiali (*) 

Inverso della resistenza termica totale (**) 

Tenendo conto di eventuali incrementi di sicurezza o di strutture speciali (***) 
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Stru1312 - Pavimento su terreno scuola 
Spessore totale [cm]: 103,00 Massa superficiale [kg/m²] 1.154,50 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 5,88 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,17 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 0,25 Tot. [(m²·K)/W]: 4,06 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 0,25 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 4,06 

 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 
(dall’interno verso l’esterno) 

s λ C ρ δa10-12 δu10-12 R 
[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

pgres Pavimen. interna - monocottura 1,00 1,470  1.700,00 0,97 1,06 0,01 

1300 C.l.s. di perlite espansa 6,00 0,100  1.600,00 9,65 10,62 0,60 

EPS100
+G 

Lastra EPS 100 con Grafite 6,00 0,031  20,00 3,86 4,25 1,94 

1200 Calcestruzzo ordinario 10,00 1,280  2.200,00 2,76 3,03 0,08 

1008 Intercapedine aria PAV. 100mm 30,00 0,520  1,00 193,00 212,30 0,58 

2100 Ciottoli e pietre frantumate 40,00 0,700  1.500,00 38,60 42,46 0,57 

1200 Calcestruzzo ordinario 10,00 1,280  2.200,00 2,76 3,03 0,08 
         

 

Immagine stratigrafia 
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 - Solaio interpiano scuola 
Spessore totale [cm]: 70,00 Massa superficiale [kg/m²] 598,25 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 10,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,10 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 10,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,10 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 0,67 Tot. [(m²·K)/W]: 1,50 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 0,67 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 1,50 

 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 
(dall’interno verso l’esterno) 

s λ C ρ δa10-12 δu10-12 R 
[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

F. 
minerale Controsoffitto fibra minerale 1,00 0,037  275,00 24,13 26,54 0,27 

1036 Intercapedine aria SOFF.100mm 30,00 0,700  1,00 193,00 212,30 0,43 

inti Intonaco interno 0,50 0,700  1.400,00 19,30 21,23 0,01 

9 Malta di cemento (rinzaffo) 0,50 1,400  2.000,00 6,43 7,08  

PREDALL
S 31cm 

PREDALLES 31cm 31,00  1,94 1.420,00 21,44 23,59 0,52 

1201 Sottofondo in cls magro 6,00 0,930  2.200,00 2,76 3,03 0,06 

2403 Piastrelle in ceramica 1,00 1,000  2.300,00 0,97 1,06 0,01 
         

 

Immagine stratigrafia 

 
 
  



RELAZIONE TECNICA LEGGE 10 -Rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici 

Elaborato con: MC4Suite 2020 
Pag. 22 

D104 - Copertura scuola 
Spessore totale [cm]: 76,00 Massa superficiale [kg/m²] 557,09 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 10,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,10 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 0,31 Tot. [(m²·K)/W]: 3,23 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 0,31 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 3,23 

La struttura è impiegata in una zona di categoria diversa da E6 o E8 e la zona climatica è compresa tra A e E  
L’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione è 298,61 [W/m²] maggiore di 290 W/m². 
La trasmittanza termica periodica |Yee,12| della struttura è: 0,00618922 [W/(m²·K)]  - Valore massimo ammesso 0.18 [W/(m²·K)] 
Di conseguenza la struttura è verificata. 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 
(dall’interno verso l’esterno) 

s λ C ρ δa10-12 δu10-12 R 
[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

F. 
minerale 

Controsoffitto fibra minerale 1,00 0,037 275,00 24,13 26,54 0,27 

1036 Intercapedine aria SOFF.100mm 30,00 0,700 1,00 193,00 212,30 0,43 

1400 Feltro res. lana di vetro 14 6,00 0,048 14,00 149,61 164,57 1,25 

inti Intonaco interno 0,50 0,700 1.400,00 19,30 21,23 0,01 

9 Malta di cemento (rinzaffo) 0,50 1,400 2.000,00 6,43 7,08 

PREDALL
S 31cm 

PREDALLES 31cm 31,00 1,94 1.420,00 21,44 23,59 0,52 

1300 C.l.s. di perlite espansa 6,00 0,100 1.600,00 9,65 10,62 0,60 

Immagine stratigrafia
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D11217 - Solaio interpiano corridoio 
Spessore totale [cm]: 100,00 Massa superficiale [kg/m²] 598,55 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 10,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,10 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 10,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,10 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 0,52 Tot. [(m²·K)/W]: 1,93 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 0,52 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 1,93 

 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 
(dall’interno verso l’esterno) 

s λ C ρ δa10-12 δu10-12 R 
[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

F. 
minerale Controsoffitto fibra minerale 1,00 0,037  275,00 24,13 26,54 0,27 

1036 Intercapedine aria SOFF.100mm 60,00 0,700  1,00 193,00 212,30 0,86 

inti Intonaco interno 0,50 0,700  1.400,00 19,30 21,23 0,01 

9 Malta di cemento (rinzaffo) 0,50 1,400  2.000,00 6,43 7,08  

PREDALL
S 31cm 

PREDALLES 31cm 31,00  1,94 1.420,00 21,44 23,59 0,52 

1201 Sottofondo in cls magro 6,00 0,930  2.200,00 2,76 3,03 0,06 

2403 Piastrelle monocottura 1,00 1,000  2.300,00 0,97 1,06 0,01 
         

 

Immagine stratigrafia 
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D1432 - Copertura servizi 
Spessore totale [cm]: 106,00 Massa superficiale [kg/m²] 557,39 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 10,00 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,10 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 0,27 Tot. [(m²·K)/W]: 3,65 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 0,27 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 3,65 

La struttura è impiegata in una zona di categoria diversa da E6 o E8 e la zona climatica è compresa tra A e E  
L’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione è 298,61 [W/m²] maggiore di 290 W/m². 
La trasmittanza termica periodica |Yee,12| della struttura è: 0,00515341 [W/(m²·K)]  - Valore massimo ammesso 0.18 [W/(m²·K)] 
Di conseguenza la struttura è verificata. 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 
(dall’interno verso l’esterno) 

s λ C ρ δa10-12 δu10-12 R 
[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

F. 
minerale 

Controsoffitto fibra minerale 1,00 0,037 275,00 24,13 26,54 0,27 

1036 Intercapedine aria SOFF.100mm 60,00 0,700 1,00 193,00 212,30 0,86 

1400 Feltro res. lana di vetro 14 3,00 0,048 14,00 149,61 164,57 1,25 

inti Intonaco interno 0,50 0,700 1.400,00 19,30 21,23 0,01 

9 Malta di cemento (rinzaffo) 0,50 1,400 2.000,00 6,43 7,08 

PREDALL
S 31cm 

PREDALLES 31cm 31,00 1,94 1.420,00 21,44 23,59 0,52 

1300 C.l.s. di perlite espansa 6,00 0,100 1.600,00 9,65 10,62 0,60 

pgres Pavimen. esterna - Klinker 1,00 1,470 1.700,00 0,97 1,06 0,01 

Immagine stratigrafia
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D105 - Pavimento su terreno servizi 
Spessore totale [cm]: 294,00 Massa superficiale [kg/m²] 776,43 

CONDUTTANZA UNITARIA RESISTENZA UNITARIA 

Superficiale interna [W/(m²·K)]: 5,88 Superficiale interna(*) [(m²·K)/W]: 0,17 

Superficiale esterna [W/(m²·K)]: 25,00 Superficiale esterna(*) [(m²·K)/W]: 0,04 

TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 0,14 Tot. [(m²·K)/W]: 7,27 

Tot. adottata (***) [W/(m²·K)]: 0,14 Tot. adottata [(m²·K)/W]: 7,27 

Cod. DESCRIZIONE STRATO 
(dall’interno verso l’esterno) 

s λ C ρ δa10-12 δu10-12 R 
[cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kg/m3] [kg/msPa] [kg/msPa] [m²°C/W] 

1200 Calcestruzzo ordinario 10,00 1,280 2.200,00 2,76 3,03 0,08 

1008 Intercapedine aria PAV. 100mm 239,00 0,520 1,00 193,00 212,30 4,60 

1400 Feltro res. lana di vetro 14 3,00 0,048 14,00 149,61 164,57 1,25 

inti Intonaco interno 0,50 0,700 1.400,00 19,30 21,23 0,01 

9 Malta di cemento (rinzaffo) 0,50 1,400 2.000,00 6,43 7,08 

PREDALL
S 31cm PREDALLES 31cm 31,00 1,94 1.420,00 21,44 23,59 0,52 

1300 C.l.s. di perlite espansa 6,00 0,100 1.600,00 9,65 10,62 0,60 

pgres Pavimen. interna - monocottura 1,00 1,470 1.700,00 0,97 1,06 0,01 

Immagine stratigrafia
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3.Trasmittanza termica degli elementi divisori tra unità immobiliari  
 

LEGENDA 

 

DEFINIZIONE SIMBOLO 

Spessore strato s 

Conduttività termica del materiale 
λ 

Conduttanza unitaria C 

Massa volumica 
ρ 

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 0-50% δa10-12 

Permeabilità al vapore nell’intervallo di umidità relativa 50-95% δu10-12 

Resistenza termica dei singoli strati R 

Inverso delle conduttanze unitarie superficiali (*) 

Inverso della resistenza termica totale (**) 

Tenendo conto di eventuali incrementi di sicurezza o di strutture speciali (***) 
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4.Caratteristiche termiche delle chiusure trasparenti e opache dell'involucro 
edilizio  

 

LEGENDA 

 

DEFINIZIONE SIMBOLO 

Area del vetro Ag 

Area del telaio Af 

Lunghezza della superficie vetrata Lg 

Trasmittanza termica dell’elemento vetrato Ug 

Trasmittanza termica del telaio Uf 

Trasmittanza lineica (nulla in caso di vetro singolo) Ul 

Trasmittanza termica totale del serramento Uw 

Inverso delle conduttanze unitarie superficiali (*) 

Inverso della resistenza termica totale (**) 
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101 - Infisso 250x180 
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,70 Tot. [(m²·K)/W]: 0,59 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uw 
[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 3,53 0,97 11,08 1,10 1,70 

 

101 - Infisso 250x180 
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102 - Infisso 360x180 
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,70 Tot. [(m²·K)/W]: 0,59 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uw 
[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 5,24 1,24 13,28 1,10 1,70 

 

102 - Infisso 360x180 
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103 - Infisso 475x170 
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,70 Tot. [(m²·K)/W]: 0,59 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uw 
[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 6,35 1,72 21,02 1,10 1,70 

 

103 - Infisso 475x170 
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2194 - Infisso 625x100 
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,70 Tot. [(m²·K)/W]: 0,59 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uw 
[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 4,85 1,40 19,94 1,10 1,70 

 

2194 - Infisso 625x100 
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2193 - Infisso 480x100 
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,70 Tot. [(m²·K)/W]: 0,59 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uw 
[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 3,70 1,10 15,52 1,10 1,70 

 

2193 - Infisso 480x100 
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2305 - Infisso 180x250 
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,70 Tot. [(m²·K)/W]: 0,59 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uw 
[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 3,15 1,35 12,00 1,10 1,70 

 

2305 - Infisso 180x250 
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23098 - Infisso 380x430 
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,70 Tot. [(m²·K)/W]: 0,59 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uw 
[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 6,53 4,87 28,96 1,10 1,70 

 

23098 - Infisso 380x430 
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104 - Infisso 475x180 
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,70 Tot. [(m²·K)/W]: 0,59 

TIPOLOGIA 
Ag Af Lg Ug Uw 
[m²] [m²] [m] [W/m²°C] [W/m²°C] 

SERRAMENTO SINGOLO 6,79 1,76 21,82 1,10 1,70 

 

104 - Infisso 475x180 
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101 - Porta 180x250 
TRASMITTANZA RESISTENZA TERMICA 

Tot. (**) [W/(m²·K)]: 1,90 Tot. [(m²·K)/W]: 0,53 
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5.Calcolo della temperatura superficiale e della condensa interstiziale di strutture 

edilizie secondo la norma uni en iso 13788 
 
 

GRANDEZZE, SIMBOLI ED UNITÀ DI MISURA ADOTTATI 
 

DEFINIZIONE SIMBOLO UNITA’ DI MISURA 

Massa di vapore per unità di superficie accumulata in corrispondenza di un’interfaccia Ma [kg/m²] 

Resistenza termica specifica R [(m²·K)/W] 

Temperatura T [°C] 

Fattore di resistenza igroscopica Mu  

Fattore di temperatura in corrispondenza alla superficie interna fRsi  

Fattore di temperatura di progetto in corrispondenza alla superficie interna fRsi,min  

Spessore dello strato corrente S [cm] 
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Pavimento su terreno scuola 
Materiale Mu R S 

  [(m²·K)/W] [cm] 
Pavimentazione interna - gres 200 0,007 1 

C.l.s. di perlite espansa 20 0,602 6 

Lastra EPS 100 con Grafite 50 1,935 6 

Calcestruzzo ordinario 70 0,078 10 

Intercapedine aria PAV. 100mm 1 0,577 30 

Ciottoli e pietre frantumate 5 0,571 40 

Calcestruzzo ordinario 70 0,078 10 

 Totale Totale 

Fattore di qualità = 0,9400 4,059 103 
 

Calcolo della condensa 
Mese Te URe Ti Uri Pe Pi Tmin Frsi Gc Ma 

[°C] [%] [°C] [%] [kPa] [kPa] [°C]  [kg/m²] [kg/m²] 

Agosto 18,4 100 20 91 2,12 2,14 20 1,0000 0,00004 0,00004 

Settembre 16,9 100 20 84 1,92 1,96 20 1,0000 0,00019 0,00023 

Ottobre 14,5 100 20 74 1,65 1,72 18,7 0,7610 0,00060 0,00083 

Novembre 13,1 100 20 68 1,51 1,6 17,5 0,6350 0,00090 0,00172 

Dicembre 12,9 100 20 68 1,49 1,58 17,3 0,6210 0,00098 0,00270 

Gennaio 12,2 100 20 65 1,42 1,52 16,7 0,5770 0,00118 0,00388 

Febbraio 12,9 100 20 67 1,48 1,58 17,3 0,6180 0,00090 0,00478 

Marzo 14,7 100 20 74 1,67 1,74 18,8 0,7790 0,00057 0,00534 

Aprile 16,4 100 20 82 1,86 1,91 20 1,0000 0,00025 0,00560 

Maggio 18,7 100 20 93 2,15 2,17 20 1,0000 0,00003 0,00563 

Giugno 19,9 100 20 99 2,32 2,32 20 1,0000  0,00563 

Luglio 20,2 100 20,2 100 2,37 2,37 20   0,00563 
 

Verifiche normative 

La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.  

La quantità di condensato non è limitata alla quantita' rievaporabile. 

La quantità di condensato  non supera i 0.5 kg/m²  

La struttura è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 
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Riepilogo grafico dei mesi 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

    
Maggio Giugno Luglio Agosto 

    
Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
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Parete perimetrale poroton+cappotto 
Materiale Mu R S 

  [(m²·K)/W] [cm] 
Intonaco interno 10 0,007 0,5 

Malta di cemento (rinzaffo) 30 0,011 1,5 

Parete Poroton 30cm 10 1,709 30 

Adesivo per cappotto 30 0,008 0,7 

Lastra EPS 100 con Grafite 50 1,935 6 

Intonaco in pasta 100 0,021 1,5 

Rasante cementizio 30 0,006 0,5 

 Totale Totale 

Fattore di qualità = 0,9370 3,868 40,7 
 

Calcolo della condensa 
Mese Te URe Ti Uri Pe Pi Tmin Frsi Gc Ma 

[°C] [%] [°C] [%] [kPa] [kPa] [°C]  [kg/m²] [kg/m²] 

Gennaio 9,9 77 20 65 0,94 1,52 16,7 0,6710   

Febbraio 8,4 67 20 60 0,74 1,4 15,4 0,6010   

Marzo 9,8 65 20 59 0,79 1,38 15,2 0,5230   

Aprile 13,4 77 20 67 1,19 1,56 17,1 0,5610   

Maggio 16,8 72 20 67 1,38 1,56 17,1 0,0957   

Giugno 21,4 62 21,4 62 1,58 1,58 17,3    

Luglio 23,8 57 23,8 57 1,69 1,69 18,3    

Agosto 24,5 60 24,5 60 1,85 1,85 19,8    

Settembre 20,9 64 20,9 64 1,58 1,58 17,3    

Ottobre 17,8 77 20 73 1,58 1,7 18,5 0,2910   

Novembre 13,1 74 20 65 1,12 1,51 16,6 0,5080   

Dicembre 10,3 72 20 62 0,9 1,46 16 0,5890   
 

Verifiche normative 

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.  

La quantità di condensato è limitata alla quantita' rievaporabile. 

La quantità di condensato  non supera i 0.5 kg/m²  

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 
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Riepilogo grafico dei mesi 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

    
Maggio Giugno Luglio Agosto 

    
Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
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Pavimento su terreno servizi 
Materiale Mu R S 

  [(m²·K)/W] [cm] 
Calcestruzzo ordinario 70 0,078 10 

Intercapedine aria PAV. 100mm 1 4,596 239 

Feltro res. lana di vetro 14 1,29 1,25 6 

Intonaco interno 10 0,007 0,5 

Malta di cemento (rinzaffo) 30 0,004 0,5 

PREDALLES 31cm 9 0,517 31 

C.l.s. di perlite espansa 20 0,602 6 

Pavimentazione interna - gres 200 0,007 1 

 Totale Totale 

Fattore di qualità = 0,9660 7,271 294 
 

Calcolo della condensa 
Mese Te URe Ti Uri Pe Pi Tmin Frsi Gc Ma 

[°C] [%] [°C] [%] [kPa] [kPa] [°C]  [kg/m²] [kg/m²] 

Agosto 18,4 100 20 91 2,12 2,14 20 1,0000 0,00040 0,00040 

Settembre 16,9 100 20 84 1,92 1,96 20 1,0000 0,00082 0,00122 

Ottobre 14,5 100 20 74 1,65 1,72 18,7 0,7610 0,00165 0,00286 

Novembre 13,1 100 20 68 1,51 1,6 17,5 0,6350 0,00211 0,00497 

Dicembre 12,9 100 20 68 1,49 1,58 17,3 0,6210 0,00226 0,00723 

Gennaio 12,2 100 20 65 1,42 1,52 16,7 0,5770 0,00256 0,00979 

Febbraio 12,9 100 20 67 1,48 1,58 17,3 0,6180 0,00206 0,01184 

Marzo 14,7 100 20 74 1,67 1,74 18,8 0,7790 0,00159 0,01344 

Aprile 16,4 100 20 82 1,86 1,91 20 1,0000 0,00098 0,01441 

Maggio 18,7 100 20 93 2,15 2,17 20 1,0000 0,00033 0,01474 

Giugno 19,9 100 20 99 2,32 2,32 20 1,0000 0,00003 0,01477 

Luglio 20,2 100 20,2 100 2,37 2,37 20   0,01477 
 

Verifiche normative 

La struttura è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.  

La quantità di condensato non è limitata alla quantita' rievaporabile. 

La quantità di condensato  non supera i 0.5 kg/m²  

La struttura è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 
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Riepilogo grafico dei mesi 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

    
Maggio Giugno Luglio Agosto 

    
Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
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Copertura servizi 
Materiale Mu R S 

  [(m²·K)/W] [cm] 
Controsoffitto fibra minerale 8 0,27 1 

Intercapedine aria SOFF.100mm 1 0,857 60 

Feltro res. lana di vetro 14 1,29 1,25 6 

Intonaco interno 10 0,007 0,5 

Malta di cemento (rinzaffo) 30 0,004 0,5 

PREDALLES 31cm 9 0,517 31 

C.l.s. di perlite espansa 20 0,602 6 

Pavimentazione interna - gres 200 0,007 1 

 Totale Totale 

Fattore di qualità = 0,9340 3,654 106 
 

Calcolo della condensa 
Mese Te URe Ti Uri Pe Pi Tmin Frsi Gc Ma 

[°C] [%] [°C] [%] [kPa] [kPa] [°C]  [kg/m²] [kg/m²] 

Gennaio 9,9 77 20 65 0,94 1,52 16,7 0,6710   

Febbraio 8,4 67 20 60 0,74 1,4 15,4 0,6010   

Marzo 9,8 65 20 59 0,79 1,38 15,2 0,5230   

Aprile 13,4 77 20 67 1,19 1,56 17,1 0,5610   

Maggio 16,8 72 20 67 1,38 1,56 17,1 0,0957   

Giugno 21,4 62 21,4 62 1,58 1,58 17,3    

Luglio 23,8 57 23,8 57 1,69 1,69 18,3    

Agosto 24,5 60 24,5 60 1,85 1,85 19,8    

Settembre 20,9 64 20,9 64 1,58 1,58 17,3    

Ottobre 17,8 77 20 73 1,58 1,7 18,5 0,2910   

Novembre 13,1 74 20 65 1,12 1,51 16,6 0,5080   

Dicembre 10,3 72 20 62 0,9 1,46 16 0,5890   
 

Verifiche normative 

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.  

La quantità di condensato è limitata alla quantita' rievaporabile. 

La quantità di condensato  non supera i 0.5 kg/m²  

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 
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Riepilogo grafico dei mesi 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

    
Maggio Giugno Luglio Agosto 

    
Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
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Copertura scuola 
Materiale Mu R S 

  [(m²·K)/W] [cm] 
Controsoffitto fibra minerale 8 0,27 1 

Intercapedine aria SOFF.100mm 1 0,429 30 

Feltro res. lana di vetro 14 1,29 1,25 6 

Intonaco interno 10 0,007 0,5 

Malta di cemento (rinzaffo) 30 0,004 0,5 

PREDALLES 31cm 9 0,517 31 

C.l.s. di perlite espansa 20 0,602 6 

Pavimentazione interna - gres 200 0,007 1 

 Totale Totale 

Fattore di qualità = 0,9260 3,226 76 
 

Calcolo della condensa 
Mese Te URe Ti Uri Pe Pi Tmin Frsi Gc Ma 

[°C] [%] [°C] [%] [kPa] [kPa] [°C]  [kg/m²] [kg/m²] 

Gennaio 9,9 77 20 65 0,94 1,52 16,7 0,6710   

Febbraio 8,4 67 20 60 0,74 1,4 15,4 0,6010   

Marzo 9,8 65 20 59 0,79 1,38 15,2 0,5230   

Aprile 13,4 77 20 67 1,19 1,56 17,1 0,5610   

Maggio 16,8 72 20 67 1,38 1,56 17,1 0,0957   

Giugno 21,4 62 21,4 62 1,58 1,58 17,3    

Luglio 23,8 57 23,8 57 1,69 1,69 18,3    

Agosto 24,5 60 24,5 60 1,85 1,85 19,8    

Settembre 20,9 64 20,9 64 1,58 1,58 17,3    

Ottobre 17,8 77 20 73 1,58 1,7 18,5 0,2910   

Novembre 13,1 74 20 65 1,12 1,51 16,6 0,5080   

Dicembre 10,3 72 20 62 0,9 1,46 16 0,5890   
 

Verifiche normative 

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.  

La quantità di condensato è limitata alla quantita' rievaporabile. 

La quantità di condensato  non supera i 0.5 kg/m²  

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 
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Riepilogo grafico dei mesi 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

    
Maggio Giugno Luglio Agosto 

    
Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
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ATTESTATO	DI	PRESTAZIONE		
ENERGETICA	DEGLI	EDIFICI	

CODICE	IDENTIFICATIVO:		 VALIDO	FINO	AL:		

 
 
 
 

 

DATI	GENERALI  
 

Destinazione d’uso 

 

 Oggetto dell’attestato  

 

 £ Nuova costruzione 

£ Passaggio di proprietà 

£ Locazione 

£ Ristrutturazione importante 

£ Riqualificazione energetica 

£ Altro: _______________ 

£ Residenziale £ Intero edificio 

R Non residenziale R Unità immobiliare : SCUOLA 

Classificazione D.P.R. 412/93: E.7 £ Gruppo di unità immobiliari 

Numero di unità immobiliari di cui è composto l’edificio: 1 
 

Dati identificativi 
  

 Regione: SICILIA Zona climatica:  C  

Comune:  () Anno di costruzione:    

Indirizzo:   Superficie utile riscaldata:  1.099,25 m2 

Piano:   Superficie utile raffrescata:  1.099,25 m2 

Interno:   Volume lordo riscaldato:  5.961,13 m3 

Coordinate GIS:  . N . E Volume lordo raffrescato:  5.961,13 m3 
 

Comune 

catastale 
()() Sezione  Foglio  Particella  

Subalterni da  a   da  a   da  a   da  a   

Altri subalterni                     
 

Servizi energetici presenti 

R  Climatizzazione invernale 

R  Climatizzazione estiva 

R  Ventilazione meccanica 

R  Prod. acqua calda sanitaria 

R  Illuminazione 

R  Trasporto di persone o cose 
	

PRESTAZIONE	ENERGETICA	E	DEL	FABBRICATO  

La sezione riporta l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione 

energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti. 

Prestazione energetica del fabbricato Prestazione energetica globale Riferimenti 

 

 

Gli immobili simili a questo 

avrebbero in media la seguente 

classificazione  

Se nuovi 

 

Se esistenti 

 

 

A3(58,86)	
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ATTESTATO	DI	PRESTAZIONE		
ENERGETICA	DEGLI	EDIFICI	

CODICE	IDENTIFICATIVO:		 VALIDO	FINO	AL:		

 
 
 
 

PRESTAZIONE	ENERGETICA	DEGLI	IMPIANTI	E	CONSUMI	STIMATI  

La sezione riporta l’indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia consumata annualmente 
dall’immobile secondo un uso standard. 
 

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi annui di energia 

 

 FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE Quantità annua consumata in uso standard 

(specificare unità di misura) 

Indici di prestazione energetica globali ed emissioni 

R Energia elettrica da rete 18588.94 [kWhe] Indice della prestazione energetica non rinnovabile 

EPgl,nren 

kWh/m2anno 

 

32,98 

£ Gas naturale  

£ GPL  

£ Carbone  

£ Gasolio e Olio combustibile  

£ Biomasse solide  Indice della prestazione energetica rinnovabile 

EPgl,ren 

kWh/m2anno 

 

42,75 

£ Biomasse liquide  

£ Biomasse gassose  

R Solare fotovoltaico 20069.62 [kWhe] 

£ Solare termico  

£ Eolico  Emissioni CO2 

kg/m2 anno 

7,33 
£ Teleriscaldamento  

£ Teleraffrescamento  

£ Altro (specificare)   

RACCOMANDAZIONI  

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione dell’insieme di essi, esprimendo una 

valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato di prestazione energetica. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE 

INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI 

Codice TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO Comporta una 

ristrutturazione 

importante 

Tempo di ritorno 

dell’investimento 

(anni) 

Classe Energetica 

raggiungibile con 

l’intervento 

(EPgl,nren 

kWh/m2anno) 

CLASSE ENERGETICA 

raggiungibile se si 

realizzano tutti gli 

interventi 

raccomandati 

  £ 0  

 () 

  £ 0   

  £ 0  

  £ 0   

  £ 0  

  £   
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ATTESTATO	DI	PRESTAZIONE		
ENERGETICA	DEGLI	EDIFICI	

CODICE	IDENTIFICATIVO:		 VALIDO	FINO	AL:		

 
 
 
 

ALTRI	DATI	ENERGETICI	GENERALI	 	
	 	

Energia esportata  kWh/anno Vettore energetico:  

 

ALTRI	DATI	DI	DETTAGLIO	DEL	FABBRICATO	 	
	 	

V – Volume riscaldato 5.961,13 m3 

S – Superficie disperdente 2.595,69 m2 

Rapporto S/V 0,44 

EPH,nd 40,89 kWh/m2 anno 

Asol,est/Asup utile 0,010 - 

YIE 0,0348 W/ m2K 

 

DATI	DI	DETTAGLIO	DEGLI	IMPIANTI	 	
	 	

Servizio 
energetico 

Tipo di impianto 
Anno di 

installazione 

Codice 
catasto 

regionale 
impianti 
termici 

Vettore 
energetico 
utilizzato 

Potenza 
nominale 

kW 

Efficienza 
media 

stagionale 
EP,ren EP,nren 

Climatizzazione 
invernale 

HP elettrica aria - acqua 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Energia elettrica 
 
 
 
 

85,00 
 
 
 
 

0,778 hH 18,93 6,49 

Climatizzazione 
estiva 

HP elettrica aria - acqua 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Energia elettrica 
 
 
 
 

80,90 
 
 
 
 

6,755 hc 5,21 3,69 

Prod. Acqua 
calda sanitaria 

HP elettrica aria - acqua 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Energia elettrica 
 
 
 
 

0,62 
 
 
 
 

3,813 hw 0,59 0,15 

Impianti 
combinati 

         

Produzione da 
fonti rinnovabili 

HP elettrica aria - acqua 
HP elettrica aria - acqua 
Impianto fotovoltaico 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Energia elettrica 
Energia elettrica 
Energia elettrica 
 
 

85,00 
0,62 
16,74 
 
 

                

Ventilazione 
meccanica 

Ventilatori 2021  Energia elettrica 1,00   1,57 3,53 

Illuminazione Illuminazione   Energia elettrica 4,91   15,56 18,12 

Trasporto di 
persone o cose 

Ascensore idraulico 2020  Energia elettrica 10,00 45,000  0,88 1,01 
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ATTESTATO	DI	PRESTAZIONE		
ENERGETICA	DEGLI	EDIFICI	

CODICE	IDENTIFICATIVO:		 VALIDO	FINO	AL:		

 
 
 
 

INFORMAZIONI	SUL	MIGLIORAMENTO	DELLA	PRESTAZIONE	ENERGETICA	 	
La sezione riporta informazioni sull’opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di 

riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti. 

 

 

SOGGETTO	CERTIFICATORE	 	
	 	

£ Ente / Organismo pubblico £ Tecnico abilitato £ Organismo / Società 

	 	
Nome e Cognome / Denominazione  

Indirizzo  

E-mail  

Telefono  

Titolo  

Ordine / iscrizione  

Dichiarazione di indipendenza Il sottoscritto certificatore  , consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice 

Penale, DICHIARA di aver svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto 

Certificatore del sistema edificio impianto oggetto del presente attestato e l'assenza di conflitto di interessi ai 

sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. 

Informazioni aggiuntive  

	

SOPRALLUOGHI	E	DATI	DI	INGRESSO	 	
	 	

E’ stato eseguito almeno un sopralluogo / rilievo sull’edificio obbligatorio per la redazione del presente APE? £ 

	

SOFTWARE	UTILIZZATO	 	
	 	

Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti 

rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? 
 R 

Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato? £ 

	

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 15, 

comma 1 del D.Lgs 192/2005 così come modificato dall’articolo 12 del D.L 63/2013. 

 
	
	

Data di emissione   Firma e timbro del tecnico_______________________________ 
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LEGENDA	E	NOTE	PER	LA	COMPILAZIONE	 	

	 	
Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, ovvero la quantità di energia necessaria ad assicurare il 

comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d’uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della 

prestazione energetica, l’attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe 

energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione “raccomandazioni” (pag.2). 

 

PRIMA PAGINA 

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell’APE. Nell’ambito del periodo di validità, ciò non 

preclude l’uso dell’APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati. 

Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in 

base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente). 

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del comfort interno, indipendente dalla 

tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice dà un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto 

all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio: 

 

QUALITA’ ALTA 	  QUALITA’ MEDIA 	 QUALITA’ BASSA 	

 

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di 

cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005. 

Edificio a energia quasi zero: edifico ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e 

del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall’articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in 

misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di 

classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE o questa categoria. 

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media 

degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione 

di quello oggetto dell'attestato. 
	

SECONDA PAGINA 

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di 

attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del 

quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di vettore energetico. 

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione 

importante. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO / UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei codici 

Codice 	 TIPO DI INTERVENTO  	

REN1 	 FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO		

REN2 	 FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE		

REN3 	 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  - INVERNO		

REN4 	 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  - ESTATE		

REN5 	 ALTRI IMPIANTI 	

REN6 	 FONTI RINNOVABILI 	

 

TERZA PAGINA 

La terza pagina riporta gli indici di prestazione energetica rinnovabile, non rinnovabile e totale come risultati dal calcolo eseguito. Essa riporta inoltre la quantità di 

energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia. 

La terza pagina riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo. 
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Indicatore per annunci commerciali 

PRESTAZIONE	ENERGETICA	

	

 

PRESTAZIONE ENERGETICA 

 

Indice della prestazione energetica rinnovabile 

EPgl,ren: 42,75kWh/m2anno 

Prestazione energetica 
del fabbricato 

Inverno 

 

Estate 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

 




