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PREFAZIONE 

NORME UTILIZZATE 
 
 

DESCRIZIONE NORMA 

MEDIE MENSILI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE TERMO-ENERGETICA DELL’EDIFICIO E 
METODI PER RIPARTIRE L’IRRADIANZA SOLARE NELLA FRAZIONE DIRETTA E DIFFUSA E PER 
CALCOLARE L’IRRADIANZA SOLARE SU DI UNA SUPERFICIE INCLINATA 

UNI 10349-1:2016 

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA E DEI RENDIMENTI PER LA 
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, PER LA 
VENTILAZIONE E PER L’ILLUMINAZIONE IN EDIFICI NON RESIDENZIALI 

UNI/TS 11300-2:2019 

UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI E ALTRI METODI DI GENERAZIONE PER LA CLIMATIZZAZIONE 
INVERNALE E PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

UNI/TS 11300-4:2016 

DETERMINAZIONE DELL’ENERGIA PRIMARIA E DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI UNI/TS 11300-5:2016 
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DATI GEO-CLIMATICI DELLA LOCALITÁ (UNI 10349) 
 

DATI GEOGRAFICI E VENTOSITÀ DELLA LOCALITÀ 
 Alt. Lat. Grad Rg Zona Mare V.vent 

[m.s.l.] [Deg] [°C/m] vent vent [km] [m/s] 

Comune RADDUSA 350,00 37,28 0,007 C 19 48,70 0,90 

Stazione di rilevamento dei dati climatici Catania (Provincia di: 
CATANIA) 

10,00 37,44      

 

PERIODO DI RISCALDAMENTO 
Data di accensione dell’impianto Data di spegnimento dell’impianto 

15/Novembre 31/Marzo 

 

Valori  medi mensil i  dei dati  c l imatici  
  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

ϑe,r [°C] 11,90 10,40 11,80 15,40 18,80 23,40 25,80 26,50 22,90 19,80 15,10 12,30 

ϑe [°C] 9,90 8,40 9,80 13,40 16,80 21,40 23,80 24,50 20,90 17,80 13,10 10,30 
Hbh [MJ/m2] 1,50 3,80 7,60 8,50 14,20 16,10 16,90 12,70 7,30 4,20 2,10 1,20 
Hdh [MJ/m2] 6,80 7,90 9,20 9,50 8,90 8,40 8,90 10,00 10,10 9,30 8,10 6,30 
HN [MJ/m2] 4,23 5,12 6,28 6,87 8,65 9,79 9,87 8,23 6,82 6,00 5,07 3,90 

HNNE-NNO [MJ/m2] 4,23 5,15 6,74 7,75 9,85 10,87 11,12 9,49 7,47 6,10 5,07 3,90 
HNE-NO [MJ/m2] 4,36 5,71 8,06 9,23 12,12 13,20 13,68 11,61 8,74 6,77 5,29 3,98 
HENE-ONO [MJ/m2] 4,79 6,68 9,66 10,60 13,82 14,80 15,50 13,40 10,10 7,75 5,87 4,33 
HE-O [MJ/m2] 5,38 7,77 11,12 11,54 14,59 15,24 16,14 14,45 11,21 8,77 6,60 4,83 

HESE-OSO	 [MJ/m2] 5,99 8,76 12,16 11,88 14,28 14,46 15,50 14,57 11,86 9,62 7,33 5,38 
HSE-SO	 [MJ/m2] 6,58 9,55 12,66 11,59 12,95 12,58 13,68 13,77 11,98 10,22 8,00 5,92 
HSSE-SSO	 [MJ/m2] 7,13 10,17 12,76 10,84 10,94 10,06 11,12 12,30 11,70 10,62 8,61 6,43 
HS	 [MJ/m2] 7,36 10,55 12,80 10,22 9,83 8,91 9,87 11,28 11,40 10,89 8,90 6,64 
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LEGENDA 

DEFINIZIONE SIMBOLO 
UNITA’ DI 
MISURA 

TEMPERATURA MEDIA MENSILE DELL’ARIA ESTERNA NELLA LOCALITA’ DELLA CENTRALINA DI RILEVAMENTO DEI DATI CLIMATICI ϑe,r [°C] 

TEMPERATURA MEDIA MENSILE DELL’ARIA ESTERNA NEL COMUNE ϑe [°C] 

IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE DIRETTA SU PIANO ORIZZONTALE Hbh	 [MJ/m²] 

IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE DIFFUSA SU PIANO ORIZZONTALE Hdh	 [MJ/m²] 

IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SU SUPERFICIE VERTICALE ORIENTATA A NORD HN	 [MJ/m²] 

IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SU SUPERFICIE VERTICALE ORIENTATA A NORD-NORD-EST O NORD-NORD-
OVEST 

HNNE-NNO	 [MJ/m²] 

IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SU SUPERFICIE VERTICALE ORIENTATA A NORD-EST O NORD-OVEST HNE-NO	 [MJ/m²] 

IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SU SUPERFICIE VERTICALE ORIENTATA A EST-NORD-EST O OVEST-NORD-
OVEST 

HENE-ONO	 [MJ/m²] 

IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SU SUPERFICIE VERTICALE ORIENTATA A EST O OVEST HE-O	 [MJ/m²] 

IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SU SUPERFICIE VERTICALE ORIENTATA A EST-SUD-EST O OVEST-SUD-OVEST HESE-OSO	 [MJ/m²] 

IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SU SUPERFICIE VERTICALE ORIENTATA A SUD-EST O SUD-OVEST HSE-SO	 [MJ/m²] 

IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SU SUPERFICIE VERTICALE ORIENTATA A SUD -SUD-EST O SUD -SUD-OVEST HSSE-SSO	 [MJ/m²] 

IRRADIAZIONE SOLARE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SU SUPERFICIE VERTICALE ORIENTATA A SUD HS	 [MJ/m²] 
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CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E DIMENSIONALI DELL’EDIFICIO 

Caratteristiche dimensionali 
 

SUPERFICI E VOLUMI DI OGNI ALLOGGIO 

Descrizione S.Utile S. Lorda V. Lordo SL/VL 

 [m²] [m²] [m³] [m-1] 

Centrale: Nuova centrale termica 1.099,25 2.595,69 5.961,13 0,44 
Unità immobiliare: SCUOLA 1.099,25 2.595,69 5.961,13 0,44 
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CENTRALE: NUOVA CENTRALE TERMICA 
Dimensioni nette delle varie zone 

Periodo di riscaldamento dal 15/Novembre al 31/Marzo 

Unità immobiliare: SCUOLA 
Zone servite 

Superficie calpestabile Superficie netta disperdente Volume netto riscaldato 
[m²] [m²] [m3] 

TERRA 485,09 788,31 1.490,07 

SERVIZI 50,47 141,96 136,26 

PRIMO 563,70 1.019,17 1.735,62 

Tot. Unità Immobiliare. 1.099,25 1.949,45 3.361,95 

Totale Centrale 1.099,25 1.949,45 3.361,95 
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LEGENDA 

DEFINIZIONE SIMBOLO 
UNITA’ 

DI 
MISURA 

DENSITA’ r [Kg/m3] 

CALORE SPECIFICO c [J/(Kg k)] 

TEMPERATURA DI EROGAZIONE DELL’A.C.S. 𝝑er [°C] 

TEMPERATURA DI INGRESSO DELL’A.C.S. 𝝑o [°C] 

NUMERO DI GIORNI DEL MESE G [Giorni] 

FATTORE DI OCCUPAZIONE MENSILE Fo [%] 

ENERGIA TERMICA UTILE PER LA PRODUZIONE DI A.C.S.  Qh,W [kWh] 

RENDIMENTO DI EROGAZIONE ηW,er [%] 

PERDITE DEL SOTTOSISTEMA DI EROGAZIONE Ql,W,er = Qh,W *  [(1 - ηW,er) / ηW,er] [kWh] 

ENERGIA TERMICA DISPERSA DAL SOTTOSISTEMA DI DISTRIBUZIONE DI A.C.S. Ql,W,d [kWh] 

ENERGIA ELETTRICA ASSORBITA DAL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE Qaux,W [kWh] 

ENERGIA TERMICA DISPERSA DAL SOTTOSISTEMA DI DISTRIBUZIONE DI A.C.S. E RECUPERATA 
DAL SISTEMA DI RISCALDAMENTO Qlrh,W,d [kWh] 

ENERGIA TERMICA DISPERSA DAL SOTTOSISTEMA DI ACCUMULO Ql,W,s [kWh] 

ENERGIA TERMICA DISPERSA DAL SOTTOSISTEMA DI ACCUMULO RECUPERATA DAL 
SOTTOSISTEMA DI RISCALDAMENTO Qlrh,W,s [kWh] 

ENERGIA TERMICA DISPERSA DAL CIRCUITO PRIMARIO Ql,W,pd [kWh] 

ENERGIA TERMICA DISPERSA DAL CIRCUITO PRIMARIO RECUPERATA DAL SOTTOSISTEMA DI 
RISCALDAMENTO Qlrh,W,pd [kWh] 

ENERGIA TERMICA EROGATA DAL GENERATORE QW,gn,out [kWh] 

ENERGIA TERMICA FORNITA AL SISTEMA DI PRODUZIONE QW,gn,in [kWh] 

FABBISOGNO ENERGIA PRIMARIA QW [kWh] 

FRAZIONE SOLARE f [%] 
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CALCOLO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE 
Dettaglio Centrale: Nuova centrale termica 

TEMPERATURE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE A.C.S. 
 

TEMPERATURA DI INGRESSO ϑ0 [ °C] 
Centrale termica: Nuova centrale termica 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 15,93 

 
 

TEMPERATURA DI EROGAZIONE ϑ e r  [ °C] 
Centrale termica: Nuova centrale termica 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

  

UNITÀ IMMOBILIARE: SCUOLA 
 

Destinazione d’uso 
E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed 

assimilabili 

DATI CARATTERISTICI DELL’ATTIVITA’ A.C.S. 
  

Scuole e istruzione 
Centrale termica: Nuova centrale termica / Unità immobiliare: SCUOLA 

GRANDEZZA	 SIMBOLO VALORE U.M. 
Parametro a  (prospetto 31 della UNI/TS 11300-2:2019) a 0,20 [l/(giorno x Nu )] 

Nu                    (prospetto 31 della UNI/TS 11300-2:2019) Nu 300,00 [-]  

 

VOLUME D’ACQUA MENSILE [m3] 
Centrale termica: Nuova centrale termica / Unità immobiliare: SCUOLA 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
1,86 1,68 1,86 1,80 1,86 1,80 1,86 1,86 1,80 1,86 1,80 1,86 

 

ENERGIA TERMICA UTILE PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. [kWh]  
Centrale termica: Nuova centrale termica / Unità immobiliare: SCUOLA 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
52,02 46,99 52,02 50,35 52,02 50,35 52,02 52,02 50,35 52,02 50,35 52,02 

 

RISULTATI DI CALCOLO 
 

ENERGIA TERMICA UTILE PER LA PRODUZIONE DI A.C.S. [kWh] 
Centrale termica: Nuova centrale termica / Unità immobiliare: SCUOLA 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
52,02 46,99 52,02 50,35 52,02 50,35 52,02 52,02 50,35 52,02 50,35 52,02 
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CALCOLO DEL FABBISOGNO DEI VARI SISTEMI IMPIANTISTICI 
  

UNITÀ IMMOBILIARE: SCUOLA 
 

DATI CARATTERISTICI DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE 
Centrale termica: Nuova centrale termica / Unità immobiliare: SCUOLA 

DEFINIZIONE VALORE U.M 
Sistema di distribuzione Senza ricircolo  

 

DATI CARATTERISTICI DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE 
Centrale termica: Nuova centrale termica / Unità immobiliare: SCUOLA 

DEFINIZIONE VALORE U.M 
Sistema di distribuzione Senza ricircolo  

 

DATI CARATTERISTICI DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE 
Centrale termica: Nuova centrale termica / Unità immobiliare: SCUOLA 

DEFINIZIONE VALORE U.M 
Sistema di distribuzione Senza ricircolo  
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SOTTOSISTEMA DI DISTRIBUZIONE PRIMARIO 
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SOTTOSISTEMA DI PRODUZIONE 
Dati generali della centrale  

DEFINIZIONE VALORE 
UNITA’ DI 
MISURA 

Numero di generatori 1  

Centrale termica per produzione di Riscaldamento ed a.c.s.  

Potenza della pompa del circuito primario  [W] 

 
 
 

POMPA DI CALORE ELETTRICA: SCALDA ARIA/ACQUA 
Dati  

DEFINIZIONE VALORE 
UNITA’ DI 
MISURA 

Modello Scadacqua PDC 80 litri  

Priorità 1  

Servizio Solo a.c.s.  

Tipo di sorgente fredda Aria  

Pozzo caldo Acqua  

Modalità di regolazione termica in riscaldamento Ipotesi A con diversi gradini  

Temperatura operativa limite -22,00 [°C] 

Combustibile Non applicabile  

Coefficiente di dispersione del serbatoio   

 

Principali r isultati di calcolo della in regime continuo: Scalda aria/acqua 	
Centrale termica: Nuova centrale termica 

Mese 

Energia 
Richiesta 

Energia 
Prodotta 

Energia 
Assorbita 

Energia 
ausiliari 

Energia 
ausiliari del 

circuito 

COP medio 
mensile 

Energia residua 
non coperta 

dalla pompa di 
calore 

Qpdin Qgn,out Qgn,in Qaux,gn Qaux,pd   

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]  [kWh] 

Gen 59,14 59,14 18,09 
  

3,27 
 

Feb 53,42 53,42 17,06 
  

3,13 
 

Mar 59,14 59,14 18,04 
  

3,28 
 

Apr 57,24 57,24 15,47 
  

3,70 
 

Mag 59,14 59,14 13,91 
  

4,25 
 

Giu 57,24 57,24 10,80 
  

5,30 
 

Lug 59,14 59,14 9,70 
  

6,10 
 

Ago 59,14 59,14 9,32 
  

6,35 
 

Set 57,24 57,24 11,10 
  

5,16 
 

Ott 59,14 59,14 13,32 
  

4,44 
 

Nov 57,24 57,24 15,61 
  

3,67 
 

Dic 59,14 59,14 17,90 
  

3,30 
 

Totali 696,37 696,37 170,31 
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CALCOLO DEI FABBISOGNI TERMICI 
	

Centrale termica: Nuova centrale termica 

Mese 
QW,h QW,l,er QW,l,d QW,lrh,d QW,l,dr QW,lrh,dr QW,l,s QW,lrh,s 
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Gen 52,02 2,74 4,38 2,19     

Feb 46,99 2,47 3,96 1,98     

Mar 52,02 2,74 4,38 2,19     

Apr 50,35 2,65 4,24 2,12     

Mag 52,02 2,74 4,38 2,19     

Giu 50,35 2,65 4,24 2,12     

Lug 52,02 2,74 4,38 2,19     

Ago 52,02 2,74 4,38 2,19     

Set 50,35 2,65 4,24 2,12     

Ott 52,02 2,74 4,38 2,19     

Nov 50,35 2,65 4,24 2,12     

Dic 52,02 2,74 4,38 2,19     

TOTALE 612,55 32,24 51,58 25,79     

Mese 
QW,l,pd QW,lrh,pd QW,pd,in QW,gn,out QW,gn,in QW,el,in QW,ren,bio QW,ren,el QW,ren,sol 
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Gen   59,14 59,14  18,09  6,75  

Feb   53,42 53,42  17,06  5,78  

Mar   59,14 59,14  18,04  3,86  

Apr   57,24 57,24  15,47  1,40  

Mag   59,14 59,14  13,91  0,85  

Giu   57,24 57,24  10,80  1,25  

Lug   59,14 59,14  9,70  1,29  

Ago   59,14 59,14  9,32  1,58  

Set   57,24 57,24  11,10  2,07  

Ott   59,14 59,14  13,32  2,81  

Nov   57,24 57,24  15,61  4,26  

Dic   59,14 59,14  17,90  6,83  

TOTALE   696,37 696,37  170,31  38,72  

Mese 
Eres,W QW,el,aux,gn QW,el,aux,pd QW,el,aux,d QW,el,aux,dr QW,el,aux,sol QW,used,FV QW,el,prod,CG 
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Gen 44,68      3,73  

Feb 40,36      4,76  

Mar 44,68      9,82  

Apr 43,24      12,49  

Mag 44,68      12,11  

Giu 43,24      8,14  

Lug 44,68      6,96  

Ago 44,68      5,96  

Set 43,24      6,68  

Ott 44,68      7,35  

Nov 43,24      6,55  

Dic 44,68      3,36  

TOTALE 526,06      87,93  
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LEGENDA  
DEFINIZIONE SIMBOLO UNITA’ DI MISURA 

FABBISOGNO ENERGIA TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA QW,h [kWh] 

ENERGIA DISPERSA DAL SISTEMA DI EROGAZIONE DELL’ACQUA CALDA SANITARIA Qw,l,er [kWh] 

ENERGIA DISPERSA DAL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA CALDA SANITARIA Qw,l,d [kWh] 

ENERGIA DISPERSA SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ACS E RECUPERATA DAL SISTEMA DI RISCALDAMENTO Qw,lrh,d [kWh] 

ENERGIA DISPERSA DALLA RETE DI RICIRCOLO DELL’ACQUA CALDA SANITARIA Qw,l,dr [kWh] 

ENERGIA DISPERSA DALLA RETE DI RICIRCOLO E RECUPERATA DAL SISTEMA DI RISCALDAMENTO Qw,lrh,dr [kWh] 

ENERGIA TERMICA DISPERSA DAL SOTTOSISTEMA DI ACCUMULO QW,l,s [kWh] 

ENERGIA TERMICA RECUPERATA DAL SOTTOSISTEMA DI ACCUMULO QW,lrh,s [kWh] 

ENERGIA TERMICA DISPERSA DAL CIRCUITO PRIMARIO QW,l,pd [kWh] 

ENERGIA TERMICA RECUPERATA DAL CIRCUITO PRIMARIO QW,lrh,pd [kWh] 

ENERGIA TERMICA IN INGRESSO AL SOTTOSISTEMA DI DISTRIBUZIONE QW,pd,in [kWh] 

ENERGIA TERMICA EROGATA DAL SISTEMA DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA QW,gn,out [kWh] 

ENERGIA TERMICA ASSORBITA DAL SISTEMA DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA QW,gn,in [kWh] 

ENERGIA ELETTRICA ASSORBITA DAL SISTEMA DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA QW,el,in [kWh] 

ENERGIA TERMICA RINNOVABILE PRODOTTA DALLA COMBUSTIONE DI BIOMASSE QW,ren,bio [kWh] 

ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA QW,ren,el  

ENERGIA TERMICA PRODOTTA DA SOTTOSITEMI DI GENERAZIONE SOLARE QW,ren,sol [kWh] 

ENERGIA TERMICA RINNOVABILE PRELEVATA DALL’AMBIENTE Eres,W [kWh] 

FABBISOGNO ELETTRICO DEGLI AUSILIARI DEL SISTEMA DI GENERAZIONE DEL CALORE QW,el,aux,gn [kWh] 

FABBISOGNO ELETTRICO DEGLI AUSILIARI DEL SOTTOSISTEMA DI DISTRIBUZIONE PRIMARIO DEL CALORE QW,el,aux,pd [kWh] 

FABBISOGNO ELETTRICO DEGLI AUSILIARI DEL SOTTOSISTEMA DI DISTRIBUZIONE SECONDARIO DEL CALORE QW,el,aux,d [kWh] 

FABBISOGNO ELETTRICO DEGLI AUSILIARI DELLA RETE DI RICIRCOLO QW,el,aux,dr [kWh] 

FABBISOGNO ELETTRICO DEGLI AUSILIARI DEL SISTEMA SOLARE TERMICO QW,el,aux,sol [kWh] 

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA MODULI FOTOVOLTAICI ED UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA 
CALDA SANITARIA 

QW,uesd,FV [kWh] 

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA UNITA’ COGENERATIVE ED UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA 
CALDA SANITARIA 

Qw,prod,CG [kWh] 
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RISULTATI FINALI 
Coefficienti di conversione dei vettori energetici  

 
PCI fCO2 fP,ren  fP,nren fP 

 [kgCO2/kWh] [-] [-] [-] 

Energia elettrica da rete 0,4332 0,470 1,950 2,420 

Energia elettrica prodotta in-situ con moduli fotovoltaici 1,000  1,000 

Energia elettrica esportata prodotta da moduli fotovoltaici 1,000  1,000 

Energia termica prodotta in-situ con pannelli solari 1,000  1,000 

Energia termica estratta da pompa di calore 1,000  1,000 

 

LEGENDA DEI SERVIZI PRESENTI  

SERVIZIO SIMBOLO DESTINAZIONE D’USO IN CUI DEVONO ESSERE COMPUTATI SE PRESENTI 

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE H TUTTE 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C TUTTE 

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA W TUTTE 

VENTILAZIONE MECCANICA V TUTTE 

ILLUMINAZIONE L 
TUTTE LE NON RESIDENZIALI 

COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENA, CASERME, ALBERGHI E PENSIONI PER LE RESIDENZIALI 

TRASPORTO DI PERSONE T 
TUTTE LE NON RESIDENZIALI 

COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENA, CASERME, ALBERGHI E PENSIONI PER LE RESIDENZIALI 

 

Risultati f inali – indicatori di progetto 

Centrale termica: Nuova centrale termica 

GRANDEZZA 
UNITÀ DI 
MISURA 

SERVIZI 

H C W Globale 

A [m2]    1.099,25 

Qk,nd [kWh/anno] 44.950,30 12.145,40   

EPk,nd [kWh/(m2 anno)] 40,89 11,05   

EP,k,nren [kWh/anno] 7.130,75 4.056,07 160,64 11.347,50 

EP,k,ren [kWh/anno] 20.813,70 5.731,87 652,71 27.198,30 

EP,k,tot [kWh/anno] 27.944,40 9.787,94 813,35 38.545,70 

EPk,nren [kWh/(m2 anno)] 6,49 3,69 0,15 10,32 

EPk,ren [kWh/(m2 anno)] 18,93 5,21 0,59 24,74 

EPk,tot [kWh/(m2 anno)] 25,42 8,90 0,74 35,07 
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LEGENDA  

DEFINIZIONE SIMBOLO UNITA’ DI MISURA 

SUPERFICIE UTILE CLIMATIZZATA A [m2] 

FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA UTILE IN CONDIZIONI DI VENTILAZIONE DI RIFERIMENTO Qk,nd [kWh/anno] 

INDICE DI PRESTAZIONE TERMICA UTILE PER LA CLIMATIZZAZIONE EPk,nd [kWh/(m2 anno)] 

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE PER IL SERVIZIO  k-ESIMO 
EP,k,nren = Σi(Edel,k,i ·fP,nren,del,i) - Σi(Eexp,k,i ·fP,nren,exp,i) [Formula (13) UNI/TS 11300-5] 

EP,k,nren [kWh/anno] 

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA RINNOVABILE PER IL SERVIZIO  k-ESIMO 
EP,k,ren = Σi(Edel,k,i ·fP,ren,del,i) - Σi(Eexp,k,i ·fP,ren,exp,i) [Formula (12) UNI/TS 11300-5] 

EP,k,ren [kWh/anno] 

FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA TOTALE PER IL SERVIZIO  k-ESIMO 
EP,k,tot = Σi(Edel,k,i ·fP,tot,del,i) - Σi(Eexp,k,i ·fP,tot,exp,i) [Formula (14) UNI/TS 11300-5] 

EP,k,tot [kWh/anno] 

INDICE DI ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE PER IL SERVIZIO  k-ESIMO 
EPk,nren = EP,k,nren / A [Formula (4) UNI/TS 11300-5] 

EPk,nren [kWh/(m2 anno)] 

INDICE DI ENERGIA PRIMARIA RINNOVABILE PER IL SERVIZIO  k-ESIMO 
EPk,ren = EP,k,ren / A 

EPk,ren [kWh/(m2 anno)] 

INDICE DI ENERGIA PRIMARIA TOTALE PER IL SERVIZIO  k-ESIMO 
EPk,tot = EP,k,tot / A [Formula (3) UNI/TS 11300-5] 

EPk,tot [kWh/(m2 anno)] 

 

FABBISOGNI ENERGETICI DEI SISTEMI DI GENERAZIONE 
 

Fabbisogno di energia in uscita ai generatori Qx,gn ,ou t  [kWh] 
Centrale termica: Nuova centrale termica 

SISTEMA DI PRODUZIONE H C W Globale 

Scalda aria/acqua   696,37 696,37 

Pompa di calore aria/acqua 22.751,80 28.823,90  51.575,70 

TOTALE 22.751,80 28.823,90 696,37 52.272,07 

 

Fabbisogno di energia in ingresso ai generatori Qx,gn , in  [kWh] 
Centrale termica: Nuova centrale termica 

SISTEMA DI PRODUZIONE H C W Globale 

Scalda aria/acqua   170,31 170,31 

Pompa di calore aria/acqua 5.090,06 6.834,29  11.924,40 

 

FABBISOGNI DI ENERGIA PRIMARIA 
Energia primaria non rinnovabile annua assorbita EP ,NREN[kWh] 

Centrale termica: Nuova centrale termica 

COMBUSTIBILE H C W Globale 

Energia elettrica ex-situ 7.130,75 4.056,07 160,64 11.347,50 

TOTALE 7.130,75 4.056,07 160,64 11.347,50 
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Energia primaria rinnovabile annua assorbita EP ,REN [kWh] 
Centrale termica: Nuova centrale termica 

COMBUSTIBILE H C W Globale 

Energia elettrica da fonte rinnovabile in-situ 1.433,27 4.754,25 87,93 6.275,45 

Energia elettrica ex-situ 1.718,69 977,62 38,72 2.735,03 

Sorgente aerotermica: Scalda aria/acqua   526,06 526,06 

Sorgente aerotermica: Pompa di calore aria/acqua 17.661,70   17.661,70 

TOTALE 20.813,66 5.731,87 652,71 27.198,24 

 

Energia primaria totale annua assorbita EP ,TOT[kWh] 
Centrale termica: Nuova centrale termica 

COMBUSTIBILE H C W Globale 

Energia elettrica da fonte rinnovabile in-situ 1.433,27 4.754,25 87,93 6.275,45 

Energia elettrica ex-situ 8.849,45 5.033,69 199,36 14.082,50 

Sorgente aerotermica: Scalda aria/acqua   526,06 526,06 

Sorgente aerotermica: Pompa di calore aria/acqua 17.661,70   17.661,70 

TOTALE 27.944,42 9.787,94 813,35 38.545,71 

 

VETTORI ENERGETICI CONSUMATI E PRODUZIONE DI CO2 
 

Consumo annuo di vettore energetico 
Centrale termica: Nuova centrale termica 

COMBUSTIBILE H C W Globale 

Energia elettrica da fonte rinnovabile in-situ 1.433,27 4.754,25 87,93 6.275,45 

Energia elettrica ex-situ 3.656,80 2.080,04 82,38 5.819,21 

 

Produzione annua di CO2 [kg] 
Centrale termica: Nuova centrale termica 

COMBUSTIBILE H C W Globale 

Energia elettrica ex-situ 1.584,12 901,07 35,69 2.520,88 

TOTALE 1.584,12 901,07 35,69 2.520,88 
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FABBISOGNI ENERGETICI DELLE VARIE UNITA’ IMMOBILIARI 
 

Fabbisogno di energia primaria rinnovabile EP , ren [kWh] 
UNITÀ IMMOBILIARI H C W V L T Globale 

SCUOLA 20.813,70 5.731,87 652,71 1.730,74 17.101,50 963,67 46.994,20 

TOTALE 20.813,70 5.731,87 652,71 1.730,74 17.101,50 963,67 46.994,20 

 
 

Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile EP ,n ren [kWh] 
UNITÀ IMMOBILIARI H C W V L T Globale 

SCUOLA 7.130,75 4.056,07 160,64 3.875,18 19.913,90 1.111,88 36.248,40 

TOTALE 7.130,75 4.056,07 160,64 3.875,18 19.913,90 1.111,88 36.248,40 

 
 

Fabbisogno di energia primaria totale EP , to t  [kWh] 
UNITÀ IMMOBILIARI H C W V L T Globale 

SCUOLA 27.944,40 9.787,94 813,35 5.605,93 37.015,40 2.075,55 83.242,60 

TOTALE 27.944,40 9.787,94 813,35 5.605,93 37.015,40 2.075,55 83.242,60 

 
 

Quota di energia primaria rinnovabile QR [%] 
UNITÀ IMMOBILIARI H C W V L T Globale 

SCUOLA 74,48 58,56 80,25 30,87 46,20 46,43 56,45 

TOTALE 74,48 58,56 80,25 30,87 46,20 46,43 56,45 

 
 

Indice di energia primaria rinnovabile EPren [kWh/(m2 anno)] 
UNITÀ IMMOBILIARI H C W V L T Globale 

SCUOLA 18,93 5,21 0,59 1,57 15,56 0,88 42,75 

TOTALE 18,93 5,21 0,59 1,57 15,56 0,88 42,75 

 
 

Indice di energia primaria non rinnovabile EPnren [kWh/(m2 anno)] 
UNITÀ IMMOBILIARI H C W V L T Globale 

SCUOLA 6,49 3,69 0,15 3,53 18,12 1,01 32,98 

TOTALE 6,49 3,69 0,15 3,53 18,12 1,01 32,98 
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Indice di energia primaria totale EPto t [kWh/(m2 anno)] 
UNITÀ IMMOBILIARI H C W V L T Globale 

SCUOLA 25,42 8,90 0,74 5,10 33,67 1,89 75,73 

TOTALE 25,42 8,90 0,74 5,10 33,67 1,89 75,73 

 




