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ELENCO PREZ/ZI

OGGETTO: | RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE DOTT. MICHELE
GURRIERI E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE
COPERTURE DI EDIFICI SCOLASTICI E DI EDIFICI COMUNALI
(Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 7.2)

COMMITTENTE: | Comune di Grammichele

Grammichele, 23/09/2019

IL TECNICO
Dott. Agr. Guido Gandolfo - Per. Ind. Giuseppe
Mantello

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.01.04.001

Nr. 2
01.01.06.001

Nr. 3
01.01.06.002

Nr. 4
01.02.05.002

Nr. 5
01.03.04

Nr. 6
01.04.01.001

Nr. 7
01.04.02.001

Nr. 8
01.06.01.004

Nr. 9
01.06.02

Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori daeseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
presenza d'acqua con tirante non superiorea 20 cm, inclusi larimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comundue
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per laregolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e
la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro
nell'ambito del cantierefino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso I'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi
in contraddittorio trala D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo dacompensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre ale prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera completa a perfetta regola
darte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi,
agille, sabbie, ghiaie, detriti e aluvioni anche contenenti elementi lapidel di qualsiasi resistenzaedi volume non superiore a
0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con supefici di
discontinuita poste a distanza media l'una dal'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenzanon inferiore ai 45 kW

euro (otto/30)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi findita, per lavori daeseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino
dlaprofonditadi 2,00 mdal piano di shancamento o, in mancanza di questo dal'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme,
agradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci
16.1 e 1.6.2, escluse le armature di quasiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paeggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino ala distanza di 1000 m o I'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, |a regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso |'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tralaD.L. e I''mpresa), il confezionamento
dei cubetti questo dacompensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), dasottoporre ale prove di schiacciamento ed
ogni atro onere per dare I'opera completa a perfetta regola darte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e aluvioni anche contenenti elementi
lapidel di qualsiasi resistenzaedi volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

euro (dieci/52)

idem c.s. ...C.S.A. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm? e fino a 10 N/mm? ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media l'una dall'atra superiore a30 cm efino
a 50 cm, attaccabili daidoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento
per le rocce lapidee integre sara determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m3 di materide e sara rideterminato con le stesse moddita ogni qualvolta sara riscontrata variazione delle classi di
resistenza

euro (diciassette/17)

trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui s eseguono i lavori o
dla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere
di accesso aladiscarica, da compensarsi a parte. - per ogni m3 di scavo o demoalizione misurato in sito e per ogni chilometro per
materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui adlevoci: 1.1.4 -1.16 -117-134-1411-1421-143-144
eseguiti in ambito urbano

euro (zero/63)

Demolizione parziale o totde, per lavori stradali e simili, daeseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in
muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacita e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con
I'uso continuo di puntadi acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materide di
risultaed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno avuoto.

euro (diciassette/95)

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguitacon mezzo idoneo tale da rendere uniforme
e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso I'onere della messain cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura
dedl lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per
ogni m2 eper i primi 3 cm di spessore o frazione di

euro (quattro/29)

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguitacon mezzo idoneo tale da rendere uniforme
e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori a primi 3 cm incluso I'onere della messa in cumuli dei materiali di
risulta, I'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificatae del carico, escluso solo il trasporto arifiuto, del materiai
predetti. in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni ¢cm o frazione di esso in pit oltrei primi 3cm

euro (uno/17)

Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del
cantiere fino ala distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo larimozione delle ceppaielacui dimensione non superai 0,5 m3.
L’individuazione e latipologia delle piante da tagliare dovra essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L.
el'impresa. per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, di oltre i cm 40

euro (centosettantatr e/41)

Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con I'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m3, compreso lo
scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m
1000. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovra essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la

m3

m3

m3

m3 X km

m3

m2

mZ

8,30

10,52

17,17

0,63

17,95

4,29

117

173,41

COMMITTENTE: Comune di Grammichele
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 10
01.07.11.002

Nr. 11
01.07.17

Nr. 12
01.07.18

Nr. 13
03.01.01.007

Nr. 14
03.02.04

Nr. 15
06.01.01.002

Nr. 16
06.01.05.002

Nr. 17
06.01.06.002

D.L. el'impresa. - per ogni ceppaia
euro (centoottantasette/20)

Scavo di minitrincea atta ala posa di condotte flessibili, redizzato con scavo acielo aperto di ridotte dimensioni (cm 15 per cm 40)
con idonee frese scava candi a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo &
compreso I onere per |aredazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio plano atimetrico della condotta (o
cavo) posata. in corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese
fra20 N/mm? e 40 N/mm?

euro (quindici/38)

Sovrapprezzo agli scavi di minitrincea, per ogni metro di scavo eseguito con le modalita di cui ai precedenti articoli dal 1.7.1 a
1.7.16, da applicarsi esclusivamente quando la lunghezza complessiva dello scavo e inferiore a 500 m. La lunghezza complessiva
di scavo viene determinata sommando i tratti anche non continuativi, ed in ogni caso accorpando eventuali scavi di differenti
dimensioni. (percentuae del 10,00 %)

euro (uno/54)

Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonel provenienti dagli scavi e depositati a bordo degli
stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei
materiai per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente.

euro (sette/07)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiai, lavibratura del getti, lalisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
dtro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfeita regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di
dtri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali
con C 20/25

euro (centoguarantauno/21)

Fornitura e collocazione di rete dacciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
contrallato in  stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti,
comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli
sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso I’ onere per la formazione dei provini
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.

euro (due/50)

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiai rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi
tutti i magisteri occorrenti per portarlo al'umidita ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densita
AASHO modificata, compreso dtresi ogni dtro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfeita regola darte.
Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a5 km. per strade in ambito urbano

euro (trenta/94)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata
caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/200 con IP compreso tra-1,2 e + 1,2) e aggregato |apideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di quasiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5
traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto da "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuae di bitume sara compresa dl'incircatrail 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio
in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovra presentare le seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra3 e 7 %. |l prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m?), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densitain
opera dovrarisultare non inferiore a 98% di quella determinata nello studio Marshal. per strade in ambito urbano - per ogni m? e
per ogni cm di spessore

euro (uno/76)

Conglomerato  bituminoso chiuso per strato di  usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbanadel CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo
in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dala
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nellatabella 6
traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), dellanorma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni
Straddi" CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresa al'incirca trail 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e
l'assortimento  granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la
miscela ottimae dovra presentare, le seguenti caratteristiche: stabilith non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. |l prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m?), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli

m3

m3

Kg

m3

mZcm

187,20

15,38

154

7,07

141,21

2,50

30,94

1,76

COMMITTENTE: Comune di Grammichele




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 18
06.02.10.003

Nr. 19
06.02.12.003

Nr. 20
06.02.13.003

Nr. 21
06.02.33

Nr. 22
06.02.34

Nr. 23
07.01.02

Nr. 24
07.01.03

Nr. 25
09.01.07

Nr. 26
14.03.11.002

Nr. 27
14.03.11.006

Nr. 28
14.03.17.002

inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto a regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm inquasiasi direzione per le
strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori @0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade
urbane). La densita in opera dovra risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

euro (due/37)

Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme ale norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di
lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati afilo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio
noninferiorea2 cm, in opera a regola darte su fondazione in conglomerato cementizio dacompensarsi a parte. per lementi
di formato 15x20 cm

euro (cinquantauno/16)

Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi
di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a2 cm e con
finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN  1340/2004; in opera a regola darte su
fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 15x25 cm con richiamo

euro (trentauno/99)

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di
spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mmg, sistemati in operaa secco su letto di sabbia
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della
compattazione con apposita piastravibrante: - spessore cm 8. di colore grigio chiaro

euro (trentanove/00)

Smontaggio accurato della pavimentazione stradde esistente composta da basole in pietra €0 campi di acciottolato
utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la  stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione
fotografica dello stato di fatto, ove necessario numerazione delle basole, per il successivo rimontaggio, compresa la
dismissione del sottofondo, I'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. del materideriutilizzabile. Escluso il trasporto a
discarica del materide di scarto e gli oneri di conferimento a discarica, compreso altresi la puliziadelle basole /o dei ciottoli per il
successivo reimpiego, compreso ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla
escluso.

euro (quarantadue/18)

Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato daredizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto]
ddle sagome e della tessitura rilevata e fotografata nella fase di smontaggio, poste in opera su letto di impasto umido di
sabbia e cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a kg 200 per m3 di impasto, dello spessore non inferiore acm 6/10, costipati
a manocon l'uso di mazza lignea "mazzapicchio”, compresa I'eventuale lavorazione a subbia a mano o a macchina della
superficie a vista delle basole ricollocate, spolvero finde di sabbia pozzolana a saturazione dei giunti, la livellazione
accurata del piano della pavimentazione in modo da renderlo finito perfettamente raccordato a quello esistente, pulizia finale.
Compreso ogni atro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.
euro (trentasette/27)

Fornituradi operein ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di
qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche
ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni atro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta
regoladarte.
euro (tre/12)

Posain operadi opereinferro di cui agli artt. 7.1.1e7.1.2 aqualsias dtezza o profondita comprese opere provvisiondi
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfettaregolad arte.

euro (due/42)

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento e 200 kg
di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’ onere per spigoli e angali,
ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventiquattr 0/62)

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza ala compressione 750 N, del tipo FK 15
autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta
cementizia, e ogni atro onere e magistero per dare |’ opera finita a perfetta regola d arte. tubazione pieghevole D25mm

euro (quattro/88)

idem c.s. ...tubazione pieghevole D63mm
euro (sette/17)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in
qualita G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca- s3, d1, a3, norma di riferimento CEl EN 20-23. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez.
1Ix2,5mm?

euro (due/31)

m?/cm

m2

m2

m2

kg

kg

m2

2,37

51,16

31,99

39,00

42,18

37,27

3,12

2,42

24,62

4,88

7,17

2,31
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Nr. 29
14.03.17.005

Nr. 30
14.03.20.001

Nr. 31
14.04.04.010

Nr. 32
14.04.05.022

Nr. 33
14.04.06.004

Nr. 34
15.04.07.002

Nr. 35
15.04.07.003

Nr. 36
18.01.02

Nr. 37
18.01.04.001

Nr. 38
18.02.01.003

Nr. 39
18.06.01.001

Nr. 40
18.06.04.002

idem c.s. ...FG16(0)R16 sez. 1x10mm?
euro (quattro/08)

norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori_[] 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce  zincao a caddo in  accordo  dle

di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di
quest'ultimo e del cartello in aluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori
di fissaggio. lunghezza 1,5 m

euro (novanta/90)

Forniturae posain operadi centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di
guide DIN, con o senza portella di quasiasi tipo (cieca, trasparente fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera.
centralino da parete IP55 con portella 24 moduli

euro (settantaotto/40)

Fornitura e posa in opera al’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme ala Norma CEl EN 60947-2.
Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanzae ogni accessorio per laposaed i collegamenti elettrici
ddl partitore o dala barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo laNormaEN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per vaori superiori]. lcn=10 kA curvaC-2P-dal1l0a32 A

euro (cinquantacinque/40)

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui ala voce 14.4.5.
Sono compresi  gli eventudi contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per laposa ed i
collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cl.AC - 30 mA

euro (cinquantatre/20)

Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD PE 100 -0 80 PN 12,5 - a norma EN 12201 EN 1SO 15494
rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanita compresi i materiali di tenuta ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola darte Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati  secondo quanto
previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro esterno da 32 mm

euro (tre/31)

idemc.s. ...esterno da 63 mm
euro (sei/10)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la
posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una profondita di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m?® cadauno, compreso I'innalzamento delle materie a
bordo scavo, eil succesivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare I’ opera finita a
perfettaregolad arte.

euro (centoventitr e/56)

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in cal cestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di
illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione eettrica con fori di passaggio, esclusa la fornitura del
chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola
darte. per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a8 m d'atezza

euro (trecentoventiuno/11)

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione gia predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo curvato,
ricavato mediante procedimento di laminazione acaldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92;
il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700 °C,
con sadaturalongitudinale interna di Ila classe (DM 17/01/2018) a completa penetrazione, senza saldature esterne, compreso
protezione del palo contro la corrosione mediante zincaturaa cado rispondente dle prove di cui alla norma CEl 7.6; in opera
compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, morsettiera in classe Il o | a scelta della D.L.,
gpplicazione di  sigillatura,  guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella
fondazione per un'altezza non inferiore a45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa aterra ed ogni altro onere e magistero per
dare |'opera completa a perfetta regola d'arte. b = sbraccio in m; misurato in proiezione orizzontale. h = altezza fonte luminosain m
Sm = spessore minimo del palo in mm D = diametro allabasein mm D = 127 mm; Sm=3,6 mm; h=8,80m; b=1,20m

euro (settecentocinquanta/08)

Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione I1P68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel,
per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di sezione da 1x4 mm? a 1x120 mm? compres stampo
preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare |’ opera
completaa perfetta regola darte. sezione del cavo fino a16 mm?

euro (trentasette/70)

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di protezione minimo IP 54 e protezione contro gli
urti IK09, equipaggiatacon morsettieraquadripolare con tensione di isolamento 250V/500V, cavo di dorsale di sezione massimal
fino a 25 mm?2 e derivato di sezione massima 4 mm2. L’insieme dovra garantire la classi di isolamento Il. Sono compresi i
raccordi, i passacavo, gli accessori di fissaggio a palo 0 a parete e quanto dtro necessario per dare I’ opera finita a perfetta regola
d'arte. cassetta 150x150x65 mm - Morsettiera con dorsale massima 16mm?

euro (trentatre/50)

m3

4,08

90,90

78,40

55,40

53,20

3,31

6,10

123,56

321,11

750,08

37,70

33,50
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di
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Nr. 41
18.07.02.003

Nr. 42
21.01.05.001

Nr. 43
21.01.14

Nr. 44
21.01.25

Nr. 45
24.04.01.011

Nr. 46
24.04.03.006

Nr. 47
24.04.05.001

Nr. 48
24.04.06.003

Nr. 49
24.04.07

Nr. 50
24.04.11.001

Nr. 51
24.04.11.002

Nr. 52
26.01.01.002

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densita con resistenza ala
compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sondatiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare
I'operafinita e funzionante a perfettaregola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=63mm

euro (quattro/90)

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, I'onere del carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, esclusoil trasporto arifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccani co
euro (duecentoottanta/88)

Rimozione di operein ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi |'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto arifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (sette/89)

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il
comune medesimo o su aree autorizzate a conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti al’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento adiscarica

euro (trentadue/26)

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio palicristalino, struttura in aluminio anodizzato resistente|
dla torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino a 5,4 kN/m2 . Scatola di connessione piatta IP 65, con 3 diodi di by-pass,
completadi cavo e connettori multicontact mc Type con segno + e -. Numero di celle per modulo: 60. Dimensioni della cella: 156
x 56 mm?2. tensione massima di sistema SKII: 1000 Vdc. tensione a vuoto (Voc): da 36,1 V a 36,8 V. tensione a massima
potenza (Vmmp): da 28,3V a29,5V. Corrente di cortocircuito (Isc): da7,70 A a8,17 A. Corrente a massima potenza (Immp):

BovBilfce > 1, 083D A RS GRS SIS NOE L ARG b5 1 O QMG sﬁl?;%%ﬁgv PO e s Wpes-

Classe di protezione: |l. tolleranza sulla potenza di picco (solo positiva): 0/+3%. Certificazione: IEC 61215. Resa della cella
euro (duecentonovantaquattr o/66)

Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di tensione FV, MPPT (Umpp): 200 - 750 V. Ripple di
tensione CC (Upp): <10%. Dispositivo di separazione CC: sezionatore o dispositivo elettronico Electronic Solar Switch.
Varistori controllati termicamente. Monitoraggio della dispersione di terra. Protezione contro I'inversione di polarita diodo di
cortocircuito. tensione nominde CA (Uca, nom): 220V / 240V. Frequenza nominde CA (fca, nom): 50Hz. Resistenza ai
cortocircuiti, regolazione corrente. Collegamento ala rete: morsetto CA. Grado di rendimento: 95% fino a 99%. Grado di
protezione: 1P65. Display integrato. Garanzia prodotto 5 anni .Conforme ala CEl 0-21 ed dle prescrizioni del gestore di rete.
Potenze con tolleranze di -/+ 500 Wp. 6000 Wp

euro (millesettecentotrentasette/13)

Fornitura e posain opera di quadro di campo per protezione CC, con interruttore isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed

kAPraieiliy day L, BIERERIAoRETUIR SOVSARNFoNE(GaN, i?%%%egﬁitéﬂ%ffé i£I6NZR. Lengone MasNA 00 dVri kPRl ¥s
Categoriarichiesta: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA. Massima dispersione del flusso di corrente: 36

ns. quadro con 1 sezionatore
euro (quattrocentodue/99)

Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe specide 5 DIN VDE 0295 / IEC60228.
tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensionedi utilizzo: Uo/U 1,8/3,0kV AC. temperatura di utilizzo: -40° / +105° per
posa fissa temperaturadi utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di
prova: 8 kV. sezione pari a 10 mm?

euro (tre/10)

Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC, sezione 2-6 mm?. tensione max di
sistema 1000 V. Grado di protezione: 1P67. temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N. Classe di
protezione: 11. tensione: 6,6 kV. - connettore con segno + 0 con segno -

euro (sedici/21)

Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici piane o inclinate, completo di
puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasversae, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminae,
calottaterminale, viti e bulloneria. per tetti piani per ogni modulo fotovoltaico

euro (quarantanove/96)

idem c.s. ...per tetti inclinati per ogni modulo fotovoltaico
euro (trentasei/35)

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (Sistema atelaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi
30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico a deposito, il trasporto
sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metalo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianae e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato ad manufatto
ameno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso laredazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni atro onere e magistero per darela strutturainstalatanel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso I'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. munito dell’ autorizzazione
ministeriale di cui al’art. 131 e del progetto di cui al'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

euro (otto/93)

m3

m2

m3

m2

4,90

280,88

7,89

32,26

294,66

1'737,13

402,99

3,10

16,21

49,96

36,35

8,93
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UNITARIO

Nr. 53
26.01.03

Nr. 54
26.01.26

Nr. 55
26.01.29

Nr. 56
26.01.42

Nr. 57
26.03.04

Nr. 58
26.03.07.006

Nr. 59
26.03.08.003

Nr. 60
26.05.02

Nr. 61
26.06.01

Nr. 62

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico a
deposito. - per ogni m?2 di ponteggio in operamisurato dallabase
euro (tre/58)

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e
postain operadi atezza non inferiore am 1,20. Sono compresi: 'uso per tutta la durata dei lavori a fine di assicurare una
gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m
1,50; I'infissione nel terreno per un profonditanon inferiore acm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con
filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alabase, in mezzeriaed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle
maglie dellarete al fine di garantirne, nel tempo, la stahilita e la funzione; tappo di protezionein PVC “fungo” inserita al’ estremita
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; compreso lo smantellamento, I accatastamento e I’ allontanamento a fine lavori. tutti i materidi costituenti la recinzione
sono e restano di proprietadell’impresa. Misurataa metro quadrato di rete posta in opera, per I'interadurata dei lavori.

euro (dieci/52)

Recinzione prowisionale modulare da cantiere ata cm 200, redizzatain pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti a piede
da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o
monconi inclusi nel  prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio. Valutataal metro quadrato per tuttala durata dei lavori.

euro (tredici/99)

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per ladurata delle fasi di lavoro che lo richiedono;
il montaggio con tutto cio che occorre per redizzarla; 1o smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le
istruzioni per I'installazione, per I'uso e la manutenzione; | accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1,
A2eCdicui alaUNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino ala distanza massima tra due punti di m 20,00.

euro (trecentoventidue/20)

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con aimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a
360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: |'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante a fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro a fine di garantirne la funzionalita e I’ efficienza; I’ alontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per | utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per ladurata della fase di lavoro, a fine di garantire la sicurezzadel lavoratori.

euro (trenta/4l)

Cartdli da applicare a muro 0 su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnai di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, redizzata mediante cartelli in aluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza
prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: |'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica d fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo dellafase
di lavoro d fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie a montaggio; 1o smontaggio;
I"allontanamento afine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' indtre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo temporaneo della
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = ¢cm 50,00 x
70,00-d=m 16

euro (diciannove/85)

Cartdlonistica autoadesiva con indicazioni  specifiche e personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce
con indicazioni specifiche e personalizzate di segndi di pericolo, divieto e obbligo, redlizzata mediante etichetta autoadesiva,
fornita e posta in opera. Sono compresi: I’'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica d fine di assicurare un’ ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro a
fine di garantirne lafunzionalita e efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; I’ alontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative dell’ etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I"utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. foglio da 2 etichette L x H = cm 25,00 x 17,50

euro (nove/50)

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su gpparecchiature eettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata sostituzione in caso d'uso; |'dlontanamento a
fine fase lavoro. Il mezzo estinguente € e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre  per
I’utilizzo temporaneo dell’ estintore. Misurato al mese o frazione, a fine di garantire lasicurezza del lavoratori. Estintore classe
89BC (kg 5).

euro (ottantanove/70)

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad dta densita, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata de lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

euro (nove/78)

Maschera di protezione contro le polveri anorma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore

m2

m2

m2

3,58

10,52

13,99

322,20

30,41

19,85

9,50

89,70

9,78
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26.06.05 di lavoro e usata dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la

manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento.

euro (due/13) cad 2,13
Nr. 63 Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria Il di rischio, marchio di conformita, forniti dal datore di lavoro e usdti
26.06.10.003 |dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione

durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in  presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile a paio. con tensione massimadi utilizzo 17000 V

euro (sei/33) cad 6,33
Nr. 64 Giubbetto ad ata visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori
26.06.12 con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni apressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall’ operatore

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il

periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenzadi lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (sessantanove/00) cad 69,00
Nr. 65 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di
26.06.13 lavoro eusata dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: |'uso per la durata dei lavori; laverificaela

manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste da  Piano

di Sicurezza e Coordinamento.

euro (tre/95) cad 3,95
Nr. 66 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad ata densita. 1l bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la
26.07.07 raccolta liquami e I'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a

pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, 1'uso

dell'autogru per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni

dtro onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato d mese o frazione di mese per tuttala durata del

cantiere. - per ogni mese dimpiego

euro (centoventi/00) cad 120,00
Nr. 67 Fornitura ed istallazione di lampione a LED autoalimentato con modulo FV, montato su palo; il prezzo € comprensivo della
AP.01 manodopera necessaria per il montaggio per consegnare la struttura perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duemilasettecentotr entasei/17) cadauno 2'736,17
Nr. 68 Collegamenti e rifacimenti quadri secondo la normativavigente e aregola darte
AP.02 euro (cinquecentotrentasette/65) acorpo 537,65
Nr. 69 Fornituraed istallazione armatura stradale a LED
AP.04 euro (settecentonove/14) cadauno 709,14
Nr. 70 Forniturae posain operadi chiusini in ghisa
AP.05 euro (novantasei/39) cadauno 96,39
Nr. 71 Fornitura e installazione di un Kit videosorveglianza, con n. 3 telecamere, autoalimentato su palo. Il tutto comprensivo dei materiali
AP.11 e della manodopera necessaria per I’ install azione, il cablaggio e la messain funzione a perfetta regolad’ arte del sistema.

euro (cinquemiladuecentonovantaquattro/51) cadauno 5294,51
Nr. 72 FORNITURA DI Terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per
AV_1501001 |riporti di modeste. quantitaa (sino a10 mc.) in areaverde
1 euro (trentauno/66) m3 31,66
Nr. 73 Fornituradi Washingtonia robusta in vaso 230 (d. 85 cm) - altezza 4,00-4,50 mt - altezza stipite 250-300
AV_1509019|euro (milletrentadue/10) cadauno 1'032,10
13
Nr. 74 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantita, esclusafornitura. Eseguitaa mano.
AV_2501000|euro (trentauno/28) m3 31,28
1
Nr. 75 ALBERI - Messaadimora di aberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020041-046) a
AV_2502002 |foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a pié d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di
4 compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la

distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno

interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 25 cm a 30

cm

euro (trecentodue/69) cadauno 302,69
Nr. 76 Lampione fotovoltaico per illuminazione villa comunae, composto da: Modulo FV cristallino da 100 Wp, costituito dan. 36 celle|
MT.01 solari in silicio policristallino; Regolatore di carica MPPT che gestisce la ricarica della batteria con I'energia solare prodotta di

giorno e |'accensione/spegnimento/dimming del lampione di notte e LEDdriver a corrente costante che alimenta la lampada LED;
Batteria ermetica al piombo senza manutenzione (tensione 12V; Capacita in C100: 101 Ah; per uso ciclico di carica e scarica);
Supporto testa palo in acciaio con vano batterie incorporato ad apertura posteriore con tilt regolabile (il vano cilindrico contiene il
sistemadi accumulo, I’ elettronica di controllo e i sensori IR); Lampada LED intelligente da 30W (grado di protezione IP65, classe
111 di isolamento elettrico; Dim. @ 226 mm, sp. 28 mm); Palo cilindrico zincato a caldo (L.Tot. 5,00 mt; D= 102; colore bianco o
grigio). Il Lampione dovra poter funzionare fino a 12 ore a notte e avere una autonomia in condizioni di scarsa insolazione di 3
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pag. 9

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

giorni.

euro (milleottocentonovantauno/00) cadauno 1'891,00
Nr. 77 Kit videosorveglianza completo di n. 01 Modulo PV 300W WP-FV 300 + n. 02 Batterie 100Ah GEL + n. 01 Testapalo vano
MT.02 batteria e Kit staffe + n. 01 Regolatore di carica SPB-LS + n. 03 telecamere 1080p Full HD (1920x1080) + n. 01 switch ethernet +

n. 01 antenna wireless bridge portata massima 10Km in campo aperto (nessuno ostacolo interposto), completo di palo rastremato

verniciato L.Tot. 7,80 D=168-102 sp.4mm + Cavi ethernet e di alimentazione + schemi di cablaggio + manuali dei componenti

euro (tremilacinquecentotrentaquattro/00) cadauno 3534,00
Nr. 78 Armatura stradale con struttura in pressofusione di aluminio; la guarnizione paliuretanica tra telaio e copertura dovra garantire un
MT.03 grado di protezione |P66. Grado di resistenza IK09. |l sistema di dissipazione termica a flusso d'aria laminare dovra garantire una

vita minima di 100.000 ore L80B10 Tg= 25°C, 700mA. Il gruppo ottico sara protetto da un vetro antigraffio da 4 mm. Innesto|

universale per installazione testa pal o con unaregolazione da 0° a +20°, e su braccio con una regolazione da +5° a -20°, apassi di

5°, in modo da mantenere la posizione dell’ apparecchio sempre orizzontale rispetto a piano stradale. Attacco realizzato in

alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/braccio @60 mm (232-B42-B48 mm realizzabili con apposito

accessorio riduttore opzionale - attacco per @76mm opzionale). L’ottica sara composta da moduli LED ad ata efficienza, cosi

come la sorgente luminosa (160 Im/W @ 700mA, Ts=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di

resa cromatica CRI >70. Il gruppo ottico sara costituito da 6 moduli LED ad dta efficienza multi layer. Flusso nominale 14736 Im

e flusso apparecchio 12620Im, avente distribuzione asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione larga Emissione

fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per I'inquinamento luminoso e dla normativa UNI EN 13201. Classificato

“EXEMPT GROUP” secondo la norma CElI EN 62471:2009-2 “ Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade’.

Cablaggio composto da dimentatore elettronico monocanale in classe Il. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza

apieno carico > 0.95; distorsione armonicatotale (THD) < 20% a pieno carico. Protezione termica, contro il corto circuito e contro

le sovratensioni. SPD integrato 10kV-10kA, type Il, completo di LED di segnal azione e termofusibile per disconnessione del carico

afinevita Tenutaal’impulso:10 kv CM / DM.

euro (quattrocentonovantadue/00) cadauno 492,00
Nr. 79 Chiusino con telaio in ghisa del tipo carrabile Dim. 50x50 cm - Classe C250
MT.04 euro (sessanta/00) cadauno 60,00
Nr. 80 Malta
MT.07 euro (ottanta/00) m3 80,00
Nr. 81 Masselli autobloccanti di calcestruzzo con cemento, delle dimensioni modulari di cm 10x20x3, con finitura superficiale antiusura
MT.08 in calcestruzzo legato con inerti lavico-basaltici (colorato con ossidi inorganici), realizzati con inerti calcarei ad ata resistenza di

granulometria controllata e ottimizzata

euro (undici/50) mq 11,50
Nr. 82 Ghiaietto di granulometria 3-6 mm (Provveditorato Interregionale OO.PP. 1° Semestre 2017)
MT.09 euro (cinque/6l) mc 5,61
Nr. 83 Cemento R.325 (Provveditorato Interregionale OO.PP. 1° Semestre 2017)
MT.10 euro (sedici/90) gle 16,90
Nr. 84 Autogru con cestello con braccio fino a20mt
NL.01 euro (cinquantacinque/00) h 55,00
Nr. 85 Trasporto Autocarro (Provveditorato Interregionale OO.PP. 1° Semestre 2017)
NL.02 euro (zero/15) Q.le’Km 0,15
Nr. 86 Martello demolitore (Provveditorato Interregionae OO.PP. 1° Semestre 2017)
NL.03 euro (quarantauno/49) h 41,49
Nr. 87 Rullo vibrante (Provveditorato Interregionale OO.PP. 1° Semestre 2017)
NL.04 euro (ventiotto/96) h 28,96
Nr. 88 Operaio comune
OPC euro (ventitre/43) h 23,43
Nr. 89 Operaio qualificato
OPQ euro (ventise/06) h 26,06
Nr. 90 Operaio speciadizzato
OPS euro (ventiotto/15) h 28,15

Grammichele, 23/09/2019

Il Tecnico
Dott. Agr. Guido Gandolfo - Per. Ind. Giuseppe Mantello
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ANALISI DEI PREZZI

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE DOTT. MICHELE
GURRIERI E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE
COPERTURE DI EDIFICI SCOLASTICI E DI EDIFICI COMUNALI
(Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 7.2)

Comune di Grammichele

Grammichele, 23/09/2019

IL TECNICO
Dott. Agr. Guido Gandolfo - Per. Ind. Giuseppe
Mantello

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALIS DEI PREZZ|
Nr. 1 Fornitura ed istallazione di lampione a LED autodimentato con modulo FV, montato su palo; il prezzo &
AP.01 comprensivo della manodopera necessaria per il montaggio per consegnare la struttura perfettamente
funzionante a perfettaregola darte.
ELEMENTI:
(E) [MT.01] Lampione fotovoltaico per illuminazione villa comunale, comp ... cadauno 1,000f 1'891,00f 1'891,000 MT
(E) [OPC] Operaio comune h 2,000 2343 46,86/ MDO
(E) [OPQ] Operaio qualificato h 2,000 26,06 52,12 MDO
(E) [NL.01] Autogru con cestello con braccio fino a20mt h 2,000 55,00 110,00 NL
Sommano euro 2'099,98
Oneri Sicurezza 3% euro 63,00
Sommano euro 2'162,98
Spese Generali 15.00% * (2 162.98) euro 324,45
Sommano euro 2'487,43
Utili Impresa10% * (2 487.43) euro 248,74
TOTAL E euro/cadauno 2'736,17
Nr. 2 Collegamenti e rifacimenti quadri secondo la normativavigente e aregola darte
AP.02 ELEMENTI:
(E) [OPS] Operaio specidizzato h 8,000 28,15 225,20 MDO
(E) [OPC] Operaio comune h 8,000 23,43 187,44| MDO
Sommano euro 412,64
Oneri Sicurezza 3% euro 12,38
Sommano euro 425,02
Spese Generali 15.00% * (425.02) euro 63,75
Sommano euro 488,77
Utili Impresa 10% * (488.77) euro 48,88
TOTALE euro/acorpo 537,65
Nr. 3 Fornitura ed istalazione armatura stradale aLED
AP.04 ELEMENTI:
(E) [MT.03] Armatura stradale con strutturain pressofusione di alumini ... cadauno 1,000 492,00 492,000 MT
(E) [OPC] Operaio comune h 0,500 23,43 11,72 MDO
(E) [OPQ] Operaio qudificato h 0,500 26,06 13,03 MDO
(E) [NL.01] Autogru con cestello con braccio fino a20mt h 0,500 55,00 27,50 NL
Sommano euro 544,25
Oneri Sicurezza 3% euro 16,33
Sommano euro 560,58
Spese Generdi 15.00% * (560.58) euro 84,09
Sommano euro 644,67
Utili Impresa 10% * (644.67) euro 64,47
TOTAL E euro/cadauno 709,14
Nr. 4 Forniturae posain operadi chiusini in ghisa
AP.05 ELEMENTI:
(E) [MT.04] Chiusino con telaio in ghisadel tipo carrabile Dim. 50x50 ¢ ... cadauno 1,000 60,00 60,000 MT
(E) [MT.07] Matam3 0,020 80,00 1,60, MT
(E) [OPC] Operaio comune h 0,250 23,43 586/ MDO
A RIPORTARE 67,46
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RIPORTO 67,46
(E) [OPQ] Operaio quaificato h 0,250 26,06 6,52 MDO
Sommano euro 73,98
Oneri Sicurezza 3% euro 2,22
Sommano euro 76,20
Spese Generali 15.00% * (76.20) euro 11,43
Sommano euro 87,63
Utili Impresa 10% * (87.63) euro 8,76
TOTALE euro/cadauno 96,39
Nr.5 Fornitura e installazione di un Kit videosorveglianza, con n. 3 telecamere, autodimentato su palo. Il tutto
AP.11 comprensivo dei materiai e della manodopera necessaria per I'installazione, il cablaggio e la messa in
funzione a perfettaregola d’ arte del sistema
ELEMENTI:
(E) [MT.02] Kit videosorveglianza completo di n. 01 Modulo PV 300W WP-FV ... cadauno 1,000 3534,000 3534,000 MT
(E) [NL.01] Autogru con cestello con braccio fino a20mt h 4,000 55,00 220,00[ NL
(E) [OPS] Operaio specidizzato h 6,000 28,15 168,90, MDO
(E) [OPC] Operaio comune h 6,000 23,43 140,58 MDO
Sommano euro 4°063,48
Oneri Sicurezza 3% euro 121,90
Sommano euro 4185,38
Spese Generali 15.00% * (4 185.38) euro 627,81
Sommano euro 4'813,19
Utili Impresa 10% * (4 813.19) euro 481,32
TOTAL E euro/cadauno 57294,51

A RIPORTARE
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Nr. 6 Lampione fotovoltaico per illuminazione villa comunale, composto da: Modulo FV cristallino da 100 Wp,
MT.01 costituito da n. 36 celle solari in silicio palicristallino; Regolatore di car ... ione dovra poter funzionare fino
a2 ore anotte e avere unaautonomiain condizioni di scarsainsolazione di 3 giorni.
euro/ cadauno 1891,00f MT
Nr. 7 Kit videosorveglianza completo di n. 01 Modulo PV 300W WP-FV 300 + n. 02 Batterie 100Ah GEL + n.
MT.02 01 Testapalo vano batteria e Kit staffe + n. 01 Regolatore di carica SPB-LS + n. 03 ... erniciato L.Tot. 7,80
D=168-102 sp.4mm + Cavi ethernet e di alimentazione + schemi di cablaggio + manuali dei componenti
euro/ cadauno 3534,000 MT
Nr. 8 Armatura stradale con struttura in pressofusione di aluminio; la guarnizione poliuretanica tra telaio e
MT.03 copertura dovra garantire un grado di protezione IP66. Grado di resistenza ... eto di LED di segnalazione €
termofusibile per disconnessione del carico afinevita. Tenuta dl’impulso:10 kV CM / DM.
euro/ cadauno 492,00 MT
Nr.9 Chiusino con telaio in ghisa del tipo carrabile Dim. 50x50 cm - Classe C250
MT.04 euro/ cadauno 60,000 MT
Nr. 10 Malta
MT.07 euro/ m3 80,00 MT
Nr. 11 Autogru con cestello con braccio fino a20mt
NL.01 euro/ h 55,00 NL
Nr. 12 Operaio comune
OPC euro/ h 23,43 MDO
Nr. 13 Operaio qualificato
OPQ euro/ h 26,060 MDO
Nr. 14 Operaio specidizzato
OPS euro/ h 28,15/ MDO

Grammichele, 23/09/2019

I Tecnico
Dott. Agr. Guido Gandolfo - Per. Ind. Giuseppe Mantello

A RIPORTARE
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