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Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

TT

Data : 10/2020
Pagina : 1

QEG

1
QECucina

2

QECaldaia

3

QEAla_Nuova

4
QEAlaNuovaPrimo

11

QEAlaNuovaSecondo

12

Nome quadro

Alimentazione - Sezione di fase [mm²]
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]
Icc massima ai morsetti di entrata
Corrente fase L1 [A]
Corrente fase L2 [A]
Corrente fase L3 [A]
Corrente fase N [A]
Potere di interruzione (PI)
PI dei Btdin secondo norma

Note

QEG

35
25
25

15,676
44,51
39,91
36,22
7,19

Icn/Icu
CEI EN 60898

QECucina

6
6
6

1,464
24,10
33,76
34,24
9,91

Icn/Icu
CEI EN 60898

QECaldaia

4
4
4

1,295
14,49
20,29
0,00
18,10
Icn/Icu

CEI EN 60898

QEAla_Nuova

35
25
25

3,150
24,49
34,67
21,74
11,80
Icn/Icu

CEI EN 60898

QEAlaNuovaPrimo

10
10
10

2,953
11,82
21,99
12,68
9,77

Icn/Icu
CEI EN 60898

QEAlaNuovaSecondo

10
10
10

2,953
11,82
21,99
12,68
9,77

Icn/Icu
CEI EN 60898

Carmelo
Rettangolo

Carmelo
Rettangolo



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

TT

Data : 10/2020
Pagina : 2

QEAlaNuovaTerzo

13

QEPalestra

14

QESeminterrato

5

QEPianoRialzatoDX

6

QEPianoRialzatoSX

7

QEPianoPrimoDX

8

Nome quadro

Alimentazione - Sezione di fase [mm²]
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]
Icc massima ai morsetti di entrata
Corrente fase L1 [A]
Corrente fase L2 [A]
Corrente fase L3 [A]
Corrente fase N [A]
Potere di interruzione (PI)
PI dei Btdin secondo norma

Note

QEAlaNuovaTerzo

2,5
2,5
2,5

2,597
6,01
7,25
7,25
1,24

Icn/Icu
CEI EN 60898

QEPalestra

4
4
4

2,807
9,66
18,12
10,87
7,92

Icn/Icu
CEI EN 60898

QESeminterrato

4
4
4

3,481
21,75
12,08
14,50
8,72

Icn/Icu
CEI EN 60898

QEPianoRialzatoDX

4
4
4

1,891
21,75
16,91
14,50
6,40

Icn/Icu
CEI EN 60898

QEPianoRialzatoSX

6
6
6

0,750
21,75
16,91
14,50
6,40

Icn/Icu
CEI EN 60898

QEPianoPrimoDX

4
4
4

1,295
21,75
12,08
14,50
8,72

Icn/Icu
CEI EN 60898

Carmelo
Rettangolo

Carmelo
Rettangolo



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

TT

Data : 10/2020
Pagina : 3

QEPianoPrimoSX

9

QEPianoSecondo

10

Nome quadro

Alimentazione - Sezione di fase [mm²]
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]
Icc massima ai morsetti di entrata
Corrente fase L1 [A]
Corrente fase L2 [A]
Corrente fase L3 [A]
Corrente fase N [A]
Potere di interruzione (PI)
PI dei Btdin secondo norma

Note

QEPianoPrimoSX

6
6
6

0,669
21,75
12,08
14,50
8,72

Icn/Icu
CEI EN 60898

QEPianoSecondo

4
4
4

0,984
21,75
12,08
14,50
8,72

Icn/Icu
CEI EN 60898



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

1 - QEG

No

Icn/Icu

Data : 10/2020
Pagina : 4

1

U<

2

x3

3
MULTI

4 5 6

Q 2 I 1

7

Q 3 I 1

8

Q 4 I 1

9

Q 5 I 1

10

Q 6 I 1

11

Q 7 I 1

12

Q 8 I 1

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Dal Contatore

L1 L2 L3 N

203,264 kW
0,27 / 0,45
24,984 kW

44,51
35
25
25
110
0,0

0,00 % / 0,01 %
50

M70

Generale QEG

L1 L2 L3 N
T7114A/100

1 • In = 100
197,264 kW
0,56 / 0,45
49,519 kW

89,28

50

Spie presenza
tensione

3xSPIE V
FUSIBILI

Multimetro

F3/3000
150A

Scaricatore di
sovratensione

F10H/4

Al QECucina

L1 L2 L3 N
F84V/40

1 • In = 40
19,100 kW
1,00 / 1,00
19,100 kW

34,24
6
6
6
43

40,0
2,03 % / 2,04 %

16
M25

Al QECaldaia

L1 L2 L3 N
F84S/25

1 • In = 25
7,200 kW
1,00 / 1,00
7,200 kW

20,29
4
4
4
34

30,0
1,36 % / 1,37 %

10
M25

Al QEAlaNuova

L1 L2 L3 N
F84V/40

1 • In = 40
58,964 kW
0,28 / 1,00
16,743 kW

34,67
35
25
25
126

100,0
0,91 % / 0,92 %

50
M70

Al
QESeminterrato

L1 L2 L3 N
F84S/25

1 • In = 25
17,500 kW
0,57 / 1,00
10,000 kW

21,75
4
4
4
34

10,0
0,48 % / 0,49 %

10
M25

Al QERialzatoDX

L1 L2 L3 N
F84S/25

1 • In = 25
18,500 kW
0,59 / 1,00
11,000 kW

21,75
4
4
4
34

20,0
0,97 % / 0,98 %

10
M25

Al QERialzatoSX

L1 L2 L3 N
F84S/25

1 • In = 25
18,500 kW
0,59 / 1,00
11,000 kW

21,75
6
6
6
43

80,0
2,59 % / 2,60 %

10
M25

Al QEPrimoDX

L1 L2 L3 N
F84S/25

1 • In = 25
17,500 kW
0,57 / 1,00
10,000 kW

21,75
4
4
4
34

30,0
1,45 % / 1,47 %

10
M25



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

1 - QEG

No

Icn/Icu

Data : 10/2020
Pagina : 5

13

Q 9 I 1

14

Q 10 I 1

Id 15 Id 16 Id 17

Id 18

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Al QEPrimoSX

L1 L2 L3 N
F84S/25

1 • In = 25
17,500 kW
0,57 / 1,00
10,000 kW

21,75
6
6
6
43

90,0
2,92 % / 2,93 %

10
M25

Al QESecondo

L1 L2 L3 N
F84S/25

1 • In = 25
17,500 kW
0,57 / 1,00
10,000 kW

21,75
4
4
4
34

40,0
1,94 % / 1,96 %

10
M25

Impianto Allarme
Incendio

L1 N
G8813A/6AC

1 • In = 6
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
2,5
2,5
2,5
30

60,0
2,08 % / 2,09 %

2,5
M6

Citofono esterno

L2 N
G8813A/6AC

1 • In = 6
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
2,5
2,5
2,5
30

60,0
2,08 % / 2,09 %

2,5
M6

Alle pompe
idrico-sanitaerie

L3 N
G8813A/20AC

1 • In = 20
3,000 kW
1,00 / 1,00
3,000 kW

14,49
10
10
10
70

100,0
2,56 % / 2,57 %

6
M10

Alle pompe
antincendio

L1 L2 L3 N
F84S/16

G43/32AC
1 • In = 16
7,500 kW
1,00 / 1,00
6,000 kW

12,03
4
4
4
34

100,0
2,3 % / 2,4 %

4
M6



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Scuola Militello VC

1 - QEG

Centralino Tboard da parete IP41

550 x 900 x 135

Si

Chiuso

Chiuso

Data : 10/2020
Pagina : 6

2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

2 - QECucina

No

Icn/Icu

Data : 10/2020
Pagina : 7

Id 1

Q 1 I 6

2 3 4 5 6 7 8 9

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Generale cucina

L1 L2 L3 N
F84/40

G43/63AC
1 • In = 40
19,100 kW
1,00 / 1,00
19,100 kW

34,24

16
M25

Forno

L1 L2 L3 N
F84A/10

1 • In = 10
3,000 kW
1,00 / 1,00
3,000 kW

4,82
1,5
1,5
1,5
16

30,0
0,83 % / 2,88 %

2,5
M6

Freytop

L1 L2 L3 N
F84A/10

1 • In = 10
2,000 kW
1,00 / 1,00
2,000 kW

3,21
1,5
1,5
1,5
16

40,0
0,74 % / 2,78 %

2,5
M6

Friggitrice

L1 L2 L3 N
F84A/10

1 • In = 10
3,000 kW
1,00 / 1,00
3,000 kW

4,82
1,5
1,5
1,5
16

40,0
1,11 % / 3,15 %

2,5
M6

Luci

L1 N
F81NA/6

1 • In = 6
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
1,5
1,5
1,5
18

50,0
2,80 % / 4,84 %

2,5
M6

Prese

L2 N
F81NA/20

1 • In = 20
3,000 kW
1,00 / 1,00
3,000 kW

14,49
6
6
6
41

50,0
2,16 % / 4,21 %

6
M10

Emergenza

L3 N
F81NA/6

1 • In = 6
0,100 kW
1,00 / 1,00
0,100 kW

0,48
1,5
1,5
1,5
18

40,0
0,22 % / 2,27 %

2,5
M6

Frigo

L3 N
F81NA/20

1 • In = 20
3,000 kW
1,00 / 1,00
3,000 kW

14,49
6
6
6
41

50,0
2,16 % / 4,21 %

6
M10

Cucina

L1 L2 L3 N
F84A/10

1 • In = 10
4,000 kW
1,00 / 1,00
4,000 kW

6,42
1,5
1,5
1,5
16

50,0
1,85 % / 3,90 %

2,5
M6



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Scuola Militello VC

2 - QECucina

Centralino Idroboard F107 .. da parete 
IP55

312 x 501 x 143

Trasparente

Chiuso

Chiuso

Data : 10/2020
Pagina : 8

1

2 3 4

5 6 7 8 9



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

3 - QECaldaia

No

Icn/Icu

Data : 10/2020
Pagina : 9

1

Q 1 I 7

x3

2 Id 3 Id 4

5 6 7

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Generale

L1 L2 L3 N
F84/25

1 • In = 25
7,200 kW
1,00 / 1,00
7,200 kW

20,29

10
M25

Presenza
tensione

3xSPIE V
FUSIBILI

Luce/prese

L1 N
F81NA/20
G23/32AC
1 • In = 20
3,000 kW
1,00 / 1,00
3,000 kW

14,49
4
4
4
32

30,0
1,95 % / 3,31 %

6
M10

Generale
aia+Termoregolaz

L2 N
F81NA/25
G23/32AC
1 • In = 25
4,200 kW
1,00 / 1,00
4,200 kW

20,29

10

Salvamotore
circolatori

L2 N
MF32/23

0,9 • In = 20,70
3,000 kW
1,00 / 1,00
3,000 kW

14,49
4
4
4
32

40,0
2,60 % / 3,97 %

10
M25

Bruciatore

L2 N
F81NA/6

1 • In = 6
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
1,5
1,5
1,5
18

40,0
2,23 % / 3,60 %

2,5
M6

Timer

L2 N
F81NA/6

1 • In = 6
0,200 kW
1,00 / 1,00
0,200 kW

0,97
1,5
1,5
1,5
18

30,0
0,33 % / 1,70 %

2,5
M6



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Scuola Militello VC

3 - QECaldaia

Centralino Idroboard F107 .. da parete 
IP55

312 x 501 x 143

Trasparente

Chiuso

Chiuso

Data : 10/2020
Pagina : 10

1 2

3 4

5 6 7



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

5 - QESeminterrato

No

Icn/Icu

Data : 10/2020
Pagina : 11

1

Q 1 I 9

Id 2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8

9 10

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Generale

L1 L2 L3 N
F84/25

1 • In = 25
17,500 kW
0,57 / 1,00
10,000 kW

21,75

10
M25

Luci corridoio

L1 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
1,5
1,5
1,5
18

80,0
2,24 % / 2,73 %

2,5
M6

Prese corridoio

L2 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
3,000 kW
0,50 / 1,00
1,500 kW

7,25
4
4
4
32

80,0
2,60 % / 3,10 %

4
M6

Prese aule

L3 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
5,000 kW
0,50 / 1,00
2,500 kW

12,08
16
16
16
76

150,0
2,06 % / 2,55 %

4
M6

Linea LIM

L1 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
5,000 kW
0,50 / 1,00
2,500 kW

12,08
16
16
16
76

150,0
2,06 % / 2,55 %

4
M6

Luci aule

L2 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
6
6
6
41

150,0
2,16 % / 2,65 %

2,5
M6

Luci emergenza

L3 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
2,5
2,5
2,5
24

120,0
2,09 % / 2,58 %

2,5
M6

WC

L1 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
2,500 kW
0,60 / 1,00
1,500 kW

7,25

4

Luci WC

L1 N
F81NA/6

1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
1,5
1,5
1,5
18

80,0
2,24 % / 2,73 %

2,5
M6

Prese WC

L1 N
F81NA/16

1 • In = 16
2,000 kW
0,50 / 1,00
1,000 kW

4,83
2,5
2,5
2,5
24

80,0
2,78 % / 3,27 %

4
M6



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Scuola Militello VC

5 - QESeminterrato

Centralino Idroboard F117 .. da parete 
IP40

402 x 566 x 132

No

Chiuso

Chiuso

Data : 10/2020
Pagina : 12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

6 - QEPianoRialzatoDX

No

Icn/Icu

Data : 10/2020
Pagina : 13

1

Q 1 I 10

Id 2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8 Id 9

10 11

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Generale

L1 L2 L3 N
F84/25

1 • In = 25
18,500 kW
0,59 / 1,00
11,000 kW

21,75

10
M25

Luci corridoio

L1 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
1,5
1,5
1,5
18

80,0
2,24 % / 3,22 %

2,5
M6

Prese corridoio

L2 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
3,000 kW
0,50 / 1,00
1,500 kW

7,25
4
4
4
32

80,0
2,60 % / 3,58 %

4
M6

Prese aule

L3 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
5,000 kW
0,50 / 1,00
2,500 kW

12,08
16
16
16
76

150,0
2,06 % / 3,04 %

4
M6

Linea LIM

L1 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
5,000 kW
0,50 / 1,00
2,500 kW

12,08
16
16
16
76

150,0
2,06 % / 3,04 %

4
M6

Luci aule

L2 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
6
6
6
41

150,0
2,16 % / 3,14 %

2,5
M6

Illuminazione
esterna

L2 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
6
6
6
36

150,0
2,15 % / 3,13 %

2,5
M6

Luci emergenza

L3 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
2,5
2,5
2,5
24

120,0
2,09 % / 3,06 %

2,5
M6

WC

L1 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
2,500 kW
0,60 / 1,00
1,500 kW

7,25

4

Luci WC

L1 N
F81NA/6

1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
1,5
1,5
1,5
18

80,0
2,24 % / 3,22 %

2,5
M6

Prese WC

L1 N
F81NA/16

1 • In = 16
2,000 kW
0,50 / 1,00
1,000 kW

4,83
2,5
2,5
2,5
24

80,0
2,78 % / 3,76 %

4
M6



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Scuola Militello VC

6 - QEPianoRialzatoDX

Centralino Idroboard F117 .. da parete 
IP40

402 x 566 x 132

No

Chiuso

Chiuso
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Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

7 - QEPianoRialzatoSX

No

Icn/Icu

Data : 10/2020
Pagina : 15

1

Q 1 I 11

Id 2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8 Id 9

10 11

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Generale

L1 L2 L3 N
F84/25

1 • In = 25
18,500 kW
0,59 / 1,00
11,000 kW

21,75

10
M25

Luci corridoio

L1 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
1,5
1,5
1,5
18

80,0
2,24 % / 4,84 %

2,5
M6

Prese corridoio

L2 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
3,000 kW
0,50 / 1,00
1,500 kW

7,25
4
4
4
32

80,0
2,60 % / 5,21 %

4
M6

Prese aule

L3 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
5,000 kW
0,50 / 1,00
2,500 kW

12,08
16
16
16
76

150,0
2,06 % / 4,66 %

4
M6

Linea LIM

L1 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
5,000 kW
0,50 / 1,00
2,500 kW

12,08
16
16
16
76

150,0
2,06 % / 4,66 %

4
M6

Luci aule

L2 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
6
6
6
41

150,0
2,16 % / 4,76 %

2,5
M6

Illuminazione
esterna

L2 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
6
6
6
36

150,0
2,15 % / 4,75 %

2,5
M6

Luci emergenza

L3 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
2,5
2,5
2,5
24

120,0
2,09 % / 4,69 %

2,5
M6

WC

L1 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
2,500 kW
0,60 / 1,00
1,500 kW

7,25

4

Luci WC

L1 N
F81NA/6

1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
1,5
1,5
1,5
18

80,0
2,24 % / 4,84 %

2,5
M6

Prese WC

L1 N
F81NA/16

1 • In = 16
2,000 kW
0,50 / 1,00
1,000 kW

4,83
2,5
2,5
2,5
24

80,0
2,78 % / 5,38 %

4
M6



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Scuola Militello VC

7 - QEPianoRialzatoSX

Centralino Idroboard F117 .. da parete 
IP40

402 x 566 x 132

No

Chiuso

Chiuso
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Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

8 - QEPianoPrimoDX

No

Icn/Icu

Data : 10/2020
Pagina : 17

1

Q 1 I 12

Id 2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8

9 10

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Generale

L1 L2 L3 N
F84/25

1 • In = 25
17,500 kW
0,57 / 1,00
10,000 kW

21,75

10
M25

Luci corridoio

L1 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
1,5
1,5
1,5
18

80,0
2,24 % / 3,70 %

2,5
M6

Prese corridoio

L2 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
3,000 kW
0,50 / 1,00
1,500 kW

7,25
4
4
4
32

80,0
2,60 % / 4,07 %

4
M6

Prese aule

L3 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
5,000 kW
0,50 / 1,00
2,500 kW

12,08
16
16
16
76

150,0
2,06 % / 3,52 %

4
M6

Linea LIM

L1 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
5,000 kW
0,50 / 1,00
2,500 kW

12,08
16
16
16
76

150,0
2,06 % / 3,52 %

4
M6

Luci aule

L2 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
6
6
6
41

150,0
2,16 % / 3,63 %

2,5
M6

Luci emergenza

L3 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
2,5
2,5
2,5
24

120,0
2,09 % / 3,55 %

2,5
M6

WC

L1 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
2,500 kW
0,60 / 1,00
1,500 kW

7,25

4

Luci WC

L1 N
F81NA/6

1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
1,5
1,5
1,5
18

80,0
2,24 % / 3,70 %

2,5
M6

Prese WC

L1 N
F81NA/16

1 • In = 16
2,000 kW
0,50 / 1,00
1,000 kW

4,83
2,5
2,5
2,5
24

80,0
2,78 % / 4,25 %

4
M6



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Scuola Militello VC

8 - QEPianoPrimoDX

Centralino Idroboard F117 .. da parete 
IP40

402 x 566 x 132

No

Chiuso

Chiuso
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Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

9 - QEPianoPrimoSX

No

Icn/Icu

Data : 10/2020
Pagina : 19

1

Q 1 I 13

Id 2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8

9 10

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Generale

L1 L2 L3 N
F84/25

1 • In = 25
17,500 kW
0,57 / 1,00
10,000 kW

21,75

10
M25

Luci corridoio

L1 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
1,5
1,5
1,5
18

80,0
2,24 % / 5,17 %

2,5
M6

Prese corridoio

L2 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
3,000 kW
0,50 / 1,00
1,500 kW

7,25
4
4
4
32

80,0
2,60 % / 5,54 %

4
M6

Prese aule

L3 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
5,000 kW
0,50 / 1,00
2,500 kW

12,08
16
16
16
76

150,0
2,06 % / 4,99 %

4
M6

Linea LIM

L1 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
5,000 kW
0,50 / 1,00
2,500 kW

12,08
16
16
16
76

150,0
2,06 % / 4,99 %

4
M6

Luci aule

L2 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
6
6
6
41

150,0
2,16 % / 5,09 %

2,5
M6

Luci emergenza

L3 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
2,5
2,5
2,5
24

120,0
2,09 % / 5,02 %

2,5
M6

WC

L1 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
2,500 kW
0,60 / 1,00
1,500 kW

7,25

4

Luci WC

L1 N
F81NA/6

1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
1,5
1,5
1,5
18

80,0
2,24 % / 5,17 %

2,5
M6

Prese WC

L1 N
F81NA/16

1 • In = 16
2,000 kW
0,50 / 1,00
1,000 kW

4,83
2,5
2,5
2,5
24

80,0
2,78 % / 5,71 %

4
M6



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Scuola Militello VC

9 - QEPianoPrimoSX

Centralino Idroboard F117 .. da parete 
IP40

402 x 566 x 132

No

Chiuso

Chiuso
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Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

Scuola Militello VC

400 / 230 [V]

10 - QEPianoSecondo

No

Icn/Icu

Data : 10/2020
Pagina : 21

1

Q 1 I 14

Id 2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8

9 10

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A]
Potenza totale
Ku / Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Lunghezza linea [m]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Sezione cablaggio di fase [mm²]
Codice Morsetti

Generale

L1 L2 L3 N
F84/25

1 • In = 25
17,500 kW
0,57 / 1,00
10,000 kW

21,75

10
M25

Luci corridoio

L1 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
1,5
1,5
1,5
18

80,0
2,24 % / 4,19 %

2,5
M6

Prese corridoio

L2 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
3,000 kW
0,50 / 1,00
1,500 kW

7,25
4
4
4
32

80,0
2,60 % / 4,56 %

4
M6

Prese aule

L3 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
5,000 kW
0,50 / 1,00
2,500 kW

12,08
16
16
16
76

150,0
2,06 % / 4,01 %

4
M6

Linea LIM

L1 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
5,000 kW
0,50 / 1,00
2,500 kW

12,08
16
16
16
76

150,0
2,06 % / 4,01 %

4
M6

Luci aule

L2 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
1,000 kW
1,00 / 1,00
1,000 kW

4,83
6
6
6
41

150,0
2,16 % / 4,12 %

2,5
M6

Luci emergenza

L3 N
F81NA/6

G23/32AC
1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
2,5
2,5
2,5
24

120,0
2,09 % / 4,04 %

2,5
M6

WC

L1 N
F81NA/16
G23/32AC
1 • In = 16
2,500 kW
0,60 / 1,00
1,500 kW

7,25

4

Luci WC

L1 N
F81NA/6

1 • In = 6
0,500 kW
1,00 / 1,00
0,500 kW

2,42
1,5
1,5
1,5
18

80,0
2,24 % / 4,19 %

2,5
M6

Prese WC

L1 N
F81NA/16

1 • In = 16
2,000 kW
0,50 / 1,00
1,000 kW

4,83
2,5
2,5
2,5
24

80,0
2,78 % / 4,74 %

4
M6



Scuola Militello VC

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

Scuola Militello VC

10 - QEPianoSecondo

Centralino Idroboard F117 .. da parete 
IP40

402 x 566 x 132

No

Chiuso

Chiuso
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